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KOMPETENTE UND FACHLICH SPEZIALISIERTE FORSCHUNGS-  
UND ENTWICKLUNGSABTEILUNGEN

1.800
QUADRATMETER SHOWROOM

30.000
QUADRATMETER PRODUKTIONSFLÄCHE

50+
LÄNDER, IN DIE WIR UNSERE PRODUKTE 
LIEFERN.

500+
MITARBEITER

100+
NEUE PRODUKTE PRO JAHR

45+
JAHRE ERFAHRUNG

5
PRODUKTIONS- UND 
VERTRIEBSSTÄTTEN

L&S LIGHTING CORPORATION
  ATLANTA, USA
  SEIT 2011

L&S DEUTSCHLAND GMBH
RÖDINGHAUSEN, DEUTSCHLAND

SEIT 2002

L&S ITALIA S.P.A.
BRUGNERA, ITALIEN

SEIT 1977

FORMA E FUNZIONE S.R.L
VARESE, ITALIEN

SEIT 1960



Ein globales  
Netzwerk für 
die ganze Welt.

Das Unternehmen L&S wurde 
1977 in Italien gegründet und 
entwickelt, produziert und 
vertreibt LED-Lichtsysteme, 
intelligente Lichtsteuerungen 
und Smart Home Lösungen 
für Möbel. In nur kurzer Zeit 
konnte sich L&S zu einem 
führenden internationalen 
Unternehmen entwickeln.

Dank der hohen Qualitäts- 
standards in der Produktion 
und der konstanten Investition 
in technologische Forschung  
konnten wir unsere Präsenz 
auf ausländischen Märkten 

nach und nach ausbauen. 
Seit 2002 sind wir mit Ver-
triebsbüros, Abteilungen für 
Forschung & Entwicklung 
und Produktionsstätten in 
Deutschland vertreten, seit 
2006 auch in China und seit 
2011 in den USA. Heute be-
schäftigt die Gruppe mehr 
als 500 Mitarbeiter und ist in 
mehr als 50 Ländern tätig. 
Weltweit konnten wir 2022 mit 
einen Umsatz von 130 Mio. € 
erwirtschaften, davon über 65 
Mio. € allein am Standort in 
Deutschland.

Bei uns dreht sich alles um 
Licht. Wir bieten für Hersteller 
aus der Küchen-, Bad- und 
Wohnmöbelindustrie sowie 
für den Ladenbau und Handel 
effiziente und moderne Licht-
lösungen. Wir sind auf indi-
viduelle Projekte spezialisiert 
und können ab Losgröße 1 bis 
hin zu hohen Stückzahlen fle-
xibel, schnell und just-in-time 
liefern. 
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L&S LIGHTING EQUIPMENT
  SHANGHAI, CHINA
  SEIT 2006
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WOHNEN

MUSEUM

GEWERBE

LADENBAU

INDUSTRIE

HANDEL



Vielseitige  
Lösungen für  
alle Anwendungs- 
bereiche. 

Museum
Besondere Lösungen für 
Museen und Galerien, die 
speziell für die Kunstwelt kreirt 
werden. Das Licht wird Teil der 
Ausstellung  und bringt die 
einzigartigen Werke in einem 
perfekten und gleichmäßigen 
Licht zur Geltung. So werden 
die farblichen Aspekte stilvoll in 
Szene gesetzt.

Beleuchtungssysteme für Ho-
tels und die Innenausstattung 
von Kreuzfahrt- und Passagier-
schiffen verbessern das Wohl-
befinden und den Komfort der 
Gäste und Passagiere.

Handel
Ein Rundumservice für den 
Handel und deren Endkunden. 
Wir bieten ein Gesamtpaket 
aus einfacher Installation, 
zertifizierter Sicherheit, 
schnellen Lieferzeiten 
und unkomplizierter 
Verkaufsberatung.

Wohnen
Vielfältige Lösungen für 
Zuhause, von der Küche 
über den Wohn- und 
Schlafbereich bis hin zum 
Badezimmer. Licht kann dezent 
in die Einrichtung integriert 
werden. Leuchtspiegel 
und modulare Strukturen 
sorgen für eine elegante und 
zweckmäßige Einrichtung. 
Eine punktuelle oder flächige 
Beleuchtung garantiert eine 
perfekte Ausleuchtung der 
Arbeitsfläche. 

Industrie
Integrierte Beleuchtungen, 
die individuell auf die Projekte 
der Hersteller von Aufzügen, 
Rolltreppen, Kühlanlagen, 
Abzugshauben, Jalousien 
und Pergolen zugeschnitten 
werden.

Ladenbau
Ein komplettes Sortiment für 
den gewerblichen Bereich, um 
mit Beleuchtungssystemen, 
die ausgestellten Produkte zur 
Geltung zu bringen und dem 
Kunden ein einzigartiges Erleb-
nis zu bieten. Die Beleuchtung 
kann in die Regale integriert 
und auf das Umgebungs-
licht von Scheinwerfern und 
Deckenleuchten abgestimmt 
werden. So schaffen wir ein 
einheitliches Kommunikations-
mittel für den Ladenbau.

Gewerbe
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Design und 
Prototypenbau
FÜR EINE MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG

Projektberatung
FÜR EINE EFFIZIENTE BELEUCHTUNG UND  
EIN ÄSTHETISCHES ERGEBNIS

Internationale 
Zertifizierungen
SIND UNSER STANDARD

Globale,
industrielle und 
logistische Plattform
FÜR EINEN EXZELLENTEN SERVICE

Kontinuierliche 
Weiterbildung
FOKUS AUF FORTBILDUNG UND ERSTELLUNG VON 
INFORMATIONSMATERIAL ZUR UNTERSTÜTZUNG 
DES VERTRIEBS



Wir planen und liefern alle 
Elemente, die zur richtigen 
Beleuchtung eines Ambien-
tes notwendig sind, um ein 
ausgestelltes Produkt mit 
dem richtigen Licht zur Gel-
tung zu bringen.

L&S bietet ein komplettes 
Programm bzw. ein Be-
leuchtungskonzept, das sich 
in die Einrichtungselemente 
integriert. Es passt zur archi-
tektonischen Beleuchtung 
und verbessert so unsere 
Wahrnehmung des Ambien-
tes, in dem wir leben. 
Wir sind der Ansprechpartner 
für alle Ihre Bedürfnisse im 
Bereich der Innenbeleuch-
tung.

Maßgeschneiderter 
Service.

Wir bieten Service, der 
individuell auf die Wünsche 
und Bedürfnisse unserer 
Kunden abgestimmt ist.

Unser Ziel ist es, für jedes 
Projekt die beste Lösung zu 
finden.

Innovation ist unsere Stärke. 
Daher koorperieren wir mit 
etablierten Architektur- und 
Designerbüros.

In Zusammenarbeit mit 
diversen Hochschulen 
unterstützen wir die Bildung 
und Forschung in den 
Bereichen Design, Medien 
und Technik.

Ihr Anbieter 
für innovative
Lösungen.
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LEDs in
12V & 24V. 

Lichttechnik in 
Perfektion.

L&S Leuchten sind mit unseren 
Symbolen gekennzeichnet. Sie 
zeigen in welchem Niedervolt-
Bereich sie verfügbar sind - auch 
bei unseren hocheffienzienten 
24V LED- Bändern.
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Lichttechnik 
für alle 
Anwendungen. 

LED Lichttechnik
Während Steckverbinder 
die Möglichkeit bieten 
elektrische Leitungen im 
Hochvolt-Bereich bei 210 
- 230 Volt herzustellen, 
arbeiten LED Bänder 
durch Gleichspannung 
bei Anwendungen im 
Niedervolt-Bereich.  
In den meisten Fällen 
werden hierfür Bänder in 12 
Volt oder 24 Volt genutzt.

12V & 24V. 

Bei indirekten 
Beleuchtungen, bzw. 
größeren Lichtinstallationen 
werden häufig direkt 24V 
LED Bänder verwendet. Bei 
höherer Spannung sinkt der 
Stromfluss innerhalb der 

Komponenten. So muss 
bei 24V nur halb so viel 
Strom fließen, wie bei 12V. In 
der Regel können doppelt 
so lange 24V LED Strips 
installiert werden, die man 
nur halb so oft einspeisen 
muss.
Allerdings sind die Teilungs-
abstände bei einem 24V LED 
Band größer. Bei manchen 
Anwendungen empfiehlt es 
sich deshalb doch ein 12V 
LED Band zu verwenden. 

DAS NEUE LICHT.

Ganz neu gibt es nun auch 
24V hocheffiziente LED 
Bänder bei L&S. 

Sie geben 
mehr Licht ab, 

bei weniger Energie. 

Dies ermöglicht eine 
deutliche Reduktion der 
Konverter. 
Für den Arbeitsbereich 
können wir dadurch 
Leuchten mit bis zu 7m 
Länge installieren und für 
Ambientebeleuchtungen 
sogar bis zu 14m. Auch die 
Teilungsabstände werden 
deutlich kleiner.
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EDC
LEUCHTE MIT  
INFRAROTSCHALTER

Emotion/EDC
LEUCHTE OHNE  
INFRAROTSCHALTER

Emotion/EDC
LEUCHTE MIT  
EXTERNER STEUERUNG

Die Leuchte kann mit einer 
simplen Handbewegung am 
Sensor ein- und ausgeschaltet 
werden. Die Farbtemperatur 
ändert sich, wenn der Sensor 4x 
schnell hintereinander aktiviert 
wird.

Die Farbtemperatur ändert sich 
dank der Emotion Adapterleitung 
in warmes oder kaltes/
natürliches Licht.

Mit den Fernbedienungen von 
L&S ist es möglich, das Licht 
ein- und auszuschalten, die 
Beleuchtung zu dimmen und die 
Farbtemperatur stufenweise zu 
verändern.
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Emotion

EDC

EDC- 
Technologie: 
Emotion
Dual Color.
FARBWECHSEL 
WAR NOCH NIE
SO EINFACH.

Die Leuchten mit EDC-
Technologie sind mit einem 
Infrarotschalter ausgestattet, 
mit dem die Farbtemperatur 
in nur 5 Sekunden auf 3000 K 
oder 4000 K eingestellt 
werden kann. Dazu genügt 
es, die Hand einfach nur am 
Schalter vorbeizubewegen. 
Ausführungen ohne 
integrierte Steuerung 
werden mit einer Emotion 
Adapterleitung geliefert: 
ein Kabel für den Wechsel 
der Farbtemperatur, ohne 
dass zwei verschiedene 
Beleuchtungsgeräte installiert 

werden müssen. 
Emotion ist das innovative 
System, das von L&S 
entwickelt wurde, um an 
einer einzigen Leuchte 
den stufenweisen Wechsel 
der Farbtemperatur von 
warmweiß (2700 K) auf 
kaltweiß (6500 K) mit einer 
einfachen Geste zu steuern. 

Ein einfach zu 
integrierendes 
System.
Emotion Dual Color kann 
in die meisten Produkte 
integriert werden.
Emotion und EDC sind zudem 
mit den verschiedenen 
Steuerungssystemen von L&S 
kompatibel, mit denen die 
Farbtemperatur stufenweise 
variiert werden kann.
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Wir planen
für die Welt:
Zertifizierungen 
für alle
Märkte.

Die Produkte von L&S sind  
so konzipiert, dass sie die 
wichtigsten Voraussetzun-
gen erfüllen, die in den 
diversen gesetzlichen Stan-
dardnormen vorgesehen 
sind. So sind wir künftigen 
Anforderungen voraus. 

Neueste Investitionen in 
die eigenen Zertifizierungs-
stellen ermöglichen es, die 
erforderlichen Vorausset-
zungen und Prüfzeichen 
schneller zu erhalten.  

So unterstützen wir den 
Export für unsere Partner in 
Echtzeit und zwar auch im 
Fall von Aktualisierungen der 
Vorschriften. 

Prüflabor für  
Zertifizierungen.
Das interne Labor führt 
Prüfungen an jedem Produkt 
durch, um dessen Sicherheit 
und Zuverlässigkeit zu ge-
währleisten. Es wird die ge-
samte Dokumentation bereit-
gestellt, die zum Erhalt jeder 
Art von Zertifizierung nach 
spezifischen internationalen 
Standards erforderlich ist.
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Gonio-Spektrometer

Ulbricht-Kugel
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LED Bänder.
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TUDO HE 24 V

44

COB 24 V

54

WAVE C

59

OCTOPUS RGB

55

STRIP FLEX

47

OCTOPUS 24 V

51

OCTOPUS 12 V

57

RGB FLEX

58

COB RGB/RGBW

34

TUDO 12 V

53

WAVE M

56

STRIP RGB

46

COB 12 V
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TUDO HE
Die neue Generation von LED Bändern.

Leistungsstark und hocheffizient.



21

L
E

D
 B

Ä
N

D
E

R

Übersicht der Tudo HE 24 V Bänder

Modell Tudo HE 
2.8 24 V

Tudo HE 
4.3 24 V

Tudo HE 
6.3 24 V

Tudo HE 
8.6 24 V

Tudo HE 
11.5 24 V

Tudo HE 
Emotion 
4.0 24 V

Tudo HE 
Emotion 
9.8 24 V

Tudo HE 
EDC 4.0 
24 V

Tudo HE 
EDC 9.8 
24 V

Anwendung Ambiente Universal Lichtstark Ambiente Lichtstark Ambiente Lichtstark

Beleuch-
tungsstärke 
bei 50 cm

451-490 lx 705-702 lx 953-982 lx
1364-1373 

lx
1588-1895 

lx
641-684 lx

1422-1515 
lx

631-654 lx
1414-1532 

lx

Leistung 
/m

2.8 W 4.3 W 6.3 W 8.6 W 11.5 W 4.0 W 9.8 W 4.0 W 9.8 W

Lichtstrom 
/m

489 lm 750 lm 1.100 lm 1.500 lm 2000 lm 658-672 lm
1650-1711 

lm
748-797 lm

1670-1711 
lm

Effizienz 
Lichtquelle

171.4 lm/W 174.4 lm/W 174.6 lm/W 174.4 lm/W 173.9 lm/W
164.5-168 

lm/W
167.1-

169.9 lm/W
155.8-

166.0 lm/W
167.,1-

169.9 lm/W

Lichtfarbe
XWWWW NW

2700 K / 3000 K / 4000 K 2700-6500 K 2700-4000 K

Energieeffi-
zienzklasse C

 
D C

CRI > 80

Länge
300 mm / 5.000 mm / 

50.000 mm

321 mm / 
5.000 mm / 
50.000 mm

300 mm / 5.000 mm / 
50.000 mm

321 mm / 5.000 mm / 50.000 mm

Max. opt. 
Länge*

17.000 mm 11.000 mm 7.500 mm 5.500 mm 4.000 mm 12.000 mm 5.000 mm 12.000 mm 5.000 mm

LEDs /m 80 112 160 200 112+112

Abschnitts-
länge

50 mm 35.7 mm 25 mm 20 mm 35.7

Kühlung 
notwendig

Nein Nein Nein Ja Ja Nein Ja Nein Ja

Breite / 
Höhe

8 / 1.5

Schutzart IP 20

Kann 
folgende 
LED Bänder 
ersetzen

Tudo 4.8 / 
12 V

Tudo  
7.2 / 12 V

Tudo  
7.2 / 24 V

Tudo 9.6 / 
12 V

Tudo 9.6 / 
24 V

Tudo 14.4 / 
24 V

-

Tudo  
Emotion  

7.2 / 12 V
Tudo  

Emotion  
7.8 / 12 V

Tudo  
Emotion  

7.8 / 24 V

Tudo  
Emotion 

15.5 / 12 V
Tudo  

Emotion 
15.5 / 24 V

Tudo  
Emotion 24 

/ 24 V

- -

*

* 2700 K

* Lichtstromabfall ≤ 20%, daher nicht wahrnehmbar für das menschliche Auge
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Alt gegen neu
Die neuen Tudo HE-Bänder sind effizienter und geben mehr Licht bei deutlich geringerem Energieverbrauch ab.  
Deshalb bieten wir jetzt die neue Generation Tudo HE an. Die 24-V-Bänder ersetzen sowohl die alten 12-V-Varianten als 
auch die 24-V-Bänder. Mehr Licht - weniger Energie. 

Vergleich der Tudo Bänder

Altes LED Band LEDs / m Lumen Teilung Neues LED Band LEDs / m Lumen Teilung

Tudo 4.8 / 12 V 60 430 3/50 mm Tudo HE 2.8 / 24 V 80 480

4/50 mm

Tudo 7.2 / 12 V 90 650 3/33 mm Tudo HE 4.3 / 24 V 80 750

Tudo 9.6 / 12 V 120 840 3/25 mm Tudo HE 6.3 / 24 V 112 1100 4/35.7 mm

Tudo Emotion 7.2 / 12 V 120+120 650 3+3/25 mm

Tudo Emotion HE 4.0 / 24 V 112+112 700

4+4/ 
35.7 mm

Tudo Emotion 7.8 / 12 V 60+60 650 3+3/50 mm

Tudo Emotion 15.5 / 12 V 120+120 1400 3+3/25 mm Tudo Emotion HE 9.8 / 24 V 112+112 1700

Tudo 7.2 / 24 V 120 650 6/50 mm

Tudo HE 4.3 / 24 V 80 750

4/50 mm

Tudo 7.2 / 24 V 240 650 6/25 mm

4/35.7 mm

Tudo 9.6 / 24 V 120 840 6/50 mm Tudo HE 6.3 / 24 V 112 1100

Tudo 14.4 / 24 V 120 1200 6/50 mm Tudo HE 8.6 / 24 V 160 1500 4/25 mm

Tudo Emotion 7.8 / 24 V 60+60 650 6+6/100 mm Tudo Emotion HE 4.0 / 24 V 112+112 700

4+4/ 
35.7 mm

Tudo Emotion 15.5 / 24 V 120+120 1400

6+6/50 mm Tudo Emotion HE 9.8 / 24 V 112+112 1700

Tudo Emotion 24 / 24 V 120+120 1700
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50 mm

8
 m

m
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5 mm

+24V

-24V

+24V

-24V

+24V

-24V

+24V

-24V

+24V

-24V

+24V

-24V

120°

CRI > 80 L= 1000 mm

300 mm

500 mm

750 mm

1000 mm

2700 K 3000 K 4000 K

865 lx 935 lx 954 lx

451 lx 483 lx 490 lx

246 lx 270 lx 269 lx

164 lx 170 lx 179 lx

24VDC
DIMMABLE

XWWWWNW
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LED Strip Tudo HE 2.8 24 V

 ·  Hocheffizientes LED Band

 ·  Geeignet für dekorative Anwendungen

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem 

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 8x1.5 mm

Leistung: 2.8 W/m

Lichtfarbe:
Extra Warmweiß (EEK D) 
Warmweiß (EEK C) 
Neutralweiß (EEK C)

Farbwiedergabe (CRI): > 80

Lichtstrom: 480 lm/m

Lichtausbeute: 171.43 lm/W

Lebensdauer: 30.000 h

Anzahl LEDs: 80/m

Aufteilung: 4/50 mm

Abstrahlwinkel: 120 °

Schutzart: IP20

Oberfläche / Farbe: Weiß

Zuleitung: 2x2.000 mm

Abmessungen

LED Strip Tudo HE 2.8 24 V

LED Strip Tudo HE 2.8 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Tudo HE 2.8 24 V 5000

2.8

2700 2001001

3000 2001002

4000 2001003

LED Strip Tudo HE 2.8 24 V Eco 50000

2700 2001031

3000 2001032

4000 2001033

Maximal zulässige Bandlänge: 25.700 mm, optisch max. 
17.000 mm, 50 m Rolle ohne Anschlussleitungen

LED Konverter 24 V Ref.

15 W 2000423

30 W 2000424

60 W 2000425

Verbinder COB/SMD 8 mm, 24 V

Verbinder COB/SMD Länge Ref.

1 Steckerleitung 24 V 1800 2000983

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

LED Konverter 24 V

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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+24V

-24V

+24V

-24V

+24V

-24V

+24V

-24V

+24V

-24V

+24V

-24V

120°

CRI > 80 L= 1000 mm

300 mm

500 mm

750 mm

1000 mm

2700 K 3000 K 4000 K

1062 lx 1346 lx 1346 lx
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LED Strip Tudo HE 4.3 24 V

 ·  Hocheffizientes LED Band

 ·  Geeignet für universelle Anwendungen

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 8x1.5 mm

Leistung: 4.3 W/m

Lichtfarbe:
Extra Warmweiß (EEK D)
Warmweiß (EEK D)
Neutralweiß (EEK C)

Farbwiedergabe (CRI): > 80

Lichtstrom: 750 lm/m

Lichtausbeute: 174.42 lm/W

Lebensdauer: 30.000 h

Anzahl LEDs: 80/m

Aufteilung: 4/50 mm

Abstrahlwinkel: 120 °

Schutzart: IP20

Oberfläche / Farbe: Weiß

Zuleitung: 2x2.000 mm

Abmessungen

LED Strip Tudo HE 4.3 24 V

LED Strip Tudo HE 4.3 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Tudo HE 4.3 24 V 5000

4.3

2700 2001006

3000 2001007

4000 2001008

LED Strip Tudo HE 4.3 24 V Eco 50000

2700 2001036

3000 2001037

4000 2001038

Maximal zulässige Bandlänge: 16.950 mm, optisch max. 
11.000 mm, 50 m Rolle ohne Anschlussleitungen

LED Konverter 24 V Ref.

15 W 2000423

30 W 2000424

60 W 2000425

Verbinder COB/SMD 8 mm, 24 V LED Konverter 24 V

Verbinder COB/SMD Länge Ref.

1 Steckerleitung 24 V 1800 2000983

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978 Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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LED Strip Tudo HE 6.3 24 V

 ·  Hocheffizientes LED Band

 ·  Geeignet für direkte gleichmäßige Anwendungen

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 8x1.5 mm

Leistung: 6.3 W/m

Lichtfarbe:
Extra Warmweiß (EEK D) 
Warmweiß (EEK D) 
Neutralweiß (EEK C)

Farbwiedergabe (CRI): > 80

Lichtstrom: 1100 lm/m

Lichtausbeute: 174.60 lm/W

Lebensdauer: 30.000 h

Anzahl LEDs: 112/m

Aufteilung: 4/35.7 mm

Abstrahlwinkel: 120 °

Schutzart: IP20

Oberfläche / Farbe: Weiß

Zuleitung: 2x2.000 mm

Abmessungen

LED Strip Tudo HE 6.3 24 V

LED Strip Tudo HE 6.3 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Tudo HE 6.3 24 V 5000

6.3

2700 2001011

3000 2001012

4000 2001013

LED Strip Tudo HE 6.3 24 V Eco 50000

2700 2001041

3000 2001042

4000 2001043

Maximal zulässige Bandlänge: 11.400 mm, optisch max. 
7.500 mm, 50 m Rolle ohne Anschlussleitungen

LED Konverter 24 V Ref.

15 W 2000423

30 W 2000424

60 W 2000425

Verbinder COB/SMD 8 mm, 24 V LED Konverter 24 V

Verbinder COB/SMD Länge Ref.

1 Steckerleitung 24 V 1800 2000983

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978 Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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LED Strip Tudo HE 8.6 24 V

 ·  Hocheffizientes LED Band

 ·  Geeignet für direkte gleichmäßige und lichtstarke  

Anwendungen

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 8x1.5 mm

Leistung: 8.6 W/m

Lichtfarbe:
Extra Warmweiß (EEK D) 
Warmweiß (EEK D) 
Neutralweiß (EEK C)

Farbwiedergabe (CRI): > 80

Lichtstrom: 1500 lm/m

Lichtausbeute: 174.42 lm/W

Lebensdauer: 30.000 h

Anzahl LEDs: 160/m

Aufteilung: 4/25 mm

Abstrahlwinkel: 120 °

Schutzart: IP20

Oberfläche / Farbe: Weiß

Zuleitung: 2x2.000 mm

Abmessungen

LED Strip Tudo HE 8.6 24 V

LED Strip Tudo HE 8.6 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Tudo HE 8.6 24 V 5000

8.6

2700 2001016

3000 2001017

4000 2001018

LED Strip Tudo HE 8.6 24 V Eco 50000

2700 2001046

3000 2001047

4000 2001048

Maximal zulässige Bandlänge: 8.350 mm, optisch max. 
5.500 mm, 50 m Rolle ohne Anschlussleitungen

LED Konverter 24 V Ref.

15 W 2000423

30 W 2000424

60 W 2000425

Verbinder COB/SMD 8 mm, 24 V

Verbinder COB/SMD Länge Ref.

1 Steckerleitung 24 V 1800 2000983

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

LED Konverter 24 V

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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LED Strip Tudo HE 11.5 24 V

 ·  Hocheffizientes LED Band

 ·  Geeignet für lichtstarke Anwendungen

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 8x1.5 mm

Leistung: 11.5 W/m

Lichtfarbe:
Extra Warmweiß (EEK D) 
Warmweiß (EEK D) 
Neutralweiß (EEK C)

Farbwiedergabe (CRI): > 80

Lichtstrom: 2.000 lm/m

Lichtausbeute: 173.91 lm/W

Lebensdauer: 30.000 h

Anzahl LEDs: 200/m

Aufteilung: 4/20 mm

Abstrahlwinkel: 120 °

Schutzart: IP20

Oberfläche / Farbe: Weiß

Zuleitung: 2x2.000 mm

Abmessungen

LED Strip Tudo HE 11.5 24 V

LED Strip Tudo HE 11.5 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Tudo HE 11.5 24 V 5000

11.5

2700 2001021

3000 2001022

4000 2001023

LED Strip Tudo HE 11.5 24 V Eco 50000

2700 2001051

3000 2001052

4000 2001053

Maximal zulässige Bandlänge: 6.250 mm, optisch max. 
4.000 mm, 50 m Rolle ohne Anschlussleitungen
Nur im Aluminiumprofil oder auf Kühlleiste betreiben!

LED Konverter 24 V Ref.

15 W 2000423

30 W 2000424

60 W 2000425

Verbinder COB/SMD 8 mm, 24 V

Verbinder COB/SMD Länge Ref.

1 Steckerleitung 24 V 1800 2000983

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

LED Konverter 24 V

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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LED Strip Tudo HE Emotion 4.0 24 V

 ·  Hocheffizientes LED Band

 ·  Geeignet für universelle Anwendungen

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 8x1.5 mm

Leistung: 4.0 W/m

Lichtfarbe: Emotion

Farbwiedergabe (CRI): > 80

Lichtstrom: 658 (CW)-672(WW) lm/m

Lichtausbeute: 164.5-168 lm/W

Lebensdauer: 30.000 h

Anzahl LEDs: 112+112/m

Aufteilung: 4+4/35.7 mm

Abstrahlwinkel: 120 °

Schutzart: IP20

Oberfläche / Farbe: Weiß

Zuleitung: 2x2.000 mm

Abmessungen

LED Strip Tudo HE Emotion 4.0 24 V

LED Strip Tudo HE Emotion 4.0 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Tudo HE Emotion 4.0 24 V 5000
4.0 2700-6500

2001026

LED Strip Tudo HE Emotion 4.0 24 V Eco 50000 2001056

Maximal zulässige Bandlänge: 18.000 mm, optisch max. 
12.000 mm, 50 m Rolle ohne Anschlussleitungen

Verbinder COB/SMD 8 mm, 24 V

Verbinder COB/SMD Länge Ref.

1 Steckerleitung 24 V 1800 2000983

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

Emotion Steuerungssysteme

siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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LED Strip Tudo HE Emotion 9.8 24 V

 ·  Hocheffizientes LED Band

 ·  Geeignet für direkte gleichmäßige und lichtstarke  

Anwendungen

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 8x1.5 mm

Leistung: 9.8 W/m

Lichtfarbe: Emotion

Farbwiedergabe (CRI): > 80

Lichtstrom: 1650 (CW) - 1711 (WW) lm/m

Lichtausbeute: 167.14-169.91 lm/W

Lebensdauer: 30.000 h

Anzahl LEDs: 112+112/m

Aufteilung: 4+4/35.7 mm

Abstrahlwinkel: 120 °

Schutzart: IP20

Oberfläche / Farbe: Weiß

Zuleitung: 2x2.000 mm

Abmessungen

LED strip Tudo HE Emotion 9.8 24 V

LED Strip Tudo HE Emotion 9.8 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Tudo HE Emotion 9.8 24 V 5000
9.8 2700-6500

2001027

LED Strip Tudo HE Emotion 9.8 24 V Eco 50000 2001058

Verbinder COB/SMD 8 mm, 24 V

Verbinder COB/SMD Länge Ref.

1 Steckerleitung 24 V 1800 2000983

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

Emotion Steuerungssysteme

siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174

Maximal zulässige Bandlänge: 7.300 mm, optisch max. 
5.000 mm, 50 m Rolle ohne Anschlussleitungen
Nur im Aluminiumprofil oder auf Kühlleiste betreiben!
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LED Strip Tudo HE EDC 4.0 24 V

 ·  Hocheffizientes LED Band

 ·  Geeignet für universelle Anwendungen

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 8x1.5 mm

Leistung: 4.0 W/m

Lichtfarbe: Emotion Dual Color

Farbwiedergabe (CRI): > 80

Lichtstrom:: 797 (WW) / 748 (NW) lm/m

Lichtausbeute: 155.83-166.04 lm/W

Lebensdauer: 30.000 h

Anzahl LED: 112+112/m

Aufteilung: 4+4/35.7 mm

Abstrahlwinkel: 120 °

Schutzart: IP20

Oberfläche / Farbe: Weiß

Zuleitung: 2x2.000 mm

Abmessungen

LED Strip Tudo HE EDC 4.0 24 V

LED Strip Tudo HE EDC 4.0 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Tudo HE EDC 4.0 24 V 5000
4.0 2700-4000

2001028

LED Strip Tudo HE EDC 4.0 24 V Eco 50000 2001057

Emotion Adapterleitung 2000437

Maximal zulässige Bandlänge: 18.000 mm, optisch max. 
12.000 mm, 50 m Rolle ohne Anschlussleitungen

LED Konverter 24 V Ref.

15 W 2000423

30 W 2000424

60 W 2000425

Verbinder COB/SMD 8 mm, 24 V

Verbinder COB/SMD Länge Ref.

1 Steckerleitung 24 V 1800 2000983

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

LED Konverter 24 V

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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LED Strip Tudo HE EDC 9.8 24 V

 ·  Hocheffizientes LED Band

 ·  Geeignet für direkte gleichmäßige und lichtstarke  

Anwendungen

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem 

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 8x1.5 mm

Leistung: 9.8 W/m

Lichtfarbe: Emotion Dual Color

Farbwiedergabe (CRI): > 80

Lichtstrom: 1670 (CW) -1711 (WW) lm/m

Lichtausbeute: 167.14-169.93 lm/W

Lebensdauer: 30.000 h

Anzahl LEDs: 112+112/m

Aufteilung: 4+4/35.7 mm

Abstrahlwinkel: 120 °

Schutzart: IP20

Oberfläche / Farbe: Weiß

Zuleitung: 2x2.000 mm

Abmessungen

LED Strip Tudo HE EDC 9.8 24 V

Maximal zulässige Bandlänge: 7.300 mm, optisch max. 
5.000 mm, 50 m Rolle ohne Anschlussleitungen
Nur im Aluminiumprofil oder auf Kühlleiste betreiben!

LED Strip Tudo HE EDC 9.8 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Tudo HE EDC 9.8 24 V 5000
9.8 2700-4000

2001029

LED Strip Tudo HE EDC 9.8 24 V Eco 50000 2001059

LED Konverter 24 V Ref.

15 W 2000423

30 W 2000424

60 W 2000425

Verbinder COB/SMD 8 mm, 24 V

Verbinder COB/SMD Länge Ref.

1 Steckerleitung 24 V 1800 2000983

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

LED Konverter 24 V

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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Muster-Abschnitte

 ·  Alle neuen 24 V Tudo HE Bänder

 ·  Muster mit 30 bzw. 32.1 cm Länge

 · Inklusive Anschlussleitung 

LED Strip Tudo HE Muster Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe Ref.

LED Strip Tudo HE 2.8 24 V

300

2.8

Extra Warmweiß 2001200

Warmweiß 2001201

Neutralweiß 2001202

LED Strip Tudo HE 4.3 24 V 4.3

Extra Warmweiß 2001203

Warmweiß 2001204

Neutralweiß 2001205

LED Strip Tudo HE 6.3 24 V 321 6.3

Extra Warmweiß 2001206

Warmweiß 2001207

Neutralweiß 2001208

LED Strip Tudo HE 8.6 24 V

300

8.6

Extra Warmweiß 2001209

Warmweiß 2001210

Neutralweiß 2001211

LED Strip Tudo HE 11.5 24 V 11.5

Extra Warmweiß 2001212

Warmweiß 2001213

Neutralweiß 2001214

LED Strip Tudo HE Emotion 24 V

321

4.0

Emotion

2001215

9.8 2001216

LED Strip Tudo HE EDC 24 V

4.0
Emotion Dual 

Color

2001217

9.8 2001218
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TUDO 12 V

Das bekannte System für 12 V Anwendungen.
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Übersicht der Tudo 12 V Bänder

Modell Tudo Side 
View 12 V

Tudo  
4.8 12 V

Tudo  
7.2 12 V

Tudo  
9.6 12 V

Tudo   
Emotion 7.2 
12 V

Tudo  
Emotion 
7.8 12 V

Tudo  
Emotion 
15.5 12 V

Anwendung Ambiente Universal Lichtstark Ambiente Lichtstark

Beleuch-
tungsstärke 
bei 50 cm

419-506 lx 270-287 lx 357-377 lx 522-553 lx 394-463 lx 360-440 lx 681-817

Leistung /m 4.8 W 4.8 W 7.2 W 9.6 W 7.2 W 7.8 W 15.5 W

Lichtstrom 
/m

530 lm 430 lm 650 lm 840 lm 720 lm 684 lm 1272 lm

Effizienz 
Lichtquelle

103 lm/W 90 lm/W 90 lm/W 88 lm/W 100 lm/W 88 lm/W 82 lm/W

Lichtfarbe
WW NW

3000 K 
4000 K

XWWWW NW CW

2700 K / 3000 K / 4000 K / 6200 K 2700-6500 K

Energieeffi-
zienzklasse  

F G

CRI > 90

Länge 5000 mm
5000 mm 

15000 mm
5000 mm

5000 mm 
15000 mm

5000 mm 5000 mm 5000 mm

Max. Länge 7500 mm 7500 mm 5000 mm 3750 mm 5000 mm 4600 mm 2300 mm

LEDs /m 90 60 90 120 120+120 60+60 120+120

Abschnitts-
länge

50 mm 50 mm 33 mm 25 25 50 25

Kühlung 
notwendig

Nein Nein Nein Ja Nein Nein Ja

Breite / 
Höhe

8 / 2 mm 8 / 1,2 mm

Schutzart IP 20
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Abmessungen

Beleuchtungsdiagramm

LED Strip Tudo Side View Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Tudo Side View 5000 4.8
3000 2000498

4000 2000499

LED Strip Tudo Side View

 ·  Seitlich abstrahlende LEDs

 ·  Geeignet für dekorative Anwendungen

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung: DC 12 V

Abmessung: 8x mm

Leistung: 4.8 W/m

Lichtfarbe:
Warmweiß (3000 K)
Neutralweiß (4000 K)

Farbwiedergabe (CRI): >90

Lichtstrom: 530 lm/m

Lichtausbeute: 103 lm/W

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 60/m

Aufteilung: 3/50 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP20

Farbe: Weiß

Zuleitung: 1800 mm

Maximal zulässige Bandlänge: 7.500 mm

Verbinder COB/SMD 8 mm, 12 V

Verbinder COB/SMD Länge (mm) Ref.

1 Steckerleitung 12 V 1800 2000982

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

LED Konverter 12 V

LED Konverter 12 V Ref.

15 W 2000420

30 W 2000421

60 W 2000422

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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Abmessungen

Beleuchtungsdiagramm

LED Strip Tudo 4.8 12 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

Tudo Eco

15000

4.8

2700 2000234

3000 2000235

4000 2000236

50000
3000 2000877

4000 2000875

Tudo 5000

2700 2000238

3000 2000239

4000 2000240

6200 2000241

LED Strip Tudo 4.8 12 V

 ·  Geeignet für dekorative Anwendungen

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung: DC 12 V

Abmessung: 8x1.2 mm

Leistung: 4.8 W/m

Lichtfarbe:

Extra Warmweiß (2700 K)
Warmweiß (3000 K)
Neutralweiß (4000 K)
Kaltweiß (6200 K)

Farbwiedergabe (CRI): >90

Lichtstromm: 430 lm/m

Lichtausbeute: 90 lm/W

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 60/m

Aufteilung: 3 / 50 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP20

Farbe: Weiß

Zuleitung: 1800 mm

Maximal zulässige Bandlänge: 7.500 mm

Verbinder COB/SMD 8 mm, 12 V

Verbinder COB/SMD Länge (mm) Ref.

1 Steckerleitung 12 V 1800 2000982

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

LED Konverter 12 V

LED Konverter 12 V Ref.

15 W 2000420

30 W 2000421

60 W 2000422

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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Beleuchtungsdiagramm

LED Strip Tudo 7.2 12 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Tudo 5000 7.2

2700 2000242

3000 2000243

4000 2000244

6200 2000245

LED Strip Tudo 7.2 12 V

 ·  Geeignet für universelle Anwendungen

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung: DC 12 V

Abmessung: 8x1.2 mm

Leistung: 7.2 W/m

Lichtfarbe:

Extra Warmweiß (2700 K)
Warmweiß (3000 K)
Neutralweiß (4000 K)
Kaltweiß (6200 K)

Farbwiedergabe (CRI): >90

Lichtstrom: 650 lm/m

Lichtausbeute: 90 lm/W

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 90/m

Aufteilung: 3 / 33 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP20

Farbe: Weiß

Zuleitung: 1800 mm

Abmessungen

Verbinder COB/SMD 8 mm, 12 V LED Konverter 12 V

Verbinder COB/SMD Länge (mm) Ref.

1 Steckerleitung 12 V 1800 2000982

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

LED Konverter 12 V Ref.

15 W 2000420

30 W 2000421

60 W 2000422

Maximal zulässige Bandlänge: 5.000 mm

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174



39

L

25 mm

8
 m

m

+

-

5,3 mm

120°

CRI >90 L= 500 mm

300 mm

500 mm

750 mm

1000 mm

2700 K 3000 K 4000 K 6200 K

1203 lx 1235lx 1133 lx 1282 lx

357 lx 533 lx 490 lx 553 lx

113 lx 167 lx 155 lx 173 lx

12VDC
DIMMABLE

GXWWWWNWCW

!

1 3

2
4

L
E

D
 B

Ä
N

D
E

R

Abmessungen

Beleuchtungsdiagramm

LED Strip Tudo 9.6 12 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

Tudo Eco

15000

9.6

2700 2000246

3000 2000247

4000 2000248

50000
3000 2000878

4000 2000876

LED Strip Tudo 5000

2700 2000250

3000 2000251

4000 2000252

6200 2000253

LED Strip Tudo 9.6 12 V

 ·  Geeignet für direkte gleichmäßige Anwendung

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung: DC 12 V

Abmessung: 8x1.2 mm

Leistung: 9.6 W/m

Lichtfarbe:

Extra Warmweiß (2700 K)
Warmweiß (3000 K)
Neutralweiß (4000 K)
Kaltweiß (6200 K)

Farbwiedergabe (CRI): >90

Lichtstrom: 840 lm/m

Lichtausbeute: 88 lm/W

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 120/m

Aufteilung: 3 / 25 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP20

Farbe: Weiß

Zuleitung: 1800 mm

Maximal zulässige Bandlänge: 3.750 mm
Nur im Aluminiumprofil oder auf Kühlleiste betreiben!

Verbinder COB/SMD 8 mm, 12 V

Verbinder COB/SMD Länge (mm) Ref.

1 Steckerleitung 12 V 1800 2000982

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

LED Konverter 12 V

LED Konverter 12 V Ref.

15 W 2000420

30 W 2000421

60 W 2000422

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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Abmessungen

Beleuchtungsdiagramm

LED Strip Tudo Emotion 7.2 12 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Tudo Emotion 5000 7.2 2700-6500 2000255

LED Strip Tudo Emotion 7.2 12 V

 ·  Geeignet für universelle Anwendungen

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung: DC 12 V

Abmessung: 8x1.2 mm

Leistungm: 7.2 W/m

Lichtfarbe: Emotion (2700-6500 K)

Farbwiedergabe (CRI): >90

Lichtstrom: 720 lm/m

Lichtausbeute: 100 lm/W

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 120+120/m

Aufteilung: 3+3 / 25 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP20

Farbe: Weiß

Zuleitung: 1800 mm

Verbinder COB/SMD 8 mm, 12 V

Verbinder COB/SMD Länge (mm) Ref.

1 Steckerleitung 12 V 1800 2000982

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

Maximal zulässige Bandlänge: 5.000 mm

Emotion Steuerungssysteme

siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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Abmessungen

Beleuchtungsdiagramm

LED Strip Tudo Emotion 7.8 12 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Tudo Emotion 5000 7.8 2700-6500 2000256

LED Strip Tudo Emotion 7.8 12 V

 ·  Geeignet für dekorative Anwendungen

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung: DC 12 V

Abmessung: 8x1.2 mm

Leistung: 7.8 W/m

Lichtfarbe: Emotion (2700-6500 K)

Farbwiedergabe (CRI): >90

Lichtstrom: 684 lm/m 

Lichtausbeute: 88 lm/W

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 60+60/m

Aufteilung: 3+3 / 50 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP20

Farbe: Weiß

Zuleitung: 1800 mm

Verbinder COB/SMD 8 mm, 12 V

Verbinder COB/SMD Länge (mm) Ref.

1 Steckerleitung 12 V 1800 2000982

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

Maximal zulässige Bandlänge: 4600 mm

Emotion Steuerungssysteme

siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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Abmessungen

Beleuchtungsdiagramm

LED Strip Tudo Emotion 15.5 12 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Tudo Emotion 15.5 12 V 5000 15.5 2700-6500 2000254

LED Strip Tudo Emotion 15.5 12 V

 ·  Geeignet für direkte gleichmäßige Anwendung

 ·  Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung: DC 12 V

Abmessung: 8x1.2 mm

Leistung: 15.5 W/m

Lichtfarbe: Emotion (2700-6500 K)

Farbwiedergabe (CRI): >90

Lichtstrom: 1272 lm/m

Lichtausbeute: 82.00 lm/W

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 120+120/m

Aufteilung: 3+3 / 25 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP20

Farbe: Weiß

Zuleitung: 1800 mm

Verbinder COB/SMD 8 mm, 12 V

Verbinder COB/SMD Länge (mm) Ref.

1 Steckerleitung 12 V 1800 2000982

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

Maximal zulässige Bandlänge: 2300 mm
Nur im Aluminiumprofil oder auf Kühlleiste betreiben!

Emotion Steuerungssysteme

siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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COB LED-Bänder verbinden

SMD LED-Bänder verbinden

Montage der LED Bänder

Abmessungen

Achtung! Beachten Sie die Verarbeitungshinweise für LED Bänder auf Seite 247.

Verbinder Eckverbinder

Verbindungsleitung
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LED Strip COB 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

COB

5000
7.2

2700

941900428

10000 751100808

5000
12.0

941900431

10000 751100810

LED Strip COB 12 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

COB

5000
7.2

2700

941900426

10000 751100809

5000
12.0

941900430

10000 751100811

LED Strip COB 24 V / 12 V

 ·  Superschlankes LED Band

 ·  Keine sichtbaren Bauteile

 ·  Homogene Ausleuchtung

Betriebsspannung: DC 24 V DC 12 V

Abmessung: 8x1.5 mm

Leistung:
7.2 W/m 
12.0 W/m 

Lichtfarbe: Extra Warmweiß (2700 K)

Farbwiedergabe (CRI): >90

Lichtstrom:
 691 lm/m*1 
980 lm/m*2

676 lm/m*1 
917 lm/m*2

Lichtausbeute:
96,0 lm/W*1 
81,7 lm/W*2

93,9 lm/W*1 
76,4 lm/W*2

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 320/m

Aufteilung: 8 / 25 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP20

Farbe: Weiß

Zuleitung:
2x2000 mm (5000 mm)
- (10000 mm)

Verbinder COB/SMD 8 mm LED Konverter

Verbinder COB/SMD Länge Ref.

1 Steckerleitung 12 V
1800

2000982

Steckerleitung 24 V 2000983

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

Siehe Seite 210 und 212

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174

Abbildung ähnlich

Beleuchtungsdiagramm

Maximal zulässige Bandlänge 
12 V 7.2 W/m: 5.000 mm / 12.0 W/m: 3000 mm 
24 V 7.2 W/m: 10.000 mm / 12.0 W/m: 6.000 mm

*1  7.2 W/m / *2 12.0 W/m
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Beleuchtungsdiagramm

LED Strip COB Emotion 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

COB Emotion

5000
7.2

2700-6500

941900449

10000 751100816

5000
12.0

941900349

10000 751100780

LED Strip COB Emotion 24 V

 ·  Superschlankes LED Band

 ·  Keine sichtbaren Bauteile

 ·  Homogene Ausleuchtung

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 8x1.5 mm

Leistung:
7.2 W/m 
12.0 W/m 

Lichtfarbe: Emotion (2700-6500 K)

Farbwiedergabe (CRI): >90

Lichtstrom:
691 - 822 lm/m (7.2 W)
980 - 1214 lm/m (12.0 W)

Lichtausbeute:
96,0 - 114,2 lm/m (7.2 W)
81,7 - 101,2 lm/W (12.0 W)

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 320+320/m

Aufteilung: 8+8 / 25 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP20

Farbe: Weiß

Zuleitung:
2x2000 mm (5000 mm)
- (10000 mm)

Verbinder COB/SMD 8 mm, 24 V

Verbinder COB/SMD Länge Ref.

1 Steckerleitung 24 V 1800 2000983

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

Emotion Steuerungssysteme

siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174

Abbildung ähnlich

Maximal zulässige Bandlänge:  
6000 mm (12.0 W), 10000 mm (7.2 W)
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Abmessungen

LED Strip COB Emotion 12 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

COB Emotion

5000
7.2

2700-6500

941900450

10000 751100806

5000
12.0

941900348

10000 751100779

LED Strip COB Emotion 12 V

 ·  Superschlankes LED Band

 ·  Keine sichtbaren Bauteile

 ·  Homogene Ausleuchtung

Betriebsspannung: DC 12 V

Abmessung: 8x1.5 mm

Leistung:
7.2 W/m 
12.0 W/m

Lichtfarbe: Emotion (2700-6500 K)

Farbwiedergabe (CRI): > 90

Lichtstrom:
648 lm/m (7.2 W)
1100 lm/m (12.0 W)

Lichtausbeute: 90 lm/W

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 320+320/m

Aufteilung: 8+8 / 25 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP20

Farbe: Weiß

Zuleitung: 2x 2000 mm

Verbinder COB/SMD 8 mm, 12 V

Verbinder COB/SMD Länge Ref.

1 Steckerleitung 12 V 1800 2000982

2 Verbindungsleitung 

50 2000979

400 2000980

700 2000981

3 Verbinder (VE 10 Stk.) 2000977

4 Eckvberbinder (VE 10 Stk.) 2000978

Emotion Steuerungssysteme

siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174

Abbildung ähnlich

Beleuchtungsdiagramm

Maximal zulässige Bandlänge: 
7.2 W/m: 5.000 mm / 12.0 W/m: 3000 mm
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Abmessungen

Beleuchtungsdiagramm

LED Strip Octopus 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

Octopus 4x10

5000 10.0

3000 2000514

4000 2000515

Octopus 6x11.5
3000 2000230

4000 2000231

LED Strip Octopus 24 V

 ·  Flexibles vergossenes LED Band

 ·  Biegerichtung auf der Fläche

 ·  Homogene Ausleuchtung

 ·  Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Endkappen 

mit Kleber

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung:
4x10 mm 
6x11.5 mm

Leistung: 10.0 W/m

Lichtfarbe:
Warmweiß (3000 K)
Neutralweiß (4000 K)

Farbwiedergabe (CRI): >90

Lichtstrom:
365 lm/m (4x10)
550 lm/m (6x11.5)

Lichtausbeute:
36.5 lm/W (4x10) 
55 lm/W (6x11.5)

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 120/m

Aufteilung: 6/50 mm

Abstrahlwinkel: 90°

Schutzart: IP67

Farbe: Weiß/Opal

Zuleitung: 2x 1800 mm

LED Konverter 24 V Ref.

15 W 2000423

30 W 2000424

60 W 2000425

LED Konverter 24 VSockelprofile

 · Zur Verwendung als Sockelbeleuchtung

 · Geeignet für 4x10 mm Octopus Bänder

Sockelprofile Ref.

1 Zum Kleben 2000794

2 Zum Clipsen (15 Stk.) 2000793

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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Octopus Slim Line 3x5

 ·  Flexibles vergossenes LED Band

 ·  Geringe Einbautiefe

 ·  HomogeneAusleuchtung

 ·  Nutmaß 3-3,2x5 mm. Kann in 16 mm Schrankmittelsei-

ten gegenüberliegend eingefräst werden

 ·   2x 2000 mm Anschlusskabel

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 3x5 mm

Leistung: 5.0 W/m

Lichtfarbe:
Extra Warmweiß (2700 K) 
Warmweiß (3000 K)
Neutralweiß (4000 K)

Farbwiedergabe (CRI): > 90

Lichtstrom: 250 lm/m

Lichtausbeute: 50 lm/W

Lebensdauer: 20000 h

Anzahl LEDs: 156/m

Aufteilung: 7 / 21,3 mm

Schutzart: IP20

Oberfläche / Farbe: Weiß

Zuleitung: 2x 2.000 mm

Abmessungen

Beleuchtungsdiagramm

Octopus 3x5 Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

Octopus 3x5

1250

5.0

2700

941900307

3000 941900310

5000 941900313

1250

3000

941900308

3000 941900311

5000 941900314

1250

4000

941900309

3000 941900312

5000 941900315

LED Konverter 24 V Ref.

15 W 2000423

30 W 2000424

60 W 2000425

LED Konverter 24 V

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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Octopus Slim Line 6x6

 ·  Flexibles vergossenes LED Band

 ·  Geringe Einbautiefe

 ·  HomogeneAusleuchtung

 ·  Nutmaß 6x6 mm. Kann in 19 mm Schrankmittelseiten 

gegenüberliegend eingefräst werden

 ·  Lichtfarbe mittels Adapterkabel von 2700 K auf 4000 K 

umschaltbar

 ·  2x 2000 mm Anschlusskabel

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 6x6 mm

Leistung: 7.00 W/m

Lichtfarbe: Emotion Dual Color

Farbwiedergabe (CRI): 96

Lichtstrom: 579 (ww) / 584 (nw) lm/m

Lichtausbeute: 82.7 (ww) / 83.4 (nw) lm/W

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 240+240/m

Aufteilung: 8+8/33.3 mm

Abstrahlwinkel: 90°

Schutzart: IP67

Oberfläche / Farbe: Weiß

Zuleitung: 2x 2.000 mm

Startfarbe:
Warmweiß (mit Emotion 
Adapterleitung: Neutralweiß)

Abmessungen

Beleuchtungsdiagramm

Octopus Slim Line Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

Octopus Slim Line EDC

2000

7.0 2700/4000

941900397

3000 2001009

5000 2000971

Emotion Adapterleitung 2000437

LED Konverter 24 V Ref.

15 W 2000423

30 W 2000424

60 W 2000425

LED Konverter 24 V

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174

Emotion Steuerungssysteme

siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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Abmessungen

Beleuchtungsdiagramm

LED Strip Octopus 10x10 Emotion 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip Octopus 5000 8.0 2700-6500 2000950

Emotion Adapterleitung 24 V 2000437

LED Strip Octopus 10x10 Emotion 24 V

 ·  Flexibles vergossenes LED Band

 ·  Standard-Biegerichtung

 ·  LED Band für Beleuchtungszwecke im Innenbereich

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 10x10 mm

Leistung: 8.0 W/m

Lichtfarbe: Emotion (2700-6500 K)

Farbwiedergabe (CRI): > 80

Lichtstrom: 661 (ww) / 700 (cw) lm/m

Lichtausbeute: 88.68-92.92 lm/W

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 140+140/m

Aufteilung: 7+7 / 50 mm

Abstrahlwinkel: 90°

Schutzart: IP67

Farbe: Weiß/Opal

Zuleitung: 2x2000 mm

Startfarbe:
Warmweiß (mit Emotion 
Adapterleitung: Kaltweiß)

Emotion Steuerungssysteme

siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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Abmessungen

LED Strip Mini Octopus 12 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

Mini Octopus

1000

8.0

3000 2000757

4000 2000756

3000
3000 2000755

4000 2000754

LED Strip Mini Octopus 12 V

 ·  Flexibles vergossenes LED Band

 · Biegerichtung auf der Fläche

 · Homogene Ausleuchtung

 ·  Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Endkappen 

mit Kleber

Betriebsspannung: DC 12 V

Abmessung: 4x10 mm

Leistung: 8.0 W/m

Lichtfarbe:
Warmweiß (3000 K)
Neutralweiß (4000 K)

Farbwiedergabe (CRI): >80

Lichtstrom: 263 (Ww) / 316 (Nw) lm/m

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 166/m

Aufteilung: 3/18 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP67

Farbe: Weiß/Opal

Zuleitung:
3000 mm (L=1000 mm)
2x 3000 mm (L=3000 mm)

Beleuchtungsdiagramm

LED Konverter 12 VSockelprofile

 · Zur Verwendung als Sockelbeleuchtung

 · Geeignet für 4x10 mm Octopus Bänder

LED Konverter 12 V Ref.

15 W 2000420

30 W 2000421

60 W 2000422

Sockelprofile Ref.

1 Zum Kleben 2000794

2 Zum Clipsen (15 Stk.) 2000793

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174

Abbildung zeigt L=3000 mm
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Abmessungen

Beleuchtungsdiagramm

LED Strip Octopus Emotion 12 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

Octopus Emotion 6x13

1600

10.0 2700-6500

2000720

1800 2000719

2000 2000717

2200 2000718

Octopus Emotion 4x10

2200

7.2 3000-6000

2000758

2600 2000759

3350 2000760

LED Strip Octopus Emotion 12 V

 ·  Flexibles vergossenes LED Band

 ·  Biegerichtung auf der Fläche

 ·  Homogene Ausleuchtung

 ·  Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Endkappen 

mit Kleber

Betriebsspannung: DC 12 V

Abmessung:
6x13 mm
4x10 mm

Leistung:
10,0 W/m
7,2 W/m

Lichtfarbe:
Emotion (2700-6500 K) 
Emotion (3000-6000 K)

Farbwiedergabe (CRI):
>80 (6x13 mm) 
>90 (4x20 mm)

Lichtstrom: 385-398 lm/m

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs:
90+90/m (6x13 mm)
120+120 (4x10 mm)

Aufteilung:
3+3/33,3 mm (6x13 mm)
3+3 / 25 mm (4x10 mm)

Abstrahlwinkel: 90°

Schutzart: IP67

Farbe: White/Opal

Zuleitung:
1800 mm (6x13 mm)
2x2000 mm (4x10 mm)

Sockelprofile

 · Zur Verwendung als Sockelbeleuchtung

 · Geeignet für 4x10 mm Octopus Bänder

Sockelprofile Ref.

1 Zum Kleben 2000794

2 Zum Clipsen (15 Stk.) 2000793

Emotion Steuerungssysteme

siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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Abmessungen

Beleuchtungsdiagramm

LED Strip Wave M 12 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Band 5000 6.0
3000 2000741

4000 2000742

LED Strip Wave M 12 V

 ·  Rundes vergossenes LED Band

 ·  Keine sichtbaren Bauteile

 ·  Homogene Ausleuchtung

 ·  Lieferung inkl. Endkappen mit Kleber

Betriebsspannung: DC 12 V

Abmessung: 5.5x4.5 mm

Leistung: 6.0 W/m

Lichtfarbe:
Warmweiß (3000 K) 
Neutralweiß (4000 K)

Farbwiedergabe (CRI): >90

Lichtstrom:
396  lm/m (Warmweiß) 
453 lm/m (Neutralweiß)

Lichtausbeute:
66 lm/W (Warmweiß) 
75.5 lm/W (Neutralweiß)

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 288/m

Aufteilung: 3/10.42 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP66

Farbe: Weiß/Opal

Zuleitung: 2x 2000 mm

LED Konverter 12 V

LED Konverter 12 V Ref.

15 W 2000420

30 W 2000421

60 W 2000422

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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Abmessungen

Beleuchtungsdiagramm

LED Strip Wave C Emotion 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

Wave C Emotion
2500

7.2 2700-6500
2000796

5000 2000795

LED Strip Wave C Emotion 24 V

 ·  Flexibles wasserfestes LED Band

 ·  Kürzbar

 ·  Inklusive Endkappen und Silikon zur Versiegelung

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 8x4 mm

Leistung: 7.2 W/m

Lichtfarbe: Emotion (2700-6500 K)

Farbwiedergabe (CRI): >90

Lichtstrom: 582-627 lm/m

Lichtausbeute: 80.8-87.1 lm/W

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 120+120/m

Aufteilung: 6+6/50 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP66

Farbe: Weiß

Zuleitung: 1800 mm

LED Konverter 24 V Ref.

15 W 2000423

30 W 2000424

60 W 2000425

LED Konverter 24 V Emotion Steuerungssysteme

siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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Beleuchtungsdiagramm

LED Strip Flex 12 V Länge (mm) Leistung (W) Lichtfarbe (K) Ref.

1
10er Pack

335 0.8 3200 2000223

2 335 1.2
3000-6000

2000224

3 2m Rolle 2000 6.8 2000225

Zubehör Länge (mm) Ref.

1 Anschlussleitung 2000 2000226

2 Verbindungsleitung 40 2000227

LED Strip Flex 12 V

 ·  Selbstklebendes flexibles LED Leuchtenband

 ·  Zur einfachen Erstellung von Leuchtenbändern mittels 

Stecksystem

 ·  Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur 

durch Emotion Technologie

Betriebsspannung: DC 12 V

Abmessung: 8x2,5 mm

Leistung: 3.4 W/m 

Lichtfarbe:
Warmweiß (3200 K) 
Emotion (3000-6000 K)

Farbwiedergabe (CRI): >80

Lichtstrom: 33-36 lm/m

Lichtausbeute: 29-32 lm/W

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 36/m

Aufteilung: 3/85 mm / 3+3/85 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP20

Farbe: Schwarz

Zuleitung: -

LED Konverter 12 V Ref.

15 W 2000420

30 W 2000421

60 W 2000422

Leitungen LED Konverter 12 V

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174
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Abmessungen

Beleuchtungsdiagramm

LED Strip RGB Aufteilung 
(LEDs/m) Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip RGB 24V

6/165

5000
7.2

RGB

2000294

6/100
941900332

14.4 2000295

LED Strip RGB 24 V

 ·  Geeignet für universelle Anwendungen

 ·  Einstellung der Farbwechsel mit RGB Steuerung

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 10x2 mm

Leistung:
7.2 W/m
14.4 W/m

Lichtfarbe: RGB

Farbwiedergabe (CRI): >90

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs:
36/m 
60/m

Aufteilung:
6/165 mm
6/100 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP20

Farbe: White

Zuleitung: 1800 mm

Anschluss-Verbinder

Leitungen Länge (mm) Ref.

1 Anschlussleitung 2000 2000296

2 Verbindungsleitung

50 2000297

500 2000298

1000 2000299

3 Verbindungsstecker 2000300

4 Verbindungsleitung Stecker/Buchse 2000693

RGB Funksteuerung Serie Frankfurt

RGB Steuerung 24 V Leistung (W) Ref.

1 RGB Steuerung

15 2000288

30 2000289

60 2000290

2 RGB Fernbedieunng mit Drehrad 2000291
3 RGB Fernbedienung 4-Kanal 2000292

Maximal zulässige Bandlänge: 10000 mm (7.2W) /  
5000 mm (14.4 W) 
Nur im Aluminiumprofil oder auf Kühlleiste betreiben!
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Beleuchtungsdiagramm

LED Strip RGB Flex 5.4 24 V Länge (mm) Leistung (W) Lichtfarbe (K) Ref.

LED Strip RGB Flex
335 1.8

RGB
2000283

2000 10.8 2000284

LED Strip RGB Flex 5.4 24 V

 ·  Selbstklebendes flexibles LED-RGB Leuchtenband

 ·  Kombination mehrerer Bänder durch Stecksystem

 ·  Einfache Klebemontage

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung: 10x2.5 mm

Leistung: 5.4 W/m

Lichtfarbe: RGB

Farbwiedergabe (CRI): >80

Lichtstrom: 1772 lm/m

Lichtausbeute: 74 lm/W

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 12/m

Aufteilung: 6 / 170 mm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP20

Farbe: Weiß

Zuleitung: 1800 mm

Anschluss-Verbinder RGB Funksteuerung Serie Frankfurt

Leitungen Länge (mm) Ref.

1 Anschlussleitung 2000 2000287

2 Verbindungsleitung

40 2000285

500 2000286

2000 2000693

RGB Steuerung 24 V Leistung (W) Ref.

1 RGB Steuerung

15 2000288

30 2000289

60 2000290

2 RGB Fernbedieunng mit Drehrad 2000291
3 RGB Fernbedienung 4-Kanal 2000292
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LED Strip COB RGBW 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe Ref.

COB RGB
5000 15

RGB 941900438

COB RGBW RGBW 941900440

LED Strip COB RGBW 24 V

 ·  RGB / RGB und weiße LEDs 

 ·  Keine sichtbaren Bauteile

 ·  Homogene Ausleuchtung

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung:
10 mm (RGB)
12 mm (RGBW)

Leistung: 15 W/m 

Lichtfarbe:
RGB 
RGB / Weiß (2700/6500 K)

Farbwiedergabe (CRI): >90

Lichtstrom:
R 126 / G 385 / B 58 lm/m 
R 90 / G 200 / B 45 /  
WW 224 / CW 240 lm/m

Lichtausbeute:
R 18  G 110 / B 13 lm/W
R 20 / G 100 / B 15 / WW 70 / 
CW 75 lm/W

Lebensdauer: 30000 h

Anzahl LEDs: 840/m

Aufteilung:
42/50 mm (RGB)
35/41.6 mm (RGBW)

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzart: IP20

Farbe: Weiß

Zuleitung:
2x 2000 mm (RGB)
4x 2000 mm (RGBW)

Mec Driver RGB Steuerung 

Mec Driver RGB Steuerung 24 V Leistung (W) Ref.

1 Mec Driver

72 2000604

90 2000605

120 2000872

2 RGB Modul 756200029
3 RGB Fernbedienung schwarz 756200038
4 RGB Fernbedienung weiß 756200039
- Verbindungsleitung RGB, 2000 mm, Stecker-Buchse 940600482

Maximal zulässige Bandlänge: 4800 mm



59

10 50 50

10

...

24VDC
RGB

DIMMABLE

F

21

1 2

3

620050002000

1
2

6x12 mm

10x10 mm

Octopus 6x12 Octopus 10x10

L
E

D
 B

Ä
N

D
E

R

Abmessungen

LED Strip Octopus RGB 24 V Länge (mm) Leistung (W/m) Lichtfarbe Ref.

Octopus RGB 6x12 5000 12.0
RGB

2000951

Octopus RGB 10x10 4000 3.4 941900413

LED Strip Octopus RGB 24 V

 ·  Flexibles vergossenes LED Band

 ·  LED Band für Beleuchtungszwecke im Innenbereich

Betriebsspannung: DC 24 V

Abmessung:
6x12 mm
10x10 mm

Leistung:
12 W/m (6x12) 
R 3.69/G 3.10/B 3.28 W/m 
(10x10)

Lichtfarbe: RGB

Farbwiedergabe (CRI): > 80

Lichtstrom:
R 127.5/G 256/B 61 lm/w (6x12) 
R 78.2/R 202.6/B 46.4lm/m 
(10x10)

Lichtausbeute:

R 4.51/G 10.82/B 2.41 lm/W 
(6x12) 
R 21.16/G 65.31/B14.14 lm/W 
(10x10)

Anzahl LEDs:
120/m (6x12 mm)
100/m (10x10 mm)

Aufteilung:
6/50 mm (6x12 mm) 
5/50 mm (10x10 mm)

Lebensdauer: 30000 h

Schutzart: IP67

Farbe: Weiß/Opal

Zuleitung:
1x 200 / 1x 2000 mm (6x12) 
1x 2000 mm (10x10)

Anschluss-Verbinder RGB Funksteuerung Serie Frankfurt

Leitungen Länge (mm) Ref.

1 Anschlussleitung 2000 2000287

2 Verbindungsleitung

40 2000285

500 2000286

2000 2000693

RGB Steuerung 24 V Leistung (W) Ref.

1 RGB Steuerung

15 2000288

30 2000289

60 2000290

2 RGB Fernbedieunng mit Drehrad 2000291
3 RGB Fernbedienung 4-Kanal 2000292
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MEC PORTO 2

63

MEC LONDON

65

MEC GROOVE

66

MEC BASIC

68

MEC WTU

69

MEC PORTO MINI 6

71

MEC LAGOS II

73

MEC OCTOPUS

64

MEC PARIS

66

MEC PORTO 1

67

MEC QUATTRO 
MINI

69

MEC VEDUA

71

MEC LAGOS III

62

MEC PORTO MINI 2

63

MEC MANILA IV

64

MEC PRAG

66

MEC PORTO MINI 1

70

MEC PORTO 3

68

MEC QUATTRO

72

MEC GLASS

72

MEC VENICE A

64

MEC VENICE MINI

63

MEC MALINDI

67

MEC BALI

67

MEC BASEL

73

MEC RACK

71

MEC LAGOS I

68

MEC ICE

62

MEC MANILA

65

MEC MANILA 
PLUS R

70

MEC PORTO 5

69

MEC DERBY II

72

MEC FLY

70

MEC KEL

EINBAUPROFILE

ANBAUPROFILE
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Mec Porto 2

Produktmerkmale: Einbauprofil

Material: Aluminium EV1

Farbe: Silberfarben

Abmessungen: 3000x16x11  mm

Nutmaße: 17x12 mm

Mec Porto 2 Länge (mm) Farbe Ref.

Leuchtenprofil 3000 Silberfarben 2000307

Abdeckprofil Opal 2000313

Befestigungsset 2000318

Mec Porto Mini 2

Produktmerkmale: Einbauprofil

Material: Aluminium

Farbe: Silberfarben

Abmessungen: 3000x12x11 mm

Nutmaße: 13x12 mm

Mec Porto Mini 2 Länge (mm) Farbe Ref.

Leuchtenprofil
3000

Silberfarben 2000817

Schwarz 2000818

Abdeckprofil Opal 2000824

Befestigungsset 2000825

Mec Manila

Produktmerkmale: Einbauprofil

Material: Aluminium EV 1

Farbe: Silberfarben

Abmessungen: 2500x20.4x12.2 mm

Nutmaße: 15x12 mm

Mec Manila Länge (mm) Farbe Ref.

Leuchtenprofil
2500

Silberfarben 2000323

Abdeckprofil Opal 2000324

Endkappenset Silberfarben 2000325

Verwendbare LED Bänder und Lichtwirkung auf S. 244

Verwendbare LED Bänder und Lichtwirkung auf S. 244

Verwendbare LED Bänder und Lichtwirkung auf S. 244
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Mec Manila IV

Produktmerkmale: Einbauprofil

Material: Aluminium

Farbe: Silberfarben / Schwarz

Abmessungen: 2500x22x13.2  mm

Nutmaße: 17x12 mm

Mec Manila IV Länge (mm) Farbe Ref.

Leuchtenprofil

2500

Silberfarben 2000319

Schwarz 2000506

Abdeckprofil
Opal 2000320

Schwarz 2000507

Endkappenset
Silberfarben 2000321

Schwarz 2000517

Einbaufedernset 2000322

Mec London

Produktmerkmale: Einbauprofil

Material: Aluminium EV 1

Farbe: Silberfarben / Schwarz

Abmessungen: 24.5x7 mm 

Nutmaße: 17.5x7 mm

Mec London Länge (mm) Farbe Ref.

Leuchtenprofil* 3080*
Silberfarben 2000335

Schwarz 2000502

Abdeckprofil 3000
Opal 2000478

Schwarz 2000508

Endkappenset
Silberfarben 2000336

Schwarz 2000503

Leuchtenprofil  
Großpack, VE 50 Stk.

2000 Silberfarben 2000640

Abdeckprofil  
Großpack, VE 50 Stk.

6000 Opal 2000641

Mec Malindi

Produktmerkmale: Einbauprofil inkl. opaler Abdeckung

Material: Aluminium

Farbe: Silberfarben

Abmessungen: 2500x14x12 mm
Mec Malindi Länge (mm) Farbe Ref.

Leuchtenprofil 2500 Silberfarben 2000724

Endkappenset Opal 2000725

Einbaufedernset (10 Stück) 2000726

*Länge inkl. Kontaktstellen

Verwendbare LED Bänder und Lichtwirkung auf S. 244

Verwendbare LED Bänder und Lichtwirkung auf S. 244

Verwendbare LED Bänder und Lichtwirkung auf S. 244
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