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HINWEISE

Die Druckproduktion wurde nach neuesten Standards durchgeführt, 
dennoch können leichte Abweichungen in Darstellung und Farbe je nach 
Holzart, Oberflächenbehandlung und Lichtsituation auftreten. Dies stellt 
keinen Reklamationsgrund dar.

Aktuelle Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie in unserem 
Webshop unter www.zeg-holz.de
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Türblätter
Türdicke ca. 39 / 40 mm, mit Normfalz 13 / 25,5 mm, nach DIN 18 101, 
Rahmen umlaufend, unten doppelt.  
Bänder zweiteilig V 0020, BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm
Wabenmittellage: Gewicht ca. 10 kg / m²
Röhrenspankern: Gewicht ca. 17 kg / m² Klimaklasse I, 
Röhrenspankern PLUS: Gewicht ca. 17 kg / m² Klimaklasse I,  
Beanspruchungsgruppe N (für höhere klimatische Beanspruchungen,  
z. B. innenliegendes Bad)
Tür mit Lichtausschnitt: seitlich und oben 160 mm Fries, Sockel  
400 mm, Glasleisten lose beigelegt

Zargen
Einbaufertige Umfassungszargen nach DIN 18 101, passend zu Norm-
türblättern, Falzbekleidung mit Futterbrett (Futterbrett teilweise eckig) 
fest verleimt, Zierbekleidung lose, mit Wanddickenausgleich. Dämp-
fungsprofil in das Futterbrett eingezogen, Bandunterteile V 3400 WF 
lose beigelegt, Schließblech eingebaut.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Lieferant Bekleidungs- 
breite

Bekleidungs-
dicke

Wanddicken-
ausgleich

Astra ca. 60 mm 16 mm + 15 mm / - 5 mm

Garant ca. 60 mm 20 mm + 15 mm / - 5 mm

Garant eckig ca. 55 mm 20 mm + 15 mm / - 5 mm

Konold ca. 60 mm 16 mm + 10 mm / - 5 mm

Jeld-Wen ca. 60 mm 16 mm + 15 mm / - 7 mm

Technische Änderungen vorbehalten!

Klimaklassen-Definition
Bei Einteilung in Klimaklassen handelt es sich um die hygrothermische Beanspruchung der Türblätter. Eine hygrothermische Beanspruchung an 
Türblätter liegt dann vor, wenn ein Türblatt auf beiden Seiten unterschiedlichen Klimaten ausgesetzt ist. Dies geschieht z. B. bei Wohnungsein-
gangs- oder Kellertüren.

Klimaklasse Beispiele für Einsatzempfehlungen nach RAL-RG-426 Teil 1: Warme Seite
Temperatur                 rel. Luftfeuchte

Kalte Seite
Temperatur          rel. Luftfeuchte

I Wohnungsinnentüren 23 °C 30 % 18 °C 50 %

II Kindergarten, Krankenhaus, Hotelzimmer, Schulraum, Herbergen, 
Schulungsräume, Sprechzimmer, Verwaltung, Praxis, Großküchen,  
Labor, Bad / WC

23 °C 30 % 13 °C 65 %

III Wohnungseingangstüren, Schulungsräume, Sprechzimmer,  
Verwaltung, Praxis

23 °C 30 % 3 °C 80 %
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Schallschutz nach DIN 4109
Mindestanforderung an die Luftschalldämmung von Türen.

Da die DIN 4109 in allen Bundesländern als technische Baubestimmung eingeführt ist, sind die Mindestanforderungen bezüglich der Schalldäm-
mung von Türen zwischen bestimmten Bereichen und Räumen verbindlich.

Dabei gibt die DIN für die erforderliche Luftschalldämmung, zum Schutz gegen Schallübertragung aus fremden Wohn- und Arbeitsbereichen, drei 
unterschiedliche Anforderungen vor. Diese sind nach Einsatzbereichen gegliedert in die Schalldämmwerte Rw,P 32 dB, Rw,P 37 dB und Rw,P 42 dB.

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Mindestanforderungen nach DIN 4109:

Rw,R =	 Bewertetes Schalldämm-Maß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P =	 Bewertetes Schalldämm-Maß (im Prüfraum) in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile

Definition Vorhaltemaß: Das Vorhaltemaß soll den möglichen Unterschied des Schalldämm-Maßes am Prüfobjekt im Prüfstand und am tatsächlichen 
Bau sowie eventuelle Streuungen der Eigenschaften der geprüften Konstruktion berücksichtigen.

Bereich Bauteile Anforderungen Rw,R Vorhaltemaß
Um das Vorhaltemaß 
erhöhte Anforderung 

Rw,P

Schall-
schutz-
klassen

Geschosshäuser mit 
Wohnungen und 
Arbeitsräumen

Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen in Flure 
und Dielen von Wohnungen und Wohnheimen oder 
Arbeitsräumen führen. 

27 dB 5 dB 32 dB SSK1

Beherbergungsstätten Türen zwischen Fluren und Übernachtungsräumen 32 dB 5 dB 37 dB SSK2

Krankenanstalten, 
Sanatorien

Türen zwischen Fluren und Krankenräumen, 
Operations- oder Behandlungsräumen, Fluren und 
Operations- und Behandlungsräumen

32 dB 5 dB 37 dB SSK2

Schulen und 
vergleichbare 
Unterrichtsräume

Türen zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen 
Räumen und Fluren

32 dB 5 dB 37 dB SSK2

Geschosshäuser mit 
Wohnungen und 
Arbeitsräumen

Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen 
unmittelbar in Aufenthaltsräume (außer Flure und Dielen) 
von Wohnungen führen

37 dB 5 dB 42 dB SSK3

Krankenanstalten, 
Sanatorien

Türen zwischen Untersuchungs- oder Sprechzimmern, 
Fluren und Untersuchungs- oder Sprechzimmern 

37 dB 5 dB 42 dB SSK3
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MASSE NACH DIN 18 101

Die Maßabhängigkeiten der DIN 18 101 führen dazu, dass das Futteraußenmaß inkl. Bandtasche eine Maueröffnung von Baurichtmaß + 10 mm 
benötigt, gemäß Wandbauart mit Fugen. Bei Wandarten ohne Fugen (z. B. Ständerwände) muss bauseits Platz geschaffen werden für die rückseitig 
überstehenden Bandtaschen.

Andere Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch
 
Öffnungsfläche:	
•	 Bandseite	
•	 Überschlagseite	
•	 Öffnungsseite	

Höhenmaße

Schließfläche:
•	 Bandgegenseite
•	 Falzseite
•	 Schließseite

Höhenmaße

Baurichtmaß Maueröff-
nungsmaß

Nennmaß oder 
Bestellmaß

Zargenfalz-
maß

Futteraußenmaß lichtes Durch-
gangsmaß

1.875 mm 1.880 mm 1.860 mm 1.858 mm 1.869 mm 1.846 mm

2.000 mm 2.005 mm 1.985 mm 1.983 mm 1.994 mm 1.971 mm

2.125 mm 2.130 mm 2.110 mm 2.108 mm 2.119 mm 2.096 mm

2.250 mm 2.255 mm 2.235 mm 2.233 mm 2.244 mm 2.221 mm

Breitenmaße einflügelig

Baurichtmaß Maueröff-
nungsmaß

Nennmaß oder 
Bestellmaß

Zargenfalz-
maß

Futteraußenmaß lichtes Durch-
gangsmaß

625 mm 635 mm 610 mm 591 mm 615 mm 569 mm

750 mm 760 mm 735 mm 716 mm 740 mm 694 mm

875 mm 885 mm 860 mm 841 mm 865 mm 819 mm

1.000 mm 1.010 mm 985 mm 966 mm 990 mm 944 mm

1.125 mm 1.135 mm 1.110 mm 1.091 mm 1.115 mm 1.069 mm

1.250 mm 1.260 mm 1.235 mm 1.216 mm 1.240 mm 1.194 mm

Breitenmaße einflügelig
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INNENTÜRROHLINGE

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Verkaufsunterlage. Vorbehaltlich notwendiger Sortimentsanpassungen. 

MDF | Konold 
(1RRÖMDF*) stumpf, ohne Nebenarbeiten Röhrenspankern,  
60 mm Rahmenholz, Hellholz Band- und Schlossverstärkung,  
Kürzbarkeit: Höhe 170 mm, Breite 60 mm

Art.-Nr. Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) HA

T1095035 2.110 650 40 •

T1085036 2.110 700 40 •

T1075037 2.110 750 40 •

T1065038 2.110 800 40 •

T1055039 2.110 860 40 •

T1025040 2.110 900 40 •

T1015041 2.110 950 40 •

T1005042 2.110 985 40 •

T1045147 2.110 1.050 40 •

T1095043 2.110 1.110 40 •

Konold, MDF Innentürrohling

https://zeg-holz.de/search?search=T1095043
https://zeg-holz.de/search?search=T1045147
https://zeg-holz.de/search?search=T1005042
https://zeg-holz.de/search?search=T1015041
https://zeg-holz.de/search?search=T1025040
https://zeg-holz.de/search?search=T1055039
https://zeg-holz.de/search?search=T1065038
https://zeg-holz.de/search?search=T1075037
https://zeg-holz.de/search?search=T1085036
https://zeg-holz.de/search?search=T1095035
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WEISSLACK ÄHNLICH RAL 9016

Türblätter | Jeld-Wen | eckige Kante   
(1E*WELMO*) Normfalz 13 / 25,5 mm, Bandoberteile V 0020 vernickelt, 
BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm

Art.-Nr. 
DIN L                              DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) HA

Röhrenspankern

T1047626 T1037627 1.985 610 40 •

T1027628 T1017629 1.985 735 40 •

T1087630 T1077631 1.985 860 40 •

T1067632 T1057633 1.985 985 40 •

T1027636 T1017637 2.110 735 40 •

T1007638 T1097639 2.110 860 40 •

Lichtausschnitt mit Leisten 

T1067658 T1057659 1.985 735 40 •

T1027660 T1017661 1.985 860 40 •

T1067666 T1057667 2.110 860 40 •

Türblätter | Jeld-Wen | Rundkante   
(1E*WELMO*) Normfalz 13 / 25,5 mm, Bandoberteile V 0020 vernickelt, 
BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm

Art.-Nr. 
DIN L                              DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) HA

Röhrenspankern

T1047642 T1037643 1.985 610 40 •

T1027644 T1017645 1.985 735 40 •

T1007646 T1097647 1.985 860 40 •

T1087648 T1077649 1.985 985 40 •

T1027652 T1017653 2.110 735 40 •

T1007654 T1097655 2.110 860 40 •

T1087656 T1077657 2.110 985 40 •

Lichtausschnitt mit Leisten 

T1087672 T1077673 1.985 735 40 •

T1067674 T1057675 1.985 860 40 •

T1047676 T1037677 1.985 985 40 •

T1058427 T1048428 2.110 860 40 •

Jeld-Wen, eckige Kante

https://zeg-holz.de/search?search=T1048428
https://zeg-holz.de/search?search=T1058427
https://zeg-holz.de/search?search=T1037677
https://zeg-holz.de/search?search=T1047676
https://zeg-holz.de/search?search=T1057675
https://zeg-holz.de/search?search=T1067674
https://zeg-holz.de/search?search=T1077673
https://zeg-holz.de/search?search=T1087672
https://zeg-holz.de/search?search=T1077657
https://zeg-holz.de/search?search=T1087656
https://zeg-holz.de/search?search=T1097655
https://zeg-holz.de/search?search=T1007654
https://zeg-holz.de/search?search=T1017653
https://zeg-holz.de/search?search=T1027652
https://zeg-holz.de/search?search=T1077649
https://zeg-holz.de/search?search=T1087648
https://zeg-holz.de/search?search=T1097647
https://zeg-holz.de/search?search=T1007646
https://zeg-holz.de/search?search=T1017645
https://zeg-holz.de/search?search=T1027644
https://zeg-holz.de/search?search=T1037643
https://zeg-holz.de/search?search=T1047642
https://zeg-holz.de/search?search=T1057667
https://zeg-holz.de/search?search=T1067666
https://zeg-holz.de/search?search=T1017661
https://zeg-holz.de/search?search=T1027660
https://zeg-holz.de/search?search=T1057659
https://zeg-holz.de/search?search=T1067658
https://zeg-holz.de/search?search=T1097639
https://zeg-holz.de/search?search=T1007638
https://zeg-holz.de/search?search=T1017637
https://zeg-holz.de/search?search=T1027636
https://zeg-holz.de/search?search=T1057633
https://zeg-holz.de/search?search=T1067632
https://zeg-holz.de/search?search=T1077631
https://zeg-holz.de/search?search=T1087630
https://zeg-holz.de/search?search=T1017629
https://zeg-holz.de/search?search=T1027628
https://zeg-holz.de/search?search=T1037627
https://zeg-holz.de/search?search=T1047626
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WEISSLACK ÄHNLICH RAL 9016

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Verkaufsunterlage. Vorbehaltlich notwendiger Sortimentsanpassungen. 

Wohnungsabschlußtür Klimaklasse III | Jeld-Wen | 
Rundkante 
(1EWAWELMORKVOBD*) gefälzt, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-
Schloss Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Alu-Verbundabsperrung, Be-
anspruchungsgruppe S, Bodendichtung eingebaut, SSK 1 ca. 32 dB Rw,P

Art.-Nr. 
DIN L                              DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) HA

Röhrenspankern

T1017687 T1007688 1.985 860 43 •

T1097689 T1067690 1.985 985 43 •

T1027917 T1017918 2.110 860 43 •

T1007919 T1077920 2.110 985 43 •

Zargen | Jeld-Wen | Rundkante 
(1FRKWELMO*) Bekleidungsbreite ca. 60 mm, Wandstärkenausgleich 
+ 15 / - 7 mm, für gefälzte Türblätter, Rahmenteil V 3400 WF, Schließblech 
eingebaut

Art.-Nr. 
DIN L                              DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) HA

Zargen für EHF-Türblätter

T1027719 T1097720 2.110 735 80 •

T1087721 T1077722 2.110 735 100 •

T1067723 T1057724 2.110 735 125 •

T1047725 T1037726 2.110 735 145 •

T1027727 T1017728 2.110 735 165 •

T1007729 T1077730 2.110 735 185 •

T1067731 T1057732 2.110 735 205 •

T1027735 T1017736 2.110 735 240 •

T1087739 T1057740 2.110 735 270 •

T1028363 T1037742 2.110 735 290 •

T1027743 T1017744 2.110 735 310 •

T1007745 T1097746 2.110 735 330 •

T1087747 T1077748 2.110 860 80 •

T1067749 T1037750 2.110 860 100 •

T1027751 T1017752 2.110 860 125 •

T1007753 T1097754 2.110 860 145 •

T1087755 T1077756 2.110 860 165 •

T1067757 T1057758 2.110 860 185 •

T1047759 T1017760 2.110 860 205 •

T1097762 T1007761 2.110 860 220 •

T1087763 T1077764 2.110 860 240 •

T1047767 T1037768 2.110 860 270 •

T1027769 T1097770 2.110 860 290 •

T1087771 T1077772 2.110 860 310 •

T1067773 T1057774 2.110 860 330 •

https://zeg-holz.de/search?search=T1057774
https://zeg-holz.de/search?search=T1067773
https://zeg-holz.de/search?search=T1077772
https://zeg-holz.de/search?search=T1087771
https://zeg-holz.de/search?search=T1097770
https://zeg-holz.de/search?search=T1027769
https://zeg-holz.de/search?search=T1037768
https://zeg-holz.de/search?search=T1047767
https://zeg-holz.de/search?search=T1077764
https://zeg-holz.de/search?search=T1087763
https://zeg-holz.de/search?search=T1007761
https://zeg-holz.de/search?search=T1097762
https://zeg-holz.de/search?search=T1017760
https://zeg-holz.de/search?search=T1047759
https://zeg-holz.de/search?search=T1057758
https://zeg-holz.de/search?search=T1067757
https://zeg-holz.de/search?search=T1077756
https://zeg-holz.de/search?search=T1087755
https://zeg-holz.de/search?search=T1097754
https://zeg-holz.de/search?search=T1007753
https://zeg-holz.de/search?search=T1017752
https://zeg-holz.de/search?search=T1027751
https://zeg-holz.de/search?search=T1037750
https://zeg-holz.de/search?search=T1067749
https://zeg-holz.de/search?search=T1077748
https://zeg-holz.de/search?search=T1087747
https://zeg-holz.de/search?search=T1097746
https://zeg-holz.de/search?search=T1007745
https://zeg-holz.de/search?search=T1017744
https://zeg-holz.de/search?search=T1027743
https://zeg-holz.de/search?search=T1037742
https://zeg-holz.de/search?search=T1028363
https://zeg-holz.de/search?search=T1057740
https://zeg-holz.de/search?search=T1087739
https://zeg-holz.de/search?search=T1017736
https://zeg-holz.de/search?search=T1027735
https://zeg-holz.de/search?search=T1057732
https://zeg-holz.de/search?search=T1067731
https://zeg-holz.de/search?search=T1077730
https://zeg-holz.de/search?search=T1007729
https://zeg-holz.de/search?search=T1017728
https://zeg-holz.de/search?search=T1027727
https://zeg-holz.de/search?search=T1037726
https://zeg-holz.de/search?search=T1047725
https://zeg-holz.de/search?search=T1057724
https://zeg-holz.de/search?search=T1067723
https://zeg-holz.de/search?search=T1077722
https://zeg-holz.de/search?search=T1087721
https://zeg-holz.de/search?search=T1097720
https://zeg-holz.de/search?search=T1027719
https://zeg-holz.de/search?search=T1077920
https://zeg-holz.de/search?search=T1007919
https://zeg-holz.de/search?search=T1017918
https://zeg-holz.de/search?search=T1027917
https://zeg-holz.de/search?search=T1067690
https://zeg-holz.de/search?search=T1097689
https://zeg-holz.de/search?search=T1007688
https://zeg-holz.de/search?search=T1017687
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WEISSLACK ÄHNLICH RAL 9016

Zargen | Jeld-Wen | Rundkante 
(1EWAWELMORKVOBD*) gefälzt, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-
Schloss Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Alu-Verbundabsperrung, Be-
anspruchungsgruppe S, Bodendichtung eingebaut, SSK 1 ca. 32 dB Rw,P

Art.-Nr. 
DIN L                              DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) HA

Zargen für EHF-Türblätter

T1097803 T1087804 1.985 610 80 •

T1077805 T1067806 1.985 610 100 •

T1057807 T1047808 1.985 610 125 •

T1037809 T1007810 1.985 610 145 •

T1097811 T1087812 1.985 610 165 •

T1077813 T1067814 1.985 610 185 •

T1057815 T1047816 1.985 610 205 •

T1077821 T1067822 1.985 610 255 •

T1057823 T1047824 1.985 610 270 •

T1037825 T1027826 1.985 610 290 •

T1017827 T1007828 1.985 610 310 •

T1097829 T1067830 1.985 610 330 •

T1057831 T1047832 1.985 735 80 •

T1037833 T1027834 1.985 735 100 •

T1017835 T1007836 1.985 735 125 •

T1097837 T1087838 1.985 735 145 •

T1077839 T1047840 1.985 735 165 •

T1037841 T1027842 1.985 735 185 •

T1017843 T1007844 1.985 735 205 •

T1097845 T1087846 1.985 735 220 •

T1077847 T1067848 1.985 735 240 •

T1057849 T1027850 1.985 735 255 •

T1017851 T1007852 1.985 735 270 •

T1097853 T1087854 1.985 735 290 •

T1077855 T1067856 1.985 735 310 •

T1057857 T1047858 1.985 735 330 •

T1037859 T1007860 1.985 860 80 •

T1097861 T1087862 1.985 860 100 •

T1077863 T1067864 1.985 860 125 •

T1057865 T1047866 1.985 860 145 •

Art.-Nr.
DIN L                          DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) HA

T1037867 T1027868 1.985 860 165 •

T1087870 T1017869 1.985 860 185 •

T1077871 T1067872 1.985 860 205 •

T1057873 T1047874 1.985 860 220 •

T1037875 T1027876 1.985 860 240 •

T1017877 T1007878 1.985 860 255 •

T1097879 T1067880 1.985 860 270 •

T1057881 T1047882 1.985 860 290 •

T1037883 T1027884 1.985 860 310 •

T1017885 T1007886 1.985 860 330 •

T1097887 T1087888 1.985 985 80 •

T1077889 T1047890 1.985 985 100 •

T1037891 T1027892 1.985 985 125 •

T1017893 T1007894 1.985 985 145 •

T1097895 T1087896 1.985 985 165 •

T1077897 T1067898 1.985 985 185 •

T1057899 T1017900 1.985 985 205 •

T1097902 T1007901 1.985 985 220 •

T1087903 T1077904 1.985 985 240 •

T1067905 T1057906 1.985 985 255 •

T1047907 T1037908 1.985 985 270 •

T1097910 T1027909 1.985 985 290 •

T1087911 T1077912 1.985 985 310 •

T1067913 T1057914 1.985 985 330 •

https://zeg-holz.de/search?search=T1057914
https://zeg-holz.de/search?search=T1067913
https://zeg-holz.de/search?search=T1077912
https://zeg-holz.de/search?search=T1087911
https://zeg-holz.de/search?search=T1027909
https://zeg-holz.de/search?search=T1097910
https://zeg-holz.de/search?search=T1037908
https://zeg-holz.de/search?search=T1047907
https://zeg-holz.de/search?search=T1057906
https://zeg-holz.de/search?search=T1067905
https://zeg-holz.de/search?search=T1077904
https://zeg-holz.de/search?search=T1087903
https://zeg-holz.de/search?search=T1007901
https://zeg-holz.de/search?search=T1097902
https://zeg-holz.de/search?search=T1017900
https://zeg-holz.de/search?search=T1057899
https://zeg-holz.de/search?search=T1067898
https://zeg-holz.de/search?search=T1077897
https://zeg-holz.de/search?search=T1087896
https://zeg-holz.de/search?search=T1097895
https://zeg-holz.de/search?search=T1007894
https://zeg-holz.de/search?search=T1017893
https://zeg-holz.de/search?search=T1027892
https://zeg-holz.de/search?search=T1037891
https://zeg-holz.de/search?search=T1047890
https://zeg-holz.de/search?search=T1077889
https://zeg-holz.de/search?search=T1087888
https://zeg-holz.de/search?search=T1097887
https://zeg-holz.de/search?search=T1007886
https://zeg-holz.de/search?search=T1017885
https://zeg-holz.de/search?search=T1027884
https://zeg-holz.de/search?search=T1037883
https://zeg-holz.de/search?search=T1047882
https://zeg-holz.de/search?search=T1057881
https://zeg-holz.de/search?search=T1067880
https://zeg-holz.de/search?search=T1097879
https://zeg-holz.de/search?search=T1007878
https://zeg-holz.de/search?search=T1017877
https://zeg-holz.de/search?search=T1027876
https://zeg-holz.de/search?search=T1037875
https://zeg-holz.de/search?search=T1047874
https://zeg-holz.de/search?search=T1057873
https://zeg-holz.de/search?search=T1067872
https://zeg-holz.de/search?search=T1077871
https://zeg-holz.de/search?search=T1017869
https://zeg-holz.de/search?search=T1087870
https://zeg-holz.de/search?search=T1027868
https://zeg-holz.de/search?search=T1037867
https://zeg-holz.de/search?search=T1047866
https://zeg-holz.de/search?search=T1057865
https://zeg-holz.de/search?search=T1067864
https://zeg-holz.de/search?search=T1077863
https://zeg-holz.de/search?search=T1087862
https://zeg-holz.de/search?search=T1097861
https://zeg-holz.de/search?search=T1007860
https://zeg-holz.de/search?search=T1037859
https://zeg-holz.de/search?search=T1047858
https://zeg-holz.de/search?search=T1057857
https://zeg-holz.de/search?search=T1067856
https://zeg-holz.de/search?search=T1077855
https://zeg-holz.de/search?search=T1087854
https://zeg-holz.de/search?search=T1097853
https://zeg-holz.de/search?search=T1007852
https://zeg-holz.de/search?search=T1017851
https://zeg-holz.de/search?search=T1027850
https://zeg-holz.de/search?search=T1057849
https://zeg-holz.de/search?search=T1067848
https://zeg-holz.de/search?search=T1077847
https://zeg-holz.de/search?search=T1087846
https://zeg-holz.de/search?search=T1097845
https://zeg-holz.de/search?search=T1007844
https://zeg-holz.de/search?search=T1017843
https://zeg-holz.de/search?search=T1027842
https://zeg-holz.de/search?search=T1037841
https://zeg-holz.de/search?search=T1047840
https://zeg-holz.de/search?search=T1077839
https://zeg-holz.de/search?search=T1087838
https://zeg-holz.de/search?search=T1097837
https://zeg-holz.de/search?search=T1007836
https://zeg-holz.de/search?search=T1017835
https://zeg-holz.de/search?search=T1027834
https://zeg-holz.de/search?search=T1037833
https://zeg-holz.de/search?search=T1047832
https://zeg-holz.de/search?search=T1057831
https://zeg-holz.de/search?search=T1067830
https://zeg-holz.de/search?search=T1097829
https://zeg-holz.de/search?search=T1007828
https://zeg-holz.de/search?search=T1017827
https://zeg-holz.de/search?search=T1027826
https://zeg-holz.de/search?search=T1037825
https://zeg-holz.de/search?search=T1047824
https://zeg-holz.de/search?search=T1057823
https://zeg-holz.de/search?search=T1067822
https://zeg-holz.de/search?search=T1077821
https://zeg-holz.de/search?search=T1047816
https://zeg-holz.de/search?search=T1057815
https://zeg-holz.de/search?search=T1067814
https://zeg-holz.de/search?search=T1077813
https://zeg-holz.de/search?search=T1087812
https://zeg-holz.de/search?search=T1097811
https://zeg-holz.de/search?search=T1007810
https://zeg-holz.de/search?search=T1037809
https://zeg-holz.de/search?search=T1047808
https://zeg-holz.de/search?search=T1057807
https://zeg-holz.de/search?search=T1067806
https://zeg-holz.de/search?search=T1077805
https://zeg-holz.de/search?search=T1087804
https://zeg-holz.de/search?search=T1097803
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PROFILTÜREN WEISSLACK ÄHNLICH RAL 9016

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Verkaufsunterlage. Vorbehaltlich notwendiger Sortimentsanpassungen. 

Profiltür Stiba | Jeld-Wen | Rundkante 
(1ESTWELMO*) Normfalz 13 / 25,5 mm, Bandoberteile V 0020 vernickelt, 
BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm

Art.-Nr. 
DIN L                              DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) HA

Stiba Plus 2F mit geprägten Füllungen, Röhrenspankern

T1017942 T1007943 1.985 735 40 •

T1097944 T1087945 1.985 860 40 •

T1017950 T1007951 2.110 735 40 •

T1097952 T1087953 2.110 860 40 •

Stiba Plus 3F mit geprägten Füllungen, Röhrenspankern

T1097960 T1087961 1.985 860 40 •

Stiba Plus 4F mit geprägten Füllungen, Röhrenspankern

T1037974 T1027975 1.985 735 40 •

T1017976 T1007977 1.985 860 40 •

T1047981 T1037982 2.110 735 40 •

T1027983 T1017984 2.110 860 40 •

Art.-Nr.
DIN L                          DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) HA

Stiba Plus 4FS mit geprägten Füllungen, Röhrenspankern

T1067989 T1037990 1.985 735 39 •

T1027991 T1017992 1.985 860 39 •

T1067997 T1057998 2.110 735 39 •

T1047999 T1008000 2.110 860 39 •

Durchgangszargen | Jeld-Wen | Rundkante  
(1FRKWELMODU*) Bekleidungsbreite ca. 60 mm, Wandstärkenausgleich 
+15 / - 7 mm

Art.-Nr. 
DIN L                              DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) HA

Durchgangszargen

T1047915 1.985 860 145 •

T1037916 1.985 860 270 •

Jeld-Wen, Stiba Plus 4FS

https://zeg-holz.de/search?search=T1037916
https://zeg-holz.de/search?search=T1047915
https://zeg-holz.de/search?search=T1008000
https://zeg-holz.de/search?search=T1047999
https://zeg-holz.de/search?search=T1057998
https://zeg-holz.de/search?search=T1067997
https://zeg-holz.de/search?search=T1017992
https://zeg-holz.de/search?search=T1027991
https://zeg-holz.de/search?search=T1037990
https://zeg-holz.de/search?search=T1067989
https://zeg-holz.de/search?search=T1017984
https://zeg-holz.de/search?search=T1027983
https://zeg-holz.de/search?search=T1037982
https://zeg-holz.de/search?search=T1047981
https://zeg-holz.de/search?search=T1007977
https://zeg-holz.de/search?search=T1017976
https://zeg-holz.de/search?search=T1027975
https://zeg-holz.de/search?search=T1037974
https://zeg-holz.de/search?search=T1087961
https://zeg-holz.de/search?search=T1097960
https://zeg-holz.de/search?search=T1087953
https://zeg-holz.de/search?search=T1097952
https://zeg-holz.de/search?search=T1007951
https://zeg-holz.de/search?search=T1017950
https://zeg-holz.de/search?search=T1087945
https://zeg-holz.de/search?search=T1097944
https://zeg-holz.de/search?search=T1007943
https://zeg-holz.de/search?search=T1017942
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GANZGLASTÜREN

Float hell Satinato

ESG Ganzglastürblätter | licht & harmonie 
(1GGL*LH*) ESG Ganzglastür, Ganzglastürblatt ca. 8 mm dick, Bohrungen 
für Studio Schloss, Bandbohrungen Office

Art.-Nr. 
DIN L                              DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) HA

Float hell (DIN L / DIN R verwendbar)

T1064715 1.972 709 8 •

T1054716 1.972 834 8 •

T1044717 1.972 959 8 •

T1034718 2.097 834 8 •

T1024719 2.097 959 8 •

Satinato

T1024727 T1014728 1.972 709 8 •

T1004729 T1074730 1.972 834 8 •

T1064731 T1054732 1.972 959 8 •

T1044733 T1034734 2.097 834 8 •

T1024735 T1014736 2.097 959 8 •

licht & harmonie, ESG Ganzglastürblatt Satinato

https://zeg-holz.de/search?search=T1014736
https://zeg-holz.de/search?search=T1024735
https://zeg-holz.de/search?search=T1034734
https://zeg-holz.de/search?search=T1044733
https://zeg-holz.de/search?search=T1054732
https://zeg-holz.de/search?search=T1064731
https://zeg-holz.de/search?search=T1074730
https://zeg-holz.de/search?search=T1004729
https://zeg-holz.de/search?search=T1014728
https://zeg-holz.de/search?search=T1024727
https://zeg-holz.de/search?search=T1024719
https://zeg-holz.de/search?search=T1034718
https://zeg-holz.de/search?search=T1044717
https://zeg-holz.de/search?search=T1054716
https://zeg-holz.de/search?search=T1064715


13Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Verkaufsunterlage. Vorbehaltlich notwendiger Sortimentsanpassungen. 

Glastür-Beschlagsatz eckig | licht & harmonie 3.0 
Bestehend aus: Glastürschloss, Bänder, Rahmenteile, Hülsen, Abdeckkap-
pen, Bolzen und Montagezubehör. Für Holzzargen. Flügelgewicht max.  
55 kg, Flügelbreite max. 1.000 mm

Art.-Nr. Bezeichnung Oberfläche

E9409323 UV

Edelstahl matt

E9479326 BB 

E9449345 PZ

E9449329
WC für ein- und auswärts  
öffnende Türen

E9499324 UV

F1 Aluminium

E9469327 BB 

E9489325 PZ

E9419330
WC für ein- und auswärts  
öffnende Türen

Zubehör | licht & harmonie 3.0

Art.-Nr. Artikel

E9479392
Austauschfalle, 3.0 / 2.0 / 2.1 comfortplus,  
für Glasstärke 9 – 10 mm

E9402258
Rahmenteil für Stahlzargen, vernickelt, 
(ehem. GenoTop) 1 Pack = 2 Stück

GANZGLASTÜRBESCHLÄGE

Glastür-Drücker L-Form | licht & harmonie 
Türstärke 8 – 10 mm

Art.-Nr. Oberfläche

E9489341 Edelstahl matt

E9479342 F1 Aluminium (ähnl. Chrom satiniert)

https://zeg-holz.de/search?search=E9479342
https://zeg-holz.de/search?search=E9489341
https://zeg-holz.de/search?search=E9402258
https://zeg-holz.de/search?search=E9479392
https://zeg-holz.de/search?search=E9419330
https://zeg-holz.de/search?search=E9489325
https://zeg-holz.de/search?search=E9469327
https://zeg-holz.de/search?search=E9499324
https://zeg-holz.de/search?search=E9449329
https://zeg-holz.de/search?search=E9449345
https://zeg-holz.de/search?search=E9479326
https://zeg-holz.de/search?search=E9409323
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KARCHER TÜRGARNITUREN

Rosettengarnitur Karcher Slim Style E300B 
Vierkant 8 mm, DIN EN 1906, Klasse 3, für Türstärke 39 – 43 mm, 
Rosetten halbseitig vormontiert

Art.-Nr. Bezeichnung Oberfläche

E9482747 ZT-PZ

Edelstahl mattE9492746 ZT-BB

E9498671 WC

Schutzgarnitur Karcher Rhodos ESG28 
Knopf / Drücker, 15/72 mm, PZ mit ZA, Langschild, Knopf 675, für 
Türstärke 37 – 64 mm, Einbruchsicherheit nach DIN EN 1906, SK2/ES1 

Art.-Nr. Bezeichnung Oberfläche

E9452766 ZT-PZ Edelstahl matt

https://zeg-holz.de/search?search=E9452766
https://zeg-holz.de/search?search=E9498671
https://zeg-holz.de/search?search=E9492746
https://zeg-holz.de/search?search=E9482747
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ZUBEHÖR

Schlösser

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R Bezeichnung

BMH Zimmertürschloss, Klasse 1, 20RD/SI 72/55/8, silber lackiert

E408187 E488188 ZT-BB

Zimmertüreinsteckschloss, Klasse 1, Stulp 20 mm, silberfarbig

E488189 E458190 PZ 

E448191 E438192 WC 

Nachrüstschließbleche

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R Bezeichnung

Nachrüstschließblech für Ganzglastür, unteres Riegelloch zu

E9402331 E9412330 für Jeld-Wen

Verstärktes Nachrüstschließblech, lose

E487800 für Jeld-Wen (DIN L / DIN R verwendbar)

Zubehör

Art.-Nr. Artikel

E456813 Bandmittelteil V 4400 / 70 WF vernickelt 

E428044
Nachrüstsatz V4600 / 7  
(Bandt. V4600WF + Bandmittelt. V4700WF)

E9402844
Jeld-Wen Verstärkung für Bandtasche V3616,  
2x Spezialbandtaschenverstärkung + Zubehör

E9417108
BMB Türspion 200°, verchromt, Ø 14 mm Bohrung,  
für Türstärke 35 – 60 mm, Acrylglaslinse

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Verkaufsunterlage. Vorbehaltlich notwendiger Sortimentsanpassungen. 

https://zeg-holz.de/search?search=E9417108
https://zeg-holz.de/search?search=E9402844
https://zeg-holz.de/search?search=E428044
https://zeg-holz.de/search?search=E456813
https://zeg-holz.de/search?search=E487800
https://zeg-holz.de/search?search=E9412330
https://zeg-holz.de/search?search=E9402331
https://zeg-holz.de/search?search=E438192
https://zeg-holz.de/search?search=E448191
https://zeg-holz.de/search?search=E458190
https://zeg-holz.de/search?search=E488189
https://zeg-holz.de/search?search=E488188
https://zeg-holz.de/search?search=E408187
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UNSERE NIEDERLASSUNGEN

www.zeg-holz.de

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Bautzen
Fabrikstraße 1
02625 Bautzen
Tel.	 03591 3735-0
bautzen@zeg-holz.de

ZEG Hannover
Otto-Lilienthal-Straße 1
30989 Gehrden
Tel.	 05108 9157-0
hannover@zeg-holz.de

ZEG Mannheim
Einsteinstraße 22
68169 Mannheim
Tel.	 0621 3238-0
mannheim@zeg-holz.de

ZEG Bayern
Betriebsstätte Nürnberg 
Orchideenstraße 19
90542 Eckental
Tel.	 09126 2614-0
nuernberg@zeg-holz.de

ZEG Morsbach
Wissener Straße 60
51597 Morsbach
Tel.	 02294 9804-0
morsbach@zeg-holz.de

ZEG Rottenacker
Grundlerstraße 11
89616 Rottenacker
Tel.	 07393 959-8
rottenacker@zeg-holz.de

ZEG Stuttgart
Rudolf-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim
Tel. 	07154 8030-0
stuttgart@zeg-holz.de

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Dresden
Hamburger Ring 7
01665 Klipphausen
Tel.	 035204 43-60
dresden@zeg-holz.de

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Chemnitz
Blankenauer Straße 85
09113 Chemnitz
Tel.	 0371 46165-0
chemnitz@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Rietz / Rietzer Berg 18
14797 Kloster Lehnin
Tel.	 03381 276-60 
brandenburg@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Holzhauser Straße 62 – 68
13509 Berlin
Tel.	 030 410007-0
berlin@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Industriestraße 10a
12099 Berlin
Tel.	 030 410007-0
berlin@zeg-holz.de

ZEG Bayern
Betriebsstätte Deggendorf
Gewerbepark 5a – 7
94527 Aholming
Tel.	 09938 91926-0
deggendorf@zeg-holz.de

ZEG Erfurt
Hagansplatz 3
99085 Erfurt
Tel.	 0361 74066-0
erfurt@zeg-holz.de

ZEG Bayern
Betriebsstätte München 
Ludwig-Erhard-Straße 17
85375 Neufahrn b. Freising
Tel.	 08165 9518-0
muenchen@zeg-holz.de


