
MILLBOARD®-TERRASSENDIELEN
 
Alle Niederlassungen

Millboard® verleiht Außenbereichen Stil mit Langlebigkeit 
und Charakter. Die Dielen werden anhand des einzigartigen 
Eichenholzes von Hand geformt und ahmen natürliches Holz 
realistisch nach. Aber die Paneele bieten so viel mehr!



AUFBAU TERRASSENDIELEN MILLBOARD®

Millboard®-Terrassendielen zeichnen sich als einzigartiges, leistungsstarkes Material aus, das das Leben im Freien neu definiert. Die Polyurethan-
harz und Mineralstoff-Diele (RMC) bietet viele Vorteile. Im Gegensatz zu herkömmlichem Holz bietet Millboard® die natürliche Optik von Echtholz, 
ohne dessen typische Schwächen. Die zweifarbige Lastane-Oberfläche wird von Hand mit speziellen Pigmenten getönt, die die Widerstandsfähig-
keit gegen Ausbleichen und Sonnenschäden erhöhen. So bleibt Ihre Terrasse über Jahre hinweg farbintensiv und optisch ansprechend.

Die einzigartige Lastane®-Beschichtung ist kratz- 
und schmutzfest. Sie widersteht selbst höchsten 
Beanspruchungen in Außenbereichen.

Der Strukturkern besteht aus RMC® Mineralfaser-
verbundstoff – einer Mischung von in Polymerharz 
gebundenen natürlichen Materialien, verstärkt durch 
lange Fasern für mehr Stabilität und Festigkeit.

Millboard® Produkte sind nicht hohl, sondern massiv, 
und vor Verwerfungen, Verrotten sowie Insekten und 
Pilzbefall geschützt.

Die besondere innere Zellstruktur reduziert das 
Gewicht und sorgt gleichzeitig für Stabilität.

Die zweifarbige Lastane®-Oberfläche wird 
von Hand mit bleich- und UV-beständigen 
Pigmenten eingefärbt. Somit behält Millboard® 
über Jahre seine Farbe. 

Millboard® ist 100% holzfrei, von daher nicht porös. 
Hochbeständig gegen Algenwachstum und zudem 
äußerst rutschfest (R11-R12)



Beständig gegen Algen
Im Gegensatz zu Holz enthalten die Produkte keine 
Proteine, die Algenbewuchs unterstützen.

Rutschfest
Die extrem griffige Oberfläche ist sehr viel sicherer als 
Holz, insbesondere bei Nässe.

Echtem Eichenholz nachempfunden
Nicht extrudiert wie die meisten Verbundstoffe. Mill-
board Terrassendielen sehen aus wie echtes Holz.

Umweltfreundlich
Basismaterialien haben geringe Auswirkungen auf die 
globale Erwärmung und den Abbau der Ozonschicht.

Leicht
Leichtere Handhabung und Installation.

Splitterfrei
Kein Holzanteil bedeutet absolut keine Splitter.

Einfache Montage
Einfach zu schneiden und zu montieren, wenn die 
Produktanweisungen befolgt werden.

Hygienisch
Die nicht poröse Oberfläche erleichtert die Reinigung 
bei Verschüttungen und Ablagerungen.

Geringe Wartung
Beständig gegen Flecken durch Lebensmittel oder 
verschüttete Getränke und Algenwachstum.

Kein Verziehen oder Verrotten
Enthält kein Holz, das verrotten oder als Nahrung für 
Insekten dienen kann.

UV- und Witterungsbeständigkeit
Millboard Terrassendielen wurden unter den meisten 
Witterungsbedingungen und Temperaturen getestet.

Befestigungen für „verlorene“ Köpfe
Durafix® Befestigungen sind unter der einzigartigen 
Lastane® Oberfläche praktisch unsichtbar. 

Geringer CO2- Fußabdruck
Unabhängig und UKAS-akkreditiert nach ISO 14064-1 
Verified Carbon Footprint Assurance Mark.

Feuchtigkeitsresistent
Aufgrund der nicht-porösen Zusammensetzung ist 
keine Versiegelung erforderlich.

Millboard® EIGENSCHAFTEN



TERRASSENDIELEN ENHANCED GRAIN-KOLLEKTION

Das moderne Design der Enhanced Grain-Kollektion, die aus ausge-
wählten Eichenholzbrettern geformt wird, um die Maserungen natur-
getreu nachzubilden, gibt die subtilen Nuancen von natürlichem Holz 
genau wieder. Alle Farbtöne sind rutschfest und die organische Patina 
kommt schön zur Geltung.

Enhanced Grain Terrassendiele
RMD-Massivprofil, Maße 3.600 x 176 x 32 mm

Coppered Oak	 B300000045

Golden Oak	 B300000044

Smoked Oak	 B300000043

Antique Oak	 B300000041

Brushed Basalt	 B300000042



BULLNOSED BOARDS

Das Bullnosed Board ist vielseitig einsetzbar: Von der Beleuchtung unter 
dem Profil bis hin zu Abdeckungen für Pflanzgefäße und Sitzgelegen-
heiten eröffnet dieses anpassungsfähige Profil unzählige Möglichkeiten.

Bullnosed Board
Kern aus Polymerharz/Lastane®-Oberfläche, Maße 3.600 x 150 x 32 mm

Coppered Oak 	
B300000050

Antique Oak	
B300000046

Brushed Basalt 	
B300000047

Smoked Oak / Driftwood 	
B300000048

Golden Oak 	
B300000049

25 JAHRE GARANTIE FÜR MILLBOARD®-TERRASSENDIELEN 
Millboard® bietet eine eingeschränkte Garantie für 25 Jahre für Enhanced Grain Terrassendielen und Bullnosed Board. Defekte oder  
fehlerhafte Teile werden innerhalb dieses Zeitraums von Millboard® repariert, ausgetauscht oder ein Teil des Kaufpreises zurückerstattet. 
Die Garantie gilt nur bei Wohnnutzung. Um von der Garantie zu profitieren muss der Kauf innerhalb von 90 Tagen registgriert werden, 
einfach unter der Homepage: www.millboard.com/de-de/limited-structural-warranty-registration

http://www.millboard.com/de-de/limited-structural-warranty-registration


UNTERKONSTRUKTION UND MONTAGEHILFE

DUOFIX MONTAGEHILFE

Mit dem seitlichen DuoFix-Schraubwerkzeug können die Terrassen-
dielen an der Seite verschraubt werden, sodass die Befestigung nicht 
zu sehen ist. Das Werkzeug wird über die Terrassendiele gelegt und 
ist für Dielenbreiten von 145 – 200 mm geeignet. In Kombination mit 
den Durafix-Schrauben und dem dazugehörigen Schraubendreher-Bit 
richtet das Werkzeug die Schrauben perfekt aus und kontrolliert auch 
die Schraubtiefe. Das seitliche DuoFix-Schraubwerkzeug sorgt für einen 
Abstand von 6 mm zwischen den Terrassendielen.

DuoFix Montagehilfe
Montagehilfe für seitliche Fixierung, beinhaltet Driver Bit and  
3 Abstandshalter
B300000056

DuoFix Spare Driver Bit Set
beinhaltet 2 Driver Bits, 4 Nylon & 4 Edelstahl Unterlegscheiben
B300000057

UNTERKONSTRUKTION PLAS-PRO

Plas-Pro ist die hochwertige Unterkonstruktion von Millboard, die zu 
100 % aus recyceltem Kunststoff besteht. Das allwettertaugliche, lang-
lebige und flexible Material ist eine unverrottbare Alternative zu Holz 
und eignet sich perfekt für Bereiche, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind, 
z.B. Anleger, Pools, Dachterrassen und Stege.

Plas-Pro Unterkonstruktion	
schwarz, Maße 50,0 x 50,0 mm, Länge 2.400 mm
B300000058



BEFESTIGUNG UND FARBE

Coppered Oak 	
B300000063

Antique Oak	
B300000059

Brushed Basalt 	
B300000060

Smoked Oak / Driftwood 	
B300000061

Golden Oak 	
B300000062

TOUCH UP FARBE

Der Ausbesserungslack eignet sich hervorragend zum Ausbessern von Schnittkanten. Es ist in 500-ml-Dosen und in verschiedenen Farben 
erhältlich, passend zu Millboard® Terrassendielen oder Verkleidungen.

BEFESTIGUNG MIT‘LOST-HEAD’ EFFEKT 

Bei der Befestigung der Dielen mit Durafix Schrauben durch die Stirn-
seite ist Vorbohren nicht nötig. Die Schraube kann einfach gerade in 
die Diele geschraubt werden. Nach dem Versenken der Schrauben 
schließt sich die innovative Lastane-Beschichtung der Terras-
sendielen über den Schraubenköpfen und hinterlässt eine minimale 
Bearbeitungsspur.

Schrauben und Abstandshalter

Art.-Nr. Maße / Beschreibung VPE

Durafix Trimhead Edelstahl Schrauben

B300000051 4,5 x 35 mm + Drive Bitv 100 Stk. / Pack

B300000052 4,5 x 45 mm + Drive Bit 100 Stk. / Pack

B300000053 4,5 x 60 mm + Drive Bit 250 Stk. / Pack

Abstandshalter

B300000054 3 – 6 mm, grün 10 Stk. / Pack

UK Sechskantschraube für die Unterkonstruktion 

B300000055 6,3 x 90 mm + Bit 50 Stk. / Pack
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UNSERE NIEDERLASSUNGEN

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Bautzen
Fabrikstraße 1
02625 Bautzen
Tel.	 03591 3735-0
bautzen@zeg-holz.de

ZEG Hannover
Otto-Lilienthal-Straße 1
30989 Gehrden
Tel.	 05108 9157-0
hannover@zeg-holz.de

ZEG Mannheim
Einsteinstraße 22
68169 Mannheim
Tel.	 0621 3238-0
mannheim@zeg-holz.de

ZEG Bayern
Betriebsstätte Nürnberg 
Orchideenstraße 19
90542 Eckental
Tel.	 09126 2614-0
nuernberg@zeg-holz.de

ZEG Morsbach
Wissener Straße 60
51597 Morsbach
Tel.	 02294 9804-0
morsbach@zeg-holz.de

ZEG Rottenacker
Grundlerstraße 11
89616 Rottenacker
Tel.	 07393 959-8
rottenacker@zeg-holz.de

ZEG Stuttgart
Rudolf-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim
Tel. 	07154 8030-0
stuttgart@zeg-holz.de

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Dresden
Hamburger Ring 7
01665 Klipphausen
Tel.	 035204 43-60
dresden@zeg-holz.de

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Chemnitz
Blankenauer Straße 85
09113 Chemnitz
Tel.	 0371 46165-0
chemnitz@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Rietz / Rietzer Berg 18
14797 Kloster Lehnin
Tel.	 03381 276-60
brandenburg@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Holzhauser Straße 62 – 68
13509 Berlin
Tel.	 030 410007-0 
berlin@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Industriestraße 10a
12099 Berlin
Tel.	 030 410007-0 
berlin@zeg-holz.de

ZEG Bayern
Betriebsstätte Deggendorf
Gewerbepark 5a – 7
94527 Aholming
Tel.	 09938 91926-0 
deggendorf@zeg-holz.de

ZEG Erfurt
Hagansplatz 3
99085 Erfurt
Tel.	 0361 74066-0
erfurt@zeg-holz.de

ZEG Bayern
Betriebsstätte München 
Ludwig-Erhard-Straße 17
85375 Neufahrn b. Freising
Tel.	 08165 9518-0
muenchen@zeg-holz.de

www.zeg-holz.de
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