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HINWEISE

Die Druckproduktion wurde nach neuesten Standards durchgeführt, 
dennoch können leichte Abweichungen in Darstellung und Farbe je nach 
Holzart, Oberflächenbehandlung und Lichtsituation auftreten. Dies stellt 
keinen Reklamationsgrund dar.

Aktuelle Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie in unserem 
Webshop unter www.zeg-holz.de
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Türblätter
Türdicke ca. 39 / 40 mm, mit Normfalz 13 / 25,5 mm, nach DIN 18 101, 
Rahmen umlaufend, unten doppelt.  
Bänder zweiteilig V 0020, BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm
Wabenmittellage: Gewicht ca. 10 kg / m²
Röhrenspankern: Gewicht ca. 17 kg / m² Klimaklasse I,  
Beanspruchungsgruppe N
Röhrenspankern PLUS: Gewicht ca. 17 kg / m² Klimaklasse I,  
Beanspruchungsgruppe N (für höhere klimatische Beanspruchungen,  
z. B. innenliegendes Bad)
Tür mit Lichtausschnitt: seitlich und oben 160 mm Fries, Sockel  
400 mm, Glasleisten lose beigelegt

Zargen
Einbaufertige Umfassungszargen nach DIN 18 101, passend zu Norm-
türblättern, Falzbekleidung mit Futterbrett (Futterbrett teilweise eckig) 
fest verleimt, Zierbekleidung lose, mit Wanddickenausgleich. Dämp-
fungsprofil in das Futterbrett eingezogen, Bandunterteile V 3400 WF 
lose beigelegt, Schließblech eingebaut.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Lieferant Bekleidungs-
breite

Bekleidungs-
dicke

Wanddicken-
ausgleich

Astra ca. 60 mm 16 mm + 15 mm / - 5 mm

Garant ca. 60 mm 20 mm + 15 mm / - 5 mm

Garant eckig ca. 55 mm 20 mm + 15 mm / - 5 mm

Konold ca. 60 mm 16 mm + 10 mm / - 5 mm

Jeld-Wen ca. 60 mm 16 mm + 15 mm / - 7 mm

Technische Änderungen vorbehalten!

Klimaklassen-Definition
Bei Einteilung in Klimaklassen handelt es sich um die hygrothermische Beanspruchung der Türblätter. Eine hygrothermische Beanspruchung an 
Türblätter liegt dann vor, wenn ein Türblatt auf beiden Seiten unterschiedlichen Klimaten ausgesetzt ist. Dies geschieht z. B. bei Wohnungsein-
gangs- oder Kellertüren.

Klima-klasse Beispiele für Einsatzempfehlungen nach RAL-RG-426 Teil 1: Warme Seite
Temperatur                 rel. Luftfeuchte

Kalte Seite
Temperatur          rel. Luftfeuchte

I Wohnungsinnentüren 23 °C 30 % 18 °C 50 %

II Kindergarten, Krankenhaus, Hotelzimmer, Schulraum, Herbergen, 
Schulungsräume, Sprechzimmer, Verwaltung, Praxis, Großküchen,  
Labor, Bad / WC

23 °C 30 % 13 °C 65 %

III Wohnungseingangstüren, Schulungsräume, Sprechzimmer,  
Verwaltung, Praxis

23 °C 30 % 3 °C 80 %
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Schallschutz nach DIN 4109
Mindestanforderung an die Luftschalldämmung von Türen.

Da die DIN 4109 in allen Bundesländern als technische Baubestimmung eingeführt ist, sind die Mindestanforderungen bezüglich der Schalldäm-
mung von Türen zwischen bestimmten Bereichen und Räumen verbindlich.

Dabei gibt die DIN für die erforderliche Luftschalldämmung, zum Schutz gegen Schallübertragung aus fremden Wohn- und Arbeitsbereichen, drei 
unterschiedliche Anforderungen vor. Diese sind nach Einsatzbereichen gegliedert in die Schalldämmwerte Rw,P 32 dB, Rw,P 37 dB und Rw,P 42 dB.

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Mindestanforderungen nach DIN 4109:

Rw,R =	 Bewertetes Schalldämm-Maß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P =	 Bewertetes Schalldämm-Maß (im Prüfraum) in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile

Definition Vorhaltemaß: Das Vorhaltemaß soll den möglichen Unterschied des Schalldämm-Maßes am Prüfobjekt im Prüfstand und am tatsächlichen 
Bau sowie eventuelle Streuungen der Eigenschaften der geprüften Konstruktion berücksichtigen.

Bereich Bauteile Anforderungen Rw,R Vorhaltemaß
Um das Vorhaltemaß 
erhöhte Anforderung 

Rw,P

Schall-
schutz-
klassen

Geschosshäuser mit 
Wohnungen und 
Arbeitsräumen

Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen in Flure 
und Dielen von Wohnungen und Wohnheimen oder 
Arbeitsräumen führen. 

27 dB 5 dB 32 dB SSK1

Beherbergungsstätten Türen zwischen Fluren und Übernachtungsräumen 32 dB 5 dB 37 dB SSK2

Krankenanstalten, 
Sanatorien

Türen zwischen Fluren und Krankenräumen, 
Operations- oder Behandlungsräumen, Fluren und 
Operations- und Behandlungsräumen

32 dB 5 dB 37 dB SSK2

Schulen und 
vergleichbare 
Unterrichtsräume

Türen zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen 
Räumen und Fluren

32 dB 5 dB 37 dB SSK2

Geschosshäuser mit 
Wohnungen und 
Arbeitsräumen

Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen 
unmittelbar in Aufenthaltsräume (außer Flure und Dielen) 
von Wohnungen führen

37 dB 5 dB 42 dB SSK3

Krankenanstalten, 
Sanatorien

Türen zwischen Untersuchungs- oder Sprechzimmern, 
Fluren und Untersuchungs- oder Sprechzimmern 

37 dB 5 dB 42 dB SSK3
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MASSE NACH DIN 18 101

Die Maßabhängigkeiten der DIN 18 101 führen dazu, dass das Futteraußenmaß inkl. Bandtasche eine Maueröffnung von Baurichtmaß + 10 mm 
benötigt, gemäß Wandbauart mit Fugen. Bei Wandarten ohne Fugen (z. B. Ständerwände) muss bauseits Platz geschaffen werden für die rückseitig 
überstehenden Bandtaschen.

Andere Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch
 
Öffnungsfläche:	
•	 Bandseite	
•	 Überschlagseite	
•	 Öffnungsseite	

Höhenmaße

Schließfläche:
•	 Bandgegenseite
•	 Falzseite
•	 Schließseite

Höhenmaße

Baurichtmaß Maueröff-
nungsmaß

Nennmaß oder 
Bestellmaß

Zargenfalz-
maß

Futteraußen-
maß

lichtes Durch-
gangsmaß

1.875 mm 1.880 mm 1.860 mm 1.858 mm 1.869 mm 1.846 mm

2.000 mm 2.005 mm 1.985 mm 1.983 mm 1.994 mm 1.971 mm

2.125 mm 2.130 mm 2.110 mm 2.108 mm 2.119 mm 2.096 mm

2.250 mm 2.255 mm 2.235 mm 2.233 mm 2.244 mm 2.221 mm

Breitenmaße einflügelig

Baurichtmaß Maueröff-
nungsmaß

Nennmaß oder 
Bestellmaß

Zargenfalz-
maß

Futteraußen-
maß

lichtes Durch-
gangsmaß

625 mm 635 mm 610 mm 591 mm 615 mm 569 mm

750 mm 760 mm 735 mm 716 mm 740 mm 694 mm

875 mm 885 mm 860 mm 841 mm 865 mm 819 mm

1.000 mm 1.010 mm 985 mm 966 mm 990 mm 944 mm

1.125 mm 1.135 mm 1.110 mm 1.091 mm 1.115 mm 1.069 mm

1.250 mm 1.260 mm 1.235 mm 1.216 mm 1.240 mm 1.194 mm

Breitenmaße einflügelig



Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Verkaufsunterlage. Vorbehaltlich notwendiger Sortimentsanpassungen. 

Profiltür Como | Garant | kleine Rundkante  
(1ESTWELGAC2KR*) Normfalz 13 / 25,5 mm, mit beidseitig geprägten 
Füllungen, Bandoberteile V 0020 vernickelt, BB-Schloss, 55 mm Dorn, 
Stulp 20 mm

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Como C2 mit beidseitig geprägten Füllungen, Röhrenspankern

T1088101 T1078102 1.985 735 40 •

T1068103 T1058104 1.985 860 40 •

T1058097 T1048098 2.110 735 40 •

T1038099 T1098100 2.110 860 40 •

Como CL 2 mit Lichtausschnitt oben, unverglast

T1028107 T1018108 1.985 735 40 •

T1008109 T1078110 1.985 860 40 •

T1048105 T1038106 2.110 860 40 •

Profiltür Riva RI1 | Garant | kleine Rundkante  
(1ESTWELGARIKR*) Normfalz 13 / 25,5 mm, Röhrenspanmittellage, Band-
oberteile V 0020 vernickelt, BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

RIVA RI1 mit 4 beidseitigen Kerbfräsungen, Röhrenspankern

T1068111 T1058112 1.985 610 40 •

T1086309 T1056310 1.985 735 40 •

T1046311 T1036312 1.985 860 40 •

T1048113 T1038114 1.985 985 40 •

T1028115 T1018116 2.110 735 40 •

T1008117 T1098118 2.110 860 40 •

Como C2 Riva RI1
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PROFILTÜREN WEISSLACK ÄHNLICH RAL 9016

Garant, Profiltür Como C2

https://zeg-holz.de/search?search=T1088101
https://zeg-holz.de/search?search=T1098118
https://zeg-holz.de/search?search=T1008117
https://zeg-holz.de/search?search=T1018116
https://zeg-holz.de/search?search=T1028115
https://zeg-holz.de/search?search=T1038114
https://zeg-holz.de/search?search=T1048113
https://zeg-holz.de/search?search=T1036312
https://zeg-holz.de/search?search=T1046311
https://zeg-holz.de/search?search=T1056310
https://zeg-holz.de/search?search=T1086309
https://zeg-holz.de/search?search=T1058112
https://zeg-holz.de/search?search=T1068111
https://zeg-holz.de/search?search=T1038106
https://zeg-holz.de/search?search=T1048105
https://zeg-holz.de/search?search=T1078110
https://zeg-holz.de/search?search=T1008109
https://zeg-holz.de/search?search=T1018108
https://zeg-holz.de/search?search=T1028107
https://zeg-holz.de/search?search=T1098100
https://zeg-holz.de/search?search=T1038099
https://zeg-holz.de/search?search=T1048098
https://zeg-holz.de/search?search=T1058097
https://zeg-holz.de/search?search=T1058104
https://zeg-holz.de/search?search=T1068103
https://zeg-holz.de/search?search=T1078102


Türblätter | Garant | eckige Kante  
(1E*WELGA*) Normfalz 13 / 25,5 mm, Bandoberteile V 0020 vernickelt, 
BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Röhrenspankern

T1038081 T1028082 1.985 610 40 •

T1018083 T1008084 1.985 735 40 •

T1098085 T1088086 1.985 860 40 •

T1078087 T1068088 1.985 985 40 •

T1038073 T1028074 2.110 610 40 •

T1018075 T1008076 2.110 735 40 •

T1098077 T1088078 2.110 860 40 •

T1078079 T1048080 2.110 985 40 •

Lichtausschnitt mit Leisten 

T1058047 T1048048 1.985 735 40 •

T1038049 T1008050 1.985 860 40 •

T1098051 T1088052 1.985 985 40 •

T1078045 T1068046 2.110 860 40 •

Türblätter | Garant | eckige Kante 
(1ROHWELGA*) stumpf, ohne Nebenarbeiten

Art.-Nr. Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Röhrenspankern

T1008349 1.985 860 40 •

T1018348 2.110 860 40 •
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WEISSLACK ÄHNLICH RAL 9016

Garant, eckige Kante

https://zeg-holz.de/search?search=T1018348
https://zeg-holz.de/search?search=T1008349
https://zeg-holz.de/search?search=T1068046
https://zeg-holz.de/search?search=T1078045
https://zeg-holz.de/search?search=T1088052
https://zeg-holz.de/search?search=T1098051
https://zeg-holz.de/search?search=T1008050
https://zeg-holz.de/search?search=T1038049
https://zeg-holz.de/search?search=T1048048
https://zeg-holz.de/search?search=T1058047
https://zeg-holz.de/search?search=T1048080
https://zeg-holz.de/search?search=T1078079
https://zeg-holz.de/search?search=T1088078
https://zeg-holz.de/search?search=T1098077
https://zeg-holz.de/search?search=T1008076
https://zeg-holz.de/search?search=T1018075
https://zeg-holz.de/search?search=T1028074
https://zeg-holz.de/search?search=T1038073
https://zeg-holz.de/search?search=T1068088
https://zeg-holz.de/search?search=T1078087
https://zeg-holz.de/search?search=T1088086
https://zeg-holz.de/search?search=T1098085
https://zeg-holz.de/search?search=T1008084
https://zeg-holz.de/search?search=T1018083
https://zeg-holz.de/search?search=T1028082
https://zeg-holz.de/search?search=T1038081


Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Verkaufsunterlage. Vorbehaltlich notwendiger Sortimentsanpassungen. 

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse II | Garant |  
eckige Kante 
(1EVOWELGABD) gefälzt, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloss  
Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Bodendichtung eingebaut, SSK 1  
ca. 32 dB Rw,P 

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Vollspankern

T1088119 T1058120 1.985 860 40 •

T1048121 T1038122 1.985 985 40 •

Schiebetür | Garant | eckige Kante  
(1RSTWELGA*) stumpf, mit unterer Nut und Griffmuschel, oval, silber

Art.-Nr. Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Röhrenspankern

T1068351 1.985 860 40 •

T1058352 1.985 985 40 •

T1078350 2.110 860 40 •

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse III | Garant |  
eckige Kante 
(1EWAWELGABD) gefälzt, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloss  
Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Stahlrohrstabilisatoren, Beanspru-
chungsgruppe S, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, SSK 1  
ca. 32 dB Rw,P

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Vollspankern

T1088135 T1078136 1.985 860 40 •

T1068137 T1058138 1.985 985 40 •

T1028131 T1018132 2.110 860 40 •

T1008133 T1098134 2.110 985 40 •
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WEISSLACK ÄHNLICH RAL 9016

https://zeg-holz.de/search?search=T1078350
https://zeg-holz.de/search?search=T1058352
https://zeg-holz.de/search?search=T1068351
https://zeg-holz.de/search?search=T1098134
https://zeg-holz.de/search?search=T1008133
https://zeg-holz.de/search?search=T1018132
https://zeg-holz.de/search?search=T1028131
https://zeg-holz.de/search?search=T1058138
https://zeg-holz.de/search?search=T1068137
https://zeg-holz.de/search?search=T1078136
https://zeg-holz.de/search?search=T1088135
https://zeg-holz.de/search?search=T1038122
https://zeg-holz.de/search?search=T1048121
https://zeg-holz.de/search?search=T1058120
https://zeg-holz.de/search?search=T1088119


Wohnungsabschlusstür Klimaklasse II | Garant |  
kleine Rundkante -S- 
(1EVOWELGAKSBD*) gefälzt, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloss 
Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm, Bodendichtung eingebaut, SSK 1  
ca. 32 dB Rw,P

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Vollspankern

T1028123 T1018124 1.985 860 40 •

T1008125 T1098126 1.985 985 40 •

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse III | Garant |  
kleine Rundkante  
(1EWAWELGAKSSK3BD*) gefälzt, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-
Schloss Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Stahlrohrstabilisatoren, 
Beanspruchungsgruppe S, Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut,  
SSK 3 ca. 42 dB Rw,P

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

2-lagige Spezialmittellage

T1088143 T1078144 1.985 860 46 •

T1068145 T1058146 1.985 985 46 •

T1048139 T1018140 2.110 860 46 •

T1008141 T1098142 2.110 985 46 •

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse III | Garant |  
kleine Rundkante -S- 
(1EWAWELGAKSBD*) gefälzt, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloss 
Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Stahlrohrstabilisatoren, Beanspru-
chungsgruppe S, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, SSK 1 
ca. 32 dB Rw,P

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Vollspankern

T1047577 T1097580 1.985 860 40 •

T1037578 T1027579 1.985 985 40 •

T1048147 T1038148 2.110 860 40 •

T1028149 T1098150 2.110 985 40 •

Türblätter | Garant | kleine Rundkante -S-  
(1E*WELGAKS*) Normfalz 13 / 25,5 mm, Bandoberteile V 0020 vernickelt, 
BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Röhrenspankern

T1087565 T1077566 1.985 610 40 •

T1067567 T1057568 1.985 735 40 •

T1047569 T1017570 1.985 860 40 •

T1007571 T1097572 1.985 985 40 •

T1058089 T1028090 2.110 610 40 •

T1018091 T1008092 2.110 735 40 •

T1098093 T1088094 2.110 860 40 •

T1078095 T1068096 2.110 985 40 •

Lichtausschnitt mit Leisten 

T1067575 T1057576 1.985 735 40 •

T1032320 T1022321 1.985 860 40 •

T1058055 T1048056 1.985 985 40 •

T1078053 T1068054 2.110 860 40 •
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https://zeg-holz.de/search?search=T1068054
https://zeg-holz.de/search?search=T1078053
https://zeg-holz.de/search?search=T1048056
https://zeg-holz.de/search?search=T1058055
https://zeg-holz.de/search?search=T1022321
https://zeg-holz.de/search?search=T1032320
https://zeg-holz.de/search?search=T1057576
https://zeg-holz.de/search?search=T1067575
https://zeg-holz.de/search?search=T1068096
https://zeg-holz.de/search?search=T1078095
https://zeg-holz.de/search?search=T1088094
https://zeg-holz.de/search?search=T1098093
https://zeg-holz.de/search?search=T1008092
https://zeg-holz.de/search?search=T1018091
https://zeg-holz.de/search?search=T1028090
https://zeg-holz.de/search?search=T1058089
https://zeg-holz.de/search?search=T1097572
https://zeg-holz.de/search?search=T1007571
https://zeg-holz.de/search?search=T1017570
https://zeg-holz.de/search?search=T1047569
https://zeg-holz.de/search?search=T1057568
https://zeg-holz.de/search?search=T1067567
https://zeg-holz.de/search?search=T1077566
https://zeg-holz.de/search?search=T1087565
https://zeg-holz.de/search?search=T1098126
https://zeg-holz.de/search?search=T1008125
https://zeg-holz.de/search?search=T1018124
https://zeg-holz.de/search?search=T1028123
https://zeg-holz.de/search?search=T1098142
https://zeg-holz.de/search?search=T1008141
https://zeg-holz.de/search?search=T1018140
https://zeg-holz.de/search?search=T1048139
https://zeg-holz.de/search?search=T1058146
https://zeg-holz.de/search?search=T1068145
https://zeg-holz.de/search?search=T1078144
https://zeg-holz.de/search?search=T1088143
https://zeg-holz.de/search?search=T1098150
https://zeg-holz.de/search?search=T1028149
https://zeg-holz.de/search?search=T1038148
https://zeg-holz.de/search?search=T1048147
https://zeg-holz.de/search?search=T1027579
https://zeg-holz.de/search?search=T1037578
https://zeg-holz.de/search?search=T1097580
https://zeg-holz.de/search?search=T1047577


Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Verkaufsunterlage. Vorbehaltlich notwendiger Sortimentsanpassungen. 

Türblätter | Garant | kleine Rundkante 
(1E*CVWGAKR*) Normfalz 13 / 25,5 mm, Bandoberteile V 0020 vernickelt, 
BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Röhrenspankern

T1038065 T1028066 1.985 610 40 •

T1018067 T1008068 1.985 735 40 •

T1098069 T1068070 1.985 860 40 •

T1058071 T1048072 1.985 985 40 •

T1038057 T1028058 2.110 610 40 •

T1018059 T1088060 2.110 735 40 •

T1078061 T1068062 2.110 860 40 •

T1058063 T1048064 2.110 985 40 •

Lichtausschnitt mit Leisten 

T1018041 T1008042 1.985 735 40 •

T1098043 T1088044 1.985 860 40 •

T1078037 T1068038 2.110 735 40 •

T1058039 T1028040 2.110 860 40 •

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse III | Garant |  
kleine Rundkante 
(1EWACVWGA*) gefälzt, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloss Klasse 
3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Stahlrohr-stabilisatoren, Beanspruchungs-
gruppe S, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, SSK 1 ca. 32 
dB Rw,P

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Vollspankern 

T1088127 T1078128 1.985 860 40 •

T1068129 T1038130 1.985 985 40 •
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Garant, Wohnungsabschlusstür kleine Rundkante

https://zeg-holz.de/search?search=T1038130
https://zeg-holz.de/search?search=T1068129
https://zeg-holz.de/search?search=T1078128
https://zeg-holz.de/search?search=T1088127
https://zeg-holz.de/search?search=T1028040
https://zeg-holz.de/search?search=T1058039
https://zeg-holz.de/search?search=T1068038
https://zeg-holz.de/search?search=T1078037
https://zeg-holz.de/search?search=T1088044
https://zeg-holz.de/search?search=T1098043
https://zeg-holz.de/search?search=T1008042
https://zeg-holz.de/search?search=T1018041
https://zeg-holz.de/search?search=T1048064
https://zeg-holz.de/search?search=T1058063
https://zeg-holz.de/search?search=T1068062
https://zeg-holz.de/search?search=T1078061
https://zeg-holz.de/search?search=T1088060
https://zeg-holz.de/search?search=T1018059
https://zeg-holz.de/search?search=T1028058
https://zeg-holz.de/search?search=T1038057
https://zeg-holz.de/search?search=T1048072
https://zeg-holz.de/search?search=T1058071
https://zeg-holz.de/search?search=T1068070
https://zeg-holz.de/search?search=T1098069
https://zeg-holz.de/search?search=T1008068
https://zeg-holz.de/search?search=T1018067
https://zeg-holz.de/search?search=T1028066
https://zeg-holz.de/search?search=T1038065


Zargen | Garant | kleine Rundkante  
(1FKRCVWGA) Bekleidungsbreite ca. 60 mm, Wandstärkenausgleich 
+ 15 / - 5 mm, für gefälzte Türblätter, Rahmenteil V 3400 WF, Schließblech 
eingebaut

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Zargen für EHF-Türblätter

T1028199 T1088200 1.985 610 85 •

T1078201 T1068202 1.985 610 105 •

T1058203 T1048204 1.985 610 125 •

T1038205 T1028206 1.985 610 145 •

T1018207 T1008208 1.985 610 165 •

T1098209 T1068210 1.985 610 205 •

T1028503 T1018504 1.985 610 270 •

T1058211 T1048212 1.985 735 85 •

T1038213 T1028214 1.985 735 105 •

T1018215 T1008216 1.985 735 125 •

T1098217 T1088218 1.985 735 145 •

T1078219 T1048220 1.985 735 165 •

T1038221 T1028222 1.985 735 185 •

T1018223 T1008224 1.985 735 205 •

T1008505 T1098506 1.985 735 220 •

T1098225 T1088226 1.985 735 240 •

T1078227 T1068228 1.985 735 270 •

T1058229 T1028230 1.985 735 290 •

T1088507 T1078508 1.985 735 310 •

T1018231 T1008232 1.985 735 325 •

T1098233 T1088234 1.985 860 85 •

T1078235 T1068236 1.985 860 105 •

T1058237 T1048238 1.985 860 125 •

T1038239 T1008240 1.985 860 145 •

T1098241 T1088242 1.985 860 165 •

T1078243 T1068244 1.985 860 185 •

T1058245 T1048246 1.985 860 205 •

T1068509 T1038510 1.985 860 220 •

T1038247 T1028248 1.985 860 240 •

T1018249 T1088250 1.985 860 270 •

T1078251 T1068252 1.985 860 290 •

T1058253 T1048254 1.985 860 310 •

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

T1038255 T1028256 1.985 860 325 •

T1018257 T1008258 1.985 985 85 •

T1098259 T1068260 1.985 985 105 •

T1058261 T1048262 1.985 985 125 •

T1038263 T1028264 1.985 985 145 •

T1018265 T1008266 1.985 985 165 •

T1028511 T1018512 1.985 985 185 •

T1098267 T1088268 1.985 985 205 •

T1008513 T1098514 1.985 985 240 •

T1078269 T1048270 1.985 985 270 •

T1088515 T1078516 1.985 985 290 •

T1068517 T1058518 1.985 985 310 •

T1038271 T1028272 1.985 985 325 •
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https://zeg-holz.de/search?search=T1028272
https://zeg-holz.de/search?search=T1038271
https://zeg-holz.de/search?search=T1058518
https://zeg-holz.de/search?search=T1068517
https://zeg-holz.de/search?search=T1078516
https://zeg-holz.de/search?search=T1088515
https://zeg-holz.de/search?search=T1048270
https://zeg-holz.de/search?search=T1078269
https://zeg-holz.de/search?search=T1098514
https://zeg-holz.de/search?search=T1008513
https://zeg-holz.de/search?search=T1088268
https://zeg-holz.de/search?search=T1098267
https://zeg-holz.de/search?search=T1018512
https://zeg-holz.de/search?search=T1028511
https://zeg-holz.de/search?search=T1008266
https://zeg-holz.de/search?search=T1018265
https://zeg-holz.de/search?search=T1028264
https://zeg-holz.de/search?search=T1038263
https://zeg-holz.de/search?search=T1048262
https://zeg-holz.de/search?search=T1058261
https://zeg-holz.de/search?search=T1068260
https://zeg-holz.de/search?search=T1098259
https://zeg-holz.de/search?search=T1008258
https://zeg-holz.de/search?search=T1018257
https://zeg-holz.de/search?search=T1028256
https://zeg-holz.de/search?search=T1038255
https://zeg-holz.de/search?search=T1048254
https://zeg-holz.de/search?search=T1058253
https://zeg-holz.de/search?search=T1068252
https://zeg-holz.de/search?search=T1078251
https://zeg-holz.de/search?search=T1088250
https://zeg-holz.de/search?search=T1018249
https://zeg-holz.de/search?search=T1028248
https://zeg-holz.de/search?search=T1038247
https://zeg-holz.de/search?search=T1038510
https://zeg-holz.de/search?search=T1068509
https://zeg-holz.de/search?search=T1048246
https://zeg-holz.de/search?search=T1058245
https://zeg-holz.de/search?search=T1068244
https://zeg-holz.de/search?search=T1078243
https://zeg-holz.de/search?search=T1088242
https://zeg-holz.de/search?search=T1098241
https://zeg-holz.de/search?search=T1008240
https://zeg-holz.de/search?search=T1038239
https://zeg-holz.de/search?search=T1048238
https://zeg-holz.de/search?search=T1058237
https://zeg-holz.de/search?search=T1068236
https://zeg-holz.de/search?search=T1078235
https://zeg-holz.de/search?search=T1088234
https://zeg-holz.de/search?search=T1098233
https://zeg-holz.de/search?search=T1008232
https://zeg-holz.de/search?search=T1018231
https://zeg-holz.de/search?search=T1078508
https://zeg-holz.de/search?search=T1088507
https://zeg-holz.de/search?search=T1028230
https://zeg-holz.de/search?search=T1058229
https://zeg-holz.de/search?search=T1068228
https://zeg-holz.de/search?search=T1078227
https://zeg-holz.de/search?search=T1088226
https://zeg-holz.de/search?search=T1098225
https://zeg-holz.de/search?search=T1098506
https://zeg-holz.de/search?search=T1008505
https://zeg-holz.de/search?search=T1008224
https://zeg-holz.de/search?search=T1018223
https://zeg-holz.de/search?search=T1028222
https://zeg-holz.de/search?search=T1038221
https://zeg-holz.de/search?search=T1048220
https://zeg-holz.de/search?search=T1078219
https://zeg-holz.de/search?search=T1088218
https://zeg-holz.de/search?search=T1098217
https://zeg-holz.de/search?search=T1008216
https://zeg-holz.de/search?search=T1018215
https://zeg-holz.de/search?search=T1028214
https://zeg-holz.de/search?search=T1038213
https://zeg-holz.de/search?search=T1048212
https://zeg-holz.de/search?search=T1058211
https://zeg-holz.de/search?search=T1018504
https://zeg-holz.de/search?search=T1028503
https://zeg-holz.de/search?search=T1068210
https://zeg-holz.de/search?search=T1098209
https://zeg-holz.de/search?search=T1008208
https://zeg-holz.de/search?search=T1018207
https://zeg-holz.de/search?search=T1028206
https://zeg-holz.de/search?search=T1038205
https://zeg-holz.de/search?search=T1048204
https://zeg-holz.de/search?search=T1058203
https://zeg-holz.de/search?search=T1068202
https://zeg-holz.de/search?search=T1078201
https://zeg-holz.de/search?search=T1088200
https://zeg-holz.de/search?search=T1028199


Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Verkaufsunterlage. Vorbehaltlich notwendiger Sortimentsanpassungen. 

Zargen | Garant | kleine Rundkante  
(1FKRCVWGA) Bekleidungsbreite ca. 60 mm, Wandstärkenausgleich 
+ 15 / - 5 mm, für gefälzte Türblätter, Rahmenteil V 3400 WF, Schließblech 
eingebaut

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Zargen für EHF-Türblätter

T1008464 T1098465 2.110 610 85 •

T1088466 T1078467 2.110 610 105 •

T1068468 T1058469 2.110 610 125 •

T1088151 T1078152 2.110 610 145 •

T1028470 T1018471 2.110 610 165 •

T1008472 T1098473 2.110 610 205 •

T1088474 T1078475 2.110 610 270 •

T1068476 T1058477 2.110 735 85 •

T1068153 T1058154 2.110 735 105 •

T1048155 T1038156 2.110 735 125 •

T1028157 T1018158 2.110 735 145 •

T1008159 T1078160 2.110 735 165 •

T1048478 T1038479 2.110 735 185 •

T1068161 T1058162 2.110 735 205 •

T1008480 T1098481 2.110 735 240 •

T1048163 T1038164 2.110 735 270 •

T1088482 T1078483 2.110 735 290 •

T1068484 T1058485 2.110 735 310 •

T1048486 T1038487 2.110 735 325 •

T1028165 T1018166 2.110 860 85 •

T1008167 T1098168 2.110 860 105 •

T1088169 T1058170 2.110 860 125 •

T1048171 T1038172 2.110 860 145 •

T1028173 T1018174 2.110 860 165 •

T1008175 T1098176 2.110 860 185 •

T1088177 T1078178 2.110 860 205 •

T1028488 T1018489 2.110 860 220 •

T1068179 T1038180 2.110 860 240 •

T1028181 T1018182 2.110 860 270 •

T1008183 T1098184 2.110 860 290 •

T1088490 T1078491 2.110 860 310 •

T1068492 T1058493 2.110 860 325 •

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

T1048494 T1038495 2.110 985 85 •

T1088185 T1078186 2.110 985 105 •

T1068187 T1058188 2.110 985 125 •

T1048189 T1018190 2.110 985 145 •

T1008191 T1098192 2.110 985 165 •

T1028496 T1018497 2.110 985 185 •

T1088193 T1078194 2.110 985 205 •

T1008498 T1098499 2.110 985 240 •

T1068195 T1058196 2.110 985 270 •

T1048197 T1038198 2.110 985 290 •

T1058500 T1038536 2.110 985 310 •

T1048501 T1038502 2.110 985 325 •

Durchgangszargen | Garant | kleine Rundkante 
(1FKRCVWGADU*) Bekleidungsbreite ca. 60 mm, Wandstärkenausgleich 
+ 30 / - 10 mm

Art.-Nr. Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Durchgangsfutter

T1018273 1.985 860 145 •

T1008274 1.985 860 270 •

T1098647 2.110 860 145 •

T1088648 2.110 860 270 •
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https://zeg-holz.de/search?search=T1088648
https://zeg-holz.de/search?search=T1098647
https://zeg-holz.de/search?search=T1008274
https://zeg-holz.de/search?search=T1018273
https://zeg-holz.de/search?search=T1038502
https://zeg-holz.de/search?search=T1048501
https://zeg-holz.de/search?search=T1038536
https://zeg-holz.de/search?search=T1058500
https://zeg-holz.de/search?search=T1038198
https://zeg-holz.de/search?search=T1048197
https://zeg-holz.de/search?search=T1058196
https://zeg-holz.de/search?search=T1068195
https://zeg-holz.de/search?search=T1098499
https://zeg-holz.de/search?search=T1008498
https://zeg-holz.de/search?search=T1078194
https://zeg-holz.de/search?search=T1088193
https://zeg-holz.de/search?search=T1018497
https://zeg-holz.de/search?search=T1028496
https://zeg-holz.de/search?search=T1098192
https://zeg-holz.de/search?search=T1008191
https://zeg-holz.de/search?search=T1018190
https://zeg-holz.de/search?search=T1048189
https://zeg-holz.de/search?search=T1058188
https://zeg-holz.de/search?search=T1068187
https://zeg-holz.de/search?search=T1078186
https://zeg-holz.de/search?search=T1088185
https://zeg-holz.de/search?search=T1038495
https://zeg-holz.de/search?search=T1048494
https://zeg-holz.de/search?search=T1058493
https://zeg-holz.de/search?search=T1068492
https://zeg-holz.de/search?search=T1078491
https://zeg-holz.de/search?search=T1088490
https://zeg-holz.de/search?search=T1098184
https://zeg-holz.de/search?search=T1008183
https://zeg-holz.de/search?search=T1018182
https://zeg-holz.de/search?search=T1028181
https://zeg-holz.de/search?search=T1038180
https://zeg-holz.de/search?search=T1068179
https://zeg-holz.de/search?search=T1018489
https://zeg-holz.de/search?search=T1028488
https://zeg-holz.de/search?search=T1078178
https://zeg-holz.de/search?search=T1088177
https://zeg-holz.de/search?search=T1098176
https://zeg-holz.de/search?search=T1008175
https://zeg-holz.de/search?search=T1018174
https://zeg-holz.de/search?search=T1028173
https://zeg-holz.de/search?search=T1038172
https://zeg-holz.de/search?search=T1048171
https://zeg-holz.de/search?search=T1058170
https://zeg-holz.de/search?search=T1088169
https://zeg-holz.de/search?search=T1098168
https://zeg-holz.de/search?search=T1008167
https://zeg-holz.de/search?search=T1018166
https://zeg-holz.de/search?search=T1028165
https://zeg-holz.de/search?search=T1038487
https://zeg-holz.de/search?search=T1048486
https://zeg-holz.de/search?search=T1058485
https://zeg-holz.de/search?search=T1068484
https://zeg-holz.de/search?search=T1078483
https://zeg-holz.de/search?search=T1088482
https://zeg-holz.de/search?search=T1038164
https://zeg-holz.de/search?search=T1048163
https://zeg-holz.de/search?search=T1098481
https://zeg-holz.de/search?search=T1008480
https://zeg-holz.de/search?search=T1058162
https://zeg-holz.de/search?search=T1068161
https://zeg-holz.de/search?search=T1038479
https://zeg-holz.de/search?search=T1048478
https://zeg-holz.de/search?search=T1078160
https://zeg-holz.de/search?search=T1008159
https://zeg-holz.de/search?search=T1018158
https://zeg-holz.de/search?search=T1028157
https://zeg-holz.de/search?search=T1038156
https://zeg-holz.de/search?search=T1048155
https://zeg-holz.de/search?search=T1058154
https://zeg-holz.de/search?search=T1068153
https://zeg-holz.de/search?search=T1058477
https://zeg-holz.de/search?search=T1068476
https://zeg-holz.de/search?search=T1078475
https://zeg-holz.de/search?search=T1088474
https://zeg-holz.de/search?search=T1098473
https://zeg-holz.de/search?search=T1008472
https://zeg-holz.de/search?search=T1018471
https://zeg-holz.de/search?search=T1028470
https://zeg-holz.de/search?search=T1078152
https://zeg-holz.de/search?search=T1088151
https://zeg-holz.de/search?search=T1058469
https://zeg-holz.de/search?search=T1068468
https://zeg-holz.de/search?search=T1078467
https://zeg-holz.de/search?search=T1088466
https://zeg-holz.de/search?search=T1098465
https://zeg-holz.de/search?search=T1008464


Atos Float hell Mastercarre Satinato

ESG Ganzglastürblätter | licht & harmonie 
(1GGL*LH*) ESG Ganzglastür, Ganzglastürblatt ca. 8 mm dick, Bohrungen 
für Studio Schloss, Bandbohrungen Office

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Atos, Streifen klar, Fläche matt

T1004737 T1094738 1.972 834 8 •

Float hell (DIN L / DIN R verwendbar)

T1064715 1.972 709 8 •

T1054716 1.972 834 8 •

T1044717 1.972 959 8 •

T1034718 2.097 834 8 •

T1024719 2.097 959 8 •

Mastercarre

T1064723 T1054724 1.972 834 8 •

T1044725 T1034726 1.972 959 8 •

Satinato

T1024727 T1014728 1.972 709 8 •

T1004729 T1074730 1.972 834 8 •

T1064731 T1054732 1.972 959 8 •

T1044733 T1034734 2.097 834 8 •

T1024735 T1014736 2.097 959 8 •
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https://zeg-holz.de/search?search=T1014736
https://zeg-holz.de/search?search=T1024735
https://zeg-holz.de/search?search=T1034734
https://zeg-holz.de/search?search=T1044733
https://zeg-holz.de/search?search=T1054732
https://zeg-holz.de/search?search=T1064731
https://zeg-holz.de/search?search=T1074730
https://zeg-holz.de/search?search=T1004729
https://zeg-holz.de/search?search=T1014728
https://zeg-holz.de/search?search=T1024727
https://zeg-holz.de/search?search=T1034726
https://zeg-holz.de/search?search=T1044725
https://zeg-holz.de/search?search=T1054724
https://zeg-holz.de/search?search=T1064723
https://zeg-holz.de/search?search=T1024719
https://zeg-holz.de/search?search=T1034718
https://zeg-holz.de/search?search=T1044717
https://zeg-holz.de/search?search=T1054716
https://zeg-holz.de/search?search=T1064715
https://zeg-holz.de/search?search=T1094738
https://zeg-holz.de/search?search=T1004737


Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Verkaufsunterlage. Vorbehaltlich notwendiger Sortimentsanpassungen. 15

Glastür-Beschlagsatz eckig | licht & harmonie 3.0 
Bestehend aus: Glastürschloss, Bänder, Rahmenteile, Hülsen, Abdeckkap-
pen, Bolzen und Montagezubehör. Für Holzzargen. Flügelgewicht max.  
55 kg, Flügelbreite max. 1.000 mm

Art.-Nr. Bezeichnung Oberfläche

E9409323 UV

Edelstahl matt

E9479326 BB 

E9449345 PZ

E9449329
WC für ein- und auswärts  
öffnende Türen

E9499324 UV

F1 Aluminium

E9469327 BB 

E9489325 PZ

E9419330
WC für ein- und auswärts  
öffnende Türen

Glastür-Beschlagsatz rund | licht & harmonie 3.0  
Bestehend aus: Glastürschloss, Bänder, Rahmenteile, Hülsen, Abdeckkap-
pen, Bolzen und Montagezubehör. Für Holzzargen. Flügelgewicht max.  
55 kg, Flügelbreite max. 1.000 mm

Art.-Nr. Bezeichnung Oberfläche

E9409331 UV

Edelstahl matt

E9439346 BB 

E9489333 PZ

E9449337 WC für einwärts öffnende Türen

E9429339 WC für auswärts öffnende Türen

E9499332 UV

F1 Aluminium

E9459336 BB 

E9479334 PZ

E9439338 WC für einwärts öffnende Türen

E9499340 WC für auswärts öffnende Türen

Zubehör | licht & harmonie 3.0

Art.-Nr. Artikel

E9479392
Austauschfalle, 3.0 / 2.0 / 2.1 comfortplus,  
für Glasstärke 9 – 10 mm

E9402258
Rahmenteil für Stahlzargen, vernickelt, 
(ehem. GenoTop) 1 Pack = 2 Stück

GANZGLASTÜRBESCHLÄGE

Glastür-Drücker L-Form | licht & harmonie 
Türstärke 8 – 10 mm

Art.-Nr. Oberfläche

E9489341 Edelstahl matt

E9479342 F1 Aluminium (ähnl. Chrom satiniert)

Glastür-Drücker Rundform | licht & harmonie 
Türstärke 8 – 10 mm

Art.-Nr. Oberfläche

E9469343 Edelstahl matt

E9459344 F1 Aluminium (ähnl. Chrom satiniert)

https://zeg-holz.de/search?search=E9459344
https://zeg-holz.de/search?search=E9469343
https://zeg-holz.de/search?search=E9479342
https://zeg-holz.de/search?search=E9489341
https://zeg-holz.de/search?search=E9402258
https://zeg-holz.de/search?search=E9479392
https://zeg-holz.de/search?search=E9499340
https://zeg-holz.de/search?search=E9439338
https://zeg-holz.de/search?search=E9479334
https://zeg-holz.de/search?search=E9459336
https://zeg-holz.de/search?search=E9499332
https://zeg-holz.de/search?search=E9429339
https://zeg-holz.de/search?search=E9449337
https://zeg-holz.de/search?search=E9489333
https://zeg-holz.de/search?search=E9439346
https://zeg-holz.de/search?search=E9409331
https://zeg-holz.de/search?search=E9419330
https://zeg-holz.de/search?search=E9489325
https://zeg-holz.de/search?search=E9469327
https://zeg-holz.de/search?search=E9499324
https://zeg-holz.de/search?search=E9449329
https://zeg-holz.de/search?search=E9449345
https://zeg-holz.de/search?search=E9479326
https://zeg-holz.de/search?search=E9409323


ESG Innentür-Verglasungen für DIN-Lichtausschnitte 
(1ESG*LH*) ca. 4 mm dick, folienverpackt

Art.-Nr. Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Float hell

T1074748 1.420 410 4 •

T1064749 1.420 535 4 •

T1034750 1.420 660 4 •

T1095712 1.545 410 4 •

T1094746 1.545 535 4 •

Mastercarre

T1094754 1.420 410 4 •

T1084755 1.420 535 4 •

T1074756 1.420 660 4 •

Satinato

T1044759 1.420 410 4 •

T1014760 1.420 535 4 •

T1004761 1.420 660 4 •

T1064757 1.545 535 4 •

Float hell

Satinato

Mastercarre

Glasleisten Sätze (1LGLWEIGA) 

Art.-Nr. Länge
(mm)

Stärke
(mm) BY

Weißlack, Garant

T1048345N 1.423 663 •

T1028347N 1.423 538 •

T1038346N 1.548 663 •

Bekleidungsstäbe Nr. 35 F17 (1LBERAMF18) 

Art.-Nr. Länge
(mm) BY

Ayous

T15356N 2.100 •
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https://zeg-holz.de/search?search=T15356N
https://zeg-holz.de/search?search=T1038346N
https://zeg-holz.de/search?search=T1028347N
https://zeg-holz.de/search?search=T1048345N
https://zeg-holz.de/search?search=T1064757
https://zeg-holz.de/search?search=T1004761
https://zeg-holz.de/search?search=T1014760
https://zeg-holz.de/search?search=T1044759
https://zeg-holz.de/search?search=T1074756
https://zeg-holz.de/search?search=T1084755
https://zeg-holz.de/search?search=T1094754
https://zeg-holz.de/search?search=T1094746
https://zeg-holz.de/search?search=T1095712
https://zeg-holz.de/search?search=T1034750
https://zeg-holz.de/search?search=T1064749
https://zeg-holz.de/search?search=T1074748


Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Verkaufsunterlage. Vorbehaltlich notwendiger Sortimentsanpassungen. 17

MDF | Konold Innentürrohlinge 
(1R*MDF*) stumpf, ohne Nebenarbeiten

Art.-Nr. Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Röhrenspankern, Hellholz Einleimer ca. 32 mm breit,  
Kürzbarkeit: Höhe 170 mm

T50021 2.110 610 40 •

T30023 2.110 650 40 •

T10025 2.110 700 40 •

T90027 2.110 735 40 •

T70029 2.110 750 40 •

T30031 2.110 800 40 •

T1064632 2.110 830 40 •

T90035 2.110 860 40 •

T70037 2.110 900 40 •

T50039 2.110 950 40 •

T10041 2.110 985 40 •

T40014 2.110 1.000 40 •

T20016 2.110 1.050 40 •

T10017 2.110 1.110 40 •

T90019 2.110 1.235 40 •

Röhrenspankern, Hellholz Einleimer ca. 32 mm breit,  
Kürzbarkeit: Höhe 250 mm, ohne Gewähr bei Verzug

T1092168 2.235 735 40 •

T1042171 2.235 860 40 •

Vollspankern, Hellholz Einleimer ca. 35 mm breit,  
Kürzbarkeit: Höhe 160 mm

T80044 2.110 650 40 •

T70045 2.110 735 40 •

T60046 2.110 800 40 •

T50047 2.110 830 40 •

T40048 2.110 860 40 •

T30049 2.110 900 40 •

T00050 2.110 950 40 •

T90051 2.110 985 40 •

T90043 2.110 1.110 40 •

Art.-Nr. Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

Schalldämm-Mittellage, Hellholz Einleimer 2-seitig, ca. 60 mm breit, 
ca. 31 kg / m², Kürzbarkeit: Höhe 170 mm, ca. 38 dB gekittet

T80052 2.110 860 44 •

T70053 2.110 985 44 •

Schalldämm-Mittellage, Klimaklasse III, Hellholz Einleimer 2-seitig,  
ca. 60 mm breit, Kürzbarkeit: Höhe 170 mm, ca. 38 dB gekittet

T1016025 2.110 860 43 •

T1006026 2.110 985 43 •

Klimaklasse III, Vollspankern-Mittellage, Hellholz Einleimer 2-seitig,  
ca. 60 mm breit, Kürzbarkeit: Höhe 170 mm, Breite ca. 60 mm

T1023793 2.110 900 45 •

T1093910 2.110 1.000 45 •

INNENTÜRROHLINGE | HAUSTÜRROHLINGE

Moralt Haustürrohlinge 
(1RHP*) Stahleinlage, Rahmen aufrecht Kiefer lamelliert (beide äußere 
Lamellen durchgehend, innere keilgezinkt, Rahmen ca. 70 mm breit; 
Friesbreite oben 155 mm, schlossseitig 70 mm, bandseitig 155 mm, unten 
155 mm, Differenz-Klimaprüfungen c, d, e / Toleranzklasse 3

Art.-Nr. Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) BY

MDF

T1054112 2.110 950 68 •

T1042296 2.110 1.050 68 •

T1032297 2.240 1.050 68 •

https://zeg-holz.de/search?search=T1032297
https://zeg-holz.de/search?search=T1042296
https://zeg-holz.de/search?search=T1054112
https://zeg-holz.de/search?search=T1093910
https://zeg-holz.de/search?search=T1023793
https://zeg-holz.de/search?search=T1006026
https://zeg-holz.de/search?search=T1016025
https://zeg-holz.de/search?search=T70053
https://zeg-holz.de/search?search=T80052
https://zeg-holz.de/search?search=T90043
https://zeg-holz.de/search?search=T90051
https://zeg-holz.de/search?search=T00050
https://zeg-holz.de/search?search=T30049
https://zeg-holz.de/search?search=T40048
https://zeg-holz.de/search?search=T50047
https://zeg-holz.de/search?search=T60046
https://zeg-holz.de/search?search=T70045
https://zeg-holz.de/search?search=T80044
https://zeg-holz.de/search?search=T1042171
https://zeg-holz.de/search?search=T1092168
https://zeg-holz.de/search?search=T90019
https://zeg-holz.de/search?search=T10017
https://zeg-holz.de/search?search=T20016
https://zeg-holz.de/search?search=T40014
https://zeg-holz.de/search?search=T10041
https://zeg-holz.de/search?search=T50039
https://zeg-holz.de/search?search=T70037
https://zeg-holz.de/search?search=T90035
https://zeg-holz.de/search?search=T1064632
https://zeg-holz.de/search?search=T30031
https://zeg-holz.de/search?search=T70029
https://zeg-holz.de/search?search=T90027
https://zeg-holz.de/search?search=T10025
https://zeg-holz.de/search?search=T30023
https://zeg-holz.de/search?search=T50021


ZUBEHÖR

Schlösser und Nachrüstschließbleche

Art.-Nr. 
DIN L                    DIN R Bezeichnung

SSF Objektschloss Klasse 3, geräuschgedämpft im Schloss und  
an der Falle, Stulp 20 mm Edelstahl

E9422165 E9412166 PZ, 2-tourig 

E9412190 E9402191 BB, 2-tourig 

E9442163 E9432164 WC

Zimmertüreinsteckschloss Klasse 1, Stulp 20 mm silberfarbig

E488189 E458190 PZ 

E448191 E438192 WC 

Nachrüstschließblech für Ganzglastür, unteres Riegelloch zu

E9482325 E9492324 für Garant-Zargen 

Verstärktes Nachrüstschließblech, lose

E467802 für Garant-Zargen

Schiebetürbeschlag Tiger ALU 40 NEO  
max. Gewichtsaufnahme 40 kg, Aufbauhöhe 46 ± 2 mm,  
min. Türstärke 25 mm

Art.-Nr. Artikel

E9472665
Kartongarnitur und Laufschiene, gelocht, 1.650 mm, 
inkl. 4 Wandwinkeln  

Bandmittelteil und Nachrüstsatz

Art.-Nr. Artikel

E456813 Bandmittelteil V 4400 / 70 WF vernickelt 

E428044
Nachrüstsatz V4600 / 7  
(Bandt. V4600WF + Bandmittelt. V4700WF)

Zargenschaum

Art.-Nr. Artikel

E9120850 Kleiberit 535.0 DZ 2-K-Türschaum 535.0 treibgasfrei, 210 ml 

E9111637 Illbruck 2K-Montageschaum FM 710, 400 ml Dose

18
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https://zeg-holz.de/search?search=E9111637
https://zeg-holz.de/search?search=E9120850
https://zeg-holz.de/search?search=E428044
https://zeg-holz.de/search?search=E456813
https://zeg-holz.de/search?search=E9472665
https://zeg-holz.de/search?search=E467802
https://zeg-holz.de/search?search=E9492324
https://zeg-holz.de/search?search=E9482325
https://zeg-holz.de/search?search=E438192
https://zeg-holz.de/search?search=E448191
https://zeg-holz.de/search?search=E458190
https://zeg-holz.de/search?search=E488189
https://zeg-holz.de/search?search=E9432164
https://zeg-holz.de/search?search=E9442163
https://zeg-holz.de/search?search=E9402191
https://zeg-holz.de/search?search=E9412190
https://zeg-holz.de/search?search=E9412166
https://zeg-holz.de/search?search=E9422165
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Kompetenz in Türen
Stand 06/2026 ∙ Herausgeber: ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim ∙ Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Jede 
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UNSERE NIEDERLASSUNGEN

www.zeg-holz.de

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Bautzen
Fabrikstraße 1
02625 Bautzen
Tel.	 03591 3735-0
bautzen@zeg-holz.de

ZEG Hannover
Otto-Lilienthal-Straße 1
30989 Gehrden
Tel.	 05108 9157-0
hannover@zeg-holz.de

ZEG Mannheim
Einsteinstraße 22
68169 Mannheim
Tel.	 0621 3238-0
mannheim@zeg-holz.de

ZEG Bayern
Betriebsstätte Nürnberg 
Orchideenstraße 19
90542 Eckental
Tel.	 09126 2614-0
nuernberg@zeg-holz.de

ZEG Morsbach
Wissener Straße 60
51597 Morsbach
Tel.	 02294 9804-0
morsbach@zeg-holz.de

ZEG Rottenacker
Grundlerstraße 11
89616 Rottenacker
Tel.	 07393 959-8
rottenacker@zeg-holz.de

ZEG Stuttgart
Rudolf-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim
Tel. 	07154 8030-0
stuttgart@zeg-holz.de

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Dresden
Hamburger Ring 7
01665 Klipphausen
Tel.	 035204 43-60
dresden@zeg-holz.de

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Chemnitz
Blankenauer Straße 85
09113 Chemnitz
Tel.	 0371 46165-0
chemnitz@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Rietz / Rietzer Berg 18
14797 Kloster Lehnin
Tel.	 03381 276-60 
brandenburg@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Holzhauser Straße 62 – 68
13509 Berlin
Tel.	 030 410007-0
berlin@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Industriestraße 10a
12099 Berlin
Tel.	 030 410007-0
berlin@zeg-holz.de

ZEG Bayern
Betriebsstätte Deggendorf
Gewerbepark 5a – 7
94527 Aholming
Tel.	 09938 91926-0
deggendorf@zeg-holz.de

ZEG Erfurt
Hagansplatz 3
99085 Erfurt
Tel.	 0361 74066-0
erfurt@zeg-holz.de

ZEG Bayern
Betriebsstätte München 
Ludwig-Erhard-Straße 17
85375 Neufahrn b. Freising
Tel.	 08165 9518-0
muenchen@zeg-holz.de
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