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HINWEISE

Die Druckproduktion wurde nach neuesten Standards durchgeführt, 
dennoch können leichte Abweichungen in Darstellung und Farbe je nach 
Holzart, Oberflächenbehandlung und Lichtsituation auftreten. Dies stellt 
keinen Reklamationsgrund dar. Alle Produkte gemäß der EU-Holzhandels-
verordnung und dem Holzsicherungsgesetz.

Aktuelle Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie in unserem 
Webshop unter www.zeg-holz.de
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HINWEISE

ÜBERSICHT DER D-KLASSEN FÜR LEIME

D1: Nur im Innenbereich in trockener Umgebung nutzbar. Die 
Holzfeuchte muss unter 15 % bleiben.

D2: Nur für den Innenbereich geeignet, auch bei gelegentlicher 
Wasser- bzw. Kondenswassereinwirkung. Die Holzfeuchte sollte 
maximal 18 % betragen.

D3: Einsetzbar für Innenräume mit kurzzeitiger Wassereinwirkung 
oder hoher relativer Luftfeuchte. Im Außenbereich verwendbar, 
wenn das verklebte Holzstück nicht direkt der Witterung 
ausgesetzt ist, also ohne ständige Wasser- und Feuchtebelastung.

D4: Eignet sich im Innenbereich, das Material kann häufiger 
und länger einer Wasser- und Feuchtebelastung ausgesetzt sein. 
Mit angemessenem Oberflächenschutz auch im Außenbereich 
verwendbar.

BAUSTOFFKLASSE DIN 4102 FÜR SCHÄÜME

Baustoffe der Klasse B1 sind schwer entflammbar. Sie dürfen nach Entfernen der Zünd-
quelle nicht selbstständig weiterbrennen. Beispiele sind Gipskartonplatten mit gelochter 
Oberfläche, HWL-Platten, Wärmedämmputzsysteme nach DIN 18550-3.

Baustoffe der Klasse B2 sind normal entflammbar. Ihre Entzündbarkeit muss bei einer 
Kanten- oder Flächenbeflammung mit kleiner Flamme auf das in DIN 4102-1 vorgege-
bene Maß beschränkt bleiben. Beispiele sind: Rohre und Formstücke aus PVC-U, Holz und 
Holzwerkstoffe mit einer Rohdichte ≥ 400 kg/m3 und dicker als 2 mm und Gipskarton-Ver-
bundbauplatten. Diese Klasse müssen alle Baustoffe, die in Gebäuden verwendet werden, 
mindestens erfüllen, es sei denn, sie werden mit anderen Baustoffen verbunden und erge-
ben mit diesen zusammen einen mindestens normal entflammbaren Verbundwerkstoff.

Baustoffe der Klasse B3 sind leicht entflammbar und dürfen in Gebäuden nur dann 
eingebaut werden, wenn sie mit anderen Baustoffen so verbunden werden, dass die 
entstehenden Verbundwerkstoffe nicht mehr leicht entflammbar sind. Beispiele sind Papier, 
Schaumkunststoffe und Stroh.



Hinweis: Nicht alle Artikel sind an  

jedem Standort erhältlich.

LEIME
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KLEIBERIT EUROLEIM D2 LEIM 320.0
PVAC-Flächenleim und Montageleim     

HENKEL PONAL EXPRESS D2 
Schneller Holzleim Rohstoffbasis Dispersion Polyvinylacetat

HENKEL PONAL CLASSIC D2
PVAC-Weißleim universal, Rohstoffbasis: Polyvinylacetat

Vorteile
	x Bei Furnierverleimungen hochfest nach 

dem Wässern oder bei Verwendung von 
Wasserbeizen

	x Formaldehydfrei
	x Günstige offene Zeit
	x Hohe Bindfestigkeit an Hart- und Weich-

hölzern
	x Kurze Abbindezeit
	x PCB-frei

Vorteile
	x Sehr kurze Abbindezeit ab 5 Minuten
	x Für Zargen- und Korpusverleimung
	x Wasserfest nach DIN EN 204 / D2

Vorteile
	x Verleimungen nach DIN EN 204 / D2
	x Hohe Verleimungsfestigkeit
	x Hervorragend geeignet für Montage-, 

Fugen- und Flächenverleimungen
	x Transparente Leimfuge
	x Verfärbungsfrei
	x Leichte Entfernbarkeit von Klebstoffresten 

direkt nach dem Pressvorgang

Anwendungsgebiet
	x Fugen- und Rahmenleimungen von Hart- 

und Weichhölzern
	x Furniere
	x Leimung für Schichtstoffplatten
	x Leimung von Spanholz- und MDF-Verbin-

dungen
	x Mittellagerfertigung
	x Montageklebungen

Anwendungsgebiet
	x Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, 

Schlitz und Zapfen)
	x Fugenverleimung (Massivholzanleimer, 

Brettfugen)
	x Flächenverleimung Schichtpressstoffplatten, 

Hartfaserplatten o. ä.)
	x Furnier- und Kunststoffkantenanleimung

Anwendungsgebiet
	x Furnieren, Verleimen, Reparieren
	x Beschichten von Holzwerkstoffen mit HPL
	x Verleimungen von Holzwerkstoffen und 

Massivholz

VPE  Art.-Nr.

35 kg Eimer E9173962

VPE  Art.-Nr.

120 g Flasche E9152005

10 kg Eimer E180226

Verarbeitung 
Die zu verleimenden Materialien müssen trocken, staub-, fettfrei und klimatisiert sein.  
Holzfeuchte 8 – 12 %, max. 15 %. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt bei 18 – 20 °C. 
Nicht unter 10 °C verarbeiten. 
 
Kleiberit Euroleim 320.0 ist gebrauchsfertig eingestellt; Verdünnen und Zusatz von Streckmittel 
verändern die Eigenschaften des Leimes. 

Offene Zeit: ca. 10 Minuten
Die offene Zeit wird von der Auftragsmenge, Saugfähigkeit der Werkstoffe, der Holz- und 
Luftfeuchtigkeit und der Temperatur beeinflusst.  

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Verarbeitung 
Offene Zeit: beträgt bei 20 °C Raumptemperatur max. 8 Minuten.
Verarbeitungstemperatur: nicht unter 7 °C (Weißpunkt). Verbrauch: ca 150 g/m²
Schnell trocken in 5 Minuten. Frischer Leim mit Wasser entfernbar. 

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Verarbeitung 
Die zu verleimenden Flächen müssen passgerecht vorbereitet und sauber sein. Die Holzfeuchte 
sollte zwischen 8 % und 12 % liegen. Höhere Holzfeuchte verlängert die Abbindezeiten und 
vergrößert das Risiko der Rissbildungen bei Furnierungen. 

Leimauftrag:
Ponal Classic einseitig dünn mit Pinsel, Kunststoff-Leimkamm (Ponal-Kamm), Leimroller oder 
Leimauftragsmaschine auftragen. Bei Harthölzern ist ein beidseitiger Auftrag zweckmäßig. 
Ponal Classic nicht mit eisenhaltigen Arbeitsgeräten in Berührung bringen (Verfärbungsgefahr). 

Presszeiten: 
Bei Holzverleimungen:
bei 20 °C ca. 15 bis 20 Minuten
bei 30 °C ca. 10 bis 15 Minuten 

Bei Verleimungen von HPL-Platten:
bei 20 °C ca. 40 Minuten
bei 40 °C ca. 25 Minuten
bei 60 °C ca. 15 Minuten 

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.              

VPE  Art.-Nr.

550 g Flasche E9171029

10 kg Eimer E170219

LEIME | Universal- und Hartholzleime D2LEIME | Universal- und Hartholzleime D2
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LEIME | Universal- und Hartholzleime D3

GENOTOP UNIVERSAL-LEIM D3  
Wasserfest, auch zur Flächenverleimung geeignet, Basis: PVA Dispersion    

Vorteile
	x Mittelviskos
	x Schnell abbindend, Hochfrequenz geeignet
	x Lange offene Zeit
	x Transparente, zähelastische Klebefuge
	x Hohe Wasserbeständigkeit einkomponentig 

= Beanspruchungsgruppe D3 nach EN 204
	x nach Zugabe des Vernetzers AQUENCE 

CATALYST R 397 (5 %) = Beanspruchungs-
gruppe D4 nach EN 204

	x Hohe Wärmestandfestigkeit, geprüft nach 
EN 14257 (WATT 91)

Anwendungsgebiet
	x Verleimungen, die erhöhte Wasserfestigkeit 

und Wärmebeständigkeit erfordern
	x Massivholzverleimungen
	x Mittellagen- und Leimholzfertigung
	x Türen- und Treppenverleimung
	x Fenster, Fensterkanteln, Fensterverbunde-

lemente

VPE  Art.-Nr.

12 kg Eimer E9132841

30 kg Eimer E9122842

Verarbeitung 
Offene Zeit: 8 Minuten

Presszeit Flächenverleimungen (Spanplatte / HPL) :
Auftragsmenge 100 g/m², ≥ 10 Minuten
Auftragsmenge 200 g/m², ≥ 20 Minuten

Die angegebenen Daten beziehen sich auf 8 – 12 % Holzfeuchte, 20 °C Raum- und Materialtem-
peratur sowie 65 % relative Luftfeuchte und 0,5 N/mm² Pressdruck.

Die tatsächliche offene Zeit wie Abbindezeit werden stark von den Arbeitsverhältnissen wie 
Temperatur, Feuchtigkeit und Saugfähigkeit des Holzwerkstoffes, Beschaffenheit der zu verkle-
benden Oberflächen, Spannungen im Material, Leimauftragsmenge usw. beeinflusst.

Die Verarbeitungstemperatur von Werkstück und Leim soll mindestens 10 °C betragen.
Beim Einsatz von Härter AQUENCE CATALYST R 397 bleibt der Leim nach Überschreiten der 
Topfzeit noch verarbeitbar, verliert aber die D4 bzw. JAS Qualifikation und geht wieder auf D3 
zurück. Die endgültige Festigkeit und Wasserbeständigkeit D3 oder D4 wird nach 7 Tagen der 
Verleimung erreicht.

Auf Staub- und Fettfreiheit der zu verleimenden Teile sowie passgenaue Fuge achten.
Passungstoleranzen verlängern die Abbindezeit und vermindern die Verbundfestigkeit.
Aufgrund des sauren Charakters kann der Gebrauch von D3- und D4-Dispersionsklebstoffen zu 
Holzverfärbungen bei säureempfindlichen Holzarten (z. B. Kiefer) führen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

LEIME | Universal- und Hartholzleime D3

HENKEL AQUENCE KL 074 D3 MONTAGELEIM
Wasserbeständig gemäß D3, Basis: PVA Dispersion

Vorteile
	x Mittelviskos
	x Schnell abbindend
	x Lange offene Zeit
	x Fugenfüllend
	x Transparente, zähelastische Klebefuge
	x Hohe Wasserbeständigkeit einkomponentig 

= Beanspruchungsgruppe D3 nach EN 204
	x nach Zugabe des Vernetzers AQUENCE 

CATALYSTR 397 (5 %) = Beanspruchungs-
gruppe D4 nach EN 204

Anwendungsgebiet
	x Verleimungen, die erhöhte Wasserbestän-

digkeit erfordern
	x Massivholzverleimungen
	x Mittellagen- und Leimholzfertigung
	x Türen- und Treppenverleimung
	x Fenster, Fensterkanteln, Fensterverbunde-

lemente

Verarbeitung 
Offene Zeit (Buche / Buche):
Auftragsmenge 150 g/m², ca. 10 Minuten
Auftragsmenge 200 g/m², ca. 17 Minuten

Presszeit Flächenverleimungen (Spanplatte / HPL) :
Auftragsmenge 100 g/m², ≥ 12 Minuten
Auftragsmenge 200 g/m², ≥ 20 Minuten

Fugenverleimungen (Buche / Buche) :
Auftragsmenge 150 g/m², ≥ 30 Minuten
Auftragsmenge 200 g/m², ≥ 35 Minuten

Die angegebenen Daten beziehen sich auf 8 – 12 % Holzfeuchte, 20 °C Raum- und Materialtem-
peratur sowie 65 % relative Luftfeuchte und 0,5 N/mm² Pressdruck.

Die tatsächliche offene Zeit wie Abbindezeit werden stark von den Arbeitsverhältnissen wie 
Temperatur, Feuchtigkeit und Saugfähigkeit des Holzwerkstoffes, Beschaffenheit der zu verkle-
benden Oberflächen, Spannungen im Material, Leimauftragsmenge usw. beeinflusst.

Der Leim wird gebrauchsfertig geliefert, kann jedoch bei Bedarf mit bis zu 3 % Wasser verdünnt 
werden.

Die Verarbeitungstemperatur vom Werkstück und Leim soll mindestens 10 °C betragen.
Auf Staub- und Fettfreiheit der zu verleimenden Teile sowie passgenaue Fuge achten.
Passungstoleranzen verlängern die Abbindezeit und vermindern die Verbundfestigkeit.
Aufgrund des sauren Charakters kann der Gebrauch von D3- und D4-Dispersionsklebstoffen zu 
Holzverfärbungen bei säureempfindlichen Holzarten (z. B. Kiefer) führen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

VPE  Art.-Nr.

600 g Flasche E9112851
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LEIME | Universal- und Hartholzleime D3

HENKEL PONAL SUPER 3, D3-LEIM 
Wasserfester PVAC-Weißleim, Basis: Polyvinylacetat 

Vorteile
	x Wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 

204 / D3
	x Wärmestandsfestigkeit nach WATT  

91 > 7N/mm² (DIN EN 14257)
	x Wiederholt aufhärtbar auf DIN EN 204 / D4 

mit Ponal D4 Härter
	x Alterungsbeständig
	x Farblos
	x Kurze Abbindezeiten

Anwendungsgebiet
	x Verleimen von Holz und Holzwerkstoffen
	x Verleimung von HPL auf Holzwerkstoffen
	x Verleimung von Fenster und Türen
	x Lamellieren von Fensterkanteln (mit D4 

Härter)
	x Erfüllt die i.f.t. Richtlinie „Verkleben von 

Holzfenstern“ Teil 2 D3 und Teil 1 D4 (mit 
Ponal D4-Härter)

VPE  Art.-Nr.

420 g Flasche E162646

5 kg Eimer E100274

10 kg Eimer E190275

30 kg Eimer E9140931

Verarbeitung 
Leimauftrag:
Mit Pinsel, Kunststoff-Leimkamm (Ponal-Kamm), Leimroller oder Leimauftragsmaschine 
auftragen. Nicht mit eisenhaltigen Arbeitsgeräten in Berührung bringen.

Pressdruck:
Abhängig von Struktur, Form und Dicke des Materials, mindestens 0,2 N/mm² bei Hartholz und 
HPL Beschichtungen 0,3 – 0,5 N/mm². Bei spannungsreichen Werkstücken erfahrungsgemäß 
den höheren Pressdruck wählen.

Presszeiten:
Abhängig von Holzart, Holzfeuchte und Temperatur (Holz und Raumtemperatur) sowie der 
Leimauftragsmenge. Unter normalen Bedingungen betragen die Mindestpresszeiten:
1. bei Holzverleimungen etwa 15 bis 20 Minuten bei 20 °C
2. bei Verleimungen von HPL Platten
bei 20 °C ca. 40 Minuten
bei 40 °C ca. 25 Minuten
bei 60 °C ca. 15 Minuten

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

LEIME | Universal- und Hartholzleime D3

KLEIBERIT 303 D3-LEIM 
Wasserfester PVAC-Klebstoff

Vorteile
	x Als Einkomponenten-Leim – gebrauchsfertig
	x Als Zweikomponenten-Leim – für höchste 

Ansprüche
	x Für Warm- und Kaltverleimung geeignet
	x Kurze Presszeiten
	x Die Zusammensetzung des KLEIBERIT 303.0
	x entspricht der FDA-Richtlinie 21CFR  

§175.105

Anwendungsgebiet
	x Fenster- und Türenverleimung
	x Flächenverleimung von HPL-Platten
	x Flächenverleimung bei Trennwand- und 

Elementenfertigung
	x Treppenbau
	x Verleimung von Schichtstoffplatten
	x Verleimung von Zapfen und Keilzinken
	x Verleimung von Hart- und Exotenhölzern, 

Hochfrequenzverleimung
	x Verklebung im Schiffsbau
	x Zulassungsnummer: 118.225
	x Zertifizierte Auftragsmenge: 150 g/m²
	x sehr gut geeignet für Minergie-(A-/P-)Eco 

und entspricht der 1. Priorität Eco-BKP

VPE  Art.-Nr.

500 g Flasche E130289

10 kg Eimer E190291

28 kg Eimer E180292

Verarbeitung 
Die zu verleimenden Materialien müssen staub-, öl-, fettfrei und klimatisiert sein.

Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt bei 18 – 20 °C, die günstigste Holzfeuchte bei  
8 – 10 % Innenbereich und 10 – 14 % Fensterherstellung. Nicht unter 10 °C verarbeiten.

Im Allgemeinen genügt einseitiger Leimauftrag. Bei Hart- und Exotenhölzern empfiehlt sich beid-
seitige Leimangabe!

Auftragsmenge:
100 – 130 g/m² bei Flächenverklebungen,
150 – 200 g/m² bei Massivholzverklebungen.
Die Auftragsmenge ist abhängig von der Struktur der Oberflächen und dem verwendeten Auf-
tragsgerät.

Pressdruck: 0,7 – 1 N/mm² bei Lamellen- oder Schichtholzverleimung

Presszeiten: 

Anwendung 	 Temperatur 	 Presszeit            
Fugenverleimung 	 20 °C 	 ab 15 Minuten
Fugenverleimung (vorgewärmt)	 50 °C 	 ab 5 Minuten
Fugenverleimung 	 80 °C 	 ab 2 Minuten
Flächenverleimung (HPL-Platten)	 20 °C 	 15 – 20 Minuten
Flächenverleimung (HPL-Platten) 	 50 °C 	 ca. 5 Minuten
Flächenverleimung (HPL-Platten) 	 80 °C 	 1 – 2 Minuten 

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.
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LEIME | Furnier- und FlächenleimeLEIME | Härter für D3 Leime

HENKEL PONAL D4-HÄRTER FÜR PONAL SUPER 3 
 

HENKEL AQUENCE CATALYST HÄRTER R 397  
Zur Verleimung in D4-Qualität (auch für GenoTop Leim geeignet)

KLEIBERIT TURBOHÄRTER 303.5 ZWEITE KOMPONENTE 
Für Kleiberit 303 zur Verleimung in D4-Qualität

Wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204 / D4 zur Verwendung mit Ponal Super 3 zur Erzie-
lung höherer Wasserfestigkeit.  

Die Menge Härter (1 kg Leim wird mit 50 g Härter vermischt) in Ponal Super 3 sorgfältig 
einrühren und innerhalb von 8 Stunden verarbeiten.

Henkel Aquence R 397 ist ein Härter zur Erhöhung der Wasserfestigkeit und des Haftvermögens 
mit verschiedenen Weißleimen. 

Mit Härter Henkel R 397 erfüllen Henkel Weißleime die Beanspruchungsgruppe D4 nach DIN 
EN 204.  

Mischungsverhältnis: 100 Gewichtsteile Weißleim mit 5 Gewichtsteilen Vernetzer Henkel 
Aquence R 397.

Turbohärter 303.5 ist die Härter-Komponente für die D3-Klebstoffe 303.0 + 303.2

Zugabe von 5 % 303.5 entsprechen die mit 303.0 + 303.2 hergestellten Verklebungen nach 
DIN / EN 204 der Beanspruchung D4.

Topfzeit ca. 24 Stunden

VPE  Art.-Nr.

250 g Flasche E9190192

VPE  Art.-Nr.

1,5 kg Dose E9113108

VPE  Art.-Nr.

500 g Dose E160294

KLEIBERIT FURNIER UND FLÄCHENLEIM 332.0
Hochwertiger Kunstharzleim auf Basis PVAC-Dispersion mit sehr langer offener Zeit. 

Vorteile
	x Einfache Reinigung der Auftragsgeräte
	x Einkomponenten-Leim
	x Formaldehydfrei
	x Gutes Auftragsverhalten
	x Keine Geruchsbelästigung
	x Keine Topfzeitprobleme
	x Lange offene Zeit
	x Lösungsmittelfrei
	x VOC-frei
	x Werkzeugschonend

Anwendungsgebiet
	x Flächenleimungen aller Art: von 

Schichtstoffplatten (HPL-Platten), beharzten 
Papierfolien und Papierlaminaten

	x Furnierleimungen auf Spanplatten und 
Tischlerplatten

	x Schiffsbau (entsprechend IMO FTPC Teil 5 
& Teil 2)

VPE  Art.-Nr.

10 kg Eimer E9163963

30 kg Eimer E9153964

Verarbeitung 
Kleiberit Furnier und Flächenleim 332.0 ist gebrauchsfertig eingestellt. Nach längerer Lagerzeit 
genügt einfaches Umrühren. 

Der Leim ist gut verarbeitbar; durch sparsame Dosierung vermeidet man Leimdurchschlag.
Die zu verleimenden Materialien müssen staub-, öl-, fettfrei und klimatisiert sein. Die günstigste 
Verarbeitungstemperatur liegt bei 18 – 20 °C. Holzfeuchte 8 – 12 %. Nicht unter 10 °C verar-
beiten. GenoTop Furnier-Flächenleim ist gebrauchsfertig eingestellt; Verdünnen und Zusatz von 
Streckmittel verändern den Leim. 

Leimauftrag-Verbrauch:
100 – 120 g/m2 bei maschinellem Auftrag ca. 150 g/m2 bei Auftrag mit Handleimgeräten
Der Verbrauch ist abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Trägerma-
terials. 

Offene Zeit:
Bis zu 25 Minuten. Die offene Zeit wird von der Auftragsmenge, Saugfähigkeit der Werkstoffe, 
der Holz- und Luftfeuchtigkeit und der Temperatur beeinflusst. Je höher die Raumtemperatur, 
desto kürzer die offene Zeit! Falls eine längere offene Zeit benötigt wird, gegebenenfalls die 
Leimauftragsmenge etwas erhöhen, jedoch Leimdurchschlag vermeiden. 

Einlegezeit:
2 Minuten nicht überschreiten, um bei höheren Leimauftragsmengen und nachfolgend hohen 
Presstemperaturen Fugenmarkierungen zu vermeiden. Je höher die Presstemperatur, desto 
kürzer die Einlegezeit! 

Pressdruck: 0,2 – 0,5 N/mm  

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.
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LEIME | Furnier- und Flächenleime LEIME | Furnier- und Flächenleime

HENKEL AQUENCE SCHNELLBINDER WL 041 FLÄCHEN- & MONTAGELEIM 
Basis: PVA Dispersion 

Vorteile
	x Mittelviskos
	x Sehr kurze Abbindezeit
	x Zähelastische Leimfuge
	x Werkzeugschonende Leimfuge
	x Höchste Verbundfestigkeit bei der Holz-

werkstoff- und Möbelverleimung
	x Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, erfüllt D2 

nach EN 204
	x Hohe Wasserbeständigkeit nach Zugabe 

des Vernetzers AQUENCE CATALYST R 397 
= Beanspruchungsgruppe D3 nach EN 204

Anwendungsgebiet
	x Massivholzverleimungen
	x Mittellagen- und Leimholzfertigung
	x Korpusmontage
	x Dübel- und Zapfenverleimung
	x Verleimen von Schichtpressstoffplatten und 

Laminaten (CPL / HPL) sowie Furnier auf 
Spanplatten, Tischlerplatten u.ä.

	x Kantenverleimung von Furnier-, Massivholz- 
und HPL-Kanten in stationären Pressen, kalt 
oder mit Heizschiene

VPE  Art.-Nr.

12 kg Eimer E113615 

30 kg Eimer E112352 

Verarbeitung 
Offene Zeit (HPL auf Spanplatte) :
Auftragsmenge 100 g/m², ca. 7 Minuten
Auftragsmenge 200 g/m², ca. 12 Minuten

Presszeit: bei ca. 0,5 N/mm², bei 20 °C 
 
Flächenverleimungen (Spanplatte / HPL): Auftragsmenge 100 g/m², ≥ 7 Minuten 
Fugenverleimungen (Buche / Buche): Auftragsmenge 150 g/m², ≥ 13 Minuten 
Korpusverleimungen: Auftragsmenge 150 g/m², ≥ 8 Minuten
Kantenverleimung mit der Heizschiene bei 120 °C ab 2 Minuten

Für AQUENCE WL 041/1 mit Vernetzer AQUENCE CATALYST R 397: Verleimungen, die erhöhte 
Wasserbeständigkeit erfordern. 

Die angegebenen Daten beziehen sich auf 8 – 12 % Holzfeuchte, 20 °C Raum- und Materialtem-
peratur sowie 65 % relative Luftfeuchte und 0,5 N/mm² Pressdruck. 

Die tatsächliche offene Zeit wie erforderliche Presszeit werden stark von den Arbeitsverhältnis-
sen wie Temperatur, Feuchtigkeit und Saugfähigkeit des Holzwerkstoffes, Beschaffenheit der zu 
verklebenden Oberfächen, Spannungen im Material, Leimauftragsmenge usw. beeinflusst.

Der Leim wird gebrauchsfertig geliefert, kann jedoch bei Bedarf mit bis zu 3 % Wasser verdünnt 
werden.                     
 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

HENKEL PONAL FLÄCHENLEIM KUNSTHARZLEIM 
Basis: Polyvinylacetat

Vorteile
	x Ideal für flächige Warm- und Kaltverlei-

mungen
	x Lange Offene Zeit
	x Leichte Entfernbarkeit von Klebstoffen
	x Universeller Flächenleim für HPL und Furnier
	x Leimdurchschlaghemmende Rezeptur
	x Verfärbungsfrei
	x Wasserfest nach DIN EN 204 / D2

Anwendungsgebiet
	x Flächenbeschichtung mit HPL
	x Furnierungen
	x Flächenverleimung (Aufdoppeln) von Holz-

werkstoffplatten

VPE  Art.-Nr.

30 kg Eimer E150170

Verarbeitung 
Materialvorbereitung: Die Leimflächen müssen passgerecht, fettfrei, tragfähig und sauber sein.

Leimauftrag: Einseitig dünn mit Leimkamm oder Leimrolle; bei Hart- oder Hirnholz beidseitig. 
Nicht mit eisenhaltigen Arbeitsgeräten in Berührung bringen.

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter 5 °C (Weisspunkt)

Offene Zeit: Max. 15 Minuten (bei 20 °C), abhängig von Raumtemperatur, Luft- und Holzfeuchte 
sowie Leimauftragsmenge. Teile zusammenfügen, solange der Leim noch feucht ist.

Pressvorgang: Kalt oder warm verpressen mit üblichen Vorrichtungen, z. B. hydraulische Pressen, 
Membranpressen.

Pressdruck: 0,2 – 0,5 N/mm2

Presszeit: 
Bei normaler Holz-, Holzwerkstoff- und Furnierverleimung: 
bei Raumtemperatur 20 Minuten 
bei 40 °C 10 Minuten 
bei 50 °C 6 Minuten 
bei 60 °C 4 Minuten 

Bei Verleimung von HPL-Platten: 
bei Raumtemperatur 40 Minuten
bei 40 °C 25 Minuten 
bei 50 °C 10 Minuten 
bei 60 °C 5 Minuten

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.
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HENKEL PONAL PRESSAL HYDRO UF-FURNIERLEIM
Basis: Harnstoff-Formaldehyd-Kondensationsharz (UF) 

Anwendungsgebiet
	x Furnieren mit einem besonderen Anspruch 

an erhöhte Wasserfestigkeit (z. B. Küchen- 
und Badmöbel, Deckenpaneele)

	x Geeignet für Haustüren (bei indirekter 
Bewitterung)

	x Furnieren und Absperren in hydraulischen 
Heißpressen

	x Formaldehydarmes Furnieren nach E1

VPE  Art.-Nr.

10 kg Eimer E9150039

Verarbeitung 
Materialvorbereitung:
Ponal Pressal Hydro wird im Ansatzverhältnis von 3 Raumteilen Leimpulver zu 1 Raumteil Was-
ser angesetzt – ohne Zugabe von Streckmitteln. Dies entspricht etwa 220 g Leimpulver zu 100 g 
Wasser. Verdünnung eingedickter Flotten führt zu Festigkeitsverlust. Nach dem Aufrühren mit 
einem Rührflügel oder einem Rührwerk ist die Leimflotte gebrauchsfertig. Darauf achten, dass 
die Flotte knollenfrei ist.

Leimauftrag:
Leimflotte einseitig auf das Trägermaterial mit Leimkamm, Handleimroller oder Leimauftragsma-
schine gleichmäßig auftragen.

Verarbeitungstemperatur:
Mind. 10 °C, bevorzugt 20 °C

Holzfeuchtigkeit:
Optimale Holzfeuchtigkeit bei Heißpressung zwischen 6 und 10 %.

Offene Zeit / Topfzeit:
Offene Zeit 15 Minuten. Topfzeit bei Raumtemperatur (20 °C): Ca. 12 Std. erhöhte Temperatur 
verkürzt die Topfzeit (3 Stunden bei 30 °C).

Durchwärmzeit / Presszeit:
Die Presszeit besteht aus der Abbindezeit plus der Durchwärmzeit. Bei der empfohlenen Pres-
stemperatur von 95 °C beträgt die Abbindezeit 4 Minuten plus 1 Minute je mm Furnierdicke bis 
zur innersten Leimfuge.

Pressdruck: 0,2 – 0,5 N/mm2

Besondere Hinweise: Es ist darauf zu achten, dass die Feuchtigkeit und die Temperatur von 
Beschichtung und Trägerplatte möglichst gleich sind.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Vorteile
	x Sicher, sauber, bedarfsgerecht im prak-

tischen Eimer
	x Kurze Presszeit (ab 4 Minuten)
	x Hohe Wasserfestigkeit (DIN 12765/C3)
	x Geringer Verbrauch
	x Erfüllt Emissionsklasse E1
	x Geeignet für alle gängigen Leimauftrags-

geräte
	x Leimflotte 12 Stunden verarbeitbar  

(bei 20 °C)

LEIME | Furnier- und Flächenleime

KLEIBERIT 871.5 HEISSPRESSLEIM 
Basis: Harnstoff-Formaldehyd-Kondensationsharz (UF)

Vorteile
	x Formaldehydarm
	x Gute Löslichkeit und weitgehende 

Leimdurchschlagsicherheit
	x Lange Topfzeit
	x Mit Wasser gerührt – sofort gebrauchsfertig
	x Günstige Viskosität zum Verarbeiten
	x Sehr geringe Formaldehyd-Emission

Anwendungsgebiet
	x Furnierverleimung auf Normalspanplatten-

nicht brennbare A2-Platten und sonstige 
Holzwerkstoffe

	x Flächenverleimung

VPE  Art.-Nr.

25 kg Sack E9132825

Verarbeitung 
Leimansatz:  
100 Gewichtsteile Leimpulver 50 Gewichtsteile Wasser (18 – 20 °C). Die Wassermenge ist 
geringfügig variabel.

Zum Ansetzen des Leimes sind Gefäße aus Glas, Kunststoff und Alu geeignet. Im Mischgefäß 
zuerst das Leimpulver vorlegen, dann Zugabe von ca. 2/3 des Wassers. Mit Rührspindel oder ge-
eignetem Werkzeug knollenfrei verrühren, danach Zugabe des restlichen Wassers.
Die Leimflotte ist sofort gebrauchsfertig.

Bei A2-Platten muss die Leimflotte dicker angesetzt werden: 100 : 30 Gewichtsteile
Achtung: Topfzeit wird kürzer! 

Bei Furnierarbeiten mit Birke-Furnier sollte folgendes beachtet werden: Birke-Furnier hat unter-
schiedliche Holzinhaltsstoffe, die beim Furnieren zu Fehlverklebungen führen können. Um diese 
Probleme zu vermeiden, empfiehlt sich die Beimischung von Weißleim in einer Menge von 20 – 
25 % in die Harnstoffharzleimflotte.

Konsistenz der Mischung:
Variabel von dickflüssig bis dünnflüssig, je nach Beschaffenheit der Furniere.

Gebrauchsdauer der Leimflotte:
bei 20 °C ca. 7 Stunden
bei 30 °C ca. 2,5 Stunden

Leimauftrag, Verbrauch:
Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Trägermaterials ist ein Leimauftrag 
von 100 – 150 g/m² erforderlich.

Wartezeit:
Die Zeit vom Leimauftrag bis zum Einlegen in die Presse kann bis zu 10 Minuten betragen.
Diese Zeit kann abhängig von Auftragsmenge, Raumklima sowie Saugfähigkeit der Materialien 
variieren und ist in Vorversuchen zu bestimmen.

Einlegezeit:
Die Einlegezeit bis zum Schließen der Presse beträgt max. 1 – 2 Minuten.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.
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HENKEL AQUENCE FURNIERLEIM FU 400
 

Anwendungsgebiet
	x Absperren und Furnieren in der Heißpresse
	x Formaldehydarmes Furnieren nach E 1
	x Furnieren in Membranpressen
	x B1 Spanplatten mit HPL

VPE  Art.-Nr.

25 kg Sack E120165

Verarbeitung 
Offene Zeit bei 20 °C:
Auftragsmenge 100 g/m², ca. 6 Minuten
Auftragsmenge 200 g/m², ca. 15 Minuten

Presstemperatur und Pressgrundzeit:
bei 80 – 90 °C, ≥ 5 Minuten
bei 90 – 95 °C, ≥ 4 Minuten
bei 95 – 100 °C, ≥ 3 Minuten
bei 100 – 105 °C, ≥ 2,5 Minuten
bei 105 – 110 °C, ≥ 2 Minuten
bei 110 – 115 °C, ≥ 1,5 Minuten 

Effektive Presszeit: Grundzeit plus 1 min/mm 

Furnierstärke:
Die angegebenen Daten beziehen sich auf 8 – 12 % Holzfeuchte, 20 °C Raum- und Materialtem-
peratur sowie 65 % relative Luftfeuchte und 0,5 N/mm² Pressdruck. 

Die tatsächliche offene Zeit wie erforderliche Presszeit werden stark von den Arbeitsverhältnis-
sen wie Temperatur, Feuchtigkeit und Saugfähigkeit des Holzwerkstoffes, Beschaffenheit der zu 
verklebenden Oberfächen, Spannungen im Material, Leimauftragsmenge usw. beeinflusst.

Die Verarbeitungstemperatur vom Werkstück und Leim soll mindestens 10 °C betragen. 

Die Teile sind innerhalb der offenen Zeit zusammenzufügen und so lange unter Pressdruck zu
halten, bis eine ausreichende Anfangsfestigkeit für die Weiterverarbeitung gegeben ist.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Vorteile
	x Lange Lagerfähigkeit des Pulvers
	x Lange Topfzeit von ca. 16 Stunden
	x Hoher Bindemittelanteil
	x Hohe Wasserbeständigkeit übereinstimmend 

mit C3 gemäß DIN EN 12765
	x Äußerst geringe Formaldhydemmission, weit 

unterhalb des für E1 zulässigen Höchst-
wertes

HENKEL AQUENCE FURNIERLEIM FU 406-1 
Basis: Harnstoff-Formaldehyd-Kondensationsharz (UF)

Vorteile
	x Lange Lagerfähigkeit des Pulvers
	x Kurze Abbindezeit
	x Lange Topfzeit von ca. 20 Stunden
	x Hoher Bindemittelanteil
	x Hohe Wasserbeständigkeit übereinstim-

mend mit C3 gemäß DIN EN 12765
	x Äußerst geringe Formaldhydemmission, 

weit unterhalb des für E1 zulässigen 
Höchstwertes

Anwendungsgebiet
	x Absperren und Furnieren in der Heißpresse
	x Formaldehydarmes Furnieren nach E 1
	x Furnieren in Membranpressen
	x Furnieren mit erhöhter Wasserfestigkeit
	x B1 Spanplatten mit HPL

VPE  Art.-Nr.

25 kg Sack E142143 

Verarbeitung 
Offene Zeit bei 20 °C:
Auftragsmenge 100 g/m², ca. 10 Minuten
Auftragsmenge 200 g/m², ca. 21 Minuten

Presstemperatur und Pressgrundzeit:
bei 80 – 90 °C, ≥ 4 Minuten
bei 90 – 95 °C, ≥ 2,5 Minuten
bei 95 – 100 °C, ≥ 2 Minuten
bei 100 – 110 °C, ≥ 1,5 Minuten 

Effektive Presszeit: Grundzeit plus 1 min/mm

Furnierstärke:
Die angegebenen Daten beziehen sich auf 8 – 12 % Holzfeuchte, 20 °C Raum- und Materialtem-
peratur sowie 65 % relative Luftfeuchte und 0,5 N/mm² Pressdruck. 

Die tatsächliche offene Zeit wie Abbindezeit werden stark von den Arbeitsverhältnissen wie 
Temperatur, Feuchtigkeit und Saugfähigkeit des Holzwerkstoffes, Beschaffenheit der zu verkle-
benden Oberflächen, Spannungen im Material, Leimauftragsmenge usw. beeinflusst.
Die Verarbeitungstemperatur vom Werkstück und Leim soll mindestens 10 °C betragen.

Mischen:
Ansatz der Leimflotte: 1 Raumteil Wasser, 3 Raumteile AQUENCE FU 406/1 
Zubereitung der Leimflotte: Leimpulver wird in die vorgelegte Wassermenge eingerührt, bis die 
Leimfotte knollenfrei ist. Feststehende Rührwerke oder schnellaufende Rührflügel haben sich für 
den Mischvorgang bewährt.

Topfzeit bei Raumtemperatur:
von 20 °C ca. 20 Stunden
von 30 °C ca. 3 bis 4 Stunden 

Auftrag: Dünn und gleichmäßig mit Pinsel, Zahnspachtel, Handroller, Leimauftragsmaschine. 

Verarbeitung:  
Die Teile sind innerhalb der offenen Zeit zusammenzufügen und so lange unter Pressdruck zu 
halten, bis eine ausreichende Anfangsfestigkeit für die Weiterverarbeitung gegeben ist.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.
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PLANARIT 122 FURNIERLEIM
Basis: Harnstoffharz

Anwendungsgebiet
	x Planarit 122 Pulver wird ohne weitere Stre-

ckung nach dem Anrühren mit Wasser für 
Flächenverleimungen nach dem Heißverfah-
ren verwendet. Die Verleimungsfestigkeiten 
erfüllen die Anforderungen nach EN 636 – 
1 für Nutzungsklasse 1 DIN EN 12765

	x Beanspruchungsgruppe C2 DIN 68705 Teil 
2 (1981) IF

VPE  Art.-Nr.

25 kg Sack E190176

Verarbeitung 
Der Planarit 122 wird im Verhältnis 100 GT Pulver zu 100 GT Wasser (20 °C) bzw. 3 Liter Leimpulver 
zu 2 Liter Wasser (20 °C) angerührt. Das Leimpulver wird zunächst in zwei Dritteln des Wassers 
knollenfrei verrührt und dann wird das restliche Wasser zugegeben. Nach ca. 20 Minuten Reifezeit 
wird der Ansatz nochmals durchgerührt und ist dann gebrauchsfertig.

Presszeit: 
Die erforderliche Presszeit setzt sich zusammen aus der Pressgrundzeit und der Durchwärmzeit pro 
Millimeter zu durchheizender Holzdicke bis zur innersten Leimfuge. 

Presstemperatur (°C) 	 Durchwärmzeit (min/mm) 	 Pressgrundzeit
80	 2	 6 Minuten
90	 1,5 	 4 Minuten
100	 1	 3 Minuten
110	 0,75	 2 Minuten

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Vorteile
	x Farbe: Hellbeige
	x Planarit 122 Pulver enthält Naturprodukte
	x Geringfügige Uneinheitlichkeiten sowie 

Farbabweichungen sind normal und für die 
Anwendung unerheblich

PULVERLEIM KAURIT 234 
Basis: Harnstoffharz

KAURIT HÄRTER 26

KAURIT HÄRTER 30 

Vorteile
	x Farbe: Weiß
	x Dünner, gleichmäßiger Leimauftrag verhin-

dert Leimdurchschläge
	x Äußerst geringe Formaldhydemmission, 

weit unterhalb des für E1 zulässigen 
Höchstwertes

Anwendungsgebiet
	x Kaurit 234 Pulverleim wird zusammen mit 

Härtern sowohl nach dem Kalt- als auch 
nach dem Heißverfahren in der Türen-, 
Möbel-, Sperrholz-, und Parkettindustrie 
verarbeitet. Je nach Leimansatz erhält man 
Verleimungsfestigkeiten, die den folgenden 
Anforderungen genügen:  
EN 636-1 für Nutzungsklasse 1  
EN 636-2 für Nutzungsklasse 2  
EN 12765 Beanspruchungsgruppe C4  
DIN 68705 (1981): IF; BFU 20; BST 20; 
BSTAE 20  
DIN 68705 (1968): IF 20; IW 67; A 100

	x B1 Spanplatten mit HPL

Anwendungsgebiet
	x für Leim 234

Anwendungsgebiet
	x für Leim 234

VPE  Art.-Nr.

20 kg Sack E120280

VPE  Art.-Nr.

700 g Beutel E182173

VPE  Art.-Nr.

700 g Beutel E9160533

Verarbeitung 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Verarbeitung 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Verarbeitung 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.
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KLEIBERIT FOLIENLEIM FE 466
Basis: EVA-Copolymere

Anwendungsgebiet
	x PVC-Möbelfolien (alle Arten)
	x PVC-Weichfolien, auch mit Gewebeträger
	x Beharzte Oberflächenfolien auf Zellulose-

basis
	x PVC-Kantenverklebung

VPE  Art.-Nr.

900 g Dose E124422

Verarbeitung 
Folien, Trägerplatten und Leim auf Raumtemperatur klimatisieren. Nicht unter 15 °C Raumtem-
peratur verarbeiten.

Günstigste Holzfeuchte 8 – 10 %. Keine Spanplatten mit grober Deckschicht verwenden. Verar-
beitung nur in staubfreien Räumen durchführen. Trägerplatten vor der Beleimung abbürsten.

Verbrauch: 80 – 120 g/m²
Die erforderliche Auftragsmenge richtet sich nach der Oberflächenqualität des Trägermaterials.
Wegen der guten Dosierbarkeit, besonders bei Auftragsmaschinen mit glatten Walzen, darauf
achten, dass die angegebene Mindestmenge nicht unterschritten wird. 

Offene Zeit: 2 – 3 Minuten
Die offene Zeit ist abhängig von der Saugfähigkeit des Trägermaterials, der Raumtemperatur und 
der Auftragsmenge. Innerhalb der angegebenen Zeit muss die Folie kontinuierlich von der Rolle 
oder manuell in Zuschnitten aufgelegt werden. Nachträgliche Korrektur ist möglich.

Pressen:
Im allgemeinen werden PVC- und andere Folien nur mit der gummibelegten Rollenpresse auf-
gewalzt und danach kantengenau dicht auf dicht gestapelt. Beschweren des Stapels ist emp-
fehlenswert, um ein exaktes Anliegen der Folie an den Randzonen zu gewährleisten. Nach einer 
Stapelzeit von 2 – 3 Stunden kann weitergearbeitet werden.

Festigkeit der Verleimung erst nach 1 Tag beurteilen.                 

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Vorteile
	x Gute Laufeigenschaften in Vierwalzen-Leim-

auftragsmaschinen
	x Gute Dosierbarkeit, geringer Verbrauch
	x Verarbeitbar auch bei ungünstigen Tempera-

turverhältnissen
	x Pumpfähig und gut fließfähig aus hochge-

stellten Tanks
	x Eigenschaften der Verleimung
	x Hohe Fugenfestigkeit
	x Höchste Wärmebeständigkeit bei allen 

Folienarten
	x Gute Wasserbeständigkeit des Leimfilms, 

auch bei Verleimung auf nicht wasserfeste 
Trägerplatten

	x Gute Kältebeständigkeit der Verleimung

LEIME | Dübelleime

HENKEL AQUENCE WL 2002 DÜBELLEIM 
PVA Dispersion

Vorteile
	x Niedrigviskos
	x Spritzdüsengeeignet
	x Schnell abbindend
	x Transparente, zähelastische Klebefuge
	x Höchste Verbundfestigkeit bei der Holz-

werkstoff- und Möbelverleimung
	x Leichte Reinigung

Anwendungsgebiet
	x Für Astausflick- und Dübeleintreibauto-

maten
	x Für Pumpen mit einem Übersetzungsver-

hältnis 1 : 1 geeignet

VPE  Art.-Nr.

10 kg Eimer E9103935

Verarbeitung 
Die Verarbeitungstemperatur vom Werkstück und Leim soll mindestens 10 °C betragen.
Die zu verleimenden Flächen müssen passgenau und sauber sein.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.
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LEIME | PUR-Leime

KLEIBERIT PU-LEIM 501.0 
Feuchtigkeitshärtender 1Komponenten-Reaktionsklebstoff, Basis: Polyurethan

Vorteile
	x Nur eine Komponente – keine Topfzeitpro-

bleme
	x Einfache Anwendung
	x Lange offene Zeit
	x Eigenschaften der Verklebung
	x Die duroplastische Leimfuge ist 

hochwärmebeständig und bringt hohe 
Festigkeitswerte

	x Verleimqualität D4 nach DIN / EN 204  
(siehe i.f.t.-Prüfbericht Nr. 505 15002 / 1 
vom 04.05.1994)

Anwendungsgebiet
	x Fenster- und Türenverleimung
	x Schichtverleimungen von Holz und Holz-

werkstoffen
	x Fugenverleimungen für den Außenbereich
	x Verleimung mineralischer Bauplatten, kera-

mischer Werkstoffe, Betonwerkstoffe und
	x Hartschäume

VPE  Art.-Nr.

500 g Flasche E150295

Verarbeitung 
Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 20 °C, die ideale Holzfeuchte bei 8 – 12 %.
Nicht unter 5 °C verarbeiten. Die Klebeflächen müssen sauber, fettfrei und lufttrocken sein.
Von Kunststoffoberflächen Trennmittel entfernen.
 
Auftragsmethoden:
Aus dem Liefergebinde, mit Spachtel oder Handwalze. 

Klebstoffauftrag:
Es genügt einseitiger Klebstoffauftrag auf das weniger poröse Fügeteil. 

Auftragsmenge:
100 – 200 g/m² je nach Materialbeschaffenheit. 

Offene Zeit: 
ca. 20 – 25 Minuten. Durch hohe Raumtemperatur, hohe Luftfeuchtigkeit oder Feuchtezufuhr 
wird diese Zeitspanne verkürzt. 

Härtung:
Durch den Einfluss von Feuchtigkeit (Luft, Werkstoff) härtet der Klebstoff zu einem wasser-
festen, lösemittelbeständigen, halbharten Klebstofffilm aus.
Durch gezielte Feuchtezufuhr (Feinsprühen von Wasser ca. 20 g/m²) oder höhere Temperaturen 
(50 °C bis max. 70 °C) wird der Vernetzungsvorgang beschleunigt.  

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

LEIME | PUR-Leime

KLEIBERIT PUR-LEIM 501.6 
Feuchtigkeitshärtender 1Komponenten-Reaktionsklebstoff auf Polyurethanbasis mit hoher Wasser- und Temperaturbeständigkeit. Wasserfest.

Vorteile
	x Nur eine Komponente – keine Topfzeitpro-

bleme
	x Einfache Anwendung
	x Lange offene Zeit
	x Eigenschaften der Verklebung
	x Die duroplastische Leimfuge ist hochwär-

mebeständig und bringt hohe Festigkeits-
werte

	x Verleimqualität D4 nach DIN / EN 204 
(siehe i.f.t.-Prüfbericht Nr. 505 15002 / 1 
vom 04.05.1994)

Anwendungsgebiet
	x Fenster- und Türenverleimung
	x Schichtverleimungen von Holz und Holz-

werkstoffen
	x Fugenverleimungen für den Außenbereich
	x Verleimung mineralischer Bauplatten, 

keramischer Werkstoffe, Betonwerkstoffe 
und Hartschäume

VPE  Art.-Nr.

5 kg Kanne E162521 

Verarbeitung 
Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 20 °C, die ideale Holzfeuchte bei 8 – 12 %.
Nicht unter 5 °C verarbeiten. Die Klebeflächen müssen sauber, fettfrei und lufttrocken sein.
Von Kunststoffoberflächen Trennmittel entfernen. 
 
Auftragsmethoden: 
Aus dem Liefergebinde, mit Spachtel oder Handwalze. 

Klebstoffauftrag:
Es genügt einseitiger Klebstoffauftrag auf das weniger poröse Fügeteil. 

Auftragsmenge:
100 – 200 g/m² je nach Materialbeschaffenheit. 

Offene Zeit:
ca. 70 Minuten bei ca. 20 °C. Durch hohe Raumtemperatur, hohe Luftfeuchtigkeit oder 
Feuchtezufuhr wird diese Zeitspanne verkürzt. 

Härtung:
Durch den Einfluss von Feuchtigkeit (Luft, Werkstoff) härtet der Klebstoff zu einem wasser-
festen, lösemittelbeständigen, halbharten Klebstofffilm aus. Durch gezielte Feuchtezufuhr 
(Feinsprühen von Wasser ca. 20 g/m²) oder höhere Temperaturen (50 °C bis max. 70 °C) wird 
der Vernetzungsvorgang beschleunigt. 
 
Pressen der Teile: 
Der Vernetzungsvorgang soll bei einem Pressdruck stattfinden, der einen ausreichenden Kontakt 
der Klebefläche gewährleistet. Pressflächen durch Auflegen von Silikonpapier vor auslaufendem 
Klebstoff schützen. Der erforderliche Druck ist von der Art und Größe der Werkstücke abhängig, 
es soll eine gute Fugenpassung erreicht werden. 
Bei Schichtholzverklebungen bzw. Fugenverleimungen nicht unter 0,6 N/mm² pressen.  
Je intensiver die Vernetzung des Klebstoffes unter Pressdruck erfolgt, desto höher ist die spätere
Belastbarkeit. 
 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.
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KLEIBERIT PUR-LEIM 501.8
Feuchtigkeitshärtender 1Komponenten-Reaktionsklebstoff auf Polyurethanbasis mit hoher Wasser- und Temperaturbeständigkeit.  
Wasserfest nach DIN EN 204, D4.

Anwendungsgebiet
	x Fenster- und Türenverleimung
	x Schichtverleimungen von Holz und Holz-

werkstoffen
	x Fugenverleimungen für den Außenbereich
	x Verleimung mineralischer Bauplatten, 

keramischer Werkstoffe, Betonwerkstoffe 
und Hartschäume

Verarbeitung 
Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 20 °C, die ideale Holzfeuchte bei 8 – 12 %.
Nicht unter 5 °C verarbeiten. Die Klebeflächen müssen sauber, fettfrei und lufttrocken sein.
Von Kunststoffoberflächen Trennmittel entfernen. 

Auftragsmethoden:
Aus dem Liefergebinde, mit Spachtel oder Handwalze. 

Klebstoffauftrag:
Es genügt einseitiger Klebstoffauftrag auf das weniger poröse Fügeteil. 

Auftragsmenge:
100 – 200 g/m² je nach Materialbeschaffenheit. 

Offene Zeit:
Ca. 8 Minuten bei ca. 20 °C. Durch hohe Raumtemperatur, hohe Luftfeuchtigkeit oder 
Feuchtezufuhr wird diese Zeitspanne verkürzt.

Härtung:
Durch den Einfluss von Feuchtigkeit (Luft, Werkstoff) härtet der Klebstoff zu einem wasser-
festen, lösemittelbeständigen, halbharten Klebstofffilm aus. Durch gezielte Feuchtezufuhr
(Feinsprühen von Wasser ca. 20 g/m²) oder höhere Temperaturen (40 °C bis max. 70 °C) wird
der Vernetzungsvorgang beschleunigt. 

Pressen der Teile: 
Der Vernetzungsvorgang soll bei einem Pressdruck stattfinden, der einen ausreichenden Kontakt
der Klebefläche gewährleistet. Pressflächen durch Auflegen von Silikonpapier vor auslaufendem
Klebstoff schützen. Der erforderliche Druck ist von der Art und Größe der Werkstücke abhängig, 
es soll eine gute Fugenpassung erreicht werden. 
Bei Schichtholzverklebungen bzw. Fugenverleimungen nicht unter 0,6 N/mm² pressen. 
Je intensiver die Vernetzung des Klebstoffes unter Pressdruck erfolgt, desto höher ist die spätere
Belastbarkeit.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Vorteile
	x Nur eine Komponente – keine Topfzeitpro-

bleme
	x Einfache Anwendung
	x Eigenschaften der Verklebung
	x Die duroplastische Leimfuge ist hochwärme-

beständig und bringt hohe Festigkeitswerte
	x Verleimqualität D4 nach DIN EN 204 

(ift-Prüfbericht Nr. 505 36161 / 1 vom 
07.07.2008)

	x Geprüft nach DIN EN 14257 (Watt 91) 
(ift-Prüfbericht 505 36161 / 2 vom 07.07.2008)

VPE  Art.-Nr.

500 g Flasche E9180151

LEIME | PUR-Leime

HENKEL PONAL PUR-LEIM 
Basis: Polyurethan – Prepolymer mit Fasern

Vorteile
	x Für höchste Festigkeiten im Innen- und 

Außenbereich
	x Zum Verkleben saugender Materialien mit 

Holz, Kunststoffen, Stein, Metall etc.
	x Saubere und punktgenaue Leimangabe
	x Leicht verstreichbar
	x Zieht keine Fäden
	x Praxisgerechte Profileimer-Flasche
	x Wasserbeständig nach DIN EN 204 / D4
	x Wärmestandfestigkeit > 8 N/mm nach DIN 

EN 14257
	x Lösemittelfrei

Anwendungsgebiet
	x Haustürfüllungen
	x Wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 

204 / D4 (z. B. Küchenarbeitsplatten, Bade-
zimmermöbel)

	x Kleinformatige Formteile
	x Flächenverleimungen
	x Montageverleimungen
	x Korpusverleimungen

VPE  Art.-Nr.

400 g Flasche E134736

Verarbeitung 
Nur staub- und fettfreie Materialien verkleben, glatte Oberflächen anschleifen. 

Leimauftrag:
Direkt aus dem Gebinde mit Leimkamm verteilen.

Verarbeitungstemperatur:
Nicht unter 10 °C 

Offene Zeit:
Max. 10 Minuten, abhängig von Temperatur, Luft- und Materialfeuchtigkeit. 

Pressvorgang / Presszeit:
Presszeit ab 45 Minuten, abhängig von Temperatur, Luft- und Materialfeuchtigkeit.

Pressdruck:
bei Flächenverleimung > 0,2 N/mm2

bei Montageverleimung 0,3 – 0,7 N/mm2 
 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.
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HENKEL PONAL CONSTRUCT L SPEED PUR-FLÄCHENLEIM
Basis: Polyurethan – Prepolymer
 

Anwendungsgebiet
	x Insbesondere für Formverleimungen, z. B. 

Treppenwangen, Krümmlinge und Möbel-
fronten

	x Sehr gut geeignet für das Verkleben von 
großformatigen Elementen

	x Montageverleimungen
	x Flächenbeschichtungen
	x Verleimung von Holz, Holzwerkstoffen und 

saugfähigen Materialien miteinander oder 
mit vielen Metallen und Kunststoffen.

Verarbeitung 
Die zu verleimenden Flächen müssen passgerecht vorbereitet, fettfrei, trocken und sauber sein.
Mindestens eine zu verklebende Fläche muss saugfähig sein. Bei Holzverleimungen sollte die
Holzfeuchte bei 10 bis 12 % HFrel liegen. Höhere Holzfeuchten über 15 % ergeben unzurei-
chende Festigkeiten. Bei Metallen, insbesondere bei Aluminium und Blei sind die vorhandenen 
Oxidschichten unmittelbar vor der Verklebung zu entfernen (sorgfältig anschleifen und mit einem 
entfettenden Lösemittel z. B. Aceton abwaschen). Sehr glatte Oberflächen mit Schleifpapier 
(Korn 120) anschleifen.

Bei sehr trockenem Holz die Fügeflächen unmittelbar vor dem Leimauftrag mit einem leicht
angefeuchteten Tuch abwischen, bei inhaltsstoffreichen Hölzern (z. B. Teak) die Fügeflächen mit
Aceton reinigen.

Pressdruck:
Abhängig von Struktur, Form und Dicke des Materials, mindesten 0,2 N/mm², bei Harthölzern 
0,3 – 0,5 N/mm². Bei spannungsreichen Werkstücken erfahrungsgemäß den höheren Pressdruck 
wählen. Mit der Höhe des Pressdrucks steigt üblicherweise auch die Endfestigkeit.

Presszeiten:
Abhängig von Holzart, Holzfeuchte und Temperatur (Holz und Raumtemperatur) sowie der Auf-
tragsmenge. Für die Verklebung von saugfähigen Materialien reicht üblicherweise eine Presszeit 
zwischen 3 und 4 Stunden aus. Bei sehr spannungsreichen Verklebungen sollten die Presszeiten 
größtmöglich verlängert werden. Die Endfestigkeit der Verklebung wird nach ca. 24 Stunden 
erreicht. Kleine Radien, hohe Lagenstärken, kleine Lagenanzahl niedrige Temperatur und Luft-
feuchte verlängern zusätzlich die Presszeiten.

Offene Zeit:
Die Offene Zeit ist abhängig von der Leimauftragsmasse, Raumtemperatur, Luft- und Holzfeuch-
te sowie der Holzart. Bei einem Raumklima von 23 °C / 50 % LFrel beträgt die offene Zeit ca. 60 
Minuten. Innerhalb dieser Zeit sind die Bauteile zusammenfügen und der Pressdruck vollständig 
herzustellen. 

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Vorteile
	x Extrem hohe Endfestigkeit
	x Presszeit ca. 3 – 5 Stunden
	x Offene Zeit ca. 60 Minuten, abhängig von 

Temperatur, Luft und Materialfeuchtigkeit
	x Minimales Schaumverhalten
	x Farbneutrale Leimfugen
	x Hervorragendes Fließverhalten
	x Saubere, spritzfreie Applikation möglich
	x Beanspruchungsgruppe gemäß  

DIN EN 204 / D4
	x Wärmebeständig > 8 N/mm2 nach  

DIN EN 14257

VPE  Art.-Nr.

1 kg Flasche E9180010

10 kg Eimer E9170011

LEIME | Lackleime

HENKEL LACKLEIM AQUENCE LD 084 
Basis: PVA Dispersion

Vorteile
	x Mittelviskos
	x Hoher Bindemittelanteil
	x Ergibt elastische Leimfuge
	x Sehr gute Haftung auf durchgehärteten 

Oberflächen
	x Nicht geeignet für Dübelverleimungen

Anwendungsgebiet
Aufleimen saugfähiger Holzwerkstücke auf 
Polyurethan- und SH-lackierte Teile sowie 
melaminbeschichtete Spanplatten

VPE  Art.-Nr.

600 ml Flasche E9152865

Verarbeitung 
Offene Zeit: 
(Buche roh / Buche lackiert) ca. 12 Minuten 

Presszeit: 
(Buche roh / Buche lackiert) ≥ 15 Minuten 

Die angegebenen Daten beziehen sich auf 8 – 12 % Holzfeuchte, 20 °C Raum- und Material-
temperatur, 65 % relative Luftfeuchte, 0,5 N/mm² Pressdruck sowie 100 g/m² Leimauftrag.
Die Verarbeitungstemperatur vom Werkstück und Leim soll mindestens 10 °C betragen.
Der Leim wird gebrauchsfertig geliefert, kann jedoch bei Bedarf mit bis zu 3 % Wasser verdünnt 
werden. 
 
Die Teile sind innerhalb der offenen Zeit zusammenzufügen und so lange unter Pressdruck zu 
halten, bis eine ausreichende Anfangsfestigkeit für die Weiterverarbeitung gegeben ist. 

Bei Verleimungsarbeiten auf lackierten Flächen empfehlen wir grundsätzlich vorher Probeverkle-
bungen durchzuführen.
Oberflächen müssen staub- und fettrei sein!

Da die einzelnen Lackfabrikate sehr unterschiedlich sein können, prüfen Sie bitte, welcher 
Lackleim für Ihre Lackierung am besten geeignet ist. Art des Lackes und Alter der Lackierung 
können Presszeit und offene Zeit beeinflussen. Volkommen ausgehärtete Lacke sind schwierig 
verklebbar.

Aus der Fuge gequollener Leim kann matte Stellen auf der Lackfläche hinterlassen und sollte 
daher sofort entfernt werden. 

Auftrag:
dünn und gleichmäßig mit Pinsel, Zahnspachtel, Handroller, Leimauftragsmaschine 

Reinigung:
Die Auftragsgeräte lassen sich gut mit kaltem bis handwarmen Wasser reinigen, bevor der Kleb-
stoff fest angetrocknet ist. Festgetrocknete Leimreste müssen mechanisch entfernt werden. 

Lagerbedingungen:
In dicht verschlossenen Originalgebinden kühl und trockenlagern, vor Frost schützen.
Vor Gebrauch umrühren. Lagerzeit bis zu 6 Monate. Nicht über 30 °C lagern. 

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.



Hinweis: Nicht alle Artikel sind an  

jedem Standort erhältlich.
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GLUKON® PEBBLE SPRÜH-KONTAKTKLEBER 
speziell für Hochglanz-HPL geeignet

Vorteile
	x Einfacher, schneller Auftrag des Klebstoffes
	x Mobil, direkt gebrauchsfähig ohne Strom 

oder Kompressor
	x Sprayart: Pebble-Spray
	x Der ausgehärtete Klebstoff ist nicht ent-

flammbar
	x Dichlormethanfrei
	x Erfüllt die EN-Norm 13501-1, B-s1-d0

Anwendungsgebiet
GLUKON® pebble verklebt u.a. folgende 
Materialien: Hochglanz-HPL, Möbel-Linoleum, 
Sperrholz, Multiplex, Spanplatte, Dekor-
spanplatte, MDF, Glas, Kork, Holz, fast alle 
Kunststoffarten, Gummi, Wandverkleidungen, 
Beton, Metallbleche, Textilien, lackierten Stahl 
u.s.w.

VPE  Art.-Nr.

22 Ltr. Druckbehälter E9131015

Technische Daten
Bezeichnung: lösemittelhaltiger, sprühfähiger Kontaktklebstoff
Farbe: transparent-weißlich
Offene Zeit: ca. 4 Stunden
Ablüftzeit: mind. 5 Minuten je nach Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit 
Festkörpergehalt: ca. 30 %
Temperaturbeständigkeit: ca. 100 ˚C (kurzzeitig) 
Scherfestigkeit: > 150 PSI
Reichweite pro 13,9 kg im Druckbehälter: ca. 90 – 110 m² (beidseitiger Auftrag) 
Anpressdruck: ca. 2,5 – 3 kg/cm2

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

KLEBSTOFFE | Kontaktklebstoffe

GLUKON® PREMIUM PLUS SPRÜH-KONTAKTKLEBER  
speziell für Hochglanz-HPL geeignet

Vorteile
	x Einfacher, schneller Auftrag des Klebstoffes
	x Mobil, direkt gebrauchsfähig ohne Strom 

oder Kompressor
	x Sprayart: Web-Spray
	x Der ausgehärtete Klebstoff ist nicht ent-

flammbar
	x Erfüllt die EN-Norm 13501-1, B-s1-d0

Anwendungsgebiet
Eignet sich für Verklebungen von HPL auf 
Holzwerkstoff-Platten, Sperrholz, Multiplex, 
Spanplatte, Dekorspanplatte, MDF, Biege-
sperrholz, Schlitz-MDF, Glas, Kork, Holz, fast 
alle Kunststoffarten, Gummi, Wandverklei-
dungen, Teppich, Beton, Metall, Textilien, 
Edelstahlbleche, lackierten Stahl u.v.m.

VPE  Art.-Nr.

500 ml Dose E9181002

22 Ltr. Druckbehälter E9191001

Technische Daten
Bezeichnung: lösemittelhaltiger, sprühfähiger Kontaktklebstoff 
Farbe: transparent-weißlich
Offene Zeit: ca. 4 Stunden
Ablüftzeit: ca. 1 Minute je nach Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit 
Festkörpergehalt: ca. 36 – 38 % 
Temperaturbeständigkeit: ca. 130 ˚C (kurzzeitig) 
Scherfestigkeit: > 250 PSI 
Reichweite pro 17 kg Druckbehälter: ca. 80 – 100 m² (beidseitiger Auftrag)
Anpressdruck ca. 2,5 – 3 kg/cm2

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

GLUKON® PRO SPRÜH-KONTAKTKLEBER 
Ideal geeignet z. B. um Plattenwerkstoffe aufzudoppeln

Vorteile
	x Einfacher, schneller Auftrag des Klebstoffes
	x Mobil, direkt gebrauchsfähig ohne Strom 

oder Kompressor
	x Sprayart: Web-Spray
	x Der ausgehärtete Klebstoff ist nicht ent-

flammbar

Anwendungsgebiet
Eignet sich für Verklebungen von HPL auf 
Holzwerkstoff-Platten, Sperrholz, Multiplex, 
Spanplatte, Dekorspanplatte, MDF, Biegesperr-
holz, Schlitz-MDF, Glas, Kork, Holz, fast alle 
Kunststoffarten, Gummi, Wandverkleidungen, 
Teppich, Beton, Metalle, Textilien u.v.m.

VPE  Art.-Nr.

22 Ltr. Druckbehälter E9192986

Technische Daten
Farbe: transparent-weißlich
Festkörpergehalt: ca. 28 % 
Offene Zeit: ca. 12 Stunden 
Ablüftzeit: ca. 3 Minuten je nach Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit
Temperaturbeständigkeit: ca. 85 ˚C (kurzzeitig)
Scherfestigkeit: > 125 PSI
Reichweite: pro 17 kg Druckbehälter ca. 80 – 100 m² (beidseitiger Auftrag)
Anpressdruck: ca. 2,5 – 3 kg/cm2

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

GLUKON® PRIME SPRÜH-KONTAKTKLEBER 
lösemittelhaltiger, sprühfähiger Haft- und Kontaktklebstoff (beidseitig aufgetragen)

Vorteile
	x Einfacher, schneller Auftrag des Klebstoffes
	x Sehr hoher Anfangstack
	x Mobil, direkt gebrauchsfähig ohne  

Strom oder Kompressor
	x Sprayart: Web-Spray
	x Der ausgehärtete Klebstoff ist nicht  

entflammbar
	x Dichlormethanfrei
	x Toluolfrei

Anwendungsgebiet
Eignet sich als Haftgrundierung / Kontaktkleb-
stoff u.a. für folgende Materialien: Mauerwerk, 
Holzfaserplatten, Putz, Porenbeton, Beton, 
Zement, Fliesen, Gipskartonplatten, Faserze-
mentplatten, Gummi, Hartschaum, Schaum-
stoffe, Alu, Bleche, Bitumenbahnen, Kork, 
Leder, Holz, MDF, Span-Tischlerplatte, OSB, 
mineralische Faserdämmstoffe, die meisten 
Hartkunststoffe, EPS / XPS, PIR / PUR u.v.m.

VPE  Art.-Nr.

500 ml Dose E9172558

Technische Daten
Farbe: transparent-gelblich
Festkörpergehalt: ca. 30 %
Offene Zeit: 12 Stunden
Ablüftzeit: ca. 1 Minute bei (25 °C) bis 5 Minuten (bei -10 °C)
Temperaturbeständigkeit nach SAFT-Standard: ca. 65 ˚C (HPL / HPL)
Scherfestigkeit: ca. 65 N/cm², 425 N/inch
Reichweite bei Kontaktklebung: Druckbehälter 13 kg: ca. 100 – 175 m², Aufsprühfläche gesamt 
ca. 200 – 350 m²; Dose 500 ml: ca. 4 – 6 m² 
Reichweite als Primer, Druckbehälter 13 kg: ca. 90 – 135 lfm. bei 5 cm Sprühbreite 
Die Reichweite hängt stark von der Anwendung und den verwendeten Materialien ab.
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.
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ZUBEHÖR GLUKON® SPRÜH-KONTAKTKLEBER 

Beschreibung Maße VPE  Art.-Nr.

GLUKON® Sprühschläuche                                                                    

Die verstärkten GLUKON® Hochdruckschläuche 
bieten eine sichere und langlebige Verbindung der 
GLUKON® Pistole mit dem GLUKON® Druckbehälter.

3,7 m 3,7 m E9171003

5,5 m 5,5 m E9122983

8,0 m 8,0 m E9112984

GLUKON® pebble Spray Düse                                                                                     

Montiert auf unserer Premium Pistole stellt die 
GLUKON® pebble Spray Düse sicher, dass immer  
der richtige Klebstoffauftrag appliziert werden kann. 
Nur mit der passenden Düse wird das richtige 
Sprühbild erreicht!  

1 Stk. E96811770

GLUKON® Standard Düse                                   

Montiert auf unserer Premium Pistole stellt die 
GLUKON® Standard Düse sicher, dass immer der 
korrekte Klebstoffauftrag appliziert werden kann. 
Nur mit der passenden Düse wird das richtige 
Sprühbild erreicht!   

1 Stk. E9161004

GLUKON® Pistole Premium                                                                    

für Sprüh-Kontaktkleber 1 Stk. E9652667

GLUKON® Andruckwalze                                                               

Garantiert eine gleichmäßige und durch den 
verstellbaren Griff ermüdungsfreie Verpressung 
großer Flächen.

190 mm 1 Stk. E9151005

GLUKON® Handgriff für Spraydose                                                             

Dieser Handgriff erleichtert die Verarbeitung mit 
der Sprühdose und beugt der Ermüdung der Hand 
vor. Er ist passend für die meisten handelsüblichen 
Spraydosen. 

1 Stk. E9132982

GLUKON® Citrus-Reiniger-Spray                                                         

Reinigt Klebstoffreste, frischen PU-Schaum, 
Kugelschreiber, Etiketten usw. 

500 ml  Dose E9131007

GLUKON® Transportwagen für Druckbehälter                                                            

Ermöglicht den komfortablen und sicheren Transport 
der Behälter auf der Baustelle. Die robuste und 
widerstandsfähige Metallkonstruktion ermöglicht 
maximale Beweglichkeit beim Arbeiten und 
verlässliche Standsicherheit auf der Baustelle.

1 Stk. E9102985

KLEBSTOFFE | Kontaktklebstoffe

HENKEL PATTEX CONTACT CLASSIC 
Rohstoffbasis: Polycloropren

	x zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten 
und Rundungen – zur Kantenabdichtung als 
Schutz gegen Nässe bei Massiv- und Sper-
rhölzern sowie bei Küchenarbeitsplatten 
und zur Klebung von Dichtungsstreifen

Vorteile
	x Besonders hohe Klebkraft
	x Hohe Temperaturbeständigkeit
	x Hohe Scherfestigkeit

Anwendungsgebiet
	x für Kombinationsklebungen von Holz-

werkstoffen mit HPL-Platten, wie z. B. 
Resopal®, Formica u.a., Gummi, Leder, 
Kork, Filz, Hart- PVC, Weichschaumstoffen, 
Metall u.v.a., nicht geeignet für Styropor®, 
Weich-PVC und Kunstleder

	x zum Verlegen von Schallschluck-, Dämm- 
und Akustikplatten (außer Styropor®), 
geeigneten Kunststoff-Kacheln und 
Wandbelägen verschiedenster Art 
(außer Weich- PVC und Kunstleder) auf 
tragfähigen, trockenen Untergründen

VPE  Art.-Nr.

650 g Dose E180078

4,5 kg Kanister E170079

Technische Daten
Dichte: Ca. 0,89 g/cm2

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis zu +110 °C
Verarbeitungstemperatur: Raumtemperatur von 18 bis 25 °C verarbeiten. Trockene Wärme 
beschleunigt, Kälte verzögert die Ablüftung der Lösungsmittel. 
Lagerfähigkeit: 24 Monate bei kühler Lagerung 
Verbrauch: 250 – 350 g/m2 für beidseitigen Klebstoffauftrag 
Endfestigkeit (DIN EN 205): Die maximale Scherfestigkeit ist abhängig vom Material und dem 
Anpressdruck.
Durchhärtungszeit: Die Endfestigkeit wird nach 3 Tagen erreicht.
Ablüftezeit: Die Ablüftzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18 – 25 °C) etwa  
10 – 15 Minuten. 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

HENKEL PATTEX POWER SPRAY PERMANENT 
Ein lösemittelhaltiger Sprühklebstoff für dauerhafte Verklebungen

Vorteile
	x Für schnelle und dauerhafte Verklebungen 
	x Mit 3-fach verstellbarem Sprühkopf 
	x Hohe Sofortklebkraft 
	x Für Innenanwendungen 

Anwendungsgebiet
Pattex Power Spray Permanent verklebt 
dauerhaft und schnell Gewebe, Schaumstoffe, 
Gummi, Dammstoffe, Leder, Filz und Pappe 
miteinander oder auf Gummi, Metall, Holz, 
Polyesterwerkstoffe; auch für viele PE-Folien 
geeignet.

VPE  Art.-Nr.

400 ml Spraydose E143266

Technische Daten
Temperaturbestandigkeit: bis 70 °C
Verbrauch: ca. 150 – 250 g/m² bei beidseitigem Auftrag
Achtung: nach Gebrauch Raum gut durchlüften Lösemittel verdunsten lassen. Klebeflächen 
zusammendrücken Kontaktverklebung.                          
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.
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HENKEL PATTEX COMPACT GEL (KRAFTKLEBER) 

Vorteile
	x Tropft nicht
	x Ideal für senkrechte Flächen
	x Besonders hohe Klebkraft
	x Temperaturbeständigkeit bis 110 °C
	x Hohe Anfangshaftung
	x Extrem ergiebig

Anwendungsgebiet
	x Für Kombinationsklebungen von Holz-

werkstoffen mit HPL-Platten, wie z. B. 
Resopal®, Formica u.a., Gummi, Leder, 
Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, 
Metall u.v.a., nicht geeignet für Styropor®, 
Weich-PVC und Kunstleder zum Verlegen 
von Dämm- und Akustikplatten, geeigneten 
Kunststoffkacheln und -wandbelägen 
verschiedenster Art (außer Weich-PVC und 
Kunstleder) auf tragfähigen, trockenen 
Untergründen.

	x zum Kleben von Furnier, Kunststoff und 
ABS Kanten

	x Nicht geeignet für Kunststoffe wie PE, PP, 
PTFE, Styropor®, Weich-PVC, Kunstleder 

VPE  Art.-Nr.

625 g Dose E110075

Technische Daten
Materialvorbereitung: 
Das zu klebende Material soll trocken (Holzfeuchte 8 bis 12  %), fett- und staubfrei sein.
 
Klebstoffauftrag:
Pattex Kraftkleber Gel Compact auf beide zu klebende Teile – besonders an den Randzonen 
– mit feinem Zahnspachtel oder Pinsel gut und gleichmäßig auftragen, Pattex Kraftkleber Gel 
Compact nicht verdünnen.

Ablüftung:
Vor dem Zusammenfügen der Teile müssen die Lösungsmittel ablüften. Die Ablüftzeit beträgt bei 
normaler Raumtemperatur (18 – 25 °C) etwa 15 Minuten. Auf gleichmäßige Ablüftung achten. 
 
Offene Zeit: Nach der Ablüftzeit ist eine Verklebung innerhalb von 1 Stunde möglich.

Pressdruck und Presszeit: 
Die zu verklebenden Teile müssen sorgfältig passgenau zusammengelegt werden, da nach 
Berührung beider Klebefilme ein Korrigieren nicht mehr möglich ist. Dann werden die Teile kurz 
– aber äußerst kräftig – mit mindestens 0,5 N/mm2 zusammengepresst werden. Ein gleichmäßig 
hoher Pressdruck ausschlaggebend. Als Presszeit genügen einige Sekunden.

Anpressen:
Der Andruck sollte bei größeren Flächen, Schichtstoffpressplatten, Metall u. a. in der Hydraulik-
presse erfolgen. Je nach Werkstück kann auch kräftiges Anwalzen (elastischer Flächendruck 
durch eine Andruckwalze) ausreichen. Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, sollte von der Mitte aus 
angedrückt werden. Im Randbereich und an Kanten sorgfältig andrücken.

Verbrauch: 250 – 350 g/m2 für beidseitigen Klebeauftrag

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Alkohol oder Lösemittel reinigen. Werk-
zeuge danach trocken abreiben.   

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

KLEBSTOFFE | Montagekleber

BEKO ALLCON 10 PU-D4 KONSTRUKTIONSKLEBER 
Basis: Polyurethan (feuchtigkeitshärtend)

Vorteile
	x Verwendung üblicher Kartuschenpressen
	x Bereits nach ca. 7 bis 10 Minuten belastbar
	x Ohne Primer anwendbar
	x Ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime
	x Sicherheit in der Anwendung
	x Immer das richtige Produkt zur Hand
	x Angebrochene Kartusche bis ca. 10 Monate  

haltbar, ungeöffnet ca. 18 Monate haltbar
	x Gute Dosierbarkeit
	x Überstreich- und überlackierbar
	x Im Innen- und Außenbereich anwendbar 

Anwendungsgebiet
	x Verkleben von Sockelleisten und Metall-

schwellen
	x Fixieren von Abdeckungen
	x Zur Montage von Kabelkanälen
	x Zum Ausgleich bei geringen Unebenheiten
	x Zum Reparieren von ausgerissenen Schrau-

ben, Scharnieren etc.
	x Zum Verleimen von Holz
	x Verklebung von Schaumstoff (EPS), z. B. 

Wannenträger und Isolierbaustoffe
	x Die Anwendung ist fast unbegrenzt

VPE  Art.-Nr.

12 Stk.* (je 310 ml Kartusche) E9152625

Technische Daten 
Verarbeitbar ab 5 °C bis max. 40 °C 
Temperatur beständig von -40 °C bis +80 °C (kurzfristig +120 °C)
Hautbildezeit: ca. 3 Minuten bei Normalklima (23 °C / 50 % relative Luftfeuchte)
Aushärtung: ca. 3 mm Allcon 10 je 24 Stunden; bei Flächenverklebung nach 7 bis 10 Minuten zu 
ca. 70 % nach 30 bis 45 Minuten zu 100 % ausgehärtet.
Spaltüberbrückung: ca. 1,0 cm
Farbe: beige
Geruch: geruchsarm
Dichte: ca. 1,4 g/cm³
Viskosität: pastös
Geprüft: Prüfbericht nach DIN EN 204 D4 (wasserfeste Verleimung), gemäß WATT 91 (80 °C)
Haltbarkeit: im angebrochenen Zustand ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 1½ Jahre haltbar
Lagerung: trocken, bei Raumtemperatur                            
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

* Einzelabnahme möglich
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BEKO GECKO HYBRID POP 
Basis: 1-Komponenten Hybrid PolyOxyPropylen, Flexibler 1-K Kleb- / Dichtstoff

Vorteile
	x Profiqualität
	x Sehr hohe Anfangshaftung
	x Sehr gut glättbar
	x Geruchlos – ungiftig
	x Überstreichbar (außer Alkydharzlacke)
	x Anstrichverträglich
	x Witterungs-, alterungs- und UV-beständig
	x Feuchtigkeitshärtend
	x Lösemittel- und siliconfrei
	x Isocyanat- und halogenfrei
	x Lebensmittelgeeignet
	x Natursteinverträglich
	x Nahezu kein Schrumpfen
	x Erfüllt die Anforderungen gemäß DGNB 

Qualitätsstufe 4                                                                   
	x Keine Fixierung der Fügeteile notwendig
	x Verklebung ca. 20 Minuten korrigierbar
	x „Nass in Nass“ überlackierbar
	x Unter Wasser verarbeitbar
	x Verklebte Bleche können wegen der guten 

Temperaturbelastbarkeit pulverbeschichtet 
werden

Anwendungsgebiet
	x Abdichtungen und spannungsfreie 

Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, 
Karosserie- und Containerbau

	x Anwendungen im lebensmittelnahen 
Bereich

	x Vibrationsfestes Anbringen von Schildern 
und Beschriftungen

	x Verklebung von Dämmstoffen
	x Natursteinverklebungen
	x Spiegelverklebungen
	x Montage von Photovoltaikanlagen

Technische Daten
Verarbeitbar ab 5 °C bis max. 40 °C
Temperatur beständig von -40 °C bis +90 °C, kurzfristig (max. 10 Minuten) bis +200 °C im 
ausgehärteten Zustand
Hautbildezeit: ca. 5 bis 10 Minuten bei Normalklima (23 °C / 50 % relative Luftfeuchte)
Aushärtung: ca. 3,0 mm in 24 Stunden; ca. 4,5 mm in 48 Stunden (23 °C / 50 % relative Luft-
feuchte)
Dichte: ca. 1,50 g/cm³ 
Shore-A-Härte: ca. 51 ± 3
Bruchdehnung: ≥ 450 % (nach ISO 527-2)
Zugfestigkeit: ≥ 2,3 N/mm² (nach ISO 527-2)
Modul bei 100 % ≥ 1,3 N/mm² (nach ISO 527-2)
Haltbarkeit ungeöffnet 12 Monate. Lagerung kühl und trocken, vor Hitze schützen.    
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

VPE  Art.-Nr.

Weiß
12 Stk.* 
(je 310 ml Kartusche)

E9172954

Schwarz
12 Stk.* 
(je 310 ml Kartusche)

E9140949

Grau
12 Stk.* 
(je 310 ml Kartusche)

E9110950

* Einzelabnahme möglich
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BEKO GECKO TRANSPARENT FLEXIBLER 1-KOMPONENTEN KLEB- / DICHTSTOFF
Basis: silanterminierte Polymere

Anwendungsgebiet
	x Abdichtungen und spannungsfreie 

Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, 
Karosserie- und Containerbau

	x Vibrationsfestes Anbringen von Schildern 
und Beschriftungen

	x Verklebung von Dämmstoffen

Vorteile
	x Profiqualität
	x Gute Anfangshaftung
	x Korrigierbar
	x Sehr gut glättbar
	x Geruchlos – ungiftig
	x VOC-Emissionsklasse A+
	x Überlackierbar (außer Alkydharzlacke)
	x Anstrichverträglich

VPE  Art.-Nr.

12 Stk.* (je 290 ml Kartusche) E9132528

Technische Daten
Verarbeitbar ab 5 °C bis max. 40 °C
Temperatur beständig von -40 °C bis +90 °C
Hautbildezeit: ca. 10 Minuten bei Normalklima (23 °C / 50 % relative Luftfeuchte)
Aushärtung: ca. 3,0 mm in 24 Stunden (23 °C / 50 % relative Luftfeuchte)
Volumenänderung:  < -3 % (nach DIN 52451-PY)
Dichte: ca. 1,06 g/cm³
Shore-A-Härte ca. 45 (nach DIN 53505)
Bruchdehnung: ≥ 450 % (2 mm Film)
Zugfestigkeit: ≥ 3,2 N/mm² (2 mm Film)
Haltbarkeit: ungeöffnet 18 Monate
Lagerung kühl und trocken, vor Hitze schützen                             
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

	x Alterungsbeständig
	x Feuchtigkeitshärtend
	x Lösemittel- und siliconfrei
	x Isocyanat- und halogenfrei
	x Phthalat- und PCB-frei
	x Nahezu kein Schrumpfen
	x Keine Fixierung der Fügeteile notwendig
	x Verklebung ca. 10 Minuten korrigierbar
	x „Nass in Nass“ überlackierbar
	x Alterungsbeständig
	x Feuchtigkeitshärtend
	x Lösemittel- und siliconfrei
	x Isocyanat- und halogenfrei
	x Phthalat- und PCB-frei
	x Nahezu kein Schrumpfen
	x Keine Fixierung der Fügeteile notwendig
	x Verklebung ca. 10 Minuten korrigierbar
	x „Nass in Nass“ überlackierbar

* Einzelabnahme möglich
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BEKO METALLIC-FLEX ELASTISCHER KLEB- / DICHTSTOFF 
Basis: silanterminierte Polymere (neutralvernetzend)

Vorteile
	x Metalleffekt
	x Oberfläche in 3D Optik
	x Gute UV-beständigkeit
	x Siliconfrei
	x Ohne Lösemittel
	x Chemikalienbeständig
	x Witterungsbeständig
	x Anstrichverträglich
	x Sehr geringer Schwund
	x Oberfläche ähnlich Schweißnaht  
	x Leicht glättbar
	x Verklebung ca. 12 Minuten korrigierbar
	x Auf feuchten Untergründen verarbeitbar
	x Im Innen- und Außenbereich verwendbar
	x Für alle Metalloberflächen geeignet
	x Auch für Holz, Stein, Beton, Polystrol und 

viele Kunststoffe geeignet 

Anwendungsgebiet
	x Spannungsfreie Verklebungen und Ab-

dichtungen im Fahrzeug-, Karosserie- und 
Containerbau

	x Für dehnungsbeanspruchte Verfugungen im 
Metall- und Lüftungsbau

	x Versiegelung von Edelstahlbecken und 
-rinnen

	x Zur Anwendung auf eloxiertem Aluminium, 
auf vielen lackierten Flächen, Alu-Pulverbe-
schichtungen und auf verzinktem Stahlblech

Frabe VPE  Art.-Nr.

Metalic Silber
20 Stk.*
(je 305 g Kartusche)

E9100951

Technische Daten
Verarbeitbar ab 5 °C bis 40 °C Bauteiltemperatur 
Temperatur beständig von ca. -40 °C bis +80 °C 
Hautbildezeit: ca. 12 Minuten bei Normalklima (23 °C / 50 % relative Luftfeuchte)
Aushärtung: ca. 3 mm in 1 Tag; ca. 8 mm in 7 Tagen bei Normalklima (23 °C / 50 % relative 
Luftfeuchte)
Farbe: metallic silber
Dichte: ca. 1,1 g/cm³ (bei 20 °C)
Shore-A-Härte ca. 40 nach DIN 53505, 4 Wochen bei Normalklima (23 °C / 50 % relative Luft-
feuchte)
Bruchdehnung: ca. 400 % (2 mm Film)
Zugfestigkeit: ca. 2,5 N/mm² (2 mm Film)
Volumenänderung: < -3 % (DIN 52451-PY)
Haltbarkeit: ungeöffnet 9 Monate. Lagerung kühl und trocken, zwischen 5 °C und 25 °C                    
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

* Einzelabnahme möglich

KLEBSTOFFE | Montagekleber

BEKO PU-KRAFTKLEBER
Basis: Polyurethan (feuchtigkeitshärtend)

Vorteile
	x Hohe Klebekraft
	x Fugenfüllend
	x Natursteinverträglich
	x Lösemittelfrei
	x Geruchsarm
	x Frostsicher                                                  
	x Verwendung üblicher Kartuschenpressen
	x Einfache Verarbeitung
	x Universell einsetzbar
	x Härtet schnell aus
	x Schleif- und beizbar
	x Überstreich- und überlackierbar
	x Im Innen- und Außenbereich anwendbar
	x Gute Dosierbarkeit
	x Nach Anbruch 3 Monate verwendbar

Anwendungsgebiet
	x Verkleben von Sockelleisten
	x Fixieren von Abdeckungen
	x Verkleben von Metallschwellen
	x Zur Montage von Kabelkanälen
	x Zum Reparieren von ausgerissenen Schrau-

ben, Scharnieren etc.
	x Zum Verleimen von Holz
	x Verklebung sämtlicher EPS-Schaumstoffe,  

z. B. Wannenträger und Isolierbaustoffe.

Farbe VPE  Art.-Nr.

Beige
12 Stk.* 
(je 310 ml Kartusche)

E9160955

Technische Daten
Verarbeitbar ab 5 °C bis max. 30 °C
Temperatur beständig von -30 °C bis +80 °C
Hautbildezeit: ca. 10 Minuten bei Normalklima (23 °C / 50 % relative Luftfeuchte)
Aushärtung: nach ca. 40 Minuten montagefest
Farbe: beige
Geruch: geruchsarm
Dichte: ca. 1,4 g/cm³ 
Viskosität: pastös
Haltbarkeit: Im angebrochenen Zustand ca. 3 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 12 Monate haltbar
Lagerung kühl und trocken bei 5 °C bis 25 °C                                                
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

* Einzelabnahme möglich
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HENKEL PONAL CONSTRUCT PUR-EXPRESS
Gefülltes Polyurethan-Prepolymer

Vorteile
	x Kurze Presszeit
	x Extrem hohe Endfestigkeit
	x Standfest
	x Leicht zu verteilen
	x Spaltfüllend
	x Lösemittelfrei
	x Auch geeignet für Natursteinverklebungen, 

z. B. Marmor
	x Wasserbeständig nach DIN EN 204 / D4
	x Wärmestandfestigkeit gemessen nach DIN 

EN 14257 > 8 N/mm2

Anwendungsgebiet
	x Universeller Klebstoff für punktförmige und 

flächige Montageverklebungen, z. B. von: 
Holz- und Holzwerkstoffen, Treppengelän-
derstäben, Stein und Naturstein, Metallen 
und Kunststoffen in Verbindung mit saugfä-
higen Werkstoffen

	x Dämmelementen
	x Dübeln in Mauerwerk
	x Styropor

Technische Daten
Dichte (spez. Gewicht): ca. 1,48 g/cm3

Farbe: Perlweiß
Verarbeitungstemperatur: Nicht unter 5 °C, nicht über 40 °C
Offene Zeit: Max. 5 Minuten, abhängig von Temperatur, Luft- und Materialfeuchtigkeit. 
Verbrauch: ca. 200 g/m2, je nach Anwendung
Pressdruck: Mit der Höhe des Pressdruckes steigt die Endfestigkeit. Max. 0,8 N/mm²
Presszeit: Bei spannungsfreien Verklebungen von Holzwerkstoffen ab 9 Minuten. Bei spannungs-
reichen Verklebungen oder anderen Materialien länger.
Verleimungsfestigkeit (DIN EN 204): Beanspruchungsgruppe D4
Lagerstabilität: 12 Monate       
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Farbe VPE  Art.-Nr.

Perlweiß
6 Stk.*
(440 g Kartusche) 

E165450

* Einzelabnahme möglich
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HENKEL PATTEX MONTAGEKLEBER PL 300
Rohstoffbasis: Silanvernetzendes FlexTec Polymer

Vorteile
	x Für den Innen- und Außenbereich
	x Zum Kleben und Dichten
	x Hochelastische Verbindungen
	x Sofort Haftung
	x Alle Materialien, alle Untergründe
	x UV- und witterungsbeständig
	x Lösemittel- und isocyanatfrei
	x Schall- und schwingungsdämmend
	x Überstreich- und schleifbar
	x Geruchsneutral
	x Spaltüberbrückend
	x Schwundarm
	x Erhältlich in mehreren Farbtönen

Anwendungsgebiet
	x Hochelastische Verklebungen im Innen- und 

Außenbereich
	x Gleichmäßig zum Kleben und Dichten
	x Für alle saugenden und nichtsaugenden 

Materialien, z. B. Ziegel, Keramik, Metall, 
Gipsplatten, Stein, Kunststoffe (außer PE, 
PP, Teflon, Acrylglas u. ä.), lackierte / be-
schichtete Oberflächen

	x Zum Verkleben von Spiegel

Technische Daten
Farbe: Weiß, Transparent
Dichte: ca. 1,4 g/cm3 (farbig), ca. 1,1 g/cm3 (transparent)
Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C; kurzzeitig +100 °C
Verbrauch: ca. 300 g/m2 bei flächigem Auftrag, oder ca. 11 m bei einer Strangdicke von 6 mm
Endfestigkeit (DIN EN 205): 3 – 3,6 N/mm2

Offene Zeit: ca. 15 Minuten bei Raumtemperatur (23 °C) 
Überbrückungsvermögen: Max. 20 mm 
Trockenzeit: Mind. 24 Stunden bei 2 mm Schichtdicke
Lagerstabilität: 12 Monate bei frostfreier, kühler und trockener Lagerung   
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Farbe VPE  Art.-Nr.

Beige
12 Stk.* 
(je 300 ml Kartusche)

E9100555 

* Einzelabnahme möglich
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ILLBRUCK MONTAGEKLEBER ÖKO MT011
Basis: Acrylatdispersion

Vorteile
	x Geruchlos- und lösemittelfrei
	x Schleifbar- und überstreichbar
	x Gute Anfangshaftung       

Anwendungsgebiet
Dieser 1-komponentige, lösemittelfreie 
Klebstoff auf Acryldispersions-Basis mit guter 
Anfangsklebkraft wird zum Verkleben und 
Montieren von z. B. Holztürschwellen,
Türpfosten, Holzverkleidungen, Profilen,
Täfelungen und Spanplatten auf saugfähigen 
Untergründen verwendet. MT011 ist auch 
zum Kleben von expandierten Polystyrol-Hart-
schaumplatten (EPS-Platten) geeignet.

Technische Daten
Dichte (DIN 53217 – Teil 2): ca. 1,45 g/cm³ 
Standfestigkeit (EN 27390): 2 mm 
Hautbildungszeit**: ca. 5 Minuten 
Durchhärtegeschwindigkeit**: 2 mm / 1.Tag 
Volumenänderung (DIN EN ISO 10563): ca. 25 %  
Shore-A-Härte (DIN 53505 (28 d NK)): 75 Shore A 
Verarbeitungstemperatur***: 5 °C bis 40 °C 
Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

*	 Einzelabnahme möglich
**	 bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

***	bei Temperaturen unter 5 °C muss mit einer verzögerter Durchreaktion gerechnet werden

Farbe VPE  Art.-Nr.

Weiß
12 Stk.* 
(je 310 ml Kartusche)

E9151641

* Einzelabnahme möglich
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KLEIBERIT MONTAGEKLEBER 600.0 KRISTALLKLARER
Basis: silanterminierter Polymere (STP), Luftfeuchtigkeitsvernetzendes 1-Komponenten-System (universell für den Innen- und Außenbereich) 

Vorteile
	x transparent
	x UV- und witterungsbeständig
	x dauerelastisch
	x überstreichbar (aufgrund der Vielfalt der 

auf dem Markt befindlichen Lacke und 
Anstrichsysteme werden Vorversuche 
empfohlen)

	x verarbeitbar von 5 °C bis 30 °C      

Anwendungsgebiet
	x Transparente Fugen, optisch unsichtbares 

Fixieren
	x Kleben und Montieren Elastisches Kleben 

unterschiedlicher Materialien wie Holz, 
Glas, eine Vielzahl an Metallen, minera-
lische Substrate und die meisten Kunststoffe

	x Breites Anwendungsfeld für Bau, Ausbau 
und Montage

Technische Daten
Vernetzungssystem: Die Aushärtung erfolgt unter Einfluss von Feuchtigkeit.
Dichte: 1,01 ± 0,03 g/cm³
Konsistenz: pastös
Hautbildungszeit (20 °C / 50 % rLF): 25 ± 10 Minuten
Härtungsgeschwindigkeit (20 °C / 50 % rLF): 2 mm/24 Stunden
Farbe: transparent, kristall 
Härte: ca. 40 Shore A
Zugfestigkeit: ca. 1,5 N/mm2 (DIN EN ISO 527-3)
Reißdehnung: ca. 200 % (DIN EN ISO 527-3)
Auftrag: raupenförming, punktuell oder flächig          
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

* Einzelabnahme möglich

KLEIBERIT SUPRATAC 569.0
Basis: Polyurethan mit hoher Wasserfestigkeit D4, Feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Klebstoff

Vorteile
	x Thixotrop und standfest
	x Fugenfüllend
	x Einfache Anwendung
	x Leicht schäumend

Anwendungsgebiet
Kleben von Holz und Holzwerkstoffen, Metall,
Isolierschaum, Polystyrolschaum, Beton und
andere mineralische Werkstoffe auf porösen
Untergründen.

Technische Daten
Aushärtung: durch Reaktion mit Feuchtigkeit
Farbe: transparent-opak
Konsistenz: pastös, thixotrop
Dichte: bei 20 °C ca. 1,05 g/cm³
Offene Zeit: bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte: ca. 10 – 15 Minuten
Kennzeichnung: Kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften; enthält Diphenylmethan-4,4‘-
diisocyanat (Siehe Sicherheitsdatenblatt). Entspricht der D4 Witterungsbeständigkeit nach DIN 
EN 204 und der Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 14257 / WATT 91.                
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Farbe VPE  Art.-Nr.

Transparent-
opak

12 Stk.* 
(je 310 ml Kartusche)

E143117

Farbe VPE  Art.-Nr.

Transparent
12 Stk.* 
(je 300 ml Kartusche)

E9112504
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KLEIBERIT MONTAGEKLEBER 601.1 HARTELASTISCH
Basis: silanterminierter Polymere (STP) mit sehr hoher Anfangshaftung. Neutralvernetzendes 1-Komponenten-System  

Vorteile
	x Sehr emissionsarm (EC1PLUS R) gemäß GEV 

EMICODE-Einstufung (GEV-Lizenzierungs-
Nr.: 8781 / 01.01.11 vom 29.01.2018)

	x Emissionsklasse A+ nach französischer 
VOC-Verordnung

	x sehr gute Anfangshaftung (Nasshaftung)
	x Naturstein verträglich
	x UV- und witterungsbeständig
	x dauerelastisch
	x überstreichbar (aufgrund der Vielfalt der 

auf dem Markt befindlichen Lacke und 
Anstrichsysteme werden Vorversuche 
empfohlen)

	x schnelle und blasenfreie Aushärtung
	x verarbeitbar von 5 °C bis 30 °C

Anwendungsgebiet
	x universell für den Innen- und Außenbereich
	x Fest-elastisches Kleben unterschiedlicher 

Materialien wie Holz, Glas, eine Vielzahl an 
Metallen, mineralische Substrate und die 
meisten Kunststoffe

	x Klebungen die eine hohe Anfangshaftung 
erfordern

	x Spiegelklebungen gemäß DIN EN 103

Technische Daten 
Vernetzungssystem: Härtung unter Einfluss von Feuchtigkeit (Luft, Werkstoff)
Dichte: bei 20 °C ca. 1,60 g/cm³
Konsistenz: standfest
Hautbildungszeit (20 °C / 50 % rel. LF): ca. 8 Minuten
Härtungsgeschwindigkeit (20 °C / 50 % rel. LF): ca. 2 – 3 mm/Tag
Auftrag: raupenförming, punktuell oder flächig 
Kennzeichnung: kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften  
Härte: 75 – 80 Shore A                   
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Farbe VPE  Art.-Nr.

Beige
12 Stk.* 
(je 280 ml Kartusche)

E9112439

Weiß
12 Stk.* 
(je 280 ml Kartusche)

E9182440

* Einzelabnahme möglich

KLEBSTOFFE | STP-Klebstoffe

KLEIBERIT 605.1 STP-KLEBSTOFF D4
Basis: STP (silanterminierte Polymere)

Anwendungsgebiet
	x Herstellung von Wandelementen und ande-

ren nichttragenden Konstruktionen aus Holz 
und Holzwerkstoffen

	x Herstellung von Holzprodukten die der Wit-
terung ausgesetzt werden, wie z. B. Fenster, 
Türen, Zaunelementen und Terrassenbau-
teilen, jeweils mit geeignetem Oberflächen-
schutz

	x Klebung von Holzprodukten und Elementen, 
die einer hohen Belastung unterliegen bzw. 
zeitweise erhöhter Feuchtigkeit ausgesetzt 
sind, wie z. B. Parkettdielen, Sauna- und 
Badezimmermöbel

	x Flächiges Verkleben unterschiedlicher 
Materialien wie: mineralische Bauplatten, 
keramische Werkstoffe, Betonwerkstoffe, 
Hartschäume, Holz, Glas, Metalle und viele 
Kunststoffe

	x Korpus- und Gestellverleimung

VPE  Art.-Nr.

12 Stk.*
(je 750 ml Flasche)

E9143006

Vorteile
	x schnelle und blasenfreie Aushärtung
	x UV-und witterungsbeständig
	x Haftung auf lackierten Flächen, vielen 

Kunststoffen und Metallen
	x überstreichbar (aufgrund der Vielfalt der auf 

dem Markt erhältlichen Lacke und Anstrich-
systeme sind Vorversuche erforderlich)

	x Verarbeitbar von 5 °C bis 30 °C
	x Bei geraden Fügeflächen wird kein Press-

druck benötigt. Stapeldruck ist ausreichend    

Technische Daten
Die Leimfuge ist hochwärmebeständig. Verleimqualität D4 nach DIN EN 204(ift-Prüfbericht Nr. 
21-000886-PR01 vom 31.05.2021) Geprüft nach DIEN 14257 (Watt 91) (ift-Prüfbericht Nr. 21-
000886-PR02 vom 30.04.2021)
Farbe: beige
Dichte: ca. 1,5 g/cm³
Viskosität bei 23 °C bei 6,8/s   
Brookfield RVT: ca. 10.000 mPa.s
Konsistenz: dünnflüssig 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

* Einzelabnahme möglich
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KLEBSTOFFE | Parkettkleber

KIESEL BAKIT EK NEU
Elastischer Parkettklebstoff Farbton Eiche

Produktbeschreibung
	x Sehr emissionsarmer, lösemittel- und 

silikonfreier Einkomponenten-Klebstoff 
mit ausgezeichnetem Riefenstand und 
sehr guter Verstreichbarkeit für das zäh 
elastische Verkleben von Parkett.

	x Geeignet für verschiedene Parkettarten wie 
Mosaikparkett, Stabparkett ab 16 mm Di-
cke mit Nut- und Feder, Hochkantlamellen-
parkett 10 – 23 mm, Holzpflaster RE (DIN 
68 702) mit einer max. Klotzhöhe von 50 
mm, Fertigparkett 2-, 3- und mehrschichtig 
in Tafeln und Dielen, Massivholzdielen ab 
15 mm Dicke (Dicken-Breitenverhältnis max. 
1 : 10, bei quellfreudigen Holzarten 1 : 8) bis 
zu einer Länge von 270 cm. Für Exotenhöl-

Technische Daten
Farbe: beige und braun
Mindestbodentemperatur: 15 °C
Ablüftezeit*: keine
Einlegezeit*: ca. 40 Minuten
Belastbar*: nach ca. 24 Stunden bei Fertigparkett nach ca. 12 Stunden
Schleifbar*: frühestens nach 24 Stunden
Fußbodenheizung: geeignet 
GISCODE: RS 10 nach TRGS 610 
EMICODE® EC1PLUS nach GEV 
Lagerung in geschlossenen Originalgebinden ca. 12 Monate lagerfähig.
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

* Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verkürzen,   

   niedrigere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verlängern diese Werte entsprechend.

VPE  Art.-Nr.

17 kg Eimer E9130924
zer bitte mit der Kiesel Anwendungstechnik 
Rücksprache halten.

	x Zum Verkleben auf Zementestrich, Calcium-
sulfat-Fließestrich, Spanplatten V 100 E1, 
OSB-Platten und auf sanierten, mit geeig-
neten Kiesel-Spachtelmassen gespachtelten 
Untergründen.

Vorteile
	x 1-komponentig
	x gebrauchsfertig
	x universell einsetzbar
	x schnelle, elastische Durchhärtung
	x sehr leichte Verstreichbarkeit
	x lange Einlegezeit

KLEBSTOFFE | Parkettkleber

KIESEL BAKIT FPK
Fertigparkettklebstoff

Produktbeschreibung
	x Sehr emissionsarmer, lösemittel- und 

silikonfreier, 1-komponentiger Klebstoff 
mit ausgezeichnetem Riefenstand und sehr 
guter Verstreichbarkeit für eine elastische 
Verklebung von Parkett.

	x Geeignet für verschiedene Parkettarten 
wie Fertigparkett, 2-, 3- und mehrschich-
tig. Bei Exotenhölzern bitte mit der Kiesel 
Anwendungstechnik Rücksprache halten. 
Zum Verkleben auf Zementestrichen, 
Calciumsulfat(fließ)estrichen, Spanplatten 
V 100 E1, OSB-Platten und auf sanierten, 
mit geeigneten Servoplan-, Servofix- oder 
Servoalpha-Spachtelmassen gespachtelten 
Untergründen. Im System mit Kiesel Was-

VPE  Art.-Nr.

17 kg Eimer E9150576 
serlackprogramm geprüft. Bakit FPK lässt 
sich auf vielen Untergründen ohne Vorstrich 
verarbeiten.

	x Bakit FPK ist zusätzlich in Alu-Schlauch-
beuteln verfügbar und kann in Verbindung 
mit dem Auftragsgerät Parkett-X-Press 100 
oder Parkett-X-Press 100 Pro auf den jewei-
ligen Untergrund aufgetragen werden.

Vorteile
	x 1-komponentig
	x gebrauchsfertig
	x elastische Durchhärtung
	x leichte Verstreichbarkeit
	x für Fußbodenheizung geeignet

Technische Daten 
Farbe: beige 
Mindestbodentemperatur: 17 °C
Ablüftezeit*: keine
Einlegezeit*: ca. 25 – 30 Minuten
Belastbar*: Fertigparkett nach ca. 48 Stunden
Schleifbar*: frühestens nach 48 Stunden, bei nicht saugfähigen Untergründen nach ca. 3 – 4 
Tagen
Fußbodenheizung: geeignet
GISCODE: RS 10 nach TRGS 610
EMICODE® EC1PLUS nach GEV         
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

* Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verkürzen,   

   niedrigere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verlängern diese Werte entsprechend.
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KLEBSTOFFE | Parkettkleber 

KIESEL BAKIT HPK 
Schubfester Parkettklebstoff

Produktbeschreibung
	x Sehr emissionsarmer, lösemittel- und 

siliconfreier Einkomponentenklebstoff mit 
ausgezeichnetem Riefenstand und guter 
Verstreichbarkeit für das schubfeste Ver-
kleben von Parkett gemäß DIN EN 14293 
sowie DIN ISO 17178.

	x Geeignet für verschiedene Parkettarten wie 
Mosaikparkett, Stabparkett mit Nut und 
Feder, Hochkantlamellenparkett 10 – 23 
mm, 10 mm Massivholz-Lamparkett, Holz-
pflaster RE / WE ohne Fahrverkehr bis 25 
mm, Fertigparkett 2-, 3- und mehrschichtig 
in Tafeln und Dielen, Massivholzdielen. Für 
Exotenhölzer bitte mit der Kiesel Anwen-
dungstechnik Rücksprache halten.

	x Weiterhin geeignet für Korkbodenbeläge 
nach ISO 3813 bzw. DIN EN 12104 sowie 
mehrschichtige Korkbodenbeläge mit 
MDF / HDF-Mittellage und Kork-Gegenzug.

	x Zum Verkleben auf Zementestrich, 
Calciumsulfat(fließ)estrich, Spanplatten 
V 100 E1, OSB-Platten und auf sanierten, 

Technische Daten 
Farbe: beige
Mindestbodentemperatur: 15 °C
Ablüftezeit*: keine
Einlegezeit*: ca. 30 Minuten
Belastbar*: nach ca. 24 Stunden bei Fertigparkett nach ca. 12 Stunden
Schleifbar*: frühestens nach 24 Stunden
Fußbodenheizung: geeignet 
GISCODE: RS 10 nach TRGS 610 
EMICODE® EC1PLUS nach GEV 
Lagerung: in geschlossenen Originalgebinden ca. 12 Monate lagerfähig   
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

VPE  Art.-Nr.

17 kg Eimer E9173516
mit geeigneten Kiesel-Spachtelmassen 
gespachtelten Untergründen. Bei Spachtel- 
und Ausgleichsarbeiten vor der Verklebung 
von Holzpflaster sind hier die Spachtel-
massen Servoplan S 111 oder Servoplan S 
444 in Schichtdicken von mind. 3,0 mm zu 
verwenden. Im System mit dem Kiesel Lack-
Programm geprüft. Keine Verfärbungen 
durch Inhaltsstoffe. Bei direktem Kontakt 
von Klebstoff zu Ölprodukten kann es zu 
Trocknungsverzögerungen kommen. 

Vorteile
	x 1-komponentig
	x gebrauchsfertig
	x schubfest gemäß DIN EN 14293
	x entspricht DIN ISO 17178
	x hohe Kohäsionskräfte
	x gute Verstreichbarkeit
	x optimaler Riefenstand
	x gelistet im DGNB Navigator

* Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verkürzen,   

   niedrigere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verlängern diese Werte entsprechend.

KLEBSTOFFE | Parkettkleber 

BERGER-SEIDLE BERGERBOND M1  
schubfester 1K-SMP-Klebstoff

Produktbeschreibung
	x 1K-SMP-Parkettklebstoff auf Basis von 

hochwertigen silanterminierten Polymeren. 
Er erfüllt die DIN EN 14293 bzw. ISO 17178 
und ist geeignet für die spannungsfreie 
Verklebung von 10 mm Massivparkett, 
Mosaik-, Stab-, und Fertigparkett sowie 
Massivdielen. Auch zur Verklebung der mei-
sten Exotenhölzer, Holzpflaster RE / WE und 
Hochkantlamellenparkett geeignet. 

	x Das Produkt ist ferner geeignet für Fuß-
bodenheizungen, Stuhlrollen und wirkt 
trittschallreduzieren.

VPE  Art.-Nr.

17 kg Eimer B3084804
Vorteile
	x Lösemittelfrei, wasserfrei sowie frei von 

weichmachenden Wechselwirkungen zu 
Berger-Seidle Versiegelungssystemen und 
ist insgesamt sehr emissionsarm auf dem 
Niveau EC1-R. BergerBond M1 zeichnet sich 
darüber hinaus durch eine sehr hohe Kleb-
kraft, schnelle Anfangshaftung und starke, 
zügige Durchhärtung aus. 

	x Mit BergerBond M1 ist eine schwundfreie, 
schnelle, hartelastische und sichere Verkle-
bung möglich.

Technische Daten
Mischungsverhältnis: entfällt 
Verarbeitungs- / Einlegezeit: 25 – 35 Minuten
Begehbar nach: 3 – 5 Stunden
Weiterbearbeitbar nach: 12 Stunden
Endhärte nach: 48 Stunden
Ablüftzeit: keine
Eignung Fußbodenheizung: ja
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

BERGER-SEIDLE BERGERBOND M1X 1K-KLEBSTOFF 
Basis: silanmodifizierten Polyurethanrohstoffen

Technische Daten  
Mischungsverhältnis: entfällt
Verarbeitungs- / Einlegezeit: 25 – 35 Minuten
Begehbar nach: 3 – 5 Stunden
Weiterbearbeitbar nach: 12 Stunden
Endhärte nach: 48 Stunden
Ablüftzeit: keine
Eignung Fußbodenheizung: ja
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

VPE  Art.-Nr.

3 x 7 kg Beutel B3013182

17 kg Eimer B3094754

Vorteile
M1X ist lösemittelfrei, enthält kein Wasser 
und ist stuhlrollengeeignet. Mit BergerBond 
M1X ist eine schwundfreie, schnelle und 
sichere Verklebung möglich.

Produktbeschreibung
Auf Basis von silanmodifizierten Polyurethan-
rohstoffen, elastisch. Er erfüllt die DIN EN 
14293 bzw. ISO 17178 und ist damit geeignet 
für die spannungsfreie Verklebung von 2- und 
3-Schicht-Fertigparkett
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KLEBSTOFFE | Parkettkleber 

BERGERBOND P2S, 2K-KLEBSTOFF
Basis: PU- Polyurethanrohstoffen, für schubfeste Verklebung

Produktbeschreibung
	x geeignet für die schubfeste Verklebung von 

Massivparkett, Mosaik-, Stab-, Hochkant-
lamellen- und Fertigparkett. Auch zur 
Verklebung der meisten Exotenhölzer und 
Holzpflaster RE geeignet.

	x Ferner zur Verklebung von wasserempfind-
lichen Holzarten wie Buche-, Ahorn- und 
Escheparkett wegen der Eigenschaft „quell- 
und verformungsfrei“ bestens geeignet.

VPE  Art.-Nr.

8,9 kg Kleber + 1,1 kg Härter B3023181
Vorteile
	x Lösemittelfrei, enthält kein Wasser und ist 

stuhlrollengeeignet. 
	x Das Produkt verfügt über besonders lange 

offene Zeit.

Technische Daten
Mischungsverhältnis: 8 : 1 nach Gewicht
Verarbeitungs- / Einlegezeit: 50 – 60 Minuten
Begehbar nach: 4 – 6 Stunden
Weiterbearbeitbar nach: 12 Stunden
Endhärte nach: 48 Stunden
Ablüftzeit: keine
Eignung Fußbodenheizung: ja       
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

INTOPLAN PVC-KLEBER P2
lösemittelfreier Dispersionsklebstoff

Anwendungsgebiet
	x Der PVC-Kleber P2 ist ein lösemittelfreier 

Dispersionsklebstoff (nach TRGS 610) und 
zeichnet sich durch eine gute Klebkraft und 
Verstreichbarkeit aus.

	x Der PVC-Kleber P2 ist zum Kleben nach-
folgender Beläge geeignet: PVC-Beläge in 
Bahnen CV-Beläge, PVC-Verbundbeläge 

VPE  Art.-Nr.

13 kg Eimer B3075764
mit Polyester- Teppichbeläge mit PUR- und 
Latexschaumrücken oder Mineralfaserträger 
Teppichbeläge mit synthetischen Zweitrücken

Vorteile
	x gute Klebkraft und Verstreichbarkeit 

Technische Daten 
Abbindezeit: ca. 48 Stunden
Lagerung: ca. 6 Monate 
Fußbodenheizung: geeignet
gut verschlossen, frostfrei Stuhlrollen: geeignet
Verbrauch: ca. 200 – 400 g/m2  
Verarbeitungstemperatur: mindestens 15 °C
Zahnspachtel: TKB / A2-B1  
Luftfeuchte: max. 75 %
Ablüftezeit: ca. 5 – 20 Minuten empfohlen: max. 65 %
Einlegezeit: ca. 20 Minuten  
GISCODE: D1                               
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

KLEBSTOFFE | Vielzweckkleber

REISS TURBOFLEX PLAN IM SPRITZBEUTEL  
High-Tech-Klebstoff für hochbeanspruchte Flächen, High-Tech MS-Hybrid-Polymer Technologie

VPE  Art.-Nr.

550 g Spritzbeutel E9183515
Vorteile
	x Sehr hohe Klebekraft
	x Leichtes Verarbeiten mit der Spachtel
	x Lange Verarbeitungszeit
	x Lösungsmittel-, phthalat-, isocyanat- und 

silikonfrei
	x Sehr breites Haftspektrum
	x Geeignet für Innen und Außen
	x Reduziert Körper- und Trittschall
	x Sehr geringer Schrumpf
	x Geeignet auch für elastische Beläge
	x Ausgleichend bei Höhenunterschieden
	x Geruchsarm
	x Anstrichverträglich
	x Sehr hohe Reiß-, Schlag-, Druck-, Schub- 

und Rollfestigkeit
	x Für Pulver- und Thermolackierung kurzzeitig 

bis 220 °C beständig
	x Dauerelastisch bei hohen Temperaturen 

Korrigierbar
	x Spalt- und rissüberbrückend
	x Haftet auch auf feuchten Flächen
	x Sehr gute Dichteigenschaften
	x Nicht korrosiv auf Oberflächen
	x Schlag- und vibrationsfest (schockabsorbie-

rend)
	x Witterungsbeständig

Produktbeschreibung
	x Großflächiges, dauerelastisch Kleben 

in vielen Bereichen wie z. B.: Metall-, 
Apparate- und Maschinenbau, Kunststoff-, 
Lüftungs- und Klimatechnik, Karosserie-, 
Waggon-, Fahrzeug- und Containerbau, in 
Bereichen des Building Construction sowie 
maritimer Anwendungen. Im Innen- und 
Außenbereich einsetzbar. 

	x Das neutral vernetzende Polymer ermöglicht 
eine Anwendung ohne thermische oder 
chemische Vorbehandlung des Fügeteils. 
Toleranzausgleichende Verbindungen

	x Geeignet für: Stahl, Edelstahl, Messing, 
Aluminium (roh und eloxiert), Zink, Kupfer, 
chromierte und galvanisierte Flächen, 
Glas, Spiegelglas, Hart*- und Weich-PVC*, 
PMMA* (Acrylglas), Polycarbonat*, ABS*, 
PS*, EP*, GFK, PA*, Pulverbeschichtung*, 
Epoxid und Polyester, Acryllacke*, EPDM*, 
Styropor®, Styrodur®, Neopor, Acryl- und 
Kunststeinplatten, Teak- und Kunstteak*-
Beläge, Keramik, Porzellan, Emaille, 
keramische Fliesen matt oder glasiert, 
Ziegelstein, Terrakotta, Marmor, Granit 
(Naturstein), Putz*, Beton, Holz, Kork, HPL*, 
MDF-, OSB- und Spanplatten.

Technische Daten  
Chemische Basis: silan modifiziertes Polymer
Aushärtemechanismus: 1K feuchtigkeitshärtend
Konsistenz: spritzbar
Shore A Härte: DIN ISO 7619-1 ca. 52
Modul bei 100 % Dehnung  (DIN 53504 S2): ca. 1.7 N/mm² (Die Daten basieren auf Messungen nach  

7 Tagen.)

Bruchdehnung (DIN 53504 S2): ca. 200 % (Die Daten basieren auf Messungen nach 7 Tagen.)

Zugfestigkeit (DIN 53504 S2): ca. 2.3 N/mm² (Die Daten basieren auf Messungen nach 7 Tagen.)

Verarbeitungszeit: max. 25 Minuten
Durchhärtung: nach 24 Stunden ≥ 2.5 mm
Durchhärtung: nach 48 Stunden ≥ 3.5 mm
Dichte: 1.40 ± 0.05 g/cm³
Volumenänderung (DIN EN ISO 10563): ≤ 3 %
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung: -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
Flächenverbrauch B2 Zahnung (Klebespalt): ca. 280 g/m² (ca. 1,0 mm) 
Flächenverbrauch B3 Zahnung (Klebespalt): ca. 700 g/m² (ca. 1,5 mm)   
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

* Bei der großen Vielfalt an unterschiedlichen Kunststoffen und Zusammensetzungen sowie bei Materialien,    

   die zu Spannungsrissen neigen, werden Vorversuche und Haftprüfungen (Bsp. Raupenschältest) empfohlen.
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KLEBSTOFFE | Vinyl / PVC Kleber

ZAHNSPACHTEL FÜR KLEBSTOFFE

Anwendungsgebiet
	x Zehnform B15: für Parkettformen wie Holzpflaster oder Massivdielen 7,0 x 5,5 x 6,5 mm
	x Zahnform A2: für Bodenverlegung auch zum Auftragen von Kontaktkleber   

Breite 200 mm Stärke 0,4 mm
	x Zahnform B3: für Bodenverlegung, für Verwendung Berger-Seidle M1X / M1 geeignet  

Breite 200 mm Stärke 0,4 mm

Bezeichnung VPE  Art.-Nr.

Zahnform B15 1 Stk. E659619 

Zahnform A2 1 Stk. E9611421

Zahnform B3 1 Stk. E689484

KLEBSTOFFE | Vinyl / PVC Kleber

KIESEL VINYLKLEBER OKATMOS® STAR 120  
Designbelag-Nassbettklebstoff

Technische Daten  
Farbe: cremeweiß 
Anwendungsgebiet: innen
Belastung durch Stuhlrollen geeignet (nach DIN EN 12529)
Mindestbodentemperatur: 17 °C
Ablüftezeit*: ca. 5 – 15 Minuten (in Abhängigkeit des zu verlegenden Oberbelags)
Einlegezeit*: ca. 30 Minuten
Belastbar*: nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit: nach ca. 72 Stunden
Fußbodenheizung: geeignet
GISCODE: D1 nach TRGS 610 
EMICODE® EC1PLUS nach GEV 
Lagerung: frostfrei lagern, ca. 12 Monate lagerfähig                  
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt. 

* Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verkürzen,   

   niedrigere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verlängern diese Werte entsprechend.

VPE  Art.-Nr.

14 kg Eimer E9140741
Vorteile
M1X ist lösemittelfrei, enthält kein Wasser 
und ist stuhlrollengeeignet. Mit BergerBond 
M1X ist eine schwundfreie, schnelle und 
sichere Verklebung möglich.

Produktbeschreibung
Lösemittelfreier, sehr emissionsarmer Nassbett-
Dispersionsklebstoff zum Verkleben von LVT-
Design-belägen in Planken- und Fliesenformat, 
spannungsfreien, homogenen / heterogenen 
PVC- / CV-Belägen und Quarzvinylplatten auf 
saugfähigen Untergründen. Okatmos® star 120 
trägt mit seiner hygienisierenden Wirkung zur 
Vermeidung von Gerüchen bei.

BERGER-SEIDLE BERGERBOND D1U
Dispersionsklebstoff

Produktbeschreibung
	x BergerBond D1U ist ein emissionsarmer 

1-komponentiger
	x Dispersionsklebstoff zur universellen 

Verklebung von PVC-Belägen, CV-Belägen, 
dimensionsstabilen LVT-Designbelägen, 
Linoleum, Gummibelägen mit geschliffener 
Unterseite (max. 3,5 mm Stärke!) und 
textilen Belägen

VPE  Art.-Nr.

14 kg Eimer B3004282
Vorteile
	x lösemittelfrei
	x wasserarm

Technische Daten
Farbton: beige
auf Fußbodenheizung: geeignet 
für Stuhlrollen: nach DIN EN 12529 geeignet               
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.
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KLEBSTOFFE | Schmelzkleber Granulat

HENKEL DORUS TECHNOMELT KS 217 EVA 
Schmelzklebstoff

Anwendungsgebiet
	x Kantenanleimung ab 12 m/min Vorschub
	x Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Mela-

min, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*
	x Besonders geeignet für Massivholz

Vorteile
	x Niedrigviskos
	x Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff
	x Sehr gute Benetzung
	x Ergibt dichte Fuge
	x Hohe Endfestigkeit der Verklebung
	x Hohe Wärmestandfestigkeit
	x Überfurnierbar
	x Hohe Ergiebigkeit

Technische Daten
Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 105 °C
Viskosität, Brookfield (180 °C): ca. 100.000 mPa.s
Viskosität, Brookfield (200 °C): ca. 55.000 mPa.s
Wärmestandfestigkeit: ca. 90 °C 
Geprüft mit 0,6 mm Eichefurnier nach Henkel-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetest
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:
	- im Schmelzbehälter, 180 bis 200 °C
	- an der Auftragswalze, 190 bis 200 °C 

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

HENKEL DORUS TECHNOMELT KS 208/2 EVA
Schmelzklebstoff

Anwendungsgebiet
	x Kantenanleimung ab 10 m/min Vorschub
	x Kantenmaterial: Furnier, Melamin, Polyester, 

HPL*, PVC*, ABS*, PP*, bis zu ca. 2 mm 
Dicke*

Technische Daten
Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 110 °C
Viskosität, Brookfield (180 °C): ca. 190.000 mPa.s
Viskosität, Brookfield (200 °C): ca. 100.000 mPa.s
Wärmestandfestigkeit: 90 °C
Geprüft mit 0,6 mm Eichefurnier nach Henkel-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetes 
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:
	- im Schmelzbehälter, 180 bis 200 °C
	- an der Auftragswalze, ca. 200 °C               

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Vorteile
	x Mittelviskos
	x Sehr saubere Verarbeitung
	x Ergibt dichte Fuge
	x Hohe Endfestigkeit der Verklebung
	x Hohe Wärmestandfestigkeit

* Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab.

Farbe VPE  Art.-Nr.

Braun 25 kg Sack E162795

Natur 25 kg Sack E120131

Weiß 25 kg Sack E110132

Farbe VPE  Art.-Nr.

Schwarz 25 kg Sack E194970

Natur 25 kg Sack E9190556

KLEBSTOFFE | Schmelzkleber Granulat

HENKEL DORUS TECHNOMELT KS 351 EVA
Ungefüllter Schmelzklebstoff

Anwendungsgebiet
	x Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff
	x Kantenanleimung ab 12 m/min Vorschub im 

Durchlauf
	x Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Mela-

min, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*
	x Softforming auch mit schwer verklebbaren 

Profilen
	x Geeignet für Bearbeitungszentren (BAZ) mit 

Direktauftrag

Vorteile
	x Mittelviskos
	x Sehr gute thermische Beständigkeit
	x Ergibt dichte Fuge, praktisch nicht sichtbar
	x Sehr hohe Wärmestandfestigkeit
	x Hohe Ergiebigkeit
	x Sehr gute Benetzung
	x Ergibt ruhige Oberfläche, auch bei hochfle-

xiblen Kantenmaterialien
	x Hohe Endfestigkeit der Verklebung

Technische Daten
Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 110 °C
Viskosität, Brookfield (180 °C): ca. 140.000 mPa.s 
Viskosität, Brookfield (200 °C): ca. 75.000 mPa.s
Wärmestandfestigkeit, ca. 90 °C
Geprüft mit 0,6 mm Eichefurnier nach HenkelPrüfmethode im aufsteigenden Wärmetest
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:
	- im Schmelzbehälter, 180 bis 200 °C
	- an der Auftragswalze, 190 bis 200 °C                

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

* Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab.

Farbe VPE  Art.-Nr.

Transparent 25 kg Sack E9150055 

Weiß 25 kg Sack E9150089
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KLEBSTOFFE | Schmelzkleber Granulat

HENKEL DORUS TECHNOMELT KS 300
Polyolefin Schmelzklebstoff

Anwendungsgebiet
	x Kantenanleimung ab 12 m/min Vorschub
	x Kantenmaterial: Furnier, Melamin, Polyes-

ter, HPL*,PVC*, ABS*, PP*
	x Softforming von einfach bis zu schwer 

verklebbaren Profilen

Vorteile
	x Sehr hohe Wärmestandfestigkeit
	x Gute Kälteflexibilität
	x Sauber verarbeitbar
	x Sehr gute Benetzung
	x Ergibt ruhige Oberfläche, auch bei hochfle-

xiblen Kantenmaterialien
	x Ergibt dichte Fuge
	x Hohe Ergiebigkeit
	x Hohe Endfestigkeit der Verklebung

Technische Daten
Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 155 °C
Viskosität, Brookfield (200 °C): ca. 95.000 mPa.s
Viskosität, Haake (200 °C): ca. 90.000 mPa.s 
Wärmestandfestigkeit: ca. 120 °C 
Geprüft mit 0,6 mm Eichefurnier nach Henkel-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetest
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:
	- im Schmelzbehälter, 180 bis 200 °C
	- an der Auftragswalze, 190 bis 210 °C      

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

HENKEL TECHNOMELT PUR 270/7 G
Polyurethan Schmelzklebstoff Granulat

Anwendungsgebiet
	x Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Mela-

min, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*
	x Besonders für Düsenauftrag geeignet

Technische Daten
Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 80 °C 
Viskosität, Brookfield (150 °C): ca. 45.000 mPa.s 
Wärmestandfestigkeit: > 150 °C
Geprüft mit 0,6 mm Eichefurnier nach Henkel-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetest.
Aushärtungszeit bis zur Endfestigkeit (je nach Substrat): 2 bis 5 Tage 
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:
	- im Schmelzbehälter, 120 bis 140 °C
	- an der Auftragswalze, 120 bis 140 °C

Empfohlene Raumtemperatur: 18 bis 35 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit: 30 bis 60 %                     
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Vorteile
	x Hohe Anfangsfestigkeit
	x Chem. Vernetzung innerhalb weniger Tage
	x Sehr hohe Wärmestandfestigkeit (> 150 °C) 

und Kälteflexibilität
	x Hervorragende Wasserbeständigkeit
	x Ergibt dichte Fuge
	x Saubere Verarbeitung

* Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab.

Farbe VPE  Art.-Nr.

Transparent 25 kg Sack E9193944

Weiß 25 kg Sack E9183945 

Farbe VPE  Art.-Nr.

Natur Karton = 16 Stk. a 750 g E9140717

Weiß Karton = 16 Stk. a 750 g E9120925

KLEBSTOFFE | Schmelzkleber Patronen

HENKEL DORUS TECHNOMELT HKP 20 TRANSPARENT EVA
Kantenschmelzklebstoff ungefüllt HOLZ-HER

Anwendungsgebiet
	x Kantenanleimung in HOLZ-HER-Patronen-

anlagen ab 10 m/min Vorschub
	x Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Mela-

min, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*
	x Besonders geeignet für Massivholz

VPE  Art.-Nr.

11,75 kg Karton = 45 Stk. E9173946

Technische Daten
Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 110 °C
Viskosität, Brookfield bei 200 °C: ca. 75.000 mPa.s 
Wärmestandfestigkeit: ca. 90 °C 
Geprüft mit mm Eichefurnier nach Henkel-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetest. 
 
Empfohlene Verarbeitungstemperatur: an der Auftragsdüse, 200 bis 220 °C
Bei besonders langen und starken Werkstücken sollte im oberen Temperaturbereich gefahren
werden. Der Anpressdruck muss so stark sein, dass die heißen Klebstoffraupen verdrückt wer-
den und einmöglichst gleichmäßiger Film entsteht.
Möglichst nur gerade Kanten verwenden, keine stark geschüsselten. Wenn Massivholzleisten 
geringe Durchbiegung aufweisen, hohle Seite zu Trägerplatte.
Bei schwer verleimbaren Kantenmaterialien kann ein Haftvermittler (z. B. TECHNOMELT PRIMER 
183/1) die Haftung verbessern.

Material- und Raumtemperatur: ≥ 18 °C 
Holzfeuchte: 8 bis 12 %  
Aufheizzeit: 2 bis 4 Minuten                         
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Vorteile
	x Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff
	x Schnell aufschmelzend
	x Sehr gute Benetzung
	x Hohe Ergiebigkeit
	x Ergibt dichte Fuge, praktisch nicht sichtbar
	x Hohe Endfestigkeit der Verklebung
	x Sehr hohe Wärmestandfestigkeit

* Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab.
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KLEBSTOFFE | Schmelzkleber Patronen

HENKEL DORUS TECHNOMELT HKP 21 EVA
Kantenschmelzklebstoff HOLZ-HER

Anwendungsgebiet
	x Kantenanleimung in HOLZ-HER-Patronen-

anlagen ab 10 m/min Vorschub
	x Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, 

Melamin,Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*

Vorteile
	x Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff
	x Schnell aufschmelzend
	x Sehr gute Benetzung

Technische Daten
Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 108 °C 
Viskosität, Brookfield (200 °C): ca. 87.500 mPa.s 
Wärmestandfestigkeit: ca. 90 °C 
Geprüft mit mm Eichefurnier nach Henkel-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetest.   
Empfohlene Verarbeitungstemperatur an der Auftragsdüse: 200 bis 220 °C

Bei besonders langen und starken Werkstücken sollte im oberen Temperaturbereich gefahren
werden. Der Anpressdruck muss so stark sein, dass die heißen Klebstoffraupen verdrückt wer-
den und ein möglichst gleichmäßiger Film entsteht.
Möglichst nur gerade Kanten verwenden, keine stark geschüsselten. Wenn Massivholzleisten 
geringe Durchbiegung aufweisen, hohle Seite zu Trägerplatte.
Bei schwer verleimbaren Kantenmaterialien kann ein Haftvermittler (z. B. TECHNOMELT PRIMER 
183/1) die Haftung verbessern.

Verschiedenes Material- und Raumtemperatur: ≥ 18 °C
Holzfeuchte: 8 bis 12 % 
Aufheizzeit: 2 bis 4 Minuten         
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

*Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab.

Farbe VPE  Art.-Nr.

Natur 15 kg Karton = 45 Stk. E100125

Weiß 15 kg Karton = 45 Stk. E190126

KLEBSTOFFE | Schmelzkleber Patronen

HENKEL DORUS TECHNOMELT HKP 25 EVA
Kantenschmelzklebstoff HOLZ-HER

Anwendungsgebiet
	x Kantenanleimung in HOLZ-HER-Patronen-

anlagen ab 10 m/min Vorschub
	x Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Mela-

min, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*

Technische Daten
Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 108 °C
Viskosität, Brookfield (200 °C): ca. 55.000 mPa.s 
Wärmestandfestigkeit: ca. 90 °C
Geprüft mit mm Eichefurnier nach Henkel-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetest.
Empfohlene Verarbeitungstemperatur an der Auftragsdüse: 200 bis 220 °C

Bei besonders langen und starken Werkstücken sollte im oberen Temperaturbereich gefahren
werden. Der Anpressdruck muss so stark sein, dass die heißen Klebstoffraupen verdrückt wer-
den und ein möglichst gleichmäßiger Film entsteht.
Möglichst nur gerade Kanten verwenden, keine stark geschüsselten. Wenn Massivholzleisten
geringe Durchbiegung aufweisen, hohle Seite zu Trägerplatte.
Bei schwer verleimbaren Kantenmaterialien kann ein Haftvermittler (z. B. TECHNOMELT PRIMER
183/1) die Haftung verbessern.

Verschiedenes Material- und Raumtemperatur: ≥ 18 °C
Holzfeuchte: 8 bis 12 % 
Aufheizzeit: 2 bis 4 Minuten                                            
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Vorteile
	x Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff
	x Schnell aufschmelzend
	x Sehr gute Benetzung

*Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab.

Farbe VPE  Art.-Nr.

Natur 15 kg Karton = 45 Stk. E170128

Schwarz 15 kg Karton = 45 Stk. E9102167

Weiß 15 kg Karton = 45 Stk. E160129
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KLEBSTOFFE | Schmelzkleber Patronen

HENKEL DORUS TECHNOMELT HKP 27 POLYURETHAN (PUR) 
Reaktives Schmelzklebstoffsystem auf Basis Polyurethan (HOLZ-HER)

Anwendungsgebiet
	x Kantenanleimung in HOLZ-HER-Patronen-

anlagen ab 10 m/min Vorschub
	x Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Mela-

min, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*

Vorteile
	x Schnell abbindend
	x Hohe Anfangsfestigkeit
	x Chem. Vernetzung innerhalb weniger Tage
	x Ergibt einen nicht-schmelzbaren, unlös-

lichen Duroplasten
	x Sehr hohe Wärmestandfestigkeit (> 150 °C) 

und Kälteflexibilität
	x Hervorragende Wasserbeständigkeit
	x Ergibt dichte Fuge

Technische Daten
Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 75 °C 
Aushärtungszeit bis zur Endfestigkeit: 2 bis 5 Tage
Viskosität, Brookfield (150 °C): ca. 50.000 mPa.s
Wärmestandfestigkeit: > 150 °C
Geprüft mit 0,6 mm Eichefurnier nach Henkel-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetest
Empfohlene Verarbeitungstemperatur: ca. 150 °C 
Empfohlene Raumtemperatur: 18 bis 35 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit: 30 bis 60 %              
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

Farbe VPE  Art.-Nr.

Natur 1,8 kg Karton = 6 Stk. E9122529

Weiß 1,8 kg Karton = 6 Stk. E9192530

KLEBSTOFFE | Schmelzkleber Kerzen

HENKEL TECHNOMELT PUR 270/7 POLYURETHAN (PUR) 
Kantenschmelzklebstoff

Anwendungsgebiet
	x Kantenmaterial: Massivholz, Furnier,  

Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*
	x Besonders für Düsenauftrag geeignet

Technische Daten
Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 80 °C 
Viskosität, Brookfield (150 °C): ca. 45.000 mPa.s 
Wärmestandfestigkeit: > 150 °C 
Geprüft mit 0,6 mm Eichefurnier nach Henkel-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetest
Aushärtungszeit bis zur Endfestigkeit (je nach Substrat): 2 bis 5 Tage
Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 
	- im Schmelzbehälter, 120 bis 140 °C
	- an der Auftragswalze, 120 bis 140 °C

Empfohlene Raumtemperatur: 18 bis 35 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit: 30 bis 60 %  
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.    

Vorteile
	x Hohe Anfangsfestigkeit
	x Chem. Vernetzung innerhalb weniger Tage
	x Sehr hohe Wärmestandfestigkeit (> 150 °C) 

und Kälteflexibilität
	x Hervorragende Wasserbeständigkeit
	x Ergibt dichte Fuge
	x Saubere Verarbeitung

Farbe VPE  Art.-Nr.

Natur 16 kg Karton = 8 x 2 kg E9162533

Weiß 16 kg Karton = 8 x 2 kg E9172532

HENKEL TECHNOMELT PUR 270/9 ME POLYURETHAN (PUR)   
Kantenschmelzklebstoff Micro Emission

Anwendungsgebiet
	x Kantenanleimung ab 15 m/min Vorschub
	x Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, 

Melamin,Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*
	x Bei Starkkanten sollte die Eignung auf jeden 

Fall vorher geprüft werden.
	x Besonders geeignet für Softforming

Vorteile
	x MicroEmission (ME) enthält unter 0,1 % 

monomeres Isocyanat
	x MicroEmission (ME) senkt die Isocyanat-

dämpfe um bis zu 90 %
	x Hohe Anfangsfestigkeit
	x Hohe Endfestigkeit der Verklebung
	x Hervorragende Feuchtebeständigkeit
	x Ergibt dichte Fuge

Technische Daten
Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 85 °C 
Viskosität, Brookfield (150 °C): ca. 55.000 mPa.s 
Wärmestandfestigkeit: > 150 °C
Geprüft mit 0,6 mm Eichefurnier nach Henkel-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetest
Aushärtungszeit bis zur Endfestigkeit (je nach Substrat): 2 bis 5 Tage
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:
	- im Schmelzbehälter, 130 bis 150 °C 
	- an der Auftragswalze, 130 bis 150 °C

Empfohlene Raumtemperatur: 18 bis 35 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit: 30 bis 60 %        
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

Farbe VPE  Art.-Nr.

Trans-
parent

16 kg Karton = 8 x 2 kg E9163947

Weiß 16 kg Karton = 8 x 2 kg E9153948

HENKEL TECHNOMELT HKP 29 PUR ME
MicroEmission PUR-SK: Wasserfeste Fugen bei minimierten Isocyanatdämpfen

Anwendungsgebiet
	x Kantenanleimung in HOLZ-HER-Patronen-

anlagen ab 15 m/min Vorschub
	x Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, 

Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*

Technische Daten
Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 75 °C 
Aushärtungszeit bis zur Endfestigkeit: 2 bis 5 Tage
Viskosität, Brookfield (150 °C): ca. 50.000 mPa.s
Wärmestandfestigkeit: > 150 °C
Geprüft mit 0,6 mm Eichefurnier nach Henkel-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetest
Empfohlene Verarbeitungstemperatur: ca. 150 °C 
Empfohlene Raumtemperatur: 18 bis 35 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit: 30 bis 60 %              
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt. 

Vorteile
	x Kennzeichnungsfrei
	x Schadstofffreie PUR-Technologie durch 

minimalen Isocyanat-Anteil
	x Hohe Anfangsfestigkeit
	x Sehr hohe Wärmestandfestigkeit (> 150 °C)

und Kälteflexibilität
	x Hervorragende Feuchtebeständigkeit
	x Ergibt dichte Fuge

Farbe VPE  Art.-Nr.

Weiß 1,8 kg Karton = 6 Stk. E9113968 

* Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab. * Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab.
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KLEBSTOFFE | Schmelzkleber

HENKEL TECHNOMELT PUR CLEANER 4 PUR-REINIGUNGSGRANULAT HOTMELT REINIGER

Anwendungsgebiet
Reinigungsmittel für alle nicht ausreagierten
Polyurethan-Schmelzklebstoffe und andere 
nicht reaktive Schmelzklebstoffsysteme z. B. 
auf EVA- oder PO-Basis

VPE  Art.-Nr.

1,5 kg Beutel E9170699

12,5 kg Sack E9193910

Technische Daten
Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 75 °C
Viskosität, Brookfield (130 °C): ca. 10.000 mPa.s 
Dichte: ca. 1,1 g/cm³ 
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:
	- im Schmelzbehälter, 100 bis 170 °C
	- an der Auftragswalze, 100 bis 170 °C

Empfohlene Reinigungstemperatur:
	- PUR Schmelzkleber, ca. 120 °C 
	- EVA / PO Schmelzkleber, ca. 170 °C                                                                                              

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Vorteile
	x Sehr gute Reinigungswirkung
	x Sehr gute Benetzung
	x Zur besseren Erkennung blau eingefärbt

KLEBSTOFFE | Schmelzkleber

FESTOOL EVA-SCHMELZKLEBSTOFF FÜR CONTURO
Leimauftragssystem KA 65

Anwendungsgebiet
Zur Verklebung / Bekantung von Holz-, Kunst-
stoff- oder Schichtstoffkanten an unterschied-
liche Plattenwerkstoffen im Möbelbau.

Vorteile
	x EVA-Schmelzklebstoff in bewährter 

Industriequalität, Abmessungen und 
Eigenschaften perfekt auf das CONTURO-
Leimauftragssystem abgestimmt

	x Geringer Verbrauch durch perfekte Dosie-
rung

	x Lange offene Zeit, dadurch können mit dem 
CONTURO unterschiedliche Geschwindig-
keiten gefahren werden

Technische Daten
Kleber-Ø: 63,00 mm
Kleberhöhe: 26,00 mm
Verarbeitungstemperatur: 190 °C
Feuchtigkeitsbeständig nach D1
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

	x Auch für Rundungen und Freiformen bestens 
geeignet durch hohe Hitzeklebrigkeit.

	x Kein Fadenzug und kein Verschmieren
	x Bedarfsgerechtes Nachfüllen durch einzig-

artiges Patronensystem
	x Ungefüllter EVA-Kleber – Naturfarbton für 

alle Dekore geeignet
	x EVA-Universalkleber mit hohem Schmelz-

punkt
	x Hoher Erweichungsbereich von ca. 90 °C, 

daher auch zum Einsatz für Objekte mit 
höherer Temperaturbeständigkeit von  
-10 °C ± 75 °C geeignet

	x Chemische Basis: Klebstoff, Harz
	x Inhalt pro Patrone: 50 g

Farbe VPE  Art.-Nr.

Natur 1 Pack = 48 Stk. E9691126

Schwarz 1 Pack = 48 Stk. E9621264

Weiß 1 Pack = 48 Stk. E9601125

HENKEL TECHNOMELT PUR CLEANER 2 FÜR POLYURETHAN-SCHMELZKLEBSTOFFE

Anwendungsgebiet
Reinigungsmittel für alle nicht ausreagierten 
Polyurethan-Schmelzklebstoffe.

VPE  Art.-Nr.

1,2 kg Karton = 6 Stk. E9182531

Technische Daten
Viskosität, Brookfield (130 °C): 5.500 bis 7.500 mPa.s
Erweichungspunkt (Ring & Kugel): 68 bis 76 °C
Dichte: 0,94 bis 0,97 g/cm³
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:
im Schmelzbehälter, 100 bis 170 °C
an der Auftragswalze, 100 bis 170 °C
Reinigungstemperatur, ca. 120 °C                                                                                                      
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Vorteile
	x Sehr gute Reinigungswirkung für nicht 

vernetzten Polyurethan-Schmelzklebstoff
	x Sehr gute Benetzungseigenschaften
	x Zur besseren Erkennung blau eingefärbt
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KLEBSTOFFE | 2K Klebstoffe KLEBSTOFFE | 2K Klebstoffe

HENKEL PONAL STATIK 2K PU EXPANSIONSHARZ
Rohstoffbasis 2K Polyurethan – Expansionsharz

Anwendungsgebiet
	x Befestigung von Treppenstufen auf Beton-

treppen
	x Befestigung von Treppen-Renoviersystemen 

auf vorhandenen Treppenläufen
	x Montage von Türschwellen und Fensterbän-

ken aus Holz, Stein oder Naturstein

VPE  Art.-Nr.

165 g Kartusche E9160062

Technische Daten
Farbe: Grau (vollständig vermischt; optische Mischungskontrolle)
Dichte: ca. 65 kg/m3

Verarbeitungstemperatur: nicht unter 5 °C, nicht über 30 °C Idealbereich von 10 bis 25 °C
Topfzeit: ca. 4 Minuten bei 23 °C
Schnittfest: ca. 8 Minuten
Voll belastbar: ca. 20 Minuten
Zugscherfestigkeit: ca. 15 N/cm2

Druckfestigkeit: ca. 23 N/cm2

Schaumausbeute (23 °C): ca. 3 Liter / Kartusche
Verbrauch: 1 Kartusche / Treppenstufe (270 x 800 mm)
Lagerstabilität: 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Vorteile
	x Ideal für die Treppenstufenmontage
	x Verzögerte Startreaktion (2 Minuten)
	x Schneidbar nach 8 Minuten, belastbar 

nach 20 Minuten
	x Verarbeitbar mit Standard-Kartuschenpi-

stolen
	x Treibgasfrei
	x Alterungsbeständig und verrottungsfest
	x Überputz- und überstreichbar
	x B2-Qualität nach DIN 4102
	x EMICODE® EC1PLUS sehr emissionsarm

HENKEL PONAL RAPIDO 2K-PUR-EXPANSIONSKLEBER
Rohstoffbasis 2K Polyurethan – Expansionsharz

Anwendungsgebiet
	x Sehr schnelle Befestigung von Türzargen 

und Fensterbänken
	x Montage von Türschwellen und Fensterbän-

ken aus Holz, Stein oder Naturstein

Vorteile
	x Standfest beim Verarbeiten – keine Monta-

gestreifen notwendig
	x Sehr schnelle Aushärtung unabhängig von 

der Luftfeuchtigkeit
	x Schneidbar nach 4 Minuten, entspreizbar 

nach 10 Minuten
	x Verarbeitbar mit Standard-Kartuschenpi-

stolen
	x Treibgasfrei
	x Alterungsbeständig und verrottungsfest
	x Überputz- und überstreichbar
	x B2-Qualität nach DIN 4102
	x EMICODE® EC1PLUS sehr emissionsarm

Technische Daten
Farbe: Grün (vollständig vermischt; optische Mischungskontrolle) 
Dichte: ca. 50 kg/m3

Verarbeitungstemperatur: nicht unter 5 °C, nicht über 30 °C Idealbereich von 10 bis 25 °C
Topfzeit: ca. 4 Minuten bei 23 °C
Schnittfest: ca. 4 Minuten
Voll belastbar: ca. 20 Minuten
Zugscherfestigkeit: ca. 8,5 N/cm2

Druckfestigkeit: ca. 16 N/cm2

Schaumausbeute (23 °C): ca. 3 Liter / Kartusche
Verbrauch: 1 Kartusche / Türzarge 1.986 x 860 x 200 mm (H x B x T)
Lagerstabilität: 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde                              
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

VPE  Art.-Nr.

165 g Kartusche E9100026
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KLEBSTOFFE | 2K Klebstoffe

BEKO MAXBOND 2K METHYLACRYLAT HIGHTEC-KLEBER   
Basis Methylacrylat, inkl. Zwangsmischer

Anwendungsgebiet
Zum Verkleben von Alu, Stahl, Kohle, VA,
Metall, Keramik, Fliesen, Kunststoff, Thermo-
plast, Acryl (PMMA), PVC, ABS, LMR, GFK,
PC, PET, PBT, PU, Epoxiden und Verbund-
stoffen etc.

Vorteile
	x Kraftvolle Verklebung unterschiedlichster
	x Materialien
	x Füllt Risse und Spalten bis 5 mm
	x Extrem schnelle Aushärtung
	x Ausgezeichnete Belastbarkeit
	x Lösemittelbeständig
	x Stoß-, scher- und abschälfeste Verbindung
	x Keine spröde Verbindung
	x Witterungs- und feuchtigkeitsresistent
	x Sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit
	x Große Temperaturbeständigkeit
	x Standfest

Technische Daten
Farbe: milchig 
Verarbeitbar nicht unter: 5 °C
Temperatur beständig: von -40 °C bis +100 °C
Offene Zeit: ca. 4 bis 7 Minuten (bei 22 °C)
Fixierzeit: nach ca. 12 bis 18 Minuten
Aushärtung: ca. 24 Stunden (bei 22 °C)
Dichte: ca. 0,97 g/cm³
Zugscherfestigkeit: 23 bis 25 N/mm² (ASTM D1002)
Haltbarkeit / Lagerung ungeöffnet: 12 Monate, bei 2 °C bis 23 °C; kühl und trocken lagern          
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

VPE  Art.-Nr.

28 g E9140957

KLEBSTOFFE | 2K Klebstoffe

UNIKA SCHNELLKLEBER MITREBOND
Niedrigviskoser Klebstoff

Anwendungsgebiet
Geeignet für: MDF, Holz, Glas, Keramik, 
Aluminium, Spanplatten, Plexiglas, Stahl, 
Porzellan, einige Kunststoffe Zur Verwendung 
bei Eck- und Profilgehrungsverbindungen, 
Melamin-Leisten, Türverkleidungen, Bilderrah-
men, MDF-Sockelfugen usw.

VPE  Art.-Nr.

50 g Klebstoff +
200 ml Aktivatorspray

E193146

Technische Daten
Farbe: Transparent
Aushärtungsgeschwindigkeit mit Aktivator: 15 Sekunden
Aushärtungsgeschwindigkeit ohne Aktivator: 30 – 60 Sekunden
Viskosität: 2.000 cps
Spaltfüllung: 0,1 mm
Flammpunkt: > 85 ºC
Spezifisches Gewicht: 1,06
Maximale Öffnungstemperatur: -60 ºC bis +80 ºC
PSI-Stärke: 3.000 – 4.000 
Lagerung: an einem kühlen Ort, der nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.  
Die Lagerung bei 5 ºC im Kühlschrank bietet optimale Haltbarkeit.
Haltbarkeit: 12 Monate bei 20 ºC

Vorteile
	x MitreBond ist schnell und sauber und 

härtet in 10 Sekunden aus
	x Kein Mischen oder Erhitzen
	x Ein bis zwei Tropfen pro Verklebung ver-

wenden – eine 50g-Flasche reicht für 100 
Verklebungen

	x Das Ergebnis ist jedes Mal eine sehr sau-
bere und dichte Verbindung



Hinweis: Nicht alle Artikel sind an  

jedem Standort erhältlich.

MONTAGESCHÄUME
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BEKO PISTOLENSCHAUM XXL 1K POLYURETHANSCHAUM FÜR NBS-PISTOLE
Basis Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend

Anwendungsgebiet
	x Abdichten im Dach- und Wandbereich
	x Isolieren und Füllen von Hohlräumen
	x Ausschäumen von Anschlussfugen
	x Einschäumen von Rohren und
	x Elektroinstallationen
	x Einschäumen von Fenstern
	x Befestigen von Haustüren

Vorteile
	x Einkomponentig
	x Einfache Handhabung (NBS-Pistole)
	x DIN 4102 B2-Qualität
	x 40 % höhere Ergiebigkeit
	x Feuchtigkeitshärtend
	x Feinporige Zellstruktur
	x Strukturfest, formstabil
	x Verarbeitungsvorteile
	x Optimale Dosierbarkeit
	x Schnelle Aushärtung
	x Überputz- und überstreichbar
	x Alterungs- und pilzbeständig
	x Universell einsetzbar
	x Rationell – da große Ausbeute

Technische Daten
Verarbeitbar: ab 5 °C, optimal 20 °C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit
Temperatur: beständig von -60 °C bis +100 °C, kurzfristig +130 °C (ausgehärtet)
Nachschäumen: ca. 120 % ± 10 %
Klebfrei: nach 8 bis 12 Minuten
Schneidbar: nach 35 Minuten
Voll belastbar: nach max. 24 Stunden
Wasseraufnahme (DIN 53428): 1,5 Vol.-% (nach 24 Stunden)
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612): 0,039 W/mk
Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102 – Teil 1
Farbe: beige
Rohdichte: ca. 22 kg/m³
Zelligkeit: feinporig
Schaumvolumen: 
	- 750 ml = ca. 65 Liter Ausbeute
	- 500 ml = ca. 45 Liter Ausbeute (freigeschäumt)

Haltbarkeit: 12 Monate bei 20 °C
Lagerung: von 5 °C bis 30 °C, trocken
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

VPE  Art.-Nr.

12 Stk.* (je 500 ml Dose) E9113934

MONTAGESCHÄUME | 1K Montageschäume

* Einzelabnahme möglich

HENKEL TEROSON EF 537 FLEXIBLER 1K PISTOLENSCHAUM 
Basis: Polyurethan, einkomponentig. Zur Wärme- und Schalldämmung von Fensteranschlussfugen zum Baukörper

Anwendungsgebiet
	x Besonders geeignet zum Einschäumen von 

Fenstern und Außentüren
	x Verkleben von Fensterbänken im Innen- und 

Außenbereich
	x Dämmen von Bauteilen gegen Wärme, 

Kälte, Schall und Zugluft
	x Füllen von Hohlräumen, z. B. Dämmplatten-

fugen und Gerüstankerdurchdringungen in 
WDVS, sowie Mauerwerksdurchbrüchen

	x Verkleben von Perimeter-Dämmplatten
	x Geeignet zur Abdichtung von Schacht- und 

Brunnenringen bis 0,5 bar Wasserdruck
	x Füllen der Fugen bei Schallschutztüren 

gemäß DIN 4109 (z. B. Wohnungsabschlus-
stüren und Arztpraxentüren)

VPE  Art.-Nr.

750 ml Dose E162456 

Technische Daten
Farbe: beige
Geruch: geruchlos
Schaumausdehnung: ca. 20 %
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m²K
Scherfestigkeit: 4,0 N/cm²
Rohdichte (geschäumte Fuge): 17 – 19 g/Ltr.
Hautbildungszeit: ca. 9 – 11 Minuten (bei 20 °C)
Verarbeitungstemperatur:
	- Dose 0 °C bis 35 °C
	- Luft / Untergrund -10 °C bis +35 °C (ideal 5 °C bis 25 °C)

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
Brandverhalten (DIN 4102-1): Klasse B1 (schwer entflammbar)
Durchhärtung: ca. 60 Minuten bei 23 °C / 50 % r.F.
Schneidfähigkeit bei 20 mm Strangdicke: 30 – 35 Minuten
Reichweite: ca. 40 m bei Fugengröße 2 x 5 cm
Verpackung: 750 ml Aerosoldose
Reiniger: TEROSON Reiniger im frischen Zustand       
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Vorteile
	x Brandschutzklasse B1 "schwer entflamm-

bar" gemäß DIN 4102-1
	x Niedrigtemperaturschaum: bis zu -10 °C 

verarbeitbar
	x i.f.t.-geprüfter Fensterschaum mit Langzeit-

flexibilität bei gleichzeitig hoher Formsta-
bilität

	x i.f.t.-geprüfte Fugenschalldämmung nach 
DIN 52210 (bis zu 60 dB)

	x i.f.t.-geprüfte Luftdurchlässigkeit und Was-
serdampfdiffusion

	x MPA-Prüfung der Wärmedämmung
	x Einfache Verarbeitung dank geringer Nach-

expansion von 20 %
	x Geringerer Aushärtungsdruck als 

herkömmliche PU-Schäume
	x Schon nach 60 Minuten ausgehärtet
	x EMICODE® EC1PLUS R zertifiziert
	x Produktdeklarationen und Herstellerer-

klärungen gemäß DGNB, LEED, BREEAM 
verfügbar

MONTAGESCHÄUME | 1K Montageschäume
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NULLIFIRE FF197 MODIFIZIERTER
1-komponentiger, feuerwiderstandsfähiger Polyurethanschaum

Anwendungsgebiet
FF197 ist zum Füllen und Abdichten von 
linienförmigen Fugen mit Anspruch an den 
Brandschutz geeignet.

Vorteile
Nullifire FF197 ist ein modifizierter, 1-kom-
ponentiger, feuerwiderstandsfähiger Polyure-
thanschaum.

Technische Daten
Einsatzform: Pistole / Manuell
Brandverhalten (DIN 4102-1): schwer entflammbar, B1  
Feuerwiderstand* (EN 1366-4): bis zu 4 Stunden EN 1634-1 60 Minuten
Temperaturbereich:
	- Dose 10 °C bis 30 °C
	- Umgebung 5 °C bis 35 °C

Rohdichte (LAB 015): Pistole 20 – 30 / Manuell 25 – 35
Trocknungszeiten (FEICA TM 1014, FEICA TM 1005):
	- klebfrei: 10 Minuten
	- schneidbar: 60 Minuten
	- voll belastbar: 24 Stunden

Ausbeute (FEICA TM 1003): Pistole 45 Liter / Manuell 42 Liter
Wärmeleitfähigkeit (EN 12667): 0,036 W/m.K
Zugfestigkeit (FEICA TM 1018): 81 kPa
Scherfestigkeit (FEICA TM 1012): 57 kPa
Druckfestigkeit (FEICA TM 1011): 47 kPa
Temperaturbeständigkeit:
	- durchgängig -40 °C bis +90 °C
	- zeitweise -40 °C bis +130 °C

Lagerung: zwischen 5 °C und 25 °C trocken lagern
Lagerfähigkeit: 12 Monate           
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

VPE  Art.-Nr.

880 ml Dose E9133106

MONTAGESCHÄUME | 1K Montageschäume

ILLBRUCK FM230
Pistolen-, Fenster- und Fassadenschaum,1-komponentiger, feuchtigkeitshärtender Polyurethanschaum mit HFKW-freiem Treibmittel

Anwendungsgebiet
Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum
ist für die RAL-gerechte Verfüllung, Dämmung 
und Isolierung der Fensteranschlussfugen 
sowie der Füllung der Anschlussfugen von
Türrahmen und Fassaden geeignet. Durch
seine hohe Elastizität von über 30 % kann der
Schaum Bauteilbewegungen besser aufneh-
men. Nicht für B1-Anwendungen wie z. B. 
WDVS geeignet. Er haftet hervorragend
auf einer Vielzahl von bauüblichen Unter-
gründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, 
Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen 
Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, 
Polyester, Hart-PVC).

VPE  Art.-Nr.

12 Stk.* (je 880 ml Dose) E9141634

Technische Daten
Baustoffklasse (DIN 4102-1): B2 (normal entflammbar) PNDS04-719
Dosentemperatur: von 5 °C bis 35 °C
Verarbeitungstemperatur 5): von 0 °C bis 35 °C
Rohdichte 3): 20 – 30 kg/m³
klebfrei 1) (FEICA TM1014): ca. 10 Minuten
schneidbar 1) (FEICA TM1005): ca. 45 Minuten
voll belastbar: ca. 24 Std.
Ausbeute (FEICA TM1003): 40 Ltr.
Ausbeute (freigeschäumt) 1), 2): ca. 48 Ltr.
Wärmeleitfähigkeit (EN12667): 0,036 W/(m·K)
Schalldämmung (EN ISO 10140): bis zu 63 dB
Zugfestigkeit (ISO 527): 67 kPa
Reißdehnung (ISO 527): 34 %
Druckspannung bei 10 % Stauchung (FEICA TM1011): 14,7 kPa
Scherfestigkeit (FEICA TM1012): 53 kPa
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
Wasseraufnahme 4) (EN 1609): 0,2 kg/m²
Lagerzeit: 18 Monate
Lagerung: kühl, trocken, aufrecht und frostfrei
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

________________________________ 

1) Angaben richten sich nach jeweiliger Temperatur und Luftfeuchtigkeit

2) Untergünde gut anfeuchten

3) Rohdichte nach dem Anfeuchten

4) 0,2 kg Wasser/m² Schaum-Kontaktoberfläche

5) Ungebung

Vorteile
	x Fremdüberwachte Elastizität (MPA) > 30 %
	x EC1+ R-Zertifizierung
	x MPA-geprüfter Winterschaum ab 0 °C
	x Hoher Schallschutz bis zu 63 dB

MONTAGESCHÄUME | 1K Montageschäume

* Einzelabnahme möglich
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HENKEL PONAL M532 2K PUR MONTAGESCHAUM
Rohstoffbasis 2K Polyurethan-Schaum

Anwendungsgebiet
	x Schnelle Befestigung von Türzargen aus 

Holz und Kunststoff
	x Befestigung von Stahlzargen
	x Montage von Schallschutztüren
	x Hohlraumverfüllung (Badewannen, Dusch-

tassen)
	x Montage von Fensterbänken und Treppen-

stufen

Vorteile
	x Entspreizbar nach 30 Minuten (23 °C)
	x Sehr hohe Formstabilität
	x Entspricht der Schallschutzklasse 6 (< 57 dB)
	x Fugenschalldämmung gemäß DIN 52210
	x Geeignet zur Montage von Schallschutz-

türen Klasse SK 1 – 3
	x Geeignet für die Montage von Zahlzargen 

Klasse M (DIN 18111 – 4)
	x Alterungsbeständig und verrottungsfest
	x Überputz- und überstreichbar
	x B2-Qualität nach DIN 4102
	x EMICODE® EC1PLUS – sehr emissionsarm

Technische Daten
Dichte: ca. 35 – 40 kg/m3

Farbe: Gelb (vollständig vermischt; optische Mischungskontrolle) 
Verarbeitungstemperatur Nicht unter 10 °C, nicht über 30 °C, Idealbereich von 15 bis 25 °C
Topfzeit: ca. 4 Minuten bei 23 °C
Schneidbar / Entspreizbar: ca. 30 Minuten (23 °C)
Zugscherfestigkeit: ca 9 N/cm2

Schalldämmung: < 57 dB(A)
Schaumausbeute (23 °C): ca. 10 – 12 Liter/Dose
Verbrauch: 1 Dose / Zargenflanke 1.986 x 200 mm (H x T)
Lagerstabilität: 24 Monate im geschlossenen Originalgebinde       
Lagerung: zwischen 5 °C und 25 °C trocken lagern
Lagerfähigkeit: 12 Monate           
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

VPE  Art.-Nr.

12 Stk.* (je 400 ml Dose) E134926

MONTAGESCHÄUME | 2K Montageschäume

* Einzelabnahme möglich

ILLBRUCK 2K MONTAGESCHAUM FM 710 
2-komponentiger, Polyurethanschaum mit HFKW-freiem Treibmittel

Anwendungsgebiet
Geeignet für die Verfüllung von Hohlräumen, 
Fixierung / Montage von Innentürzargen, 
sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet 
hervorragend auf einer Vielzahl von bauüb-
lichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, 
Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und 
zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-
Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

VPE  Art.-Nr.

12 Stk.* (je 400 ml Dose) E9111637

Technische Daten
Baustoffklasse (DIN 4102-1): B2 (normal entflammbar) PNDS04-118 
Dosentemperatur: von 10 °C bis 25 °C
Verarbeitungstemperatur 5) : von 5 °C bis 35 °C
Rohdichte 3): 30 – 35 kg/m³
Klebfrei 1) (FEICA TM1014): ca. 4 Minuten
Schneidbar 1) (FEICA TM1005): ca. 10 Minuten
Entspreizbar: ca. 30 Minuten
Voll belastbar: ca. 2 Std.
Ausbeute (FEICA TM1003): 12 Ltr.
Ausbeute (freigeschäumt) 1) 2) : ca. 13 Ltr.
Wärmeleitfähigkeit (EN 12667): 0,035 W/(m·K)
Schalldämmung (EN ISO 10140): bis zu 63 dB
Zugfestigkeit (ISO 527): 180 kPa
Reißdehnung (ISO 527): 15 %
Druckspannung bei 10 % Stauchung (FEICA TM1011): 130 kPa
Scherfestigkeit (FEICA TM1012): 75 kPa
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C
Wasseraufnahme (EN 1609): 0,2 kg/m²
Lagerzeit: 9 Monate
Lagerung: kühl, trocken, aufrecht und frostfrei              
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

________________________________ 

1) Angaben richten sich nach jeweiliger Temperatur und Luftfeuchtigkeit

2) Untergünde gut anfeuchten

3) Rohdichte nach dem Anfeuchten

4) 0,2 kg Wasser/m² Schaum-Kontaktoberfläche

5) Ungebung

Vorteile
	x Beständig gegen Verrottung, Wärme, Was-

ser und viele Chemikalien
	x Schnelle Verarbeitung durch kurze Aushär-

tezeiten
	x Hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht

MONTAGESCHÄUME | 2K Montageschäume

* Einzelabnahme möglich
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KLEIBERIT SUPRAFOAM 535.0 2K PUR TÜRENSCHAUM
Basis: 2K-Polyurethan

Anwendungsgebiet
	x Montage von Türzargen
	x Isolation von Fenstern
	x Verschiedene Montage-, Füll- und Dämm-

arbeiten

Vorteile
	x Treibgasfrei
	x Formaldehydfrei
	x Kein Nachtrieb
	x Belastbar innerhalb weniger Minuten
	x Kein Anfeuchten des Mauerwerks  

erforderlich
	x Verarbeitbar ab 10 °C
	x Baustoffklasse B2 / DIN 4102, Teil 1
	x Ausgehärteter Schaum enthält keine flüch-

tigen Stoffe

Technische Daten
Klebfrei: nach ca. 1 Minute
Schneidbar: nach ca. 3 – 5 Minuten
Entspreizbar: nach ca. 20 Minuten
Aushärtung: nach 15 – 20 Minuten bei 20 °C (bei tieferen Temperaturen wesentlich länger)
Zellstruktur: halbhart, überwiegend offenzellig
Brandverhalten: B2 nach DIN 4102  
Füllmenge: 250 g
Ergiebigkeit: ca. 5,5 Liter
Verarbeitungstemperatur: 10 °C bis 30 °C
Kennzeichnung: kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften, enthält 4,4' Diphenylmethandii-
socyanat bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.                          
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

VPE  Art.-Nr.

16 Stk.* (je 210 ml 
Doppelzylinder Kartusche)

E9120850 

MONTAGESCHÄUME | 2K Montageschäume

* Einzelabnahme möglich

IRION DOSIERPISTOLE METALL LITE-PLUS

IRION KARTUSCHENPRESSE FX7-21DP 

Anwendungsgebiet
für Pistolenschaum 

Anwendungsgebiet
für 2K Kartuschen bis 220 ml

VPE  Art.-Nr.

1 Stk. E9611132 

VPE  Art.-Nr.

1 Stk. E9641139

Technische Daten
	x Hochwertige Metallpistole
	x Antihaftbeschichtete Dosiernadel und 

Dosenadapter
	x Abgesetztes Pistolenrohr für mehr Stabilität
	x Integrierte Rapid-Abzugsicherung
	x Gummierter Griff
	x Farben: rot / schwarz

Technische Daten
	x Robuste Doppelpresse mit extra starkem 

Schubklotz
	x gummierter Griff 
	x Schub- und Antriebsteile mit korrosionsge-

schützter Speziallegierung 
	x Übersetzung 17 : 1 
	x zum Verarbeiten von 2K Kartuschen bis  

220 ml und einer Abmessung von  
(L x B x H): 45 mm (ohne Kartuschenspitze) 
x 77 mm x 38 mm 

	x pulverbeschichtet

MONTAGESCHÄUME | Zubehör

ILLBRUCK PISTOLENREINIGER AA290 

Anwendungsgebiet
Dieser Pistolenreiniger ermöglicht durch den 
Pistolenschraubaufsatz und den angehängten 
Sprayventilaufsatz, sowohl die Reinigung 
von Pistolen als auch deren Adapter. Dieser 
Reiniger eignet sich besonders zur Entfernung 
von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum. Darü-
ber hinaus lässt er sich auch zum Entfernen 
von frischen Farbresten, Wachs, Fett, Öl und 
Klebstoffen verwenden.

Vorteile
	x Hochwertiger Reiniger.
	x Zweifach verwendbar als Reiniger und Spray

VPE  Art.-Nr.

500 ml Dose E9161658 

Technische Daten
Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 25 °C
Lagerung: kühl, trocken, aufrecht und frostfrei
Lagerzeit: 24 Monate
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.  



8382

Hinweis: Nicht alle Artikel sind an  

jedem Standort erhältlich.

DICHTSTOFFE
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BEKO ACRYL-DICHTSTOFF WEISS
Basis: Acrylatdispersion

Anwendungsgebiet
	x Abdichten von Anschlussfugen zwischen 

Fenster- / Türrahmen, Mauerwerk, Beton 
und Putz

	x Dichten von Rissen und Fugen in Gasbeton, 
Faserzement, Stein und Holz

	x Nicht geeignet für Dehnungsfugen

Vorteile
	x Plastoelastisch
	x Geruchlos
	x Anstrichverträglich bzw. überstreichbar
	x Hohe Haftfähigkeit

	x Verbesserte Flankenhaftung
	x Geringeres Schrumpfverhalten
	x Geschmeidig in der Verarbeitung
	x Lösungsmittel- und siliconfrei
	x Phthalat- und halogenfrei
	x Haftet ohne Primer auf: Stein, Glas, Holz, 

Keramik, Stahl, PVC hart, ABS und Beton
	x Hohe Alkalibeständigkeit
	x Verarbeitungsvorteile
	x Gute Dosierbarkeit
	x Sehr gut mit Wasser glättbar
	x Einfach zu verarbeiten
	x Gute Standfestigkeit

Technische Daten
Farbe: weiß 
Aushärtung: ca. 1 mm/Tag
Dauerbewegungsaufnahme: ca. 10 %
Dichte: ca. 1,66 g/cm³
Hautbildezeit: ca. 15 Minuten bei 23 °C
Shore-A-Härte: ca. 30
Temperatur beständig: von -25 °C bis +80 °C (nach Aushärtung)
Verarbeitbar: von 5 °C bis 40 °C
Viskosität: pastös          
Lagerung: bei 5 °C bis 30 °C; vor Frost schützen!
Haltbarkeit: 12 Monate

VPE  Art.-Nr.

20 Stk.* (je 310 ml Kartusche) E9112497

DICHTSTOFFE | Acryl Dichtstoffe

* Einzelabnahme möglich

HENKEL TEROSON SE 20 ACRYL-DISPERSIONS-DICHTSTOFF WEISS 
Basis: Acrylat-Dispersion

Anwendungsgebiet
	x Abdichtung von gering bewegungsbela-

steten Anschlussfugen, wie sie beim Fertig-
teilbau, bei Fassaden, bei Anschlüssen von 
NE-Metallen, Holz- und Hart-PVC-Fenstern 
und -Türen gegen Beton, Mauerwerk, Putz, 
Porenbeton auftreten. Fugenabdichtung bei 
bewehrten Wandbauteilen aus Porenbeton 
der Fugenart 2.2 und 2.3 (Bundesverband 
der Porenindustrie e.V.).

	x Selbst auf baufeuchten, saugenden Haft-
flächen ist eine hervorragende Haftung 
gegeben.

	x Dichtung von Blechstößen und Blechka-
nälen (korrosionsgeschützt) im Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagenbau sowie den 
dabei anfallenden Mauerdurchbrüchen.

Technische Daten
Farbe: weiß
Konsistenz: pastös
Geruch: neutral nach Aushärtung
Verpackung: 300 ml in PE-Kartusche
Hautbilde-Zeit (ISO 2091, bei 23 °C und 50 % r.F.): ca. 20 Minuten
Durchhärtungsgeschwindigkeit (bei 23 °C und 50 % r.F.): 0,2 mm/24 Stunden
Bewegungsvermögen: 10 % 
Bruchdehnung (gem. ISO 8339-A): 100 – 150 %
Modul bei 100 % Dehnung (gem. ISO 8339-A): 0,2 MPa
Volumenänderung (gem. DIN 52451): 24 %
Fugenbreiten: 5 – 30 mm
Anstrichverträglichkeit (gem. DIN EN 52452-4): ja** 
Farbhaftung: ja
Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse E
Spaltüberbrückend: ja
Schleifbar: ja
DIN EN 15651-1 /  Fassade: Produkttyp F-EXT-INT
         

Vorteile
	x Vielseitig einsetzbar
	x Leicht ausspritzbar
	x Haftet auf leicht feuchten und saugenden 

Untergründen
	x Bewegungsaufnahme 10 %
	x Bindet zu einer elasto-plastischen Masse ab
	x Gute Glättbarkeit – Fugenrand bleibt auch 

nach dem Glätten mit Wasser sauber
	x Anstrichverträglich und beschichtungsfähig

DICHTSTOFFE | Acryl Dichtstoffe

*	 Einzelabnahme möglich 
**	 mit dichtstoffverträglichen Anstrichen

Farbe VPE  Art.-Nr.

Weiß
12 Stk.* 
(je 300 ml Kartusche)

E133316
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HENKEL TEROSON SE 139 SCHWER ENTFLAMMBARER
Basis: Acryldispersion. Elastischer Acryl-Dichtstoff

Anwendungsgebiet
	x Abdichten von Fugen im Innen- und Außen-

bereich (DIN EN15651-1: "Fugendichtstoffe 
für Fassadenelemente", Dichtstoff Produkt-
typ F-EXT-INT)

	x Abdichten von Bauteil- und Anschlussfugen 
von Fassadenelementen, Fenstern und 
Haustüren

Vorteile
	x Schwer entflammbar (B-s1, d0)
	x Dauerhaft elastisch (25 %) gemäß IVD-

Merkblatt Nr. 2
	x Entspricht IVD-Merkblatt Nr. 9 "Spritzbare 

Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster 
und Außentüren"

	x Frühregenfest
	x Haftet ohne Primer auch auf feuchten, 

saugenden Untergründen
	x Universell anstrichverträglich
	x Selbsthaftung auf den meisten baulichen 

Untergründen
	x Alterungs- und witterungsbeständig
	x Phthalatfrei und EMICODE® EC1PLUS 

zertifiziert
	x Produktdeklarationen und Herstellerer-

klärungen gemäß DGNB, LEED, BREEAM 
verfügbar

Technische Daten
Farbe: weiß 
Konsistenz: pastös
Geruch: neutral nach Aushärtung
Hautbilde-Zeit (ISO 2091, bei 23 °C und 50 % r.F.): ca. 20 Minuten
Durchhärtungsgeschwindigkeit (bei 23 °C und 50 % r.F.): 0,5 mm/24 Stunden
Bewegungsvermögen: 25 %
Bruchdehnung (gem. ISO 8339-A): 300 – 600 %
Modul bei 100 % Dehnung (gem. ISO 8339-A): 0,1 MPa
Volumenänderung (gem. DIN 52451): 24 %
Fugenbreiten: 5 – 30 mm
Anstrichverträglichkeit (gem. DIN EN 52452-4): ja**
Farbhaftung: ja
Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
Brandverhalten (DIN EN 13501-1): B-s1, d0 (schwer entflammbar)
Spaltüberbrückend: ja
Schleifbar: ja     
DIN EN 15651-1 / Fassade: Produkttyp F-EXT-INT    
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

DICHTSTOFFE | Acryl Dichtstoffe

*	 Einzelabnahme möglich 
**	 mit dichtstoffverträglichen Anstrichen

Farbe VPE  Art.-Nr.

Weiß
12 Stk.*
(je 300 ml Kartusche)

E173130

ILLBRUCK ACRYL-DICHTSTOFF  LD 702 EINKOMPONENTIGE
Basis: Dispersionacryl. Plastische Acrylatdispersion mit einer maximalen Bewegungsaufnahme bis 10 % 

Anwendungsgebiet
Abdichtung von Fugen im Innenbereich mit 
geringer Bewegung sowie für die Abdichtung 
von Fugen und Anschlüssen z. B. an Decken,  
Leichtbauwänden, Fensterbänken und 
Rollladenkästen und für die Verfüllung von 
Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz 
und Holz

Technische Daten
Klassifizierung (EN ISO 11600): F-7,5 P
Spez. Gewicht (DIN 52 451): ca. 1,62 g/cm³
Hautbildung**: ca. 15 Minuten
Aushärtung**: 1 – 2 Wochen, je nach Fugendimension
Volumenänderung: -15 %
Zulässige Gesamtverformung: max. 10 %
Shore-A-Härte (DIN 53 505): 30
UV-Beständigkeit (ISO 4892) gut
Verarbeitungstemperatur***: 5 °C bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C
Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerfähigkeit: max. 24 Monate                  
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.                

Vorteile
	x Überstreich- und überputzbar
	x Haftet auch auf feuchten, saugenden 

Untergründen
	x UV- und witterungsbeständig

DICHTSTOFFE | Acryl Dichtstoffe

Farbe VPE  Art.-Nr.

Weiß
20 Stk.* 
(je 310 ml Kartusche)

E9141650

*	 Einzelabnahme möglich 
**	 bei 23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit

***	bei Temperaturen unter 5 °C muss mit einer reduzierten Aushärtung gerechnet werden.
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BEKO SILICON ACETAT BAU UND SANITÄRSILICON ESSIGVERNETZEND
Basis: Siliconkautschuk, acetatvernetzend

Anwendungsgebiet
	x Verglasungen
	x Abdichtungen
	x Reparaturen im Sanitärbereich
	x Anschlussfugen

Vorteile
	x Einfache Handhabung
	x Alterungsbeständig
	x Hohe Haftfähigkeit
	x Dauerelastisch
	x Fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
	x In vielen Farben lieferbar
	x Verarbeitungsvorteile
	x Gute Dosierbarkeit
	x Sehr gut glättbar
	x Einfach zu verarbeiten
	x Für Reparaturen sehr gut geeignet

Technische Daten
Aushärtung: 2 mm/Tag (23 °C / 50 % relative Luftfeuchte)
Dauerbewegungsaufnahme: max. 25 %
Dichte: 0,97 – 1,00 g/cm³
Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
Hautbildezeit: ca. 10 Minuten (23 °C / 50 % relative Luftfeuchte)
Lagerung: bei 5 °C bis 30 °C, trocken
Rückstellvermögen: ca. 90 %
Shore-A-Härte: ca. 25
Temperatur: beständig von -50 °C bis +150 °C
Überstreichbar: Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
Verarbeitbar: ab 5 °C bis max. 40 °C
Zugfestigkeit: 0,5 N/mm²                         
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

DICHTSTOFFE | Silikon Dichtstoffe

Farbe VPE  Art.-Nr.

Transparent
20 Stk.* 
(je 310 ml Kartusche)

E9142519

Weiß
20 Stk.* 
(je 310 ml Kartusche)

E9112520

* Einzelabnahme möglich

BEKO SILICON PRO4 NEUTRALVERNETZENDES PREMIUM-SILICON
Basis: Siliconkautschuk, neutralvernetzend

Anwendungsgebiet
	x für Bau, Holz, Sanitär und Naturstein
	x Verglasungen bei Fenstern und Türen (Holz 

und Kunststoff)
	x Anschlussfugen in Bädern und Küchen
	x Geeignet als Spiegelkleber
	x Abdichtungen zwischen Beton- und Fassa-

denbauteilen
	x Dehnungsfugen auf Naturstein

Vorteile
	x Hochwertiger Dichtstoff
	x Fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
	x Keine Randzonenverfärbung (Naturstein)
	x UV-, alterungs- und farbbeständig
	x EMICODE® EC1PLUS – sehr emissionsarm
	x Geprüft nach DIN 18545 / ISO 11600

Farbe VPE  Art.-Nr.

  Anthrazit

20 Stk.* 
(je 310 ml 
Kartusche)

E9182052

  Bahamabeige E9142048

  Basalt E9192051

  Betongrau E9162046

  Caramel / 
Fichte / Lärche

E9102365

  Dunkelbraun E9102050

  Dunkelgrau E9152055

  Eiche E9132049

  Grau-
Transparent

E9162054

  Hellbraun / 
Buche Hell

E9192366

  Jasmin E9152047

  Lichtgrau E9192043

  Manhattan E9172045

  Mittelbraun / 
Buche / Eiche Dunke

E9182367

  Schwarz E9172863

  Silbergrau E9102042

  Terrakotta E9172053

  Transparent E9162369

  Weiß E9132370

  Zementgrau E9182044

Technische Daten
Aushärtung: 3 mm/Tag
Bruchdehnung: ca. 500 %
Dauerbewegungsaufnahme: max. 25 %
Dichte: ca. 1,1 g/cm³
Haltbarkeit: 18 Monate (bei 5 °C bis 30 °C)
Hautbildezeit: ca. 15 Minuten
Klebefreiheit: 30 Minuten (bei 5 °C bis 30 °C)
Lagerung: bei 5 °C bis 30 °C, trocken
Shore-A-Härte: ca. 20
Temperatur: beständig von -50 °C bis +180 °C (kurzfristig bis +220 °C)
Überstreichbar: Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
Verarbeitbar: von 5 °C bis max. 45 °C
Zugfestigkeit: 0,6 N/mm²  
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.    

	x VSG-Prüfung nach ift-Richtlinie DI-02/1
	x Geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022
	x Geprüft für die Verwendung in Reinräumen 

in Anlehnung an ISO 846
	x Frei von Verschnitt
	x MEKO- und weichmacherfrei
	x Hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichela-

stisch
	x Hervorragendes Rückstellvermögen
	x Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen
	x Innen und Außen anwendbar
	x Optimal glättbar, gut modellierbar
	x Gut dosierbar, einfach zu verarbeiten
	x In vielen Farben lieferbar
	x Für Reparaturen sehr gut geeignet
	x In fast allen Bereichen universell einsetzbar
	x Hohe Volumenstabilität = geringes 

Schrumpfverhalten bei der Aushärtung

DICHTSTOFFE | Silikon Dichtstoffe

* Einzelabnahme möglich
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HENKEL TEROSON SE 108 XLT HOCHELASTISCHES
Basis: Neutral vernetzendes Reinsilicon

Anwendungsgebiet
	x Abdichten von Bauteil- und Anschlussfu-

gen (DIN EN 15651-1: Fugendichtstoffe für 
Fassadenelemente)

	x Glasversiegelung von Holzfenstern (DIN 
EN 15651-2: Fugendichtstoffe für Vergla-
sungen)

	x Abdichten von Fugen im Hochbau (DIN EN 
ISO 11600: Hochbau – Fugendichtstoffe, 
Produkttyp F-25LM und G-25LM)

	x Geeignet für Außenwandfugen im Hochbau 
(DIN 18540)

	x Erfüllt die Anforderungen von IVD-Merk-
blatt Nr. 9/2014

	x Geeignet für indirekten Lebensmittelkon-
takt (FDA Code CFR-21 / § 177.2600)

	x Abdichten von Fugen im Sanitärbereich 
(DIN EN 15651-3: Dichtstoffe für Fugen im 
Sanitärbereich)

	x Geprüft für Anwendungen in Reinräumen 
(DIN EN ISO 846)

	x Geprüft für Anwendungen in Kühlräumen: 
geeignet für denEinsatz in RLT-Anlagen 
gemäß VDI 6022, Blatt 1; geprüft nach

	x DIN EN ISO 846 (Hygiene-Institut des 
Ruhrgebiets)

	x Beständig gegen Desinfektionsmittel (DIN 
EN ISO 4628-1)

Vorteile
	x 100 % oxim- und MEKO-frei
	x Exzellent verarbeitbar, glätt- und model-

lierbar
	x Fungizid ausgerüstet
	x Alterungs- und witterungsbeständig
	x Lichtecht und UV-stabil
	x Bis -5 °C verarbeitbar
	x Nahezu kein Fadenzug, anstrichverträglich 

gemäß DIN 52452-4
	x (Prüfmethode A1 +A2)
	x Geruchsneutral nach Durchhärtung (Emissi-

onsklasse VOC A+)

DICHTSTOFFE | Silikon Dichtstoffe

Technische Daten
Konsistenz: pastös, thixotrop
Farben: Weiß / transparent
Geruch: neutral nach Aushärtung
Verpackung: 300 ml in PE-Kartusche, 600 ml im Sparpack
Hautbilde-Zeit (ISO 2091, bei 23 °C und 50 % r.F.): ca. 20 Minuten
Durchhärtungsgeschwindigkeit (bei 23 °C und 50 % r.F.): 2 – 3 mm / 24 Stunden
Bewegungsvermögen: 25 %
Bruchdehnung (gem. ISO 8339-A): 250 % / 350 %
Modul bei 100 % Dehnung (gem. ISO 8339-A): 0,3 MPa / 0,35 MPa
Volumenänderung (DIN 52451): < 10 %
Fugenbreiten: 10 – 30 mm
Anstrichverträglichkeit (gemäß DIN EN 52452-4): ja**
Farbhaftung: nein
Verarbeitungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +150 °C
Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse E
Spaltüberbrückend: ja
Schleifbar: nein
DIN EN 15651-1: F-EXT-INT, Klasse F-25LM
DIN EN 15651-2: Produkttyp G, Klasse G-25LM
DIN EN 15651-3: Produkttyp S
DIN EN ISO 11600: Klasse F-25LM & G-25LM                             
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

*	 Einzelabnahme möglich 
**	 mit dichtstoffverträglichen Anstrichen

Farbe VPE  Art.-Nr.

Transparent
12 Stk.* 
(je 300 ml Kartusche)

E133267

Weiß
12 Stk.* 
(je 300 ml Kartusche)

E123268

ILLBRUCK FENSTER- & ANSCHLUSSFUGEN-SILIKON FA101 NEUTRALVERNETZEND
Basis: Alkoxy

Anwendungsgebiet
Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff ist 
speziell für die Anschlussfuge und anderen
Bewegungsfugen geeignet. Er erfüllt die An-
forderungen der DIN 18540 und DIN EN ISO
11600. Auch wird er zur Nassverglasung 
speziell im Holzfenster eingesetzt. Er bietet 
dauerhaft eine gute Haftung auf den meisten 
porengeschlossenen Untergründen z. B. 
eloxiertem Aluminium, Polyacrylaten, Polycar-
bonaten, lackiertem oder lasiertem Holz, Glas 
und glasierten Oberflächen.

Vorteile
	x Abriebfest und schlierenfrei
	x Anstrichverträglich
	x Unverschnitten, ohne artfremde Weich-

macher
	x Geprüft nach ift-Richtlinie MO-01/1
	x RAL-zertifiziert

Technische Daten
Reaktionssystem: 1K-Silikon, Neutralvernetzend
Dichtstoffklasse (DIN EN 15651-1, 15651-3):  TYP F-EXT-INT-CC-25LM; Typ XS1
Dichte (DIN 52 451-1): 1,02 g/cm³
Hautbildezeit (bei 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchte) 1): 5 – 10 Minuten
Aushärtungsgeschwindigkeit (bei 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchte) 1): ca. 2,5 mm/1. Tag
Volumenänderung (ISO 10563): ca. 3 %
Zulässige Gesamtverformung: 25 %
Dehn-Spannungswert (bei 100 % Dehnung) (ISO 8339): 0,32 N/mm²
Zugfestigkeit (ISO 8339): 0,5 N/mm²
Bruchdehnung (ISO 8339): > 500 %
200 %-Dehnung für 24 Stunden (DIN 52 455-3): erfüllt (Haft- und Dehnverhalten nach Lichtalte-
rung)
Rückstellvermögen (aus 100 % Dehnung) (DIN EN 27 389): > 95 %
Shore-A-Härte (DIN 53 505): 25
Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 40 °C 2)

Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +180 °C
Brandverhalten (DIN 4102-1): B2
Korrosivität: nicht korrosiv
Lagerung: Zwischen 5 und 25 °C, trocken und aufrechtstehend in ungeöffneter Originalverpa-
ckung
Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstelldatum      
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.           

________________________________ 

¹) bei 23 °C und 50 % Luftfeuchte

²) bei Temperaturen unter 5 °C muss mit einer reduzierten Aushärtung gerechnet werden    

DICHTSTOFFE | Silikon Dichtstoffe

Farbe VPE  Art.-Nr.

Reinweiß
12 Stk.* 
(je 310 ml Kartusche)

E9122496

Schwarz
12 Stk.* 
(je 310 ml Kartusche)

E9181648

Transparent
12 Stk.* 
(je 310 ml Kartusche)

E9131643

* Einzelabnahme möglich
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ILLBRUCK SANITÄR-SILIKON GS 231 ELASTISCHER ACETATVERNETZENDER 1K-SILIKONDICHTSTOFF
1-K-Silikon, acetatvernetzend

Anwendungsgebiet
Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff ist
aufgrund seiner sehr guten Feuchtraum-, Wit-
terungs-, und Alterungsbeständigkeit speziell 
geeignet für Anwendungen im Sanitärbereich 
gemäß EN 15651 Teil 3, z. B. zum elastischen 
Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfu-
gen an gefliesten Wänden, an Badewannen, 
Brausetassen, Duschabtrennungen sowie für 
Abdichtungen im Küchenbereich und Metall-
bau- / Glasbereich.

Technische Daten
Reaktionssyste: 1K-Silikon, acetatvernetzend
Dichtstoff-Klasse (nach DIN EN ISO 11600 / nach DIN EN 15651, Teil 3: 25 HM / Typ S, Klasse XS1
Dichte (DIN 52 451-A): ca. 1,0 g/cm³
Standfestigkeit (EN 27 390, 20 mm Schiene): 0 mm
Hautbildungszeit, 23 °C, 50 % r.F.: ca. 15 Minuten
Durchhärtung, 23 °C, 50 % r.F.: ca. 3,2 mm/1. Tag
Volumenänderung (EN ISO 10563): 3 %
Zulässige Gesamtverformung: 25 %
Dehn-Spannungswert (bei 100 % Dehnung) (EN 28 339, Verf. A): ca. 0,5 N/mm²
Bruchdehnung (EN 28 339, Verf. A): 240 %
Rückstellvermögen (aus 100 % Dehnung) (EN 27 389, Verf. B): > 95 %
Brandverhalten (DIN 4102, Teil 4 / DIN EN 13501, Teil 1): B2 / Klasse E
UV-Beständigkeit ausgezeichnet Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +180 °C
Verarbeitungstemperatur: von 5 °C bis 40 °C
Lagerung: Kühl und trocken zwischen 5 °C und 25 °C / im ungeöffneten Gebinde
Lagerfähigkeit: 18 Monate            
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.                

Vorteile
	x Hervorragende Modellierbarkeit
	x Exzellente Glätteigenschaften
	x 100 % Silikon
	x EMICODE® EC1PLUS (sehr emissionsarm Plus)
	x Schnelle Durchhärtung
	x Hohe Kerbfestigkeit

Farbe VPE  Art.-Nr.

Transparent
12 Stk.* 
(je 310 ml Kartusche)

E9171649

Weiß
12 Stk.* 
(je 310 ml Kartusche)

E9111645

* Einzelabnahme möglich

BEKO PARKETTFUGENDICHTMASSE
Basis: Spezial-Polyacrylatdispersion

Anwendungsgebiet
	x Abdichten von Anschlussfugen von Parkett-

fußböden vor und nach der Versiegelung
	x Verfugung von Abschlüssen
	x Verklebung von Holzleisten
	x Reparaturen an Möbeln
	x Abdichten von Fugen bei Sockelleisten
	x Versiegeln von Sockelleisten und  

Übergängen

Vorteile
	x Überstreichbar
	x Geruchsneutral
	x EMICODE® EC1PLUS – sehr emissionsarm
	x Lösungsmittel- und siliconfrei
	x Gebrauchsfertig
	x Einkomponentig
	x Alterungsbeständig
	x Schnelltrocknend bei hoher Haftfähigkeit
	x Verarbeitungsvorteile
	x Geöffnet sehr lange haltbar
	x Gute Dosierbarkeit
	x Sehr gut mit Wasser glättbar
	x Einfach zu verarbeiten
	x Verschiedene Farben lieferbar
	x Hervorragende Flankenhaftung
	x Kein Aufquellen des Holzes
	x Mit einer Standard-Kartuschenpresse zu 

verarbeiten

Technische Daten
Verarbeitbar: von 5 °C bis max. 40 °C
Temperatur beständig: von -20 °C bis +80 °C (kurzfristig bis +220 °C)
Hautbildezeit: ca. 5 bis 10 Minuten bei Normalklima (23 °C / 50 % relative Luftfeuchte)
Aushärtung: 1 mm/Tag
Dichte: ca. 1,55 bis 1,75 g/cm³
Shore-A-Härte: ca. 32 ± 5
Dauerbewegungsaufnahme: max. 10 %
Bruchdehnung: > 180 %
Haltbarkeit: 24 Monate (bei 5 °C bis 30 °C)            
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.               

Farbe VPE  Art.-Nr.

  Ahorn

20 Stk.* 
(je 310 ml 
Kartusche)

E9102357

  Buche hell E9192358

  Eiche dunkel E9182359

  Eiche hell E9152360

  Esche E9142361

  Kirsche /
Mahagoni

E9132362

DICHTSTOFFE | Parkettfugendichtmasse

* Einzelabnahme möglich

DICHTSTOFFE | Silikon Dichtstoffe
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IRION SKELETTPRESSE X7

IRION KARTUSCHENPRESSE FX7-90

Anwendungsgebiet
Für Kartuschen 310 ml

Anwendungsgebiet
Für Kartuschen 310 ml
Farben: schwarz / türkis

VPE  Art.-Nr.

1 Stk. E9652823

VPE  Art.-Nr.

1 Stk. E9691134

Vorteile
	x Sechskant-Schubstange
	x Nachlaufstopp
	x Leiterhaken
	x Beweglicher Dorn
	x Übersetzungsverhältnis 7 : 1 

Vorteile
	x Drehbare Schale
	x Gummierter Griff und Abzug
	x Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschub-

mechanismus
	x Starker Schubklotz
	x Leiterhaken
	x Für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
	x Übersetzungsverhältnis 17 : 1

DICHTSTOFFE | Zubehör

BEKO GLÄTTEMITTEL FÜR SILIKON  

Vorteile
	x Gebrauchsfertig
	x Lösemittelfrei
	x für eine glatte Oberfläche und saubere 

Ränder
	x ergibt eine optisch einwandfreie Fuge,
	x gleichmäßiges Abziehen
	x biologisch leicht abbaubare Tenside

VPE  Art.-Nr.

500 ml Sprühflasche E9102555
Anwendungsgebiet
Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau 
bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich.

DICHTSTOFFE | Zubehör

BEKO FUGENSPACHTEL-SET 

Anwendungsgebiet
Vier Spachteln aus flexiblem Kunststoff, zum Andrücken des frischen Dichtstoffes auf die Ober-
fläche, für eine saubere und gleichmäßig glatte Dichtstoff-​Oberfläche.

VPE  Art.-Nr.

4 Spachteln E9663096

BEKO FUGENSCHNURZ-SET HOLZ FÜR SILICON ECKFUGEN  

VPE  Art.-Nr.

1 Stk. E9172813 
Set Enthält
	x 1 x Fugenschnurz mit Kugel 8/20 mm 
	x 1 x Fugenschnurz mit Kugel 12/24 mm 
	x 1 x Fugenschnurz mit Kugel 16/28 mm

Vorteile
	x Erleichtert das Glätten von Dichtstoffen in 

den Ecken
	x ergibt eine optisch einwandfreie Fuge
	x weniger Schmutzanhaftung dank glattem 

Fugenverlauf in den Ecken
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ZUBEHÖR

Bezeichnung VPE  Art.-Nr.

Leimflasche mit Spitzdüse

250 A 1 Stk. E631534

500 A 1 Stk. E611536

Leimflasche Ersatzdüse A

1 Stk. E681539

Pfohl Leimwalze 150 mm Moosgummi grau

gerippte, porenlose Oberfläche, für Weißleime, auch für Leime mit 
Härterzusatz

1 Stk. E611528

Pfohl Leimwalze 150 mm Schwammgummi rot

raue Standardwalze, für Weißleime, Kleister und andere mit Wasser 
verdünnbare Leime

1 Stk. E601529

Pfohl Leimwalze 150 mm Vollgummi

Lösungsmittelbeständig, hart, geeignet für lösungsmittelhaltige 
Kleber aller Art, auch Gummilösungen

1 Stk. E671530

Pfohl Leimer ohne Walze 150 mm

Der Leimer von Pfohl ist ein sehr robustes Handgerät zum schnellen 
und gleichmäßigen Auftragen von Leimen und Klebstoffen.

1 Stk. E681521

Kleiberit Kunststoff Leimspachtel 

für flächigen Leimauftrag 1 Stk. E9623066

Henkel Pattex Metallspachtel ZENG_PSP30

zum Auftrag von Pattex Kontaktklebern 1 Stk. E96113646

EGO GLASERKITT SB 11

Anwendungsgebiet
Einfachverglasung in Holz- und Metallfen-
stern sowie deren Kombinationen gemäß 
Gruppen 1 – 3 der Tabelle zur Ermittlung der 
Beanspruchungsgruppenfür Verglasung von 
Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für 
Fenstertechnik e. V., Rosenheim.

VPE  Art.-Nr.

1 kg Schlauch E125454

5 kg Gebinde E113011

10 kg Gebinde E153009

25 kg Gebinde E123010

Technische Daten
Dichte: ca. 2 g/cm³ DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis ca. 30 °C
Temperaturbeständigkeitvon: ca. -30 °C bis ca. +80 °C
Konsistenz: weichplastisch
Eigenschaften: plastisch, volumenbeständig
Verarbeitung: von Hand und / oder mit allen EGOFIX-Kittspritzgeräten
Nacharbeiten: mit poliertem Kittmesser, sauber glätten
Nachbehandlung: Überstreichen der freien Kittfase sowie der raumseitigen Kittvorlage mit 
einer wetterfesten Farbe frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 
Wochen.
Standardfarbe: grau 
Weiter Hinweise entnehmen Sie bitte dem Technisches Merkblatt.

DICHTSTOFFE | Kitt

ILLBRUCK FENSTERKITT OS 201 

Anwendungsgebiet
Abdichtung von Einfachgläsern und Isolierglas 
gemäß RoTa Gr. 1 und 2 sowie innenseitig bis 
RoTa Gr. 4 in lackierten Holzrahmen. Abdich-
tung von Einfach- und Isoliergläsern, gemäß 
DIN 18545, Teil 3, bzw. Tabelle „Ermittlung 
der Beanspruchungsgruppen zur Verglasung 
von Fenstern“ (RoTa). Ausgenommen ist 
Verbundglas- VSG, hergestellt mit Folien oder 
Gießharz-Kombinationen.

Vorteile
	x Thixotropierter Kitt (asbestfrei)
	x Leicht handverlegbar und auch mit
	x Kittspritze verarbeitbar
	x Geringer Volumenschwund von -0,5 %

Technische Daten
Reaktionssystem: oxidative Oberflächentrocknung
Konsistenz: plastisch, spritz- und formbar
Offene Zeit bis Hautbildung*: ca. 8 – 15 Tage
Spez. Gewicht (DIN 52451 2): 15 g/ml
Volumenänderung (DIN 52451): -0,5 %
Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C
Lagerfähigkeit: 12 Monate           
Weiter Hinweise entnehmen Sie bitte dem Technisches Merkblatt.

* bei 23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit

VPE  Art.-Nr.

585 ml Folienbeutel E9181656
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Kaufe deine Platte direkt mit der passenden Kante 

bei der ZEG, deinem Vollsortiment-Partner 

im Holzgroßhandel. Greife auf das größte 

Kantensortiment in Europa mit über 200.000 

verschiedenen Varianten zu. Alles aus einer Hand. 

Schnell und unkompliziert. Finde deine Kante über 

die Kantensuche unter der Rubrik „Praktische 

Helfer“ unter www.zeg-holz.de

DIE KANTE ICH GAR NICHT!

FÜR IHRE NOTIZEN



Leime, Montageschäume, Kleb- und Dichtstoffe 2024
Stand 04/2024 ∙ Herausgeber ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim ∙ Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Jede 
Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim. Änderungen 
vorbehalten. Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Bildnachweis: © sima / AdobeStock, © Heiko Küverling / AdobeStock, © noprati / AdobeStock, © Viktor Koldunov / Ad-
obeStock, © fotoduets / AdobeStock, © MIKHAIL BATURITSKII / AdobeStock, © SkyLine / AdobeStock, © Milan / AdobeStock, © mika / AdobeStock, © StudioLaMagica / Ad-
obeStock, EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG, Beko Germany GmbH, Berger-Seidle GmbH, BÖKER Sprühklebersysteme GmbH, IRION VERTRIEBS GMBH, Festool 
GmbH, GUSTAV PFOHL GMBH,Hans Werner GmbH & Co. KG, Henkel AG & Co. KGaA, INTOPLAN GmbH Bauchemie, Kiesel GmbH, KLEIBERIT SE & Co. KG, Reiß GmbH, 
Tremco CPG Germany GmbH, Unika House

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Bautzen
Fabrikstraße 1
02625 Bautzen
Tel.	 03591 3735-0
Fax	 03591 304516
bautzen@zeg-holz.de

ZEG Hannover
Otto-Lilienthal-Straße 1
30989 Gehrden
Tel.	 05108 9157-0
Fax	 05108 9157-15
hannover@zeg-holz.de

ZEG Mannheim
Einsteinstraße 22
68169 Mannheim
Tel.	 0621 3238-0
Fax	 0621 318413
mannheim@zeg-holz.de

ZEG Nürnberg
Orchideenstraße 19
90542 Eckental
Tel.	 09126 2614-0
Fax	 09126 2614-40
nuernberg@zeg-holz.de

ZEG Morsbach
Wissener Straße 60
51597 Morsbach
Tel.	 02294 9804-0
Fax	 02294 9804-21
morsbach@zeg-holz.de

ZEG München
Ludwig-Erhard-Straße 17
85375 Neufahrn b. Freising
Tel.	 08165 9518-0
Fax	 08165 9518-105
muenchen@zeg-holz.de

ZEG Rottenacker
Grundlerstraße 11
89616 Rottenacker
Tel.	 07393 959-8
Fax	 07393 959-640
rottenacker@zeg-holz.de

ZEG Stuttgart
Rudolf-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim
Tel. 	07154 8030-0
Fax 	07154 8030-410
stuttgart@zeg-holz.de

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Dresden
Hamburger Ring 7
01665 Klipphausen
Tel.	 035204 43-60
Fax	 035204 43-720
dresden@zeg-holz.de

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Chemnitz
Blankenauer Straße 85
09113 Chemnitz
Tel.	 0371 46165-0
Fax	 0371 46165-18
chemnitz@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Rietz / Rietzer Berg 18
14797 Kloster Lehnin
Tel.	 03381 276-60
Fax	 03381 224483 
brandenburg@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Holzhauser Straße 62 – 68
13509 Berlin
Tel.	 030 410007-0 
Fax	 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Industriestraße 10a
12099 Berlin
Tel.	 030 410007-0 
Fax	 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG Deggendorf
Gewerbepark 5a – 7
94527 Aholming
Tel.	 09938 91926-0 
Fax	 09938 91926-80
deggendorf@zeg-holz.de

ZEG Erfurt
Hagansplatz 3
99085 Erfurt
Tel.	 0361 74066-0
Fax	 0361 74066-18
erfurt@zeg-holz.de

UNSERE NIEDERLASSUNGEN

www.zeg-holz.de

Folgen Sie uns auf
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