
KANADISCHE GEBIRGSDOUGLASIE – 
MEHR ALS NUR EINE ALTERNATIVE
 
Alle Niederlassungen

ZERTIFIZIERT NACHHALTIGES QUALITÄTSHOLZ

Die kanadische Gebirgsdouglasie gilt als sehr gute Alternative zur sibirischen 

Lärche. Aufgrund der besseren Wuchsbedingungen bietet die kanadische  

Gebirgsdouglasie wesentliche Vorteile gegenüber der europäischen Douglasie. 

Gleichzeitig kann das kanadische Nadelholz bei der ZEG aus ökologischer  

Forstwirtschaft bezogen werden und ist PEFC zertifiziert.



VORTEILE DER KANADISCHEN GEBIRGSDOUGLASIE

HERKUNFTSGEBIET UND HOLZQUALITÄT

Die kanadische Gebirgsdouglasie, welche Sie bei der ZEG beziehen  
können, stammt aus „Interior British Columbia“. Das Gebiet beschreibt 
grob gesagt alles, was nicht an der Küste liegt und ist zwischen Küsten­
gebirge und den nördlichen Rocky Mountains gelegen (siehe Karte). Die 
Gebirgsdouglasie wächst langsam und gleichmä­
ßig. Dadurch ist sie deutlich feinjähriger als die 
Küstendouglasie. Die feinjährigen Holzqualitäten 
lassen sich aufgrund des höheren Spätholzanteils 
sehr gut bearbeiten. Lacke, Lasuren und Öle werden 
für gewöhnlich gut aufgenommen. Bei Kontakt 
mit Eisenionen kann es im Kernholz zu oxidativen 
Verfärbungen kommen.

ERST SEHEN, DANN KAUFEN –
GEBIRGSDOUGLASIEN PROFILE  
MUSTERBOX

Entdecken Sie einige der verfügbaren Profilvarianten in unserer 
Musterbox. Zeigen Sie Ihren Kunden noch vor dem Kauf, was sie 
bekommen. Erhältlich bei Ihrem ZEG Innen- und Außendienst.

HOLZSCHUTZ DURCH GERINGE  
WASSERABSORPTIONSRATE

Im Gegensatz zu vielen anderen Nadelhölzern nimmt die kanadische 
Gebirgsdouglasie selbst bei sehr hoher Umgebungsfeuchte nur sehr 
langsam Wasser auf. So erreicht die Gebirgsdouglasie mit einer Aus­
gangsfeuchte von rund 14 % selbst nach 7 Tagen Beregnung nicht die 
Holzfeuchte von ca. 27 %, welche holzzerstörende Pilze zum Wachsen 
benötigen, sondern nur max. 21,8 %. Diese sehr geringe Wasserab­
sorptionsrate von Gebirgsdouglasie stellt neben den schützenden 
Inhaltsstoffen einen zusätzlichen Schutz gegen Witterungseinflüsse  
dar. Das macht die kanadische Gebirgsdouglasie zu einem absoluten  
Spitzenkandidaten für alle Anwendungen im Außenbereich ohne  
direkten Erdkontakt auch ohne jegliche Oberflächenbehandlung.

DAUERHAFTER ALS MAN ZUNÄCHST MEINT

In der DIN EN 350 wird die Gebirgsdouglasie aus nordamerikanischen 
Herkünften der Dauerhaftigkeitsklasse 3 (mäßig dauerhaft) zugeteilt. 
Allerdings reflektiert diese Norm die Dauerhaftigkeit im direkten Erd­
kontakt und ist für viele Anwendungszwecke ohne direkten Erdkontakt 
damit nur begrenzt aussagekräftig. Eine Studie, die 2016 im Forest 
Products Journal Vol. 66 veröffentlicht wurde, zeigt, dass die kanadische 
Gebirgsdouglasie bei fachgerechter Installation ohne direkten Erd­
kontakt viele Jahrzehnte erhalten bleiben kann. In der Studie erwies 
sich die kanadische Gebirgsdouglasie als dauerhafter als die kanadische 
Lärche und ebenso dauerhaft wie Western Red Cedar, die nach  
DIN EN 350 in Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft) eingestuft wird.



PROFILE UND LEISTEN AUS KANADISCHER GEBIRGSDOUGLASIE

TERRASSENHOLZ AUS KANADISCHER GEBIRGSDOUGLASIE

Aktuelle Verfügbarkeiten und weitere Informationen erhalten Sie direkt beim ZEG Innendienst.

Alle unsere Leisten und Profile aus kanadischer Gebirgsdouglasie sind PEFC zertifiziert 
70% PEFC-DNVSE-PEFC-COC-349

Die Terrassenhölzer aus kanadischer Gebirgsdouglasie sind PEFC zertifiziert 
70% PEFC-DNVSE-PEFC-COC-349

Beschreibung Maße Länge

VEH Top, unbehandelt,  
20° Kanten gerundet

96 x 27 mm
3.050 – 5.180 mm

Fassadenprofil Typ R 

Beschreibung Maße Länge

VEH Top, unbehandelt,  
20° Kanten gerundet,  
mit schwarzer Feder

96 x 27 mm
3.050 – 5.180 mm

Fassadenprofil Typ R LANERO

Beschreibung Maße Länge

VEH Top 121 x 21 mm 3.050 – 5.180 mm

Profilholz Fase/Rund

Beschreibung Maße Länge

Nut und Feder, 26 – 14 mm,  
VEH Top,
Ausführung: sägerau

146 x 26 mm
3.050 – 5.180 mm

Nut und Feder, 26 – 14 mm,  
VEH Top,
Ausführung: gehobelt

146 x 26 mm
3.050 – 5.180 mm

Keilstülpprofil

Beschreibung Maße Längen

VEH Top, Kanten gerundet,  
Holzfeuchte 18% (+/-2 %)  
VPE = 6 Stück  
Ausführung:  
sägerau / gehobelt

68 x 21 mm 3.050 – 4.570 mm

VEH Top, Kanten gerundet,  
Holzfeuchte 18% (+/-2 %)  
VPE = 6 Stück  
Ausführung:  
allseitig gehobelt

68 x 21 mm 3.050 – 5.180 mm

VEH Top, Kanten gerundet,  
Holzfeuchte 18% (+/-2 %) 
VPE = 4 Stück
Ausführung:  
allseitig gehobelt

68 x 28 mm 3.050 – 5.180 mm

Rhombusleiste

Qualität VEH Top, Holzfeuchte 18%(+/-2%)

beidseitig glatt, Kanten gerundet
Maße 143 x 27 mm, Längen 3.050 – 5.180 mm
Maße 143 x 45 mm, Längen 3.050 – 5.180 mm

grob geriffelt fein geriffelt

Kombiprofil grob / fein geriffelt, grobe Seite als Sichtseite
Maße 143 x 27 mm, Längen 3.050 – 5.180 mm
Maße 143 x 45 mm, Längen 3.050 – 5.180 mm

beidseitig fein geriffelt
Maße 143 x 27 mm, Längen 3.050 – 5.180 mm

Kombiprofil 2-seitig grob geriffelt
Maße 143 x 27 mm, Längen 3.050 – 5.180 mm
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