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HINWEISE

Die Druckproduktion wurde nach neuesten Standards durchgeführt, 
dennoch können leichte Abweichungen in Darstellung und Farbe je nach 
Holzart, Oberflächenbehandlung und Lichtsituation auftreten. Dies stellt 
keinen Reklamationsgrund dar. Alle Produkte gemäß der EU-Holzhandels-
verordnung und dem Holzsicherungsgesetz.

Aktuelle Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie in unserem 
Webshop unter www.zeg-holz.de
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Sperrholz beeindruckt durch seine Vielseitigkeit an Produkten und Anwendungen, wobei sowohl die wirtschaftliche als auch die ökologische Bedeu-
tung dieses einzigartigen Holzwerkstoffs betont werden muss. Das bemerkenswerte Innovationspotenzial von Sperrholz in verschiedenen Bereichen 
wie dem Bauwesen, der Möbelindustrie sowie Transport, Logistik und Verkehr ist besonders hervorzuheben.

VERWENDUNGSBEREICHE

Furniersperrhölzer bieten die Möglichkeit, roh verwendet zu werden. 
Darüber hinaus können sie mit einem Kunstharzfilm, einer Folie oder 
einem Edelfurnier beschichtet werden. Es gibt auch Formsperrhölzer und 
speziell ausgerüstete Sperrholztypen. Die Auswahl an Varianten ist sehr 
umfangreich und ermöglicht eine vielfältige Anwendung in verschie-
denen Einsatzbereichen:

Bauwesen: für Trennwände, Decken, Türen, Dachbespannungen, 
Wandbeläge, Fußböden und Decken als Konstruktions- oder Ausfül-
lungsmaterial, auch für Schalungen und Formen beim Betonieren. Im 
Industriebau findet Sperrholz Verwendung für Fußböden in Hallen, 
Podeste, Gerüstbau-Plattformen sowie für den Innenausbau. 
 
Möbelindustrie: zur Herstellung von Haus-, Büro- und Schulmöbeln 
sowie für andere Möbelstücke. 

Auto- und Transportindustrie: für Karosserieelemente, Wandver-
kleidungen, Fußböden, Sitzkonstruktionen und den Innenraum von 
Fahrzeugen. 

Verpackungsindustrie: zur Herstellung von Kästen, Schachteln und 
Ladungssicherungselementen. Sperrholz wird auch für die Produktion 
von Stanzmessern verwendet, die für die automatische Kartonverpa-
ckung benötigt werden. 

Werft- und Bootsbauindustrie: für die Innenausstattung von Schif-
fen, Wand- und Bodenbeläge von Laderäumen sowie für den Bau von 
Gehäusen.

Darüber hinaus wird Sperrholz in verschiedenen anderen Bereichen 
eingesetzt. Dazu zählt die Herstellung von Klavier- und Pianokisten, 
Lautsprecherboxen sowie Trägerteilen und Innenausstattung für Flug-
zeuge und Segelflugzeuge. Außerdem findet Sperrholz Anwendung in 
der Spielplatzgestaltung, für Werbe- und Informationstafeln sowie im 
Modellbau.

Je nach Verwendungszweck werden bei der Verleimung zwei Arten von 
Klebstoffen verwendet:

•	 Leimharze für nicht wetterbeständige Verleimungen: das Sperrholz 
wird im Innenraum und im Möbelbau eingesetzt. 

•	 Leimharze für wetterbeständige Verleimungen: das Sperrholz wird 
im konstruktiv geschützten Außenbereich eingesetzt.

 

SPERRHOLZ

Unter dem Begriff Sperrhölzer fasst man Furniersperrhölzer, Furnierschichthölzer und Tischlerplatten 

zusammen. Sperrholz ist knapp hinter Spanplatten der weltweit am häufigsten verwendete Holzwerk-

stoff und bietet eine Vielzahl von Typen und Anwendungen. Keine andere Materialgruppe im Bereich 

der Konstruktionswerkstoffe kann eine vergleichbare Bandbreite an Produkten bieten.
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PRODUKTIONSPROZESS VON SPERRHHOLZ

HYDROTHERMISCHE VERARBEITUNG  
DES HOLZ-ROHSTOFFES SOWIE ENTRINDUNG 
Die Gesamtheit des Rohstoffs unterliegt der hydrothermischen Verarbeitung 
mit dem Zwecke der Plastifizierung des Holzes. Die hydrothermische 
Verarbeitung findet in Wasserbädern bei einer Temperatur von 40 – 60 °C, 
je nach Holzart, statt. 
Mechanische Entrindung befreit das Rundholz oder die Stämme von Rinde 
und Phloem sowie von Mineralverunreinigungen, die in die Rinde z. B. 
während der Gewinnung und des Transports, eingedrungen sind. 

TROCKNEN DES FURNIERS + REPARATUR DES FURNIERS 
Das gewonnene Furnier mit einer Feuchtigkeit von 30 – 120 % wird als Band 
in einem Bandtrockner oder in Blättern in Rolltrocknern bei einer Temperatur 
von 160 – 180 °C auf eine Endfeuchtigkeit von ca. 4 – 7 % getrocknet. 
Holzstücke mit Fehlern wie Astlöchern werden repariert, indem die 
beschädigten Stellen entfernt und durch makelloses Holz ersetzt werden. 
Dies geschieht, indem passende Einlagen oder Keile mit einer Farbe und 
Maserung verwendet werden, die zum restlichen Holz passen.

ZUSAMMENPRESSEN DER SÄTZE 
Das Zusammenpressen der Furniersätze findet unter hohen Temperaturen 
und unter hohem Druck in Mehrfach-Hydraulikpressen statt. Das 
Zusammenpressen verbindet die Furniere dauerhaft miteinander.

BEKLEBEN 
Das Verfahren des Beklebens, des Aufpressens eines besonderen mit Harz 
imprägnierten Papiers – eines Films – findet unter hohem Druck und unter 
hohen Temperatur statt, wodurch das Harz aus dem Film in die Grundplatte 
hinein dringt und eine Oberfläche mit neuen Nutzeigenschaften ergibt.

SPANEN (ABBLÄTTERN) VOM ABGETRENNTEN HOLZ 
Abgetrennte Holzteile werden zur Rundspanmaschine befördert. Nach der 
zentrierten Befestigung in der Bearbeitungsmaschine wird das Holz zum 
Drehen gebracht. Das Trennmesser trennt bei einer geradlinigen Bewegung 
in der waagerechten Fläche eine Schicht Furnier in der Form eines Bandes ab.

AUFTRAGEN VON LEIM UND ZUSAMMENSETZUNG VON SÄTZEN 
Die Zusammensetzung von Sätzen umfasst die Auswahl und die 
entsprechende Anordnung der Furnierblätter. Je nach Verwendungszweck 
des Endproduktes und Kundenanforderungen werden die Blätter klassisch 
quer, quer-parallel oder parallel zueinander angeordnet. Die Leimmasse wird 
beidseitig mit Leimauftragungsmaschinen in jeder zweiten Furnierschicht 
aufgetragen. Die Art der eingesetzten Leimmasse richtet sich nach der 
Verklebungsart des hergestellten Sperrholzes.

ENDBEARBEITUNG UND SCHLEIFEN DER BLÄTTER 
Nach vorherigem Aushärten des Sperrholzes umfasst die Endbearbeitung das 
Zurechtschneiden der Sperrholzblätter mit dem Zuschneidegerät sowie die 
Kalibrierung und das Glätten der Oberfläche durch Schleifen.

SORTIEREN DES SPERRHOLZES 
Das Sortieren des Sperrholzes umfasst die Klassifizierung des Sperrholzes 
nach den Anforderungen der Normen oder der technischen Bedingungen.
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KLASSIFIZIERUNG DES SPERRHOLZES AUFGRUND DES AUSSEHENS DER OBERFLÄCHE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

LAUBSPERRHOLZ – EN 635-2

Klasse Charakteristik der zulässigen Fehler an der Oberfläche

E Praktisch ohne Fehler

I

Gesunde verwachsene Äste bis 15 mm Ø, 30 mm Summe Ø pro m2

Ausgefüllte defekte Äste bis 6 mm Ø, 2 pro m2

Ausgefüllte Risse bis 3 mm Breite, 1/10 der Plattenlänge 3 pro m

Farbangepasste Pfropfen bis 3 pro m2

Unerheblicher Farbunterschied

Beschädigung der Kanten bis 2 mm

II

Gesunde verwachsene Äste bis 35 mm Ø

Ausgefüllte defekte Äste und Astöffnungen bis 10 mm Ø, 3 pro m2

Ausgefüllte Risse bis 5 mm Breite, 1/5 der Plattenlänge 3 pro m

Farbangepasste Pfropfen bis 6 pro m2

Unerheblicher Farbunterschied

Beschädigung der Kanten bis 5 mm

III

Gesunde verwachsene Äste bis 50 mm Ø

Ausgefüllte defekte Äste und Astöffnungen bis 40 mm Ø

Ausgefüllte Risse bis 20 mm Breite, 1/3 der Plattenlänge 3 pro m

Pfropfen

Verfärbungen

Leimdurchschlag bis 5 % der Plattenoberfläche

Überschleifungen bis 1 % der Plattenoberfläche

Beschädigung der Kanten bis 5 mm

IV Praktisch mit vielen Fehlern

NADELSPERRHOLZ – EN 635-3

Klasse Charakteristik der zulässigen Fehler an der Oberfläche

E Praktisch ohne Fehler

I

Gesunde verwachsene Äste bis 15 mm Ø, 30 mm Summe Ø pro m2

Ausgefüllte defekte Äste bis 6 mm Ø, 2 pro m2

Ausgefüllte Risse bis 3 mm Breite, 1/10 der Plattenlänge 3 pro m

Farbangepasste Pfropfen bis 5 pro m2

Unerheblicher Farbunterschied

Beschädigung der Kanten bis 2 mm

II

Gesunde verwachsene Äste bis 50 mm Ø

Ausgefüllte defekte Äste und Astöffnungen bis 25 mm Ø, 3 pro m2

Ausgefüllte Risse bis 10 mm Breite, 1/3 der Plattenlänge 3 pro m

Pfropfen

Unerheblicher Farbunterschied

Beschädigung der Kanten bis 5 mm

III

Gesunde verwachsene Äste bis 60 mm Ø

Ausgefüllte defekte Äste und Astöffnungen bis 40 mm Ø

Ausgefüllte Risse bis 15 mm Breite, 1/2 der Plattenlänge 3 pro m

Pfropfen

Verfärbungen

Leimdurchschlag bis 5 % der Plattenoberfläche

Überschleifungen bis 1 % der Plattenoberfläche

Beschädigung der Kanten bis 5 mm

IV Praktisch mit vielen Fehlern

Eigenschaft Wert Prüfung gemäß der Norm

Längen- und  
Breitentoleranz
der Platten

± 3,5 mm
PN-EN 315

PN-EN 324-1

Stärkentoleranz

Nominalstärke (t)
in mm

Ungeschliffene Platten Platten zum Schleifen

Stärkenabweichung 
EN 324-1 im Rahmen 

einer Platte
in mm

Abweichungen
von der 

Nominalstärke
in mm

Stärkenabweichung
im Rahmen einer 

Platte
in mm

Abweichungen von 
der Nominalstärke

in mm

≥ 3
≤ 12

1,0

+ (0,8 + 0,03t)
– (0,4 + 0,03t)

0,6
+ (0,2 + 0,03t)
– (0,4 + 0,03t)≥ 12

≤ 25

1,5
≥ 25
≤ 30

0,8

– (0,4 + 0,03t)
– (0,4 + 0,05t)

> 30 + (0,0 + 0,03t)
– (0,4 + 0,03t)

Für geschliffene Platte:

Nominalstärke (t)
in mm 4 6,5 9 12 15 18 21 24 27 30 35

Toleranz
in mm

+ 0,3
– 0,7

+ 0,4
– 0,6

+ 0,5
– 0,7

+ 0,6
– 0,7

+ 0,7
– 0,8

+ 0,7
– 0,9

+ 0,8
– 0,9

+ 0,9
– 1,5

+ 1,4
– 1,7

+ 1,5
– 1,9

+ 1,1
– 1,5

Toleranz der
Rechtwinkligkeit
und Geradheit

        1 mm/m
PN-EN 315

PN-EN 324-1

NKL 1 NKL 2 NKL 3

Nutzungsklasse (DIN EN 1052) Sie ist gekennzeichnet durch einen 
Feuchtegehalt in den Baustoffen, der 
einer Temperatur von 20 °C und einer 
relativen Luftfeuchte der umgebenden 
Luft entpricht, die nur für einige 
Wochen pro Jahr einen Wert von 65 % 
übersteigt.

Sie ist gekennzeichnet durch einen 
Feuchtegehalt in den Baustoffen, der 
einer Temperatur von 20 °C und einer 
relativen Luftfeuchte der umgebenden 
Luft entspricht, die nur für einige 
Wochen pro Jahr einen Wert von 85 % 
übersteigt.

Sie erfasst Klimabedingungen, die 
zu stärkeren Feuchtegehalten führen 
als in Nutzungsklasse 2 angegeben. 
In Ausnahmefällen können auch 
überdachte Tragwerke in die 
Nutzungsklasse 3 eingestuft werden.

Verwendungsbereich (DIN EN 
13986)

Trockenbereich Feuchtebereich Außenbereich

Technische Klasse (DIN EN 636) EN 636-1/G  
(G = allgemeine Verwendung)  
EN 636-1/S (S = tragend)1)

EN 636-2/G  
(G = allgemeine Verwendung)  
EN 636-2/S (S = tragend)1)

EN 636-3/G  
(G = allgemeine Verwendung)  
EN 636-3/S (S = tragend)1)

Verleimung ALT 
(nicht mehr gültig)

IF 20, BFU 20 A 100, IW 67, WBP (BS)2), AW 100, 
BFU 100

AW 100(G), BFU 100(G)

Mindestgüte der Verklebung 
(DIN EN 314)

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

SPERRHÖLZER NACH DIN EN 636

1)  bei tragend/statisch beanspruchten Holzwerkstoffen ist die Vorlage eines CE-Zertifikates und das dazugehörige DOP notwendig (Konformitätsbescheinigung nach dem System 2+)

2)  bei der Angabe WBP muss der entsprechende Länderzusatz angegeben werden (BS/CN/BR etc.)
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BIRKEN SPERRHOLZ

Birken Multiplexsperrholz, Qualität BB/CP (II/III) 
gem. EN 635-2, Exterieur verleimt gem. EN 636-2

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P50790 6,5 1.250 2.500

P30792 9 1.250 2.500

P10794 12 1.250 2.500

P90796 15 1.250 2.500

P70798 18 1.250 2.500

P20800 21 1.250 2.500

P00802 24 1.250 2.500

P80804 27 1.250 2.500

P60806 30 1.250 2.500

P40808 35 1.250 2.500

P00810 40 1.250 2.500

Birken Multiplexsperrholz, Qualität BB/CP (II/III) 
gem. EN 635-2, Exterieur verleimt gem. EN 636-2

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P0038023 4 1.500 3.000

P0075037 15 1.500 3.000

P0065038 18 1.500 3.000

P0055039 21 1.500 3.000

P0025040 24 1.500 3.000

P0015041 27 1.500 3.000

P0005042 30 1.500 3.000

P0095043 35 1.500 3.000

P0085044 40 1.500 3.000

P0028024 50 1.500 3.000

Birken Multiplexsperrholz, Qualität BB/BB (II/II)  
gem. EN 635-2, Exterieur verleimt gem. EN 636-2

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P90788 4 1.500 3.000

P80789 6,5 1.500 3.000

P40791 9 1.500 3.000

P20793 12 1.500 3.000

P00795 15 1.500 3.000

P00012325 18 1.500 3.000

P60799 21 1.500 3.000

P10801 24 1.500 3.000

P90803 27 1.500 3.000

P70805 30 1.500 3.000

P50807 35 1.500 3.000

P30809 40 1.500 3.000

P80812 50 1.500 3.000

BIRKEN SPERRHOLZ			 

Birken Multiplexsperrholz, Qualität BB/BB (II/II) 
gem. EN 635-2, Exterieur verleimt gem. EN 636-2

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P0068880 9 1.250 2.500

P0058881 12 1.250 2.500

P0048882 15 1.250 2.500

P0038883 18 1.250 2.500

P0028884 21 1.250 2.500

P0018885 24 1.250 2.500

P0008886 27 1.250 2.500

P0098887 30 1.250 2.500

P0088086 40 1.250 2.500
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Birken Multiplexsperrholz, beids. Weiß  
Melamin glatt, Korpusqualität, Exterieur verleimt gem. EN 636-2

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P0006597 12 1.250 2.500

P0016596 15 1.250 2.500

P0044767 18 1.250 2.500

P0097142 18 1.250 3.000

Birken Flugzeugsperrholz 3-fach, Qualität B/B  
wasserfest verleimt

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P30784 1,0 1.550 1.550

P20785 1,5 1.550 1.550

P10786 2,0 1.550 1.550

Birken Multiplexsperrholz längsfurniert, 
Qualität S/BB (I/II) 
gem. EN 635-2, Exterieur verleimt gem. EN 636-2

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P30825 9 2.500 1.250

P10827 12 2.500 1.250

P90829 15 2.500 1.250

P50831 18 2.500 1.250

P20834 21 2.500 1.250

P90837 24 2.500 1.250

P40840 30 2.500 1.250

Birken Multiplexsperrholz schwer entflammbar Qualität BB/BB (II/II)  
Verfärbungen/Kristallbildung auf dem Deckfurnier möglich, Exterieur gemäß EN 636-3 verleimt, B-s1, d0 (Decken und Wände)

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm) ST RO BY SA BR EF MA MO HA

P00318671 15 1.260 2.510   

P0098978 18 1.260 2.510      

P00318672 21 1.260 2.510   

P00318673 24 1.260 2.510   

P00318675 15 1.525 3.050   

P0008977 18 1.525 3.050      

P00318676 21 1.525 3.050      

P00318678 27 1.525 3.050   

BIRKEN SPERRHOLZ			   BIRKEN SPERRHOLZ			 

B1

Hinweis: Weitere Formate und Oberflächen auf Anfrage.

Hinweis: Weitere Formate und Oberflächen auf Anfrage.
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BIRKE KIEFER TWIN SPERRHOLZ			 

Europ. Birken Sperrholz mit Kiefer Mittellagen
Qualität BB/CP (II/III) 
gem. EN 635-2, Mittellagen aus Kiefernsperrholz, Exterieur verleimt 
gem. EN 636-2

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P00517904 9 1.250 2.500

P00517905 12 1.250 2.500

P00517906 15 1.250 2.500

P00811855 18 1.250 2.500

P00517907 21 1.250 2.500

P00517908 24 1.250 2.500

P00517909* 27 1.250 2.500

P00417910* 30 1.250 2.500

* ggf. auf Anfrage

BIRKE KIEFER TWIN SPERRHOLZ
Dieses Produkt weist im Vergleich zu Nadelholz eine verbesserte 
Leistung bei gleichzeitig geringem Gewicht und stärkerer 
statischer Biegefestigkeit auf. Ein dickschichtiger Kiefernkern 
verringert das Gewicht, während die Furniere die Haltbarkeit 
verstärken und der Oberfläche ein natürlich gleichmäßiges 
Aussehen verleihen.

Europäisches Produkt – vollständig zertifiziert. 
Hauptanwendungsbereich: Bauwesen und Transport (gute 
Leistungseigenschaften bei geringerem Gewicht).

BIRKEN SPERRHOLZ		

Birken Siebdrucksperrholz, eins. Sieb / eins. Film  
ca. 120 g / m² dunkelbrauner Phenolharzfilm, Exterieur verleimt  
gem. EN 636-3

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P80945 9 1.250 2.500

P60947 12 1.250 2.500

P40949 15 1.250 2.500

P90952 18 1.250 2.500

P60955 21 1.250 2.500

P30958 24 1.250 2.500

P80961 27 1.250 2.500

P42185 30 1.250 2.500

P90944 9 1.500 2.500

P70946 12 1.500 2.500

P50948 15 1.500 2.500

P00951 18 1.500 2.500

P70954 21 1.500 2.500

P40957 24 1.500 2.500

P90960 27 1.500 2.500

P70962 30 1.500 2.500

P52407 9 1.500 3.000

P12104 12 1.500 3.000

P10950 15 1.500 3.000

P80953 18 1.500 3.000

P50956 21 1.500 3.000

P20959 24 1.500 3.000

P0050021 27 1.500 3.000

P60963 30 1.500 3.000

P0057013 15 2.150 4.000

P0073053 18 2.150 4.000

P0063054 21 2.150 4.000

Birken Filmsperrholz, beids. Film / Film glatt  
ca. 120 g / m2 dunkelbrauner Phenolharzfilm, Exterieur verleimt  
gem. EN 636-3

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P20884 18 1.250 2.500

P10885 21 1.250 2.500
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KOSKIDECOR KOSKIDECOR

KoskiDecor Weiß deckend 
Finnisches Birken-Sperrholz, durchgehend Birke, beidseitig Melamin-
harzfilm beschichtet weiß 440 g / m², Verleimung EN 314 Klasse 3, 
80 % PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P0006828 18 1.500 3.000

KoskiDecor Eco Transparent 
Finnisches Birken-Sperrholz, durchgehend Birke, beidseitig mit 
transparentem Melaminfilm, Vorderseite gezogenes Deckfurnier, 
Rückseite BB (Pfropfen sind erlaubt), Verleimung EN 314 Klasse 3, 
80 % PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349	

Farbe Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Weiß / RAL 9003 P0078409 18 1.500 3.000

Hellgrau / RAL 7001 P0018413 18 1.500 3.000

Steingrau / RAL 7030 P0056823 18 1.500 3.000

Cremeweiß / RAL 9001 P0076821 18 1.500 3.000

Braun / RAL 8025 P0008422 18 1.500 3.000

Dunkelblau / RAL 5010 P0016819 18 1.500 3.000

Cappuccino P0018497 18 1.500 3.000

Rot / RAL 3020 P0008414 18 1.500 3.000

Flieder / RAL 3106035 P00418401 18 1.500 3.000

Gelb / RAL 1018 P0066822 18 1.500 3.000

Grasgrün / RAL 6025 P0018421 18 1.500 3.000

Grün / RAL 6029 P0046824 18 1.500 3.000

Hellblau / RAL 5024 P0007018 18 1.500 3.000

Hellgrün / RAL 6018 P0028420 18 1.500 3.000

Light Beige / RAL 0908010 P00418402 18 1.500 3.000

Magenta / RAL 4002 P0008498 18 1.500 3.000

Orange / RAL 2008 P0036825 18 1.500 3.000

Pastellgrün / RAL 6019 P0068418 18 1.500 3.000

Pink / RAL 4003 P0078417 18 1.500 3.000

Schokobraun / RAL 8070 P0088416 18 1.500 3.000

Sommergelb / RAL 0808090 P00418403 18 1.500 3.000

Türkisblau / RAL 5021 P0098415 18 1.500 3.000

KoskiDecor Transparent 
Finnisches Birken-Sperrholz, durchgehend Birke, Vorderseite 
gezogenes und zwecksortiertes Deckfurnier, Rückseite mittig 
geteiltes Deckfurnier in verbesserter BB Qualität, beidseitig mit 
einem farblosen, strapazierfähigem Melaminharzfilm ca. 130 g / m² 
beschichtet, Verleimung EN 314 Klasse 3, 80 % PEFC zertifiziert, 
DNVSE-PEFC-COC-349	 	

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P0017017 18 1.500 3.000

KoskiDecor mit Phenolharzfilm 
Finnisches Birken-Sperrholz, durchgehend Birke, beidseitig 
Phenolharzfilm beschichtet, ca. 120 g / m², Kanten nicht behandelt 
einseitig mit gezogenen Deckfurnier, Verleimung EN 314 Klasse 3, 
80 % PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349	

Farbe Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Schwarz P0016827 18 1.500 3.000

Hellbraun P0009539 18 1.500 3.000
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FRANZÖSISCHES & POLNISCHES KIEFERN SPERRHOLZ WISA®-SPRUCE FINNISCHES FICHTEN SPERRHOLZ

Französisches Seekiefern Sperrholz,  
Qualität I/II 
gem. EN 635-3, Exterieur verleimt gem. EN 636-3 (geschützter 
Außenbereich), 70 % PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349	

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P80937 10 2.500 1.250

P70938 12 2.500 1.250

P60939 15 2.500 1.250

P30940 18 2.500 1.250

P20941 21 2.500 1.250

P10942 24 2.500 1.250

P00943 30 2.500 1.250

Polnisches Kiefern Sperrholz, Qualität II/III  
gem. EN 635-3, Exterieur verleimt gem. EN 636-2 		

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P0024420 4 2.500 1.250

P0014421 6 2.500 1.250

P0004422 8 2.500 1.250

P0094423 10 2.500 1.250

Französisches Seekiefern Sperrholz,  
Qualität C/C (IV/IV) 
ungeschliffen, gem. EN 635-3, Exterieur verleimt gem. EN 636-3 
(geschützter Außenbereich), 70 % PEFC zertifiziert,  
DNVSE-PEFC-COC-349

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P10968 9 2.500 1.250

P00969 12 2.500 1.250

P70970 15 2.500 1.250

P60971 18 2.500 1.250

P50972 21 2.500 1.250

P40973 24 2.500 1.250

P34083 27 2.500 1.250

P72538 30 2.500 1.250

P0031908 40 2.500 1.250

Wisa Spruce finnisches Fichten Sperrholz,        
Qualität II/III 
Exterieur verleimt gem. EN 636-2, 70 % PEFC zertifiziert,  
DNVSE-PEFC-COC-349	

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P0098697 9 2.500 1.250

P20909 12 2.500 1.250

P80911 15 2.500 1.250

P70912 18 2.500 1.250

P60913 21 2.500 1.250

P50914 24 2.500 1.250

WISA®-SPRUCE
WISA®-Spruce ist eine leichte, hochwertige und vielseitig einsetzbare Fichtenfurniersperrholzplatte. Sie eignet sich hervorragend sowohl für 
tragende Einsatzzwecke im Baubereich als auch konstruktiv im Innenausbau, Messebau und Verpackungsbereich. Die große Format- und 
Stärkenvielfalt, kombiniert mit CNC-Bearbeitungsmöglichkeiten sowie drei Oberflächenqualitäten, machen auch Einsätze weit über traditionelle 
Endanwendungen von Holzwerkstoffen hinaus möglich. WISA®-Spruce wird nach strengsten Nachhaltigkeitskriterien aus skandinavischer Fichte 
mit Umweltzertifizierung hergestellt und erfüllt alle relevanten Umweltanforderungen.
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TISCHLER- & FURNIERPLATTEN 

Furnierplatten, eins. Messerdeck, Qualität A/B 
gemischt geschoben, Rückseite Blindfurnier geschlossen, Pappel 
Mittellagen, 1/3 kleine Blume, 2/3 schlicht, Interieur verleimt	

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Ahorn

P80698 5 2.540 1.870

Kiefer

P12138 5 2.540 1.870

Eiche

P0044014 5 2.540 1.870

Buche

P70706 5 2.540 1.870

BIRKOPLEXPLATTEN

Birkoplexplatten, beids. Messerdeck, Qualität A/B 
gemischt geschoben, Deckfurnier D3-verleimt, 1/3 kleine Blume,  
2/3 schlicht (Möbel und Innenausbau)	

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Ahorn

P50758 18 2.500 1.250

P10760 24 2.500 1.250

P90762 30 2.500 1.250

Birke

P60765 18 2.500 1.250

P40767 24 2.500 1.250

P20769 30 2.500 1.250

Eiche

P0052740 18 2.500 1.250

P0082739 24 2.500 1.250

P0092738 30 2.500 1.250

Buche

P0071649 9 2.500 1.250

P70772 15 2.500 1.250

P60773 18 2.500 1.250

P40775 24 2.500 1.250

P20777 30 2.500 1.250

Tischlerplatten, Messerdeck 5-fach, Qualität A/B  
gemischt geschoben, 1/3 kleine Blume 2/3 schlicht,  
Messerdeck 5-fach 	

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Eiche

P01587 19 2.800 2.070

Buche

P41583 19 2.800 2.060
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Pappel Furniersperrholz, Qualität B/BB 
Interieur verleimt gem. EN 314-1 Klasse 1, 70 % PEFC zertifiziert,  
DNVSE-PEFC-COC-349				  

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P0067822 3 2.520 1.850

P0057823 4 2.520 1.850

P0047824 5 2.520 1.850

P0037825 6 2.520 1.850

P0027826 8 2.520 1.850

P0017827 10 2.520 1.850

P0007828 12 2.520 1.850

P0097829 15 2.520 1.850

P0067830 18 2.520 1.850

Gabun o.ä. Furniersperrholz, Qualität B/BB 
Interieur verleimt gem. EN 314-1 Klasse 1		

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P70722 4 2.500 1.700

P60723 5 2.500 1.700

P50724 6 2.500 1.700

P40725 8 2.500 1.700

P30726 10 2.500 1.700

P20727 12 2.500 1.700

P10728 15 2.500 1.700

P00729 18 2.500 1.700

Ceiba Biegesperrholz  
Interieur verleimt gem. EN 314-1 Klasse 1		

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

querfurniert

P0086979 6,1 1.820 3.100

längsfurniert

P0056980 6,1 3.100 1.820

PAPPEL / GABUN / CEIBA FURNIERSPERRHOLZ

Buchen Furniersperrholz, Qualität II/III  
gem. EN 635-3, Interieur verleimt gem. EN 636-1		

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P90704 4 2.000 1.250

P80705 5 2.000 1.250

P60707 6 2.000 1.250

P50708 8 2.000 1.250

P40709 10 2.000 1.250

P10710 12 2.000 1.250

Buchen Multiplexsperrholz, Qualität B/BB  
Interieur verleimt gem. EN 314-2 Klasse 1		

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P10843 15 2.500 1.500

P90845 18 2.500 1.500

P80846 20 2.500 1.500

P60848 25 2.500 1.500

P20850 30 2.500 1.500

P80854 40 2.500 1.500

P50857 50 2.500 1.500

BUCHEN SPERRHOLZ
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STABSPERRHOLZ STABSPERRHOLZ

Tischlerplatte Gabun o.ä.  
Stab Mittellagen, Interieur verleimt

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P61606 13 2.070 5.200

P01610 16 2.070 5.200

P0006696 16 2.070 2.800

P61614 19 2.070 5.200

P0084432 19 2.070 2.800

P31617 22 2.070 5.200

P0034734 22 2.070 2.800

P81620 25 2.070 5.200

P0044733 25 2.070 2.800

P61622 28 2.070 5.200

Tischlerplatte MDF Deck 
Stab Mittellagen, Interieur verleimt

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P01628 16 5.200 2.070

P0004745 16 2.800 2.070

P61630 19 5.200 2.070

P0094720 19 2.800 2.070

P41632 22 5.200 2.070

P0094746 22 2.800 2.070

P21634 25 5.200 2.070

P0084747 25 2.800 2.070

P73297 28 5.200 2.070

P0074748 28 2.800 2.070

P83296 38 5.200 2.070

P0064749 38 2.800 2.070

P0016835 38 4.100 2.070

Hinweis: Weitere Formate und Oberflächen auf Anfrage.

Spantischlerplatte melaminbeschichtet 
Stab Mittellagen, Interieur verleimt, 70 % PEFC zertifiziert,  
DNVSE-PEFC-COC-349

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Weiß Matt

P0092473 19 2.800 2.070

P0052964 19 5.600 2.070

P0072491 25 2.800 2.070

P0002969 25 5.600 2.070

Weiß Perl

P21600 19 2.800 2.070

P0066434 19 5.600 2.070

P0082523 25 2.800 2.070

Tischlerplatte HDF Deck B1 
Stab Mittellagen, schwer entflammbar, Klassifizierung  
des Brandverhaltens nach EN 13501-1 C-s2, d0

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P0075285 19 5.600 2.070

P0016570 25 5.600 2.070

Tischlerplatte Stab stabil 5-fach 
Absperrung mit Furnier und beids. HDF je 2 mm, Interieur verleimt

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P00017791 18 3.050 1.300

Tischlerplatte Birke / Erle, Qualität II+/II+ 
3-lagig, 5-fach, Interieur verleimt

Art.-Nr. Stärke
(mm)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

P01579 16 1.250 2.500

P71580 18 1.250 2.500

P61581 22 1.250 2.500

B1
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ZEG Sachsen
Betriebsstätte Bautzen
Fabrikstraße 1
02625 Bautzen
Tel.	 03591 3735-0
bautzen@zeg-holz.de

ZEG Hannover
Otto-Lilienthal-Straße 1
30989 Gehrden
Tel.	 05108 9157-0
hannover@zeg-holz.de

ZEG Mannheim
Einsteinstraße 22
68169 Mannheim
Tel.	 0621 3238-0
mannheim@zeg-holz.de

ZEG Bayern
Betriebsstätte Nürnberg 
Orchideenstraße 19
90542 Eckental
Tel.	 09126 2614-0
nuernberg@zeg-holz.de

ZEG Morsbach
Wissener Straße 60
51597 Morsbach
Tel.	 02294 9804-0
morsbach@zeg-holz.de

ZEG Rottenacker
Grundlerstraße 11
89616 Rottenacker
Tel.	 07393 959-8
rottenacker@zeg-holz.de

ZEG Stuttgart
Rudolf-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim
Tel. 	07154 8030-0
stuttgart@zeg-holz.de

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Dresden
Hamburger Ring 7
01665 Klipphausen
Tel.	 035204 43-60
dresden@zeg-holz.de

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Chemnitz
Blankenauer Straße 85
09113 Chemnitz
Tel.	 0371 46165-0
chemnitz@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Rietz / Rietzer Berg 18
14797 Kloster Lehnin
Tel.	 03381 276-60
brandenburg@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Holzhauser Straße 62 – 68
13509 Berlin
Tel.	 030 410007-0 
berlin@zeg-holz.de

ZEG Berlin &  
Brandenburg
Industriestraße 10a
12099 Berlin
Tel.	 030 410007-0 
berlin@zeg-holz.de

ZEG Bayern
Betriebsstätte Deggendorf
Gewerbepark 5a – 7
94527 Aholming
Tel.	 09938 91926-0 
deggendorf@zeg-holz.de

ZEG Erfurt
Hagansplatz 3
99085 Erfurt
Tel.	 0361 74066-0
erfurt@zeg-holz.de

ZEG Bayern
Betriebsstätte München 
Ludwig-Erhard-Straße 17
85375 Neufahrn b. Freising
Tel.	 08165 9518-0
muenchen@zeg-holz.de

www.zeg-holz.de
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