
SCHNITTHOLZ
Holzart Stärke in mm
Abachi A/B Stamm KD 52, 65
Ahorn europ. A Stamm KD 32, 40, 52, 65
Ahorn europ. A/B Stamm KD 32, 40, 52
Ahorn ami. FAS besäumt KD 26, 52
Birke nord. A/B Stamm KD 33, 52
Buche ged. superior besäumt KD 32, 52
Buche ged. A/B Stamm KD 27, 32, 40, 52, 54, 65, 80
Buche ged. Treppenqual. Stamm KD  

(bis 3 m)
52, 54, 65

Kernbuche ged. A/B Stamm KD 35, 52
Buche unged. A/B Stamm KD 27, 32, 52
Weißbuche A/B Stamm KD 52
Carolina Pine FAS besäumt KD 26, 52
Douglasie Block KD 40, 52
Eiche europ. A/B Stamm KD 26, 32, 35, 40, 52, 65, 80
Eiche europ. Treppenqual. Stamm KD  

(bis 3 m)
40, 52, 65

Eiche ABC Stamm KD 52
Roteiche A/B Stamm KD 32, 52
Elsbeere A/B Stamm KD 35, 52
Erle europ. A/B Stamm KD 32, 52, 65
Esche A/B Stamm KD 27, 32, 52, 65
Esche A/B Stamm KD  

(bis 2,5 m)
52

Esche weiß A/B Stamm KD 52
Fichte A/B Stamm KD 27, 32, 40, 52, 65
Fichte nord. A/B Stamm KD 32, 44, 52, 65, 75
Fichte nord. u/s besäumt KD 25 x 150 / 175 / 200,  

32 x 200, 40 x 200,  
50 x 200

Fichte nord. sf besäumt KD 50 / 65 x 200
Hemlock FAS besäumt KD 78 x 155 

Holzart Stärke in mm
Kambala FAS Stamm KD 35, 52, 65
Kiefer dt. A/B Stamm KD,  

25 cm +
36

Kiefer dt. A/B Stamm KD 27, 32, 40, 52, 65, 75
Kiefer dt. A/B Seiten KD 27, 32
Kiefer nord. A/B Stamm KD 40, 52, 65, 75
Kiefer nord. A/B Seiten KD 40, 52
Kiefer nord. A/B besäumt KD 25 x 175
Kiefer nord. astfrei besäumt KD 26 x 150 / 200
Kirsche europ. A/B Stamm KD 35, 52
Kirsche ami. A/B Stamm KD 35, 52, 65
Lärche sibir. A/B Seiten KD 27
Lärche sibir. A/B Stamm KD 27, 32, 40, 52, 65, 75
Lärche sibir. US I-IV besäumt KD 25 x 150 / 200,   

32 x 150 / 200

Lärche europ. A/B Stamm KD 27, 32, 40, 52, 65
Linde A/B Stamm KD 32, 52, 100
Mahagoni (Sapeli) A/B Stamm KD 27, 35, 52, 65, 78
Meranti A/B +450 kg/m³ besäumt KD 27, 33, 40, 52, 65, 78
Merbau FAS besäumt KD 52
Nussbaum ami. Stamm KD 35, 52, 65
Nussbaum europ. Stamm KD 52
Robinie unged. A/B Stamm AD 33, 52, 65
Rüster A/B Stamm KD 52
Teak A/B Stamm KD 35, 52
Wenge ged. A/B besäumt KD 52
Zirbelkiefer A/B Stamm KD 32, 40, 52

Weitere Holzarten erhalten Sie auf Anfrage. 
Ihre Ansprechpartner bei der ZEG Sachsen beraten Sie gerne! Ihren direkten Kontakt finden Sie auf der Rückseite.

SCHNITTHOLZ & LEIMKANTELN
LAGERPROGRAMM SACHSEN 2018 



Stand 08/2018 · Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen · Änderungen vorbehalten

BRETTSCHICHTHOLZ
BSH-Fichte, GL 24 h nach DIN EN 14080:2013, Sichtqualität, NKL 1 + 2, helle Leimfuge  
(Melaminharz), gehobelt, Kanten leicht gefast, Lagerlänge 12 m

100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 200 mm 240 mm 280 mm 320 mm
60 mm • •
80 mm • •

100 mm • • •
120 mm • • • •
140 mm • • •
160 mm • • • • •

KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ
Fichte Nsi, S10 nach DIN 1052-1/A1, NKL 1 + 2, keilgezinkt, kerngetrennt, 4-seitig egalisiert, getrocknet auf 
ca. 15 % Holzfeuchte +/- 3%.

50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 240 mm
30 mm 5 m
40 mm 5 m
60 mm 5 m 5 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m
80 mm 5 m 5/13 m 13 m 13 m 13 m 13 m

100 mm 5/13 m 13 m 13 m 13 m 13 m
120 mm 5/13 m 13 m 13 m 13 m
140 mm 5/13 m 13 m

100 mm 120 mm 140 mm
60 mm 5 m
80 mm 5 m

100 mm 5 m
120 mm 5 m
140 mm 5 m

KANTELN, 3/4-FACH VERLEIMT

Holzart Maße in mm
Eiche Innentürfries 42 x 142
Fichte Innentürfries, astfrei 42 x 145
Fichte Innentürfries, astig 42 x 140
Kiefer Innentürfries,  
astarm / astfrei

42 x 145

Leimkantel Eiche, durchgeh. Lam. 72 / 84 x 86 / 110 / 145
Leimkantel Fichte, durchgeh. Lam. 72 / 84 x 86 / 105 / 145
Leimkantel Fichte, keilgezinkt 72 / 84 x 86 / 105 / 145
Leimkantel Kiefer, durchgeh. Lam. 72 / 84 x 86 / 110 / 145

Holzart Maße in mm
Leimkantel Kiefer, keilgezinkt 72 x 76 / 86 / 115 / 145,  

84 x 86 / 115 / 145

Leimkantel Lärche sibir.,  
durchgeh. Lam.

72 / 84 x 86 / 110 / 145

Leimkantel Lärche sibir., keilgezinkt 72 x 86 / 115 / 145
Leimkantel Meranti, durchgeh. DL  
+450 kg/m³

72 x 86 / 105 / 115 / 145 
84 x 86 / 105 / 145

Leimkantel Meranti, keilgezinkt  
+450 kg/m³

72 x 86 / 115 / 145 
84 x 86

 

WWW.ZEG-HOLZ.DE

ZEG SACHSEN
Betriebsstätte Bautzen
Fabrikstraße 1
02625 Bautzen
Tel. 03591 3735-22
Fax 03591 3735-33
bautzen@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN
Betriebsstätte Dresden
Hamburger Ring 7
01665 Klipphausen
Tel. 035204 43-651
Fax 035204 43-720
dresden@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN
Betriebsstätte Chemnitz
Blankenauer Straße 85
09113 Chemnitz
Tel. 0371 46165-23
Fax 0371 46165-69
chemnitz@zeg-holz.de

Douglasie Nsi, S10 nach  
DIN 1052-1/A1, NKL 1 + 2,  
keilgezinkt, kerngetrennt, 
4-seitig egalisiert, getrocknet 
auf ca. 15 % Holzfeuchte  
+/- 3%. 


