NEU AM LAGER:

DECOFLEX — FURNIER AUF VLIES

ZEG | Alle Niederlassungen

VORTEILE VON DECOFLEX FURNIER

Einfach zu bearbeiten, keine Presse notwendig.

Kann direkt lackiert werden.

Rundungen sind einfach umsetzbar.

Es kénnen auch nur kleine Abschnitte verklebt werden,
man muss keine ganze Platte herstellen.

Schnelle Lieferung — groBe Auswahl an passenden
Tragerwerkstoffen bei lhrer ZEG.

Decoflex Buche gedampft Furnier A gemischt geschoben
Gemischt geschoben, Brettcharakter (2/3 Schlicht/1/3 Blume),
geschliffen mit Korn 150, lackier-
fahig. Unterseite aus Papier in
einem zur Holzart passenden Farb-
ton, Decoflex wird mit Klebstoff und
Papier ohne Zusatz von
Formaldehyd gepresst.

MaBe 3.050 x 1.240 x 0,7 mm
P001000319

Decoflex Eiche Furnier A gemischt geschoben, Brettcharakter
Gemischt geschoben, Brettcharakter, (2/3 schlicht/1/3 Blume),
geschliffen mit Korn 150, lackier-
fahig. Unterseite aus Papier in
einem zur Holzart passenden
Farbton, Decoflex wird mit Klebstoff
und Papier ohne Zusatz von
Formaldehyd gepresst.

MaBe 3.050 x 1.240 x 0,7 mm
P001000321

Decoflex Eiche Furnier A Schlicht

Geschliffen mit Korn 150, lackierfahig. Unterseite aus Papier in einem
zur Holzart passenden Farbton,
Decoflex wird mit Klebstoff
und Papier ohne Zusatz von
Formaldehyd gepresst.

MafBe 3.050 x 1.240 x 0,7 mm
P001000320

Decoflex eur. Eiche astig
Blackback, Brettcharakter. Geschliffen mit Korn 150, lackierfahig.
Unterseite aus Papier in einem
zur Holzart passenden Farbton,
Decoflex wird mit Klebstoff
und Papier ohne Zusatz von
Formaldehyd gepresst.

MaBe 3.050 x 1.240 x 0,7 mm
P001000318




DECOFLEX VERARBEITUNGSHINWEISE UND
VERLEIMUNGSANLEITUNG

WICHTIG

« Decoflex ist kein Laminat, sondern eine Schicht
Echtholz (Furnier) auf Papier. Die Verarbeitung ist
also ganz anders wie bei Laminat.

« Decoflex wird geschliffen mit Korn 120 /150
angeliefert. Fur eine glattere und perfekt
aussehende Oberflache kann die Decoflex mit
Korn 180 nachgeschliffen werden.

+ Decoflex kann auf verschiedene Trager verleimt
werden (PVC Rohre, Holzplatten, Ture...). Hierzu
soll jede Verleimung laut speziellen Anleitungen
erfolgen. Man mufls immer prifen ob der Leim
im Nachhinein nicht reagiert mit anderen
Verarbeitungsprodukten (Lacke, Ol,...).Decoflex
darf nicht auf laminierte Platten verleimt werden.

+ Wir empfehlen Decoflex, Leim, Trager und
Verarbeitungsprodukte zusammen im selben
Raum, zumindest mit derselben Temperatur und
Feuchtigkeitsgrad zu lagern. Die empfohlene
Temperatur liegt zwischen 15°C und 20°C, die
relative Feuchtigkeit zwischen 50% und 60%.
Falls man diese Parameter nicht respektiert, kann
es zu Blasen, Falten bzw. Delaminierung fuhren.
Wir empfehlen, nach der Verleimung 4 bis 5 Tage
mit dem Lackieren zu warten, damit der Leim gut
austrocknen kann.

BENOTIGTE MATERIALIEN

« FUr manuelle Verleimung brauchen Sie einen
Kontaktleim guter Qualitat. Zusatzlich zu
I6sungsmittelhaltigen Kontaktklebstoffen kdnnen
auch wasserbasierte Haftkleber verwendet
werden, vorausgesetzt einer ausreichenden
offenen Zeit (= Zeitspanne vom Auftrag des
Klebestoffes bis zum Aufbringen der Decoflex).
Bitte betrachten Sie die Anweisungen des
Leimherstellers. Bei der Verwendung einer
Spritzanlage wird empfohlen, mehrere diinne
Ebenen statt 1 dicke Schicht anzubringen
(die SpritzdUse so sparsam wie moglich
einstellen), sowohl auf den Trager wie auf
die Decoflex, selbstverstandlich auch immer
mit der erforderlichen Wartezeit. Bei einer
Pressenverleimung wird ein PVAC- oder
Formaldehydleim empfohlen.

+ Leimkamm
« Schleifpapier
« Scharfes Schneidegerat

« Furnierhammer oder eine Rolle
mit zwei Handgriffen

+ Trennplatte oder Kraftpapier
Eventuell:

- Bugeleisen

+ Lampe

VERLEIMUNG

Die zu verleimenden Flachen mussen frei sein von
Fett, Staub oder anderen Fremdprodukten. Man
kann die Oberflache mit Ethanol oder Spiritus sauber
machen. Es ist wichtig, bei einem Kontaktleim den
Leim auf beide Oberflachen anzubringen.

Verwenden Sie einen Leimkamm - achten Sie bitte
darauf, daR die zwei zu verleimenden Flachen in
einem 90° Winkel zueinander stehen. (Abb. 1)

Ausgezeichnete Hilfsmittel beim linear Positionieren
der Decoflex auf den Trager sind Trennplatte oder
Kraftpapier, welche auf den trockenen Leim des
Tragers angebracht werden. (Abb. 2)

Zweifach aufgetragener Leim garantiert ein besseres
Ergebnis. Beachten Sie, dafs die Trockenzeit
respektiert wird (siehe technisches Leimdatenblatt),
bevor man mit der nachsten Verarbeitung anfangt.

VORGEHENSWEISE

Driicken Sie zunachst die Decoflex in der Mitte

mit der Hand an (niemals an der Kante anfangen).
Reiben Sie von der Mitte zu der Kante hinauf, so
kénnen Sie die Trennplatte (oder das Kraftpapier) eine
nach der anderen wegziehen. Wenn die 2 Flachen
einander berihren, kénnen sie in Langsrichtung
kraftig gegeneinander gedrickt werden mit dem
Plexi-Driickgerat oder mit einer Gummirolle mit

2 Handgriffen. Driicken Sie gut und mit vollem
Kérpergewicht an (Abb. 3). Driicken Sie nie mit einer
Hammer oder einer Rolle mit einem Handgriff!!!!
(Abb. 4)

KONTROLLE

Die Furnieriiberstande kdnnen mit einem
Schneidegerat abgeschnitten werden (Abb. 5).

Mit Flutlicht (mittels einer Lampe) kann man die
Verleimungsfehler in der Oberflache erkennen
(Abb. 6).

Wenn der Leim nicht gut angebracht wurde, kénnen
Falten und Blasen im Furnier anfallen.

Falten: dieser Verarbeitungsfehler kommt vor wenn zu
wenig Leim angebracht wird, bzw. die Luftfeuchtigkeit
im Raum zu hoch ist. Entlang der Langsrichtung des
Furniers entstehen Falten.

Blasen: erscheinen wenn zu wenig Leim angebracht
wird, bzw. nicht fest genug angedriickt wird. Wenn Sie
die Blasen mittendurch schneiden, denn werden die
Leimfaden sichtbar.

Mit einem Bligeleisen wird der Leim reaktiviert,
wodurch Blasen, Risse und Falten beseitigt werden
kénnen (vorausgesetzt, es gibt genligend Leim
zwischen dem Trager und der Decoflex). Bewegen
Sie das aufgewarmte Blgeleisen standig Uber

das Furnier (am liebsten noch mit Kraftpapier

bzw. Baumwolltuch), weil das Furnier sich durch
Uberhitzung verfarben kann (Abb. 7).
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