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HINWEISE

Die Druckproduktion wurde nach neuesten Standards durchgeführt, 
dennoch können leichte Abweichungen in Darstellung und Farbe je nach 
Holzart, Oberflächenbehandlung und Lichtsituation auftreten. Dies stellt 
keinen Reklamationsgrund dar. Alle Produkte gemäß der EU-Holzhandels-
verordnung und dem Holzsicherungsgesetz.

Aktuelle Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie in unserem 
Webshop unter www.zeg-holz.de
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Clamex P-10 ist ein lösbares Verbindungsbeschläge auf Basis der P-System Verankerung und wird über einen Hebel verbunden. Im Vergleich zum 
Clamex P-14 weist Clamex P-10 eine geringere Einbautiefe von nur 10 mm auf und kann somit für geringere Materialstärken eingesetzt werden. 
Das Design des Verbinders wurde weiter perfektioniert, die beiden zusätzlichen Haltelaschen bieten optimale Formstabilität für den Verbinder.

Die formschlüssige P-System Verankerung erlaubt eine sekundenschnelle, kraftvolle Verankerung im Werkstück ohne Werkzeuge. Clamex P 
verzichtet auf Klebstoff oder Schrauben und bringt unzählige Vorteile im Herstellungsprozess und in der Differenzierung zu Möbelstandards. So 
können beispielsweise Möbel mit Gehrungen zerlegbar oder fest verbunden werden. Die kleinen 6 mm Bedienöffnungen für den Sechskantschlüs-
sel zeichnen den Möbelbeschlag aus und heben Clamex P vom Möbelstandard ab.

Größe: 52 x 19 x 9,7 mm
Fräser: Ø 100,4 x 7 x 22 mm
Material Verbinder: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material Hebel: Zinkdruckguss
Einbautoleranz: Längs ± 0,5 mm
Zugbruchfestigkeit Spanplatte: ~ 600 N ≈ 60 kg | MDF: ~ 600N ≈ 60 kg | Buche: ~ 900 N ≈ 90 kg

Clamex P-14 ist ein lösbarer Verbindungsbeschlag auf Basis der P-System Verankerung und wird über einen Hebel verbunden. Die formschlüssige P-
System Verankerung erlaubt eine sekundenschnelle, kraftvolle Verankerung im Werkstück ohne Werkzeuge. Clamex P verzichtet auf Klebstoff oder 
Schrauben und bringt unzählige Vorteile im Herstellungsprozess und in der Differenzierung zu Möbelstandards. So können beispielsweise Möbel 
mit Gehrungen zerlegbar oder fest verbunden werden. Die kleinen 6 mm Bedienöffnungen für den Sechskantschlüssel zeichnen den Möbelbe-
schlag aus und heben Clamex P vom Möbelstandard ab.

Größe: 64 x 27 x 9,7 mm
Fräser: Ø 100,4 x 7 x 22 mm
Material Hebel: Zink Druckguss
Material Verbinder: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Einbautoleranz: Längs ± 1 mm
Zugbruchfestigkeit Spanplatte: ~ 800 N ≈ 80 kg | MDF: ~ 900 N ≈ 90 kg | Buche: ~ 1000 N ≈ 100 kg

Lamello Clamex P-10

Maße VPE Art.-Nr.

Lamello Clamex Verbinder P-10, wiederlösbarer Möbelverbinder für Materialstärken ab 12 mm

52 x 19 x 9,7 mm Karton mit 80 Paar E9591431

52 x 19 x 9,7 mm Karton mit 300 Paar E9581432

Lamello Clamex P-14

Maße VPE Art.-Nr.

Lamello Clamex Verbinder P-14, wiederlösbarer Möbelverbinder für Materialstärken ab 16 mm 

64 x 27 x 9,7 mm Karton mit 80 Paar E9540569

64 x 27 x 9,7 mm Karton mit 300 Paar E9510570

64 x 27 x 9,7 mm Karton mit 1.000 Paar E9500571

LAMELLO CLAMEX P-10

LAMELLO CLAMEX P-14
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Clamex P Medius ergänzt die Verbindungsbeschläge Clamex P-14 im Einsatz bei Regalen wo zwei Tablare auf der gleichen Höhenposition auf die 
Mittelseite treffen. Der Mittelwandverbinder Clamex P Medius ist zweiteilig wobei sich die Einbautiefen unterscheiden. Die Verbinderhälfte mit 
Hebel für den Einbau ins Tablar wird mit einer 14 mm tiefen P-System Nut verankert. Die zweite Verbinderhälfte weist nur 10 mm auf und kann 
aufgrund des halbmondförmigen Ausschnitts Rücken gegen Rücken in einer Mittelseite von nur 16 mm Stärke eingesetzt werden.

Größe: 14/10 64 x 13,5 x 9,7 mm / 52 x 7,5 x 9,7 mm
Fräser: Ø 100,4 x 7 x 22 mm
Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Einbautoleranz: Längs ± 1 mm
Zugfestigkeit Spanplatte: ~ 700 N ≈ 70 kg | MDF: ~ 800 N ≈ 80 kg | Buche: ~ 900 N ≈ 90 kg

Clamex P-14 Flexus ist ein lösbarer Verbindungsbeschlag auf Basis der P-System Verankerung und wird über einen Hebel verbunden. Der Clamex 
P-14 Flexus hat somit alle bestehenden Vorteile vom P-System. Darunter der schnelle werkzeuglose Einbau, die Schiebetoleranz, Verdrehsicherheit 
und die Stapelbarkeit.

Neu beim Clamex P-14 Flexus sind die flexiblen Positionierbolzen. Durch die flexiblen Positionierbolzen stehen keine starren Elemente des Verbin-
ders vor. Diese Neuerung ermöglicht das nachträgliche Montieren von Werkstücken in bestehende Elemente und vereinfacht so massgeblich die 
Aufbaureihenfolge. Die Positionierbolzen dienen als Positionier-, wie auch als Befestigungselement der Werkstücke. Somit werden fixe Fachböden 
in Position gehalten, während mit dem Sechskant Stiftschlüssel die Werkstücke zusammengezogen werden. Durch die beidseitige Schräge der 
Positionierbolzen kann das Werkstück auch wieder demontiert werden. Die Positionierbolzen rasten problemlos im Gegenstück ein, wodurch auch 
Elemente mit 90° Gehrungen einfach montiert werden können.

Größe: 64 x 13,5 x 9,7 mm / 52 x 7.5 x 9.7 mm
Fräser: Ø 100,4 x 7 x 22 mm
Material Verbinder: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material Hebel: Zink Druckguss
Einbautoleranz: Längs ± 0 mm
Zugbruchfestigkeit Spanplatte: ~ 600 N | MDF: ~ 720 N | Buche: ~ 810 N

Lamello Clamex P-Medius 14/10

Maße VPE Art.-Nr.

Lamello Clamex Verbinder P-Medius, für Mittelwände ab 16 mm Materialstärke

14/10 64 x 13,5 x 9,7 mm / 52 x 7,5 x 9,7 mm Karton mit 80 Paar E9590572

14/10 64 x 13,5 x 9,7 mm / 52 x 7,5 x 9,7 mm Karton mit 300 Paar E9531429

Lamello Clamex P-14 Flexus

Maße VPE Art.-Nr.

Lammello Clamex P-14 Flexus, wiederlösbarer Möbelverbinder mit flexiblen Positionierbolzen

64 x 13,5 x 9,7 mm / 52 x 7,5 x 9,7 mm Karton mit 80 Paar E9512281

64 x 13,5 x 9,7 mm / 52 x 7,5 x 9,7 mm Karton mit 300 Paar E9502282

LAMELLO CLAMEX P-MEDIUS 14/10 

LAMELLO CLAMEX P-14 FLEXUS
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Clamex S ist ein lösbarer Verbindungsbeschlag welcher in einer 8 mm Nut festgeschraubt und über einen Hebel verbunden wird. Der 8 mm 
Nutfräser für Clamex S kann in jeder Lamello Nutfräsmaschine eingesetzt werden. Mit dem Verbinder Clamex S können beispielsweise Möbel mit 
Gehrungen zerlegbar oder fest verbunden werden. Die kleinen 6 mm Bedienöffnungen für den Sechskantschlüssel zeichnen den Möbelbeschlag 
aus und heben Clamex S vom Möbelstandard ab. Clamex S weist eine geringe Einbautiefe von 15 mm auf und kann somit für alle Holzwerkstoffe 
ab 16 mm verwendet werden.

Größe: 66 x 29 x 8 mm
Fräser: Ø 100 x 8 x 22
Material Verbinder: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material Hebel: Zink Druckguss
Einbautoleranz: Längs ± 1 mm
Zugbruchfestigkeit Spanplatte: ~ 800 N ≈ 80 kg | Buche: ~ 1300 N ≈ 130 kg

Lamello Clamex S-18

Maße VPE Art.-Nr.

Lamello Clamex Verbinder S-18, für ästhetische Konstruktionen. Zerlegbar, flexibel und einfach. Befestigung in 
der 8 mm-Nut mit Schrauben

66 x 29 x 8 mm 18 Paar E9580094

LAMELLO CLAMEX S-18
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Clamex S-20 ist ein wiederlösbarer Verbinder für das Lamello-System für Materialstärken ab 16 mm und wird mit Schrauben in der Nut befestigt. 
Die symmetrischen 4 mm Nuten können mit jeder Nutfräsmaschine erstellt werden. Clamex S-20 wird über einen Hebel mit dem Gegenstück ver-
bunden und weist dabei eine seitliche Einbautoleranz auf. Er benötigt keinen Klebstoff, ermöglicht ästhetische Verbindungen in allen Winkeln und 
ist ideal für feste oder zerlegbare Verbindungen.

Größe: 59 x 12 x 3,9 mm
Fräser: Ø 100 x 4 x 22 mm
Material Verbinder: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material Hebel: Zink Druckguss
Einbautoleranz: Längs ± 1 mm/radial ± 0 mm
Zugbruchfestigkeit Spanplatte: 490 N | MDF: 620 N | Buche: 620 N

Lamello Clamex S-20

Maße VPE Art.-Nr.

Clamex S-20, wiederlösbarer Verbinder für das Lamello-System für Materialstärken ab 16 mm. Wird mit Schrauben 
in der Nut befestigt. 

59 x 12 x 3,9 mm 20 Paar inkl. Schrauben E9582424

59 x 12 x 3,9 mm 80 Paar inkl. Schrauben E9502422

59 x 12 x 3,9 mm 300 Paar E9592423

59 x 12 x 3,9 mm 1.000 Paar E9572425

Lamello Clamex S-20 Starterset und Zubehör

Beschreibung Lieferumfang / VPE Art.-Nr.

Clamex S-20 Starterset

80 Paar, inkl. Schrauben
Clamex S-20 Bohrlehre inkl. Bohrer Ø6 mm 
Clamex P Montagewerkzeug
im Systainer3 M

E9562426

Schrauben für Clamex S-20, Ø 3 x v12 mm 1.500 Stück E9542428

Clamex S-20 Bohr- und Ausrichtslehre 1 Stück E9552427

LAMELLO CLAMEX S-20
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LAMELLO MONTAGEWERKZEUG FÜR CLAMEX VERBINDER

Die Clamex Abdeckkappen dienen dazu, die Bohrlöcher der Clamex-P Bohrungen zu verdecken. Erhältlich in einer 90° Variante, werden auch 
verschiedene Winkel angeboten. 
Es stehen verschiedene Farben zur Auswahl um auf die diversen Bedürfnisse an Holzarten und Werkstoffen einzugehen.

Lamello Clamex Abdeckkappen

Farbe VPE Art.-Nr.

Abdeckkappen für Clamex Verbinder, 90 Grad

Weiß RAL-9010 100 Stück E9510554

Eiche/ Kiefer RAL-1014 100 Stück E9571441

Buche RAL-1011 100 Stück E9561442

Braun RAL-8007 100 Stück E9551443

Lichtgrau RAL-7035 100 Stück E9581440

LAMELLO CLAMEX ABDECKKAPPEN

Lamello Montagewerkzeug für Clamex Verbinder

Art.-Nr. Lieferumfang

Lamello Clamex P-System Bohrlehre, für Clamex Verbinder der P15, P14 + P10. Zum Bohren der 
Zugangsöffnung vom Clamex P in allen Winkeln von 22,5 – 180 Grad. Für Materialstärken bis 60 mm.

E9621222 Clamex P-System Bohrlehre 

Lamello Clamex P Montagewerkzeug, 6-kant Schraubendreher, mit flexibler Welle. Verbindungen bis 90º 
können geöffnet und geschlossen werden, ohne nachzufassen.

E9562418 Clamex P Montagewerkzeug

Lamello Clamex Holzbohrer, mit Zentrierspitze für Bohrlehre 

E9592431 Clamex Holzbohrer Ø 6 mm
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LAMELLO BASIC P-SYSTEM 

Lamello Basic P-System Verbinder Sortiment

Art.-Nr. Lieferumfang

Lamello Basic P-System Verbinder Sortiment, #145321 

E9532403

80 Paar Clamex P-14
80 Paar Tenso P-14, inkl. Vorspann-Clip
30 Paar Clamex P-14/10 Medius
30 Paar Clamex P14/10 Flexus
20 Stück Bisco P-14
Tenso P-14/10 Eindrückwerkzeug
im Systainer 3M

Bisco P ist eine Kunststofflamelle und Teil der P-System Verbindungsbeschläge. Die Richtlamelle passt in die 7 mm breite P-System Nut, wird 
jedoch nicht wie Clamex P formschlüssig verankert sondern klemmt aufgrund ihrer Oberflächenstruktur 
in der Nut und kann auch mit Weissleim als fixe Verbindung eingesetzt werden. Bisco P-14 / Bisco P-10 wird in Kombination mit Clamex P-14 / 
Clamex P-10 verwendet wenn nur jeder zweite Beschlag Spannkraft aufbringen muss und dazwischen ein günstiges Richtelement für die Fugen-
bündigkeit als kostengünstige Alternative ausreicht.

Größe: 65 x 27 x 7 mm
Fräser: Ø 100,4 x 7 x 22 mm
Material: Kunststoff
Einbautoleranz: Längs ± 2 mm
Zugfestigkeit: ~ 400 N ≈ 40 kg

Lamello Bisco P-14

Maße VPE Art.-Nr.

Lamello Bisco P-14, Richtlamelle passend zu Clamex P-14 und Tenso P-14

65 x 27 x 7 mm Karton mit 80 Stück E9571433

LAMELLO BISCO P-14
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Der Tenso P-10 ist ein selbstspannender Verbinder zum Verleimen und wird mit der formschlüssigen P-System Nut sekundenschnell im Werkstück 
verankert. Die hohe Spannkraft des Tenso führt zu einwandfrei gespannten Verbindungen ohne Zwingen oder Pressen, unabhängig vom Winkel 
der Werkstücke. Es entstehen ästhetische Verbindungen ohne sichtbares Verbindungselement, und dies in kürzester Zeit und ohne Leimtrocken-
zeiten. Tenso P-10 wird in Gehrungen ab 15 mm Plattenstärke oder in stumpfen Verbindungen ab 12 mm eingesetzt.

Größe: 52 x 19 x 9,7 mm
Fräser: Ø 100,4 x 7 x 22 mm
Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff 
Einbautoleranz: Längs ± 1 mm
Anzugskraft/Schließkraft: 10 kg

Tenso P-14 ist ein selbstspannender Verbindungsbeschlag mit drei Funktionen zugleich: Ausrichten, Spannen und Verbinden. Die sehr hohe 
Spannkraft ermöglicht das Verleimen von Werkstücken ohne Schraubzwingen oder Pressen. Basierend auf der innovativen P-System Profilnut von 
Lamello ermöglicht auch dieser Verbinder eine sekundenschnelle, kraftvolle Verankerung im Werkstück ohne Werkzeuge. Der zweiteilige verdeckte 
Verbinder schafft die Voraussetzung für die Umsetzung eines komplett neuen Verbindungsprozesses im Innenausbau. Es geht dabei um eine neu-
artige Verbindungsmethode die eine noch nie dagewesene Flexibilität, Schnelligkeit und Einfachheit im gesamten Design-, Herstell-, Transport- und 
Montageprozess erlaubt. Obwohl der Verbinder hervorragnede Anzugskräfte aufweist ist diese Version als Verleimhilfe vorgesehen. Die zusätzliche 
Möglichkeit den Verbinder vor dem Klebstoffauftragen vorzuspannen ermöglicht nun auch dessen Verwendung in allen Winkeln und Gehrungen. 
Durch das einzelne Vorspannen der Verbindungselemente wird der benötigte Kraftaufwand beim Zusammenfügen der Werkstücke deutlich redu-
ziert, ein weiterer Vorteil für den Anwender. Mit der option den Verbinder versetzt einzubauen (Fläche 10 mm, Kante 18 mm) ist es möglich den 
Tenso bereits ab 13 mm Plattenstärke oder für Mittelwände ab 19 mm einzusetzten.

Größe: 66 x 27 x 9,7 mm
Fräser: Ø 100,4 x 7 x 22 mm
Material Verbinder: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Einbautoleranz: Längs ± 1 mm

Lamello Tenso P-10

Maße VPE Art.-Nr.

Lamello Tenso P-10, unsichtbarer selbstspannender Verbinder zum Verleimen, enorm schnelles Verleimen 
durch einfaches Zusammenstecken der Werkstücke. Für dünne Werkstoffe ab 12 mm oder Gehrungen ab 15 mm 
Materialstärke

52 x 19 x 9,7 mm Karton mit 300 Paar (mit Vorspann-Clip) E9502406

Lamello Tenso P-14

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Lamello Tenso P-14, selbstspannender Verbindungsbeschlag ab 13 mm Plattenstärke oder Mittelwände ab 19 mm

Lamello Tenso P-14 Starterset Karton mit 80 Paar (mit Vorspann-Clip) E9531437

66 x 27 x 9,7 mm Karton mit 80 Paar E9550592

66 x 27 x 9,7 mm Karton mit 300 Paar E9501430

66 x 27 x 9,7 mm Karton mit 1.000 Paar E9561434

Vorspann-Clip, für Tenso P14 Karton mit 300 Stück E9511439

LAMELLO TENSO P-10

LAMELLO TENSO P-14
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Der Divario P-18 bietet die Möglichkeit einen Tablar Boden oder eine Trennwand in einen fertig verbundenen Korpus einzuschieben. Zudem spannt 
der Divario P-18 die Bauteile beim Einschieben und sorgt somit für sauber geschlossene Fugen. Der Spannungsaufbau selbst findet nur punktuell 
und nicht über die ganze Einschublänge statt, was das Einschieben erleichtert. Durch die kraftschlüssige Verbindung zwischen dem eingescho-
benen Bauteil und den Seiten kann die Verbindung hohe Zugkräfte übernehmen. Dank dem neuen Verbinder gewinnt der Anwender an mehr 
Gestaltungsfreiheit ohne dabei auf Stabilität verzichten zu müssen.

Größe: 72 x 25 x 9,7 mm
Fräser Ø 100 x 7 x 22 mm
Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Einbautoleranz: Längs ± 1 mm
Zugfestigkeit: ~ 600 N ≈ 60 kg

Der zeitsparende einteilige Cabineo Korpusverbinder ist neu auch mit schwarzem Gehäuse verfügbar. Im Einsatz in dunklen Materialien verschmilzt 
der Cabineo black mit dem Hintergrund, so dass keine zusätzlichen Abdeckkappen notwendig sind. Einsatzbereiche sind Küchen mit schwarzen 
oder anthrazit-farbigen Innenkorpen, dunkle Garderoben im privaten und öffentlichen Bereich oder Restauranteinrichtungen. Optimal ist der Cabi-
neo black auch für den Ladenbau wo dunkle Materialien oft eingesetzt werden, sei dies im Bekleidungsmarkt wie auch im Lebensmittel-Bereich, 
z.B. Weinausstellungen oder in Gemüsedisplays.

Größe: 33,8 x 16,5 x 10,8 mm
Fräser: Ø 12 mm oder kleiner | Bohrer: Ø 5 mm und Ø 15 mm
Material Verbinder: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Einbautoleranz: Längs ± 0,1 mm
Zugfestigkeit: ~ 900 N ≈ 90 kg

Lamello Divario P-18

Maße VPE Art.-Nr.

Lamello Divario P-18, Selbstspannender, unsichtbarer Verbinder zum Einschieben 

72 x 25 x 9,7 mm Karton mit 300 Paar E9551435

72 x 25 x 9,7 mm Karton mit 1.000 Paar E9541436

Lamello Cabineo 12

Maße VPE Art.-Nr.

Lamello Verbinder Cabineo 12, Schraubenlänge 12 mm

33,8 x 16,5 x 10,8 mm 500 Stück E9531445

LAMELLO DIVARIO P-18

LAMELLO CABINEO 12

Lamello Divario P-18 Starterset 

Beschreibung Lieferumfang / VPE Art.-Nr.

Lamello Divario P-18 Starterpaket

80 Paar Divario P-18
Divario Einbauwerkzeug
Anreisslehre Metall
im Systainer³ M 137 

E96313384



13

LAMELLO VERBINDUNGSBESCHLÄGE & ZUBEHÖR

Einsetzbar in der Spanplatte, MDF, Multiplex, Weichholz, Hartholz etc.
Material Verbinder: Buche
Einbautoleranz: Längs ± 1,0 mm / radial ± 1,0 mm
Zugfestigkeit: Abhängig vom Klebstoff

Verbindungslamellen aus Buche für Nut- und Federverbindungen. Bei der Verarbeitung wird die Holzfaser diagonal zur Längs-beziehungsweise 
Querachse angeordnet. Dadurch entsteht eine erhöhte Zugfestigkeit. Durch die Prägung der Holzverbindungslamellen lässt es sich leicht in 
die 4 mm starke Fräsnut einschieben. Durch Hinzugabe von Leim quellen die Holzverbindungslamellen an und bekommen einen passgenauen Sitz.

Lamello Holzlamellen

Maße VPE Art.-Nr.

Größe 0: 47 x 15 x 4 mm Karton 1.000 Stück E520256

Größe 10: 53 x 19 x 4 mm Karton 1.000 Stück E510257

Größe 20: 56 x 23 x 4 mm Karton 1.000 Stück E590259

GenoTop Holzlamellen

Maße VPE Art.-Nr.

Größe 10 Karton 1.000 Stück E503426

Größe 20 Karton 1.000 Stück E593427

LAMELLO HOLZLAMELLEN

GENOTOP HOLZLAMELLEN
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LAMELLO NUTFRÄSEN – AKKU NUTFRÄSEN

Classic X Akku ist die Original Nutfräsmaschine für die Herstellung der 4 mm Nut – ganz ohne Kabel. Sie 
ist schnell, mobil und vielseitig im Einsatz und Basis für das breite Sortiment mit festen, selbstspannenden 
und zerlegbaren Verbindern. Präzision in allen Bauteilen erlaubt perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke 
und spart Zeit. Der multifunktionale Anschlagwinkel ermöglicht perfekte Gehrungen durch Anschlag an der 
Aussenfläche und stabilisiert in vertikaler Position.

Lamello Classic X Akku Nutfräsmaschine Set

Art.-Nr. Lieferumfang

E96011913

Classic X Akku
2 Stück Akkupack 18V LiHS 4.0 Ah
Akku Ladegerät ASC 55, Stecker Typ C Euro 
HW-Nutfräser Absaugadapter 36 mm 
Anschlagwinkel 
Aufsteckplatte 4 mm 
Werkzeugsatz 
Staubsack

LAMELLO CLASSIC X AKKU NUTFRÄSMASCHINE SET

Technische Spezifikationen
•	Akkuleistung: 18 V
•	Drehzahl: 7.300 min-1

•	 Fräser: Ø 100 x 4 x 22 mm
•	Nutbreite: 4 mm
•	Nuttiefe max.: 20 mm
•	Gewicht: 3.1 kg inkl. Akku



15

LAMELLO NUTFRÄSEN – AKKU NUTFRÄSEN

Die Zeta P2 Akku fräst die Nut für die P-System Verbindungselemente in Sekundenschnelle - ganz ohne 
Kabel. Die integrierte Hubmechanik wird auf der maximalen Frästiefe automatisch ausgelöst und führt eine 
seitliche Fräserbewegung für die P-System Nut aus. Verbindungselemente mit unterschiedlichen Funktionen 
und Größen können nun ohne Werkzeug in die P-System Nut eingeschoben und schnell und formschlüssig 
verankert werden. 

Lamello Zeta P2 Akku Nutfräsmaschine Set

Art.-Nr. Lieferumfang

E96011914

Zeta P2 Akku Nutfräsmaschine DP 
2 x Akkupack 18V LiHD 4.0 Ah 
Akku Ladegerät ASC 55 
P-System Bohrlehre inkl. Bohrer 
Absaugadapter 36 mm 
Aufsteckplatte 2 und 4 mm 
Staubsack 
Werkzeugsatz 

LAMELLO ZETA P2 AKKU NUTFRÄSMASCHINE SET

Technische Spezifikationen
•	Akkuleistung: 18 V
•	Drehzahl: 9.000 min-1

•	 Fräser: Ø 100 x 7 x 22 mm
•	Nutbreite: 7/10 mm
•	Nuttiefe max.: 20 mm
•	Gewicht: 3,1 kg inkl. Akku

Akku Zubehör

Beschreibung Art.-Nr.

Lamello Akkupack 18V / LiHD 4.0 Ah E96011916

Lamello Akkupack 18V / LiHD 5.5 Ah E96011917

Lamello Akku Ladegerät ASC 55 / Stecker Typ C Euro E96011915
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LAMELLO NUTFRÄSEN – NUTFRÄSEN 230 V

Classic X ist die neue verfeinerte Nutfräsmaschine basierend auf dem bewährten Original vom Erfinder 
des Systems und ist schnell und vielseitig im Einsatz. Mit den festen, selbstspannenden und zerlegbaren 
Verbindungsbeschlägen präsentiert Lamello mit der neuen Classic X das umfangreichste, vielseitigste Holz
verbindungs-System.

•	Grundplatte, Schwenkanschlag und Frontwinkel sind neu beidseitig aussen bündig für effizientes  
Positionieren am Werkstück

•	Präzise bearbeitete Führung und Anschlagsflächen für perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke
•	Schlank gebauter, kraftvoller 780W Motor
•	Multifunktionaler Anschlagwinkel für vertikale Stabilität sowie für perfekte Gehrungen durch Anschlag  

an der Aussenfläche für 22.5 und 45° Winkel.

Lamello Classic X Nutfräsmaschine

Art.-Nr. Lieferumfang

Lamello Classic X Nutfräsmaschine, Stecker Typ F Schuko

E96313381
Classic X Nutfräsmaschine 
im Systainer 3M

E96313382
Classic X Nutfräsmaschine 
im Karton

LAMELLO CLASSIC X NUTFRÄSMASCHINE 

Technische Spezifikationen
•	Ausführung (V): 230 V
•	Version / Leistung (W): 780 W
•	Drehzahl (U/min): 10.000 min-1

•	Zähne: Z6 (3+3) Wechselzahn
•	Max. Frästiefe: 20 mm
•	Gewicht: 3,1 kg
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LAMELLO NUTFRÄSEN – NUTFRÄSEN 230 V

Top 21 ist die Nutfräsmaschine mit höhenverstellbarem Fräser vom Erfinder des Lamello System für die 
Herstellung der 4 mm Nut. Die einzigartige Höhenverstellung des Fräsers in Stufen von 0,1 mm bis max. 
4 mm erlaubt es, die Nut in die Mitte der Materialdicke zu positionieren. Präzision in allen Bauteilen erlaubt 
perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke und spart Zeit. Der multifunktionale Anschlagwinkel ermöglicht 
perfekte Gehrungen durch Anschlag an der Aussenfläche und stabilisiert in vertikaler Position. 

Lamello Top 21 Nutfräsmaschine

Art.-Nr. Lieferumfang

Lamello Top 21 Nutfräsmaschine, Stecker Typ F Schuko

E96413376

Top 21 Nutfräsmaschine
Absaugstutzen 23 mm und 36 mm 
Stoff-Spänesack 
Anschlagwinkel 
Aufsteckplatte 4 mm 
Werkzeugsatz
im Systainer 3M

E96413377

Top 21 Nutfräsmaschine
W-Nutfräser mit Wendeschneiden
Absaugstutzen 23 mm und 36 mm 
Stoff-Spänesack 
Anschlagwinkel 
Aufsteckplatte 4 mm 
Werkzeugsatz 
im Systainer 3M

LAMELLO TOP 21 NUTFRÄSMASCHINE

Technische Spezifikationen
•	Ausführung (V): 230 V
•	Version / Leistung (W): 1.050 W
•	Drehzahl (U/min): 9.00 min-1

•	Max. Frästiefe: 20 mm
•	Gewicht (kg): 3,5 kg
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LAMELLO NUTFRÄSEN – NUTFRÄSEN 230 V

Die Zeta P2 ist die Profil-Nutfräsmaschine für die Verankerung der P-System Verbinder Clamex P, Tenso P 
und Divario P und dient dazu, Werkstoffe aus Holz zu verbinden. Die in die Zeta P2 integrierte Hubmechanik 
auf der Fräserspindel ist das Herzstück der Profil-Nutfräsmaschine. Beim Fräsvorgang führt die Hubmechanik 
automatsich eine seitliche Bewegung für die Profilnut aus. Verbindungsbeschläge aller Art können nun von 
Hand in diese Profilnut eingeschoben werden und schnell und formschlüssig verankert werden.

Mit der Zeta P2 können die P-System Nuten für Verbindungsbeschläge mit unterschiedlicher Einbautiefe 
ohne Fräserwechsel durch einfaches Drehen am P-System Tiefensteller gefräst werden. Die Hubbewegung 
für die Profilnut wird automatisch ausgelöst, sobald die maximale Frästiefe erreicht wurde und dauert nur 
einen Bruchteil einer Sekunde. Die Hubmechanik ist prozesssicher, komplett mechanisch, zuverlässig und 
verschleissarm konstruiert. Für den Einsatz der Zeta P2 als Standard Nutfräsmaschine zur Verwendung mit 
Original Holzlamellen kann die Profilnut-Funktion ausgeschaltet werden.

Lamello Zeta P2 Nutfräsmaschine

Art.-Nr. Lieferumfang

Lamello Zeta P2 Nutfräsmaschine, Stecker Typ F Schuko

E96413379
Zeta P2 Nutfräsmaschine HW
Stecker Typ F Schuko
im Systainer 3M

E96313380
Zeta P2 Nutfräsmaschine DP(Diamant)
Stecker Typ F Schuko
im Systainer 3M

E96413378

Zeta P2 Nutfräsmaschine DP
Stecker Typ F Schuko
Divario P-18 Starterpaket im Systainer
P-System Verbinder Set 

LAMELLO ZETA P2 NUTFRÄSMASCHINE

Technische Spezifikationen
•	Ausführung (V): 230 V
•	Version / Leistung (W): 1050 W
•	Drehzahl (U/min): 9.000 min-1

•	Zähne: Z3
•	Max. Frästiefe: 20 mm
•	Gewicht (kg): 3,7 kg



FESTOOL HOLZVERBINDER & 
ZUBEHÖR 
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FESTOOL HOLZVERBINDER & ZUBEHÖR 

Die besondere Form in Kombination mit quellenden Leimtaschen und Längsrillen gibt den Dübeln sicheren Halt. Für absolut verdrehsichere Ver-
bindungen und maximale Stabilität. Und das mit deutlich schnellerer Verarbeitung: das erste Dübelloch wird mit Hilfe von Anschlagklappen sehr 
einfach ausgerichtet und passgenau gefräst. Es fixiert die zu verbindenden Werkstücke sofort exakt und bündig zur Kante. Das DOMINO System 
toleriert auch kleinere Ungenauigkeiten bei den weiteren Dübellöchern.

•	Material: Buche
•	FSC™-zertifiziert 

Festool DOMINO Dübel

Maße VPE Art.-Nr.

Festool DOMINO Dübel, Buche

Ø 4 x 20 mm 450 Stück E9550683

Ø 5 x 30 mm 300 Stück E9530685

Ø 5 x 30 mm 1.800 Stück E553918

Ø 6 x 40 mm 190 Stück E9520686

Ø 6 x 40 mm 1.140 Stück E563909

Ø 8 x 40 mm 130 Stück E9510687

Ø 8 x 40 mm 780 Stück E563917

Ø 8 x 50 mm 100 Stück E9500688

Ø 8 x 50 mm 600 Stück E573908

Ø 10 x 50 mm 85 Stück E9590689

Ø 10 x 50 mm 510 Stück E573916

FESTOOL DOMINO DÜBEL BUCHE FÜR DF-500
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FESTOOL HOLZVERBINDER & ZUBEHÖR 

Die besondere Form in Kombination mit quellenden Leimtaschen und Längsrillen gibt den Dübeln sicheren Halt. Für absolut verdrehsichere Ver-
bindungen und maximale Stabilität. Und das mit deutlich schnellerer Verarbeitung: das erste Dübelloch wird mit Hilfe von Anschlagklappen sehr 
einfach ausgerichtet und passgenau gefräst. Es fixiert die zu verbindenden Werkstücke sofort exakt und bündig zur Kante. Das DOMINO System 
toleriert auch kleinere Ungenauigkeiten bei den weiteren Dübellöchern.

•	DOMINO aus Sipo Holz, resistent gegen Insekten- und Schimmelbefall, dadurch bestens geeignet für den Einsatz im Außenbereich
•	Der Querschnitt eines DOMINO Dübels entspricht dem von drei Runddüblen des gleichen Bohrdurchmessers, dadurch ist er im Vergleich  

extrem stabil
•	Die seitlich überstehenden Führungsrippen zentrieren den Dübel mittig in der DOMINO Fräsung und sorgen somit für ein perfektes Ausrichten 

der Werkstücke
•	Speziell geformte Leimtaschen und Längsrillen verteilen den Leim gleichmäßig, für eine optimale Verbindung
•	Durch die seitlichen Längsrillen kann überschüssiger Leim austreten
•	100 % verdrehsicher bereits ab dem ersten DOMINO Dübel
•	Schnelles Finden des richtigen Dübels durch eingeprägte Größenangaben
•	Material: Sipo, Dübel aus Mahagoni
•	witterungsbeständig
•	FSC™-zertifiziert

Festool DOMINO Dübel

Maße VPE Art.-Nr.

Festool DOMINO Dübel Sipo, witterungsbeständig aus Mahagoni

Ø 5 x 30 mm 300 Stück E96412629

Ø 5 x 30 mm 900 Stück E96412624

Ø 6 x 40 mm 190 Stück E96312630

Ø 6 x 40 mm 570 Stück E96412625

Ø 8 x 40 mm 130 Stück E96312631

Ø 8 x 40 mm 390 Stück E96412626

Ø 8 x 50 mm 100 Stück E96312632

Ø 8 x 50 mm 300 Stück E96412627

Ø 10 x 50 mm 85 Stück E96312633

Ø 10 x 50 mm 255 Stück E96412628

FESTOOL DOMINO DÜBEL SIPO (WITTERUNGSBESTÄNDIG) FÜR DF-500 
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FESTOOL HOLZVERBINDER & ZUBEHÖR 

Die DOMINO Fräser sind speziell für die DOMINO Dübelfräsen entwickelt und gewährleisten eine perfekte Präzision, saubere Fräsqualität und 
optimierte Standzeit.

•	Perfekter Rundlauf, schneller Fräserwechsel ohne Einstellungen, durch Fixierung des Fräsers mit Gewindeaufnahme
•	Hohe Standzeit durch Verwendung von Hartmetallschneiden
•	Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahme für die Dübelfräse DOMINO DF 500

FESTOOL FRÄSER FÜR DOMINO DÜBELFRÄSE DF-500

Festool DOMINO Fräser

Beschreibung Art.-Nr.

D4-NL 11 HW-DF500, Ø 4 mm, Nennlänge 11 mm E9691481

D5-NL 20 HW-DF500, Ø 5 mm, Nennlänge 20 mm E619712

D6-NL 28 HW-DF500, Ø 6 mm, Nennlänge 26 mm E699714

D8-NL 28 HW-DF500, Ø 8 mm, Nennlänge 28 mm E689715

D10-NL 28 HW-DF500, Ø 10 mm, Nennlänge 28 mm E679716
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FESTOOL HOLZVERBINDER & ZUBEHÖR 

Vielseitiger Einsatz mit Dübelgrößen von 4 x 20 mm bis 10 x 50 mm, Patentiertes und für Handmaschinen 
einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten. Schnell und einfach einstellbare Anschläge 
für präzise Ergebnisse, Ergonomische Form für einfaches Arbeiten in jeder Position, Höchste Stabilität und 
Verdrehsicherheit der Verbindung mit DOMINO Dübel
Systemzubehör passend für beide DOMINO Dübelfräsen.

Geräusch und Vibrationswerte
Fräsen: Unsicherheit (Vibration) K 1,50 m/s²
Fräsen: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB
Fräsen: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah 3,00 m/s²
Fräsen: Normenreihe EN 60745-2-19
Fräsen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 84,00 dB(A)
Fräsen: A-bewerteter Schallleistungspegel Lw 95,00 dB(A)

Festool Dübelfräse DOMINO DF 500 Q-Plus

Art.-Nr. Lieferumfang

E96511881

Dübelfräse DOMINO DF 500 Q-Plus 
DOMINO Fräser D 5 (5mm) 
Gabelschlüssel SW8 
Zusatzanschlag 
Im SYSTAINER SYS 3 M 187

FESTOOL DÜBELFRÄSE DOMINO DF 500 Q-PLUS 

Technische Spezifikationen
•	Leistungsaufnahme 420 W
•	Leerlaufdrehzahl 25.500 min-1

•	Tiefenanschlag für Frästiefe  
12, 15, 20, 25, 28 mm

•	Max. Frästiefe 28,00 mm
•	DOMINO Schlitzfräser  

Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
•	 Fräshöhenverstellung 5 – 30 mm
•	Fräsen auf Gehrung 0 – 90°
•	Anschluss Staubabsaugung  

Ø 27 mm
•	Gewicht 3,50 kg
•	Antriebsart Netz
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FESTOOL HOLZVERBINDER & ZUBEHÖR 

Die besondere Form in Kombination mit quellenden Leimtaschen und Längsrillen gibt den Dübeln sicheren Halt. Für absolut verdrehsichere Ver-
bindungen und maximale Stabilität. Und das mit deutlich schnellerer Verarbeitung: das erste Dübelloch wird mit Hilfe von Anschlagklappen sehr 
einfach ausgerichtet und passgenau gefräst. Es fixiert die zu verbindenden Werkstücke sofort exakt und bündig zur Kante. Das DOMINO System 
toleriert auch kleinere Ungenauigkeiten bei den weiteren Dübellöchern.

•	Material: Buche
•	FSC™-zertifiziert 

Festool DOMINO Dübel

Maße VPE Art.-Nr.

Festool DOMINO Dübel, Buche

Ø 8 x 80 mm 190 Stück E96112731

Ø 8 x 100 mm 150 Stück E9540692

Ø 10 x 80 mm 150 Stück E9530693

Ø 10 x 100 mm 120 Stück E9520694

Ø 12 x 100 mm 100 Stück E9550469

Ø 12 x 140 mm 90 Stück E9520470

Ø 14 x 75 mm 104 Stück E96512038

Ø 14 x 100 mm 80 Stück E9500472

Ø 14 x 140 mm 70 Stück E9510471

FESTOOL DOMINO DÜBEL BUCHE FÜR DF-700

Die DOMINO Fräser sind speziell für die DOMINO Dübelfräsen entwickelt und gewährleisten eine perfekte Präzision, saubere Fräsqualität und 
optimierte Standzeit.

• Perfekter Rundlauf, schneller Fräserwechsel ohne Einstellungen, durch Fixierung des Fräsers mit Gewindeaufnahme
• Hohe Standzeit durch Verwendung von Hartmetallschneiden
• Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahme für die Dübelfräse DOMINO DF 500

FESTOOL FRÄSER FÜR DOMINO DÜBELFRÄSE DF-700

Festool DOMINO Fräser

Beschreibung Art.-Nr.

D8-NL 50 HW-DF700 D8 mm, Nennlänge 50 mm E9632297

D10-NL70 HW-DF700 D10 mm, Nennlänge 70 mm E9681482

D12-NL70 HW-DF700 D12 mm, Nennlänge 70 mm E9671483

D14-NL 70HW-DF 700 D14 mm, Nennlänge 70 mm E9661484
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FESTOOL HOLZVERBINDER & ZUBEHÖR 

Höchste Stabilität der Verbindungen bis zu einer Dübelgröße von 14 x 140 mm. Patentiertes und für Hand-
maschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten. Hohe Zeitersparnis im Vergleich 
zu einer Stationärmaschine. Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse. System
zubehör passend für beide DOMINO Dübelfräsen.

Anwendungsschwerpunkte:
	y Massivholz- Möbel in Rahmen- und Stollenbauweise
	y Haustüren und Innentüren in Rahmenkonstruktion
	y Herstellung von Tisch- und Stuhlgestellen
	y Herstellung von stabilen Gehrungsverbindungen
	y Gefalzte und profilierte Rahmentüren im Möbelbau
	y Verbindung von breiten Friesen (z. B. Tischplatten)
	y Rahmen- und Ständerkonstruktionen im nicht-tragenden Holzbau (Außen- und Innenbereich)

Festool Dübelfräse DF 700 EQ-Plus DOMINO XL

Art.-Nr. Lieferumfang

E96311808

Festool Dübelfräse DF 700 EQ-Plus Domino XL
D12 Fräser
Auflagewinkel
im Systainer SYS3 M 437

FESTOOL DÜBELFRÄSE DF 700 EQ-PLUS DOMINO XL 

Technische Spezifikationen
	y Leistungsaufnahme 720 W
	y Leerlaufdrehzahl 21.000 min-1

	y Tiefenanschlag für Frästiefe  
15 – 70 mm

	y Max. Frästiefe 70,00 mm
	y DOMINO Schlitzfräser  
Ø 8, 10, 12, 14 mm

	y Fräshöhenverstellung  
10 – 50 mm

	y Fräsen auf Gehrung 0 – 90 °
	y Anschluss Staubabsaugung  
Ø 27 mm

	y Kabellänge 4,00 m
	y Produktgewicht ohne Zubehör 
5,50 kg

	y Transportgewicht inkl. Zubehör 
10,20 kg

	y Antriebsart Netz 



FACETT DÜBEL, ABDECKKAPPEN, 
HARZGALLENFLICKEN UND CO.
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FACETT RIFFEL-DÜBEL

Trockenheitsgrad nach dem Verlassen der Trockenkammer beträgt 8 – 10 %. Die Fertigungstoleranzen betragen plus 0,1 – 0,2 mm. Die Dübel sind 
an beiden Enden angefast. Die Dübel werden nach DIN 68150 gefertigt. 

FACETT RIFFEL-DÜBEL IN BUCHE ODER ESCHE

Facett Riffel-Dübel 

Maße VPE Art.-Nr.

Facett Riffel-Dübel, Buche

6 x 30 mm im Karton mit 900 g / ca. 1.500 Stück E590150

6 x 40 mm im Karton mit 900 g / ca.1.131 Stück E580151

6 x 50 mm im Karton mit 900 g / ca. 865 Stück E570152

8 x 30 mm im Karton mit 900 g / ca. 898 stück E560153

im Papiersack mit 10 kg E561979

8 x 35 mm im Karton mit 900 g / ca. 755 Stück E550154

im Papiersack mit 10 kg E531980

8 x 40 mm im Karton mit 900 g / ca. 616 stück E540155

im Papiersack mit 10 kg E521981

8 x 50 mm im Karton mit 900 g / ca. 532 Stück E530156

im Papiersack mit 10 kg E510190

8 x 60 mm im Karton mit 900 g / ca. 435 Stück E520157

10 x 30 mm im Karton mit 900 g / ca. 600 Stück E9521454

10 x 40 mm im Karton mit 900 g / ca. 436 Stück E500159

10 x 50 mm im Karton mit 900 g / ca. 344 Stück E570160

im Papiersack mit 10 kg E583204

10 x 60 mm im Karton mit 900 g / ca. 274 Stück E560161

12 x 40 mm im Karton mit 900 g / ca. 293 Stück E520165

12 x 50 mm im Karton mit 900 g / ca. 243 Stück E510166

12 x 60 mm im Karton mit 900 g / ca. 194 Stück E9522454

12 x 80 mm im Karton mit 900 g / ca. 140 Stück E513706

14 x 100 mm im Karton mit 900 g / ca. 84 Stück E9512439

14 x 120 mm im Karton mit 900 g / ca. 71 Stück E590168

14 x 140 mm im Karton mit 900 g / ca. 58 Stück E550170

14 x 160 mm im Karton mit 900 g / ca. 51 Stück E9512455

16 x 120 mm im Karton mit 900 g / ca. 54 Stück E550162

im Papiersack mit 10 kg E510174

16 x 140 mm im Karton mit 900 g / ca. 47 Stück E540163

im Papiersack mit 10 kg E543480

Facett Riffel-Dübel, Esche

16 x 160 mm im Karton mit 900 g / ca.43 Stück E502353

im Papiersack mit 10 kg E9540163
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FACETT DÜBELSTANGEN

Trockenheitsgrad nach dem Verlassen der Trockenkammer beträgt 8 – 10 %. Die Fertigungstoleranzen betragen plus 0,1 – 0,2 mm. 

Trockenheitsgrad nach dem Verlassen der Trockenkammer beträgt 8 – 10 %. Die Fertigungstoleranzen betragen plus 0,1 – 0,2 mm. 

FACETT DÜBELSTANGE BUCHE GLATT 

FACETT DÜBELSTANGE BUCHE GERILLT 

Facett Dübelstange Buche glatt 

Beschreibung Art.-Nr.

Ø 3 mm glatt, Länge 100 cm E590176

Ø 4 mm glatt, Länge 100 cm E580177

Ø 5 mm glatt, Länge 100 cm E561911

Ø 6 mm glatt, Länge 100 cm E530180

Ø 8 mm glatt, Länge 100 cm E510182

Ø 10 mm glatt, Länge 100 cm E560195

Ø 12 mm glatt, Länge 100 cm E560210

Ø 14 mm glatt, Länge 100 cm E570219

Ø 15 mm glatt, Länge 100 cm E530221

Ø 16 mm glatt, Länge 100 cm E9590522

Ø 18 mm glatt, Länge 100 cm E560228

Ø 20 mm glatt, Länge 100 cm E510231

Ø 25 mm glatt, Länge 100 cm E560236

Ø 30 mm glatt, Länge 100 cm E540238

Ø 35 mm glatt, Länge 100 cm E500240

Ø 40 mm glatt, Länge 100 cm E590241

Ø 50 mm glatt, Länge 100 cm E570243

Facett Dübelstange Buche gerillt 

Beschreibung Art.-Nr.

Ø 5 mm gerillt, Länge 100 cm E560179

Ø 6 mm gerillt, Länge 100 cm E520181

Ø 8 mm gerillt, Länge 100 cm E9500513

Ø 10 mm gerillt, Länge 100 cm E590209

Ø 12 mm gerillt, Länge 100 cm E580218

Ø 14 mm gerillt, Länge 100 cm E540220

Ø 15 mm gerillt, Länge 100 cm E520222

Ø 16 mm gerillt, Länge 100 cm E570227

Ø 18 mm gerillt, Länge 100 cm E550229

Ø 20 mm gerillt, Länge 100 cm E500232
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FACETT DÜBELSTANGEN UND QUERHOLZPLÄTTCHEN

Trockenheitsgrad nach dem Verlassen der Trockenkammer beträgt 8 – 10 %. Die Fertigungstoleranzen betragen plus 0,1 – 0,2 mm. 

FACETT DÜBELSTANGE ESCHE GERILLT 

Facett Dübelstange Esche gerillt 

Beschreibung Art.-Nr.

Ø 6 mm gerillt, Länge 100 cm E9582440

Ø 8 mm gerillt, Länge 100 cm E9572441

Ø 10 mm gerillt, Länge 100 cm E9562442

Ø 12 mm gerillt, Länge 100 cm E9552279

Ø 14 mm gerillt, Länge 100 cm E9552443

Ø 16 mm gerillt, Länge 100 cm E9542444

Ø 18 mm gerillt, Länge 100 cm E9532445

Ø 20 mm gerillt, Länge 100 cm E9522280

FACETT QUERHOLZPLÄTTCHEN 

Facett Querholzplättchen

Maße VPE Art.-Nr.

Facett Querholzplättchen, Fichte

Ø 10 x 10 mm 1 kg E9522446

Ø 15 x 10 mm 1 kg E530271

Ø 20 x 10 mm 1 kg E520272

Ø 25 x 10 mm 1 kg E510273

Ø 30 x 10 mm 1 kg E500274

Ø 35 x 10 mm 1 kg E590275

Ø 40 x 10 mm 1 kg E580276

Ø 45 x 10 mm 1 kg E570277

Ø 50 x 10 mm 1 kg E560278

Facett Querholzplättchen, Kiefer

Ø 10 x 10 mm 1 kg E9530669

Ø 15 x 10 mm 1 kg E550279

Ø 20 x 10 mm 1 kg E510281

Ø 25 x 10 mm 1 kg E590283

Ø 30 x 10 mm 1 kg E570285

Ø 35 x 10 mm 1 kg E550287

Ø 40 x 10 mm 1 kg E530289

Ø 45 x 10 mm 1 kg E9531370

Ø 50 x 10 mm 1 kg E9521371
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FACETT ASPOT-NATURÄSTE

FACETT ASPOT-NATURÄSTE

Facett ASPOT-Naturäste

Maße VPE Art.-Nr.

Facett ASPOT-Naturäste, Fichte

Ø 10 x 9 mm Karton mit 100 Stück E9512447

Ø 15 x 9 mm Karton mit 100 Stück E542896

Ø 20 x 9 mm Karton mit 100 Stück E532897

Ø 25 x 9 mm Karton mit 100 Stück E572843

Ø 30 x 9 mm Karton mit 100 Stück E9502448

Ø 35 x 9 mm Karton mit 100 Stück E9592449

Ø 40 x 9 mm Karton mit 100 Stück E9562450

Ø 50 x 9 mm Karton mit 100 Stück E9552451

Facett ASPOT-Naturäste, Kiefer

Ø 10 x 9 mm Karton mit 100 Stück E9542452

Ø 15 x 9 mm Karton mit 100 Stück E9502456

Ø 20 x 9 mm Karton mit 100 Stück E572900

Ø 25 x 9 mm Karton mit 100 Stück E562901

Ø 30 x 9 mm Karton mit 100 Stück E9592457

Ø 35 x 9 mm Karton mit 100 Stück E9532453

Ø 40 x 9 mm Karton mit 100 Stück E9542460
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FACETT ABDECKKAPPEN UND HARZGALLEN-FLICKE

FACETT ABDECKKAPPEN TYP 4

Facett Abdeckkappen Typ 4

Beschreibung Art.-Nr.

Facett Abdeckkappen Holz Ø 10 mm, Außen Ø 14 mm, Höhe 5 mm, mit Zapfenhöhe 4 mm

Buche E543753

Eiche E543761

Fichte E9582458

Kiefer E553760

Facett Abdeckkappen Holz Ø 15 mm, Außen Ø 19 mm, Höhe 7 mm, mit Zapfenhöhe 4 mm

Buche E573768

Eiche E573750

Fichte E583767

Kiefer E563769

Facett Abdeckkappen Holz Ø 20 mm, Außen Ø 24 mm, Höhe 8 mm, mit Zapfenhöhe 4 mm

Buche E503781

Eiche E593758

Fichte E9572459

Kiefer E503799

Facett Abdeckkappen Holz Ø 25 mm, Außen Ø 29 mm, Höhe 8 mm, mit Zapfenhöhe 4 mm

Buche E503814

Eiche E513805

Fichte E513798

Kiefer E513780

Facett Harzgallen-Flicke

Beschreibung VPE Art.-Nr.

Facett Harzgallen-Flicke, Größe 2: 69 x 13 x 8 mm, verschiedene Holzarten

Fichte 500 Stück im Karton E520264

Kiefer/Foehre 500 Stück im Karton E500266

Lärche 500 Stück im Karton E593675

Facett Harzgallen-Flicke (auch Minispotflicken oder Holzflicken) eignen sich Ideal zum Ausflicken von Harzgallen, Ästen, Rissen, Bohrungen und 
sonstigen Holzfehlern. Hochwertiges Massivholz, perfekte Holzfeuchte zwischen 8 – 10 %

Größe 69 x 13 x 8 mm

FACETT HARZGALLEN-FLICKE

DØ = Außen
dØ = Innen



ZWINGEN, SPANNER & PRESSEN
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PIHER HOCHLEISTUNGSSCHRAUBZWINGEN MAXIPRESS 

Die Piher Maxipress E ist eine Hochleistungs-Schraubzwinge mit einer Spannkraft bis 900 kg. 9260er Stahl sorgt für einen maximalen Druck 
während der gesamten Bearbeitungszeit. Wahlweise gibt es die Klemme mit einer Spannweite von 20, 30, 40 oder 60 cm. Die Ausladung beträgt 
8,5 cm. Die hochwertige Einhandzwinge findet Ihren Einsatz bei Schlosser- und Tischlerarbeiten. Die Fest-und Gleitbügel sind aus Sphäroguss 
(Kugelgraphit) gearbeitet und überzeugen mit Stabilität. Ein vollständig geschütztes, doppeltes Links-/Rechtsgewinde verdoppelt die Spannungs-
geschwindigkeit. Maximalen Halt für abgewinkelte Werkstücken oder Rohre, gewährt eine Kreuzeinkerbung im Festbügel. Der Gleitbügel verbleibt 
mit der federbetätigten Bremse fest in seiner Anfangsposition. 

Praktische Einhand- Schraubzwinge von Piher mit einem maximalen Anpressdruck von 900 kg (9.000 N) und einer Spanntiefe von 12 cm. 
Wahlweise sind die Zwingen mit einer Spannweite von 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 oder 150 cm erhältlich. Hochwertiges Doppel-
Gewindesystem ermöglicht eine erhöhte Schubkraft und beschleunigt den Vorschub beim Fixieren der Werkstücke. Das Gewinde ist vollstständig 
verdeckt und schützt so vor Schlägen und Verunreinigungen wie z.B. Leim oder Späne. Professionelle Zwinge zum schnellen Spannen und Fixieren 
von Werkstücken aus verschiedensten Materialien wie z.B. Holz, Kunststoff oder Metall. Eine praktische Kreuzeinkerbung hilft beim Einspannen 
von Rohren und runden Materialien. Robuster und gebogener Gleitbügel ist mit einer federgelagerten Bremse ausgestattet. Diese verhindert 
ein ungewolltes Abrutschen des Bügels während des Arbeitsvorgangs und sorgt so für ein hohes Maß an Sicherheit. Der ergonomisch geformte 
Griff ist aus widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt, bis zu 100° Grad hitzebeständig und kann um 180° Grad gedreht werden. Hierdurch ist 
eine maximale Kraftübertragung garantiert. Der flache Spannteller dreht sich nicht wie bei konventionellen Schraubzwingen mit der Griffdrehung 
sondern bleibt fest stehen und verhindert so das Abdriften von z.B. frisch verleimten Werkstücken. Sehr schnelle Bedienung und eine hohe Kraft
übertragung machen die Zwinge zum idealen Helfer für den Profi- Einsatz auf der Baustelle oder der Werkstatt. Die Klemmzwingen der Marke 
Piher werden in Spanien hergestellt. 

PIHER HOCHLEISTUNGSSCHRAUBZWINGEN MAXIPRESS - E - 

PIHER HOCHLEISTUNGSSCHRAUBZWINGEN MAXIPRESS - F - 

Piher Hochleistungsschraubzwingen Maxipress - E - 

Beschreibung Art.-Nr.

Länge 20 cm, Ausladung 8,5 cm E96913406

Länge 30 cm, Ausladung 8,5 cm E96913407

Länge 40 cm, Ausladung 8,5 cm E96913408

Länge 60 cm, Ausladung 8,5 cm E96913409

Piher Hochleistungsschraubzwingen Maxipress - F - 

Beschreibung Art.-Nr.

Länge 20 cm, Ausladung 12 cm E96813410

Länge 30 cm, Ausladung 12 cm E96813411

Länge 40 cm, Ausladung 12 cm E96813412

Länge 50 cm, Ausladung 12 cm E96813413

Länge 60 cm, Ausladung 12 cm E96813414

Länge 80 cm, Ausladung 12 cm E96813415

Länge 100 cm, Ausladung 12 cm E96813416

Länge 120 cm, Ausladung 12 cm E96813417

Länge 150 cm, Ausladung 12 cm E96813418
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BESSEY EINHANDZWINGEN 

•	 Praktischer Drehknopf: Umschalten statt umbauen: Der praktische Drehknopf ermöglicht jederzeit das einfache Umstellen von Spannen  
auf Spreizen.

•	 Paralleler Griff mit Pumphebel: Der ergonomisch geformte Griff mit Pumphebel läuft parallel zur Schiene. Dadurch ist eine ausgewogene und 
sichere Handhabung stets gewährleistet.

•	 Schnellverstellbarer Lösehebel: Ein Knopfdruck genügt: Der Lösehebel dient zum sofortigen Lösen und zum schnellen Verstellen.
•	 Große Spannflächen: Die großen, planen Spannflächen aus schlag- und bruchfestem, verstärktem Polyamid laufen exakt parallel. Für  

schonendes Spannen verschiedenster Formen – rund um die Schiene und ohne Zulagen.
•	 Von Spannen auf Spreizen umschalten statt umstecken: Griff mit Pumphebel parallel zur Schiene, Komfortable Einhandbedienung ohne Kraft-

aufwand, Rundum spannen – vor, hinter und seitlich der Schiene
•	 Spannkraft bis zu 1.200 N 

•	 Starke Technik: Die äußerst ausgefeilte Technik macht´s möglich – einhändiges Spannen und Spreizen von Werkstücken mit bis zu 2.000 N 
Spannkraft.

•	 Intelligente Lösemechanik: Dank intelligenter Lösemechanik lässt sich das Oberteil einfach und schnell werkzeuglos von Spannen auf  
Spreizen umbauen.

•	 Griff hinter der Schiene: Der ergonomisch geformte 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel liegt hinter der Schiene und ermöglicht ein 
kraftvolles Zupacken.

•	 Schutzkappen: Die Schutzkappen auf den Spannflächen garantieren materialschonende Arbeitsweise und sicheren Halt. 
•	 Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil: Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff 

hinter der Schiene 
•	 Spannkraft bis zu 2.000 N

BESSEY EINHANDZWINGE DUOKLAMP

BESSEY EINHANDZWINGE EZS 

Bessey Einhandzwinge DuoKlamp

Beschreibung Art.-Nr.

DUO16-8 Spannweite 160 mm, Ausladung 85 mm E96811771

DUO30-8 Spannweite 300 mm, Ausladung 85 mm E679592

DUO45-8 Spannweite 450 mm, Ausladung 85 mm E9690043

DUO65-8 Spannweite 650 mm, Ausladung 85 mm E96611790

Bessey Einhandzwinge EZS 

Beschreibung Art.-Nr.

EZS15-8 Spannweite 150 mm, Ausladung 80 mm E96811772

EZS30-8 Spannweite 300 mm, Ausladung 80 mm E96711789

EZS45-8 Spannweite 450 mm, Ausladung 80 mm E96811773
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BESSEY EINHANDZWINGEN 

Ergonomische Handhabung dank ausgefeilter Technik:
•	 Durch den hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene für sicheren Zugriff aus beiden Richtungen durch 

den im Griff integrierten Lösehebel zum schnellen Verstellen des Gleitbügels und zum Lösen der Zwinge.
•	 Durch Einsatz hochwertiger Materialien wie glasfaserverstärktem Polyamid für Ober- und Unterteil sowie vergütetem und brüniertem Stahl für 

die Hohlprofilschiene durch das Kunststoffgehäuse wird die Griffmechanik vor Staub und Spänen geschützt.
•	 Spannkraft bis zu 750 N / 75 kg (EZM)

•	 Einzigartige Doppelspindel: Die äußere Spindel bewegt die Druckbacken, die innere Spindel erzeugt den stirnseitigen Druck. Und mit dem 
schlagfesten Einhand-Kunststoffgriff haben Sie alle Aufgaben und Anwendungen auch allein richtig fest im Griff.

•	 Großflächige Druckbacken: Rutschsicher und schonend spannen, mit einer maximalen Spannweite von 55 mm. Die großflächigen Druck
backen mit fest integrierter, farbloser Weichstoffauflage machen‘s möglich.

•	 Bewegliche Druckplatte: Die großflächige Druckplatte ist beweglich gelagert.
•	 Leichtes Aluminiumgehäuse: Kleines Gewicht, große Wirkung. Das statisch optimierte Aluminiumgehäuse ist der korrosionsgeschützte Körper 

der handlichen Einhand-Kantenzwinge EKT.

BESSEY EINHANDZWINGE EZM 

BESSEY EINHAND-KANTENZWINGE

Bessey Einhandzwinge EZM 

Beschreibung Art.-Nr.

EZM15-6 Spannweite 150 mm, Ausladung 60 mm E96811774

Bessey Einhand-Kantenzwinge

Beschreibung Art.-Nr.

EKT55, Spannweite bis 55 mm E96711786
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BESSEY EINHANDZWINGEN 

Diese Zwinge bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten: Mit Adapter auf Unterteil und umgedrehtem Oberteil zum sicheren Fixieren von 
Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc. und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen 
mit Adapter auf Ober- oder Unterteil zum übergreifenden Spannen mit oder ohne Adapter zum Spannen.
Ergonomische und sichere Handhabung dank ausgefeilter Technik: Durch den hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter 
der Schiene für sicheren Zugriff aus beiden Richtungen durch den im Griff integrierten Lösehebel zum schnellen Verstellen des Gleitbügels und zum 
Lösen der Zwinge durch das in den Kunststoff-Schutzkappen integrierte Kreuzprisma zum sicheren Fixieren runder, spitzer und kantiger Teile.
Durch Einsatz hochwertiger Materialien wie glasfaserverstärktem Polyamid für Ober- und Unterteil sowie vergütetem und brüniertem Stahl für die 
Hohlprofilschiene durch das Kunststoffgehäuse wird die Griffmechanik vor Staub und Spänen geschützt.

•	Speziell geschmiedeter Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
•	Zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki etc. und zum Spannen in Profilen 

sowie auf Arbeitstischen
•	Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen
•	Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen
•	Spannkraft bis zu 2.400 N

BESSEY EINHAND-TISCHZWINGE 

BESSEY GANZSTAHL-TISCHZWINGE 

Bessey Einhand-Tischzwinge 

Beschreibung Art.-Nr.

EZR15-6SET Spannweite 150 mm, Ausladung 60 mm E96711863

Bessey Ganzstahl-Tischzwinge 

Beschreibung Art.-Nr.

GTR16S6H Spannweite 160 mm, Ausladung 60 mm E96811778
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BESSEY HEBELZWINGEN 

•	Sicherer Rastmechanismus: Der Rastmechanismus sorgt für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen. Der besonders verschleißfeste 
Exzenter garantiert eine lange Lebensdauer.

•	Höchste Stabilität: Die optimierte Profilform ermöglicht mit größeren Kraftreserven einen gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei 
voller Ausnutzung der Spannweite. 

•	Der aus einem Stück geschmiedete Festbügel mit angeformter Druckplatte ist vergütet und verzinkt, dadurch hochbelastbar und verwindungssteif.
•	Gezahnter Gleitbügel: Der Gleitbügel ist gezahnt und aus Vergütungsstahl im Gesenk geschmiedet. Für eine extrem lange Lebensdauer.
•	Ergonomische Spann- und Lösehebel: Der pulverbeschichtete Spannhebel ist besonders ergonomisch geformt. Der kunststoffummantelte  

Lösehebel mit Abgleitschutz gibt Ihnen sicheren Halt beim Lösen der Zwinge.
•	Größere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei voller Ausnutzung der Spann

weite
•	 Lösehebel mit Abgleitschutz: Exzenter aus Sinterstahl besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte
•	Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen, unempfindlich gegen Vibrationen
•	Spannkraft bis zu 8.500 N

•	Stabiles Magnesium: Die oberflächenbeschichteten Ober- und Unterteile aus stabilem Magnesium sind extrem leicht und hochfest.
•	Vielstufiger Rastmechanismus: Der vielstufige Rastmechanismus ist einfach bedienbar, vibrationssicher, besonders leicht dosierbar und  

schnell zu lösen.
•	Sicherer Halt: Der Festbügel mit Kreuzprisma hält auch runde, spitze oder kantige Teile sicher. Das macht die KliKlamp so vielseitig.
•	Ergonomischer Spannarm: Der ergonomisch geformte Spannarm aus glasfaserverstärktem Polyamid ist bruchsicher und liegt extrem gut in  

der Hand. Das ist Qualität auf höchstem Niveau. 
•	Spannkraft bis zu 1.200 N

BESSEY HEBELZWINGE GH

BESSEY HEBELZWINGE KLIKLAMP 

Bessey Hebelzwinge GH

Beschreibung Art.-Nr.

GH16 Spannweite 160 mm, Ausladung 60 mm E96811775

GH25 Spannweite 250 mm, Ausladung 120 mm E96811776

GH30 Spannweite 300 mm, Ausladung 140 mm E96811777

Bessey Hebelzwinge KliKlamp KLI

Beschreibung Art.-Nr.

KLI12 Spannweite 120 mm, Ausladung 80 mm E699459

KLI16 Spannweite 160 mm, Ausladung 80 mm E669460

KLI25 Spannweite 250 mm, Ausladung 80 mm E649462
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BESSEY SCHRAUBZWINGEN 

•	 Integrierte BESSEY Rutschsicherung: Für maximale Sicherheit beim Spannen ab 80 mm Ausladung sorgt die integrierte BESSEY Rutschsicherung. 
Ein Gewindestift im Gleitbügel greift in die Schienenriffelung. Dadurch wird ein Lösen oder Abrutschen der Zwinge effektiv verhindert.

•	Verstärkte Tempergussbügel: Sowohl Ober- als auch Unterteil sind aus hochwertigem Temperguss gefertigt und durch Wellen verstärkt. Die 
Pulverbeschichtung schützt vor Korrosion und das charakteristische Wellenprofil wirkt als zuverlässige Verstärkung gegen Torsionskräfte.

•	Hochwertige Hohlprofilschiene: Die BESSEY-Hohlprofilschiene aus eigener Zieherei ist speziell für Zwingen optimiert. Die 6-fache Riffelung 
verhindert zusätzlich das Abrutschen der Zwinge.

•	Wechselbare Druckplatte: Die werkzeuglos wechselbare Druckplatte bringt noch mehr Komfort in Ihren Arbeitsalltag. Sie lässt sich sehr einfach 
und schnell tauschen. 

•	Spannkraft bis zu 6.000 N 

•	Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten
•	Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
•	Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
•	Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung 
•	Spannkraft bis zu 7.000 N 

BESSEY TEMPERGUSS-SCHRAUBZWINGE TG 

BESSEY TEMPERGUSS-SCHRAUBZWINGE TGK

Bessey Temperguss-Schraubzwinge TG

Beschreibung Art.-Nr.

TG10-2K Spannweite 100 mm, Ausladung 50 mm E96711783

TG12-2K Spannweite 120 mm, Ausladung 60 mm E9661327

TG16-2K Spannweite 160 mm, Ausladung 80 mm E639778

TG20-2K Spannweite 200 mm, Ausladung 100 mm E639786

TG25-2K Spannweite 250 mm, Ausladung 120 mm E639794

TG30-2K Spannweite 300 mm, Ausladung 140 mm E649777

TG40-2K Spannweite 400 mm, Ausladung 175 mm E649785

Bessey Temperguss-Schraubzwinge TGK

Beschreibung Art.-Nr.

TGK50-2K Spannweite 500 mm, Ausladung 120 mm E96711784

TGK60-2K Spannweite 600 mm, Ausladung 120 mm E649793

TGK80-2K Spannweite 800 mm, Ausladung 120 mm E96513525

TGK100-2K Spannweite 1000 mm, Ausladung 120 mm E9662947

TGK125-2K Spannweite 1250 mm, Ausladung 120 mm E9691431



39

BESSEY GETRIEBEZWINGE 

Die Getriebezwinge GearKlamp ist enorm flexibel und selbst bei engsten Platzverhältnissen einsetzbar:
•	Durch die zum Patent angemeldete Mechanik, die den Griff von der Spindel trennt und um die Schiene herum positioniert durch Kreuzprisma am 

Oberteil für sicheren Halt von runden, spitzen und kantigen Teilen.
•	Durch den hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff für sichere Handhabung durch die Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Verstellen des 

Gleitbügels durch die schwenkbare Druckplatte zum perfekten Anpassen an das Werkstück.
•	Durch den Einsatz hochwertiger Materialien wie glasfaserverstärktem Polyamid für Ober- und Unterteil sowie vergütetem und brüniertem Stahl 

für die Hohlprofilschiene durch das Kunststoffgehäuse des Gleitbügels wird die Antriebsmechanik vor Staub und Spänen geschützt.
•	Spannkraft bis zu 2.000 N 

•	Schonende Vakuumsauger: Eine einfache Handhabung ist garantiert: Durch Umlegen der Spannhebel an den Vakuumsaugern wird ein  
Unterdruck erzeugt und der Plattenspanner saugt sich automatisch auf der Platte fest.

•	Praktische Exzenterhebel: Über die beiden Hebel an den Führungsstäben lassen sich Höhenunterschiede, die beim Zusammenziehen der Platten 
auftreten können, einfach regulieren.

•	Stabile Bauweise: Kaltgezogene, galvanisch verzinkte Führungsstäbe in stabilen Aluminiumprofilen verhindern ein Aufbiegen beim Spann
vorgang und halten den Plattenspanner in einer Ebene. Präzises Arbeiten ist damit garantiert.

•	Handgerechter Kunststoffgriff: Mit dem perfekten Griff bis zu 260 N Spannkraft in horizontaler Richtung. Dafür sorgt der hochwertige  
2-Komponenten-Kunststoffgriff mit leichtgängiger Trapezgewindespindel. 

•	Variable Rahmenpresse (von 30 cm bis zu 250 cm) mit vier 90° Winkeln
•	Spanndruck mit 2 eingelegten Zwingen pro Ecke separat einstellbar
•	 Leichtes Gewicht, einfache Montage 

BESSEY GETRIEBEZWINGE GEARKLAMP GK 

BESSEY PLATTENSPANNER PS 55

BESSEY RAHMENPRESSEN-SET KP

Bessey Getriebezwinge GearKlamp GK

Beschreibung Art.-Nr.

GK15 Spannweite 150 mm, Ausladung 60 mm E96811857

GK30 Spannweite 300 mm, Ausladung 60 mm E96811850

GK45 Spannweite 450 mm, Ausladung 60 mm E96811858

GK60 Spannweite 600 mm, Ausladung 60 mm E96811859

Bessey Plattenspanner PS 55

Beschreibung Art.-Nr.

PS55 Spannweite 10 – 55 mm, Spannbreite 144 mm E96111083

Bessey Rahmenpressen-Set KP

Beschreibung Art.-Nr.

Bessey Rahmenpressen-Set KP E96811779
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RASTEX 15 VERBINDER UND ZUBEHÖR

•	Mit Anzugshilfe – Möbelseiten können so mit bis zu 4 mm Abstand zur Stirnseite des Fachbodens 
herangezogen werden

•	Doppelte Sicherheit durch Innen- und Außenrastung - der Dübel wird immer zentrisch angezogen, ein 
Versetzen der Möbelteile ist somit ausgeschlossen!

•	Exzenter kann mit Schlitzklinge, Kreuzschlitzklinge PZ 3 oder Sechskantschlüssel SW 4 verspannt werden
•	Mit und ohne Abdeckrand, der Abdeckrand verdeckt unsaubere Bohrungen, eine zusätzliche Abdeck-

kappe ist nicht erforderlich
•	Zinkdruckguss

RASTEX 15 VERBINDER 

Rastex 15 Verbinder 

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Mit Abdeckrand, für Plattendicke 19 mm

Vernickelt
200 Stück E0071950

2.000 Stück E0073460

Ohne Abdeckrand, für Plattendicke 19 mm

Vernickelt
200 Stück E0025064

2.000 Stück E0073457

blank
200 Stück E0079471

2.000 Stück E0079472

Abdeckkappen für Rastex 15

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Abdeckkappen, für Rastex 15 ohne Abdeckrand (außer Rastex 15 / 12), Kunststoff

weiß 200 Stück E0071054

braun 200 Stück E0071055

schwarz 200 Stück E0079490

beige 200 Stück E9134720

grau 200 Stück E9134731
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ZUBEHÖR FÜR RASTEX 15 VERBINDER

Schnellmontagedübel aus Stahl und Kunststoff

SCHNELLMONTAGEDÜBEL RAPID S

Schnellmontagedübel Rapid S

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Schnellmontagedübel Rapid S DU 324, Spreizmuffe für Bohrdurchmesser 8 mm, Spannmaß 20 mm

Stahl verzinkt / Kunststoff blau 200 Stück E0044750

Schnellmontagedübel Rapid S DU 325, Spreizmuffe für Bohrdurchmesser 8 mm, Spannmaß 30 mm

Stahl verzinkt / Kunststoff blau 200 Stück E0047458

Schnellmontagedübel Rapid S

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Schnellmontagedübel Rapid S DU 333, Spreizmuffe für Bohrdurchmesser 10 mm, Spannmaß 30 mm

Stahl verzinkt / Kunststoff grün 200 Stück E0044759
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ZUBEHÖR FÜR RASTEX 15 VERBINDER

Einschraubdübel mit Direktgewinde aus Stahl und Kunststoff, Einsetzbar im System 32

EINSCHRAUBDÜBEL TWISTER DU

Einschraubdübel Twister DU

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Einschraubdübel Twister DU 319 T, mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm, Spannmaß 20 mm, bei 
Leichtbauplatten mit 4 mm Deckschichten Montage ausschließlich mit Klebedübel Hettinject

Stahl / Kunststoff grün bzw. schwarz 200 Stück E0048037

Einschraubdübel Twister DU 320 T, mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm, Spannmaß 30 mm, 
einsetzbar auch für VB Insert für Leichtbauplatten mit 8 mm Deckschichten, bei Leichtbauplatten mit 4 mm 
Deckschichten Montage ausschließlich mit Klebedübel Hettinject

Stahl / Kunststoff grün bzw. schwarz 200 Stück E0048038

Einschraubdübel Twister DU

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Einschraubdübel Twister DU 644 T, Gewinde M6 x 7,8 mm, Spannmaß 30 mm

Stahl / Kunststoff schwarz 200 Stück E0020157

Einschraubdübel Twister DU

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Einschraubdübel Twister DU 243 T, mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm, Spannmaß 20 mm, bei 
Leichtbauplatten mit 4 mm Deckschichten Montage ausschließlich mit Klebedübel Hettinject

Stahl / Kunststoff grün bzw. schwarz 200 Stück E0020056

Einschraubdübel Twister DU 232 T, mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm, Spannmaß 30 mm, 
einsetzbar auch für VB Insert für Leichtbauplatten mit 8 mm Deckschichten, bei Leichtbauplatten mit 4 mm 
Deckschichten Montage ausschließlich mit Klebedübel Hettinject

Stahl / Kunststoff grün bzw. schwarz 200 Stück E0020058
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ZUBEHÖR FÜR RASTEX 15 VERBINDER

Einschraubdübel mit Direktgewinde aus Stahl, Einsetzbar im System 32

EINSCHRAUBDÜBEL DU

Einschraubdübel DU für Rastex 15

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Einschraubdübel DU 425, für Rastex 15, Gewinde M4 x 7,8 mm, Spannmaß 30 mm

Stahl 200 Stück E0079521
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Doppeldübel aus Stahl

Gelenkdübel aus Stahl

DOPPELDÜBEL DU

GELENKDÜBEL  DU

Einschraubdübel DU für Rastex 15

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Doppeldübel DU 880, für Rastex 15, chromatiert, für 19 mm Mittelwand, mit Seegering, Bohrdurchmesser 8 mm, 
Spannmaß 39 mm

Stahl 100 Stück E0079554

Doppeldübel DU 853, für Rastex 15, chromatiert, für 19 mm Mittelwand, mit Seegering, Bohrdurchmesser 8 mm, 
Spannmaß 49/30 mm

Stahl 100 Stück E0079568

Gelenkdübel DU für Rastex 15

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Gelenkdübel DU860, chromatiert, Spannmaß 39/39 mm, 90° – 180° verstellbar, Bohrdurchmesser 7 mm

Stahl verzinkt 100 Stück E0079580

Gelenkdübel DU 634, Spannmaß 39 mm, Gewinde M6 x 7 mm, Bohrdurchmesser 8 mm

Stahl 100 Stück E9129712

ZUBEHÖR FÜR RASTEX 15 VERBINDER



Bohrmaß A = Spannmaß + 9 mm

Dübel-Mitte von Unterseite Boden
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RASTEX 25 VERBINDER UND ZUBEHÖR

•	Die Raststufen in der Spannkurve und die sägezahnartige Außenrastung verhindern ein selbstständiges 
Lösen des Exzenters

•	 Immer zentrischer Anzug des Dübels
•	Das Rückdrehmoment ist dreimal höher als bei vergleichbaren Exzenterbeschlägen
•	Mit und ohne Abdeckrand, der Abdeckrand verdeckt unsaubere Bohrungen, eine zusätzliche Abdeck-

kappe ist nicht erforderlich
•	Zinkdruckguss

RASTEX 25 VERBINDER OHNE ABDECKRAND

Rastex 25 Verbinder 

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Ohne Abdeckrand

blank 100 Stück E0013116

Abdeckkappen für Rastex 25

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Abdeckkappen, für Rastex 25, Kunststoff

weiß 200 Stück E0013117

beige 200 Stück E0025056

schwarz 200 Stück E0070711

Einschraubdübel Twister DU

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Einschraubdübel Twister DU 262 T, mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm, Spannmaß 24,5 mm

Stahl / Kunststoff blau 200 Stück E0020060
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ZUBEHÖR FÜR RASTEX 25

Einschraubdübel mit Direktgewinde aus Stahl, Einsetzbar im System 32

EINSCHRAUBDÜBEL DU

Einschraubdübel DU für Rastex 25

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Einschraubdübel DU 643, für Rastex 25, Gewinde M6 x 7,8 mm, Spannmaß 24,5 mm

Stahl 200 Stück E0013121
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VERBINDER VB 20, 21 UND ZUBEHÖR

Einschraubdübel mit Direktgewinde aus Stahl, Einsetzbar im System 32

Für 19 - 20 mm Fachböden, für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden, hohe Belastbarkeit. Der 
Beschlag wird in eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand eingedrückt. Einlassbohrungen mit ø 30 mm und 10 mm. Der Fachboden kann 
von oben eingesetzt werden. Beim Unterboden kann der Exzenter auch von oben verspannt werden. Dazu ist im Boden eine Durchgangsbohrung 
erforderlich. Im speziellen Anwendungsfall kann durch den Beschlag hindurch auch ein Sockelversteller betätigt werden.

Abdeckkappen für VB 20, 21 aus Kunststoff

EINSCHRAUBDÜBEL DU

VERBINDER VB 20 UND 21

ABDECKKAPPEN

Einschraubdübel DU für VB 20, 21

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Einschraubdübel DU 327, für VB 20, 21, Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm, Spannmaß 9 mm

Stahl verzinkt 200 Stück E0025052

Einschraubdübel DU 427, für VB 20, 21, Gewinde M4, Bohrdurchmesser 5 mm, Spannmaß 9 mm

Stahl 200 Stück E9134678

Verbinder VB 20 und 21

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Verbinder mit Druchmesser 30 mm, mit oder ohne Steg, Zinkdruckguss vernickelt, Einsetzbar im System 32.

VB 20 mit Steg 200 Stück E0025049

VB 21 ohne Steg 200 Stück E0047454

Einschraubdübel DU für VB 20, 21

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Abdeckkappen, für Bohrdurchmesser 10 mm, Kunststoff

weiß 200 Stück E0047584
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VERBINDER VB 35 M UND VB 36 M

Zierliche Verbindungsbeschläge für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden nach bewährtem Exzenter-Rast
prinzip. In die angeschnittene Bohrung mit ø 20 mm wird der Beschlag eingedrückt. Der Beschlag hat einen Kugelexzenter. Zinkdruckguss / 
Kunststoff, Einsetzbar im System 32

Zierliche Verbindungsbeschläge für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden nach bewährtem Exzenter-Rast-
prinzip. In eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand wird der Beschlag eingedrückt. Einlassbohrungen mit ø 20 und 10 mm. Der Beschlag hat 
einen Kugelexzenter. Zinkdruckguss / Kunststoff, Einsetzbar im System 32.

VERBINDER VB 35 M

VERBINDER VB 36 M

Verbinder VB 35 M

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Verbinder VB 35 MD, mit Steg, VB 35M / 19 für 19 mm Fachböden

vernickelt 200 Stück E0065505

weiß 200 Stück E0065507

schwarz 200 Stück E0079643

Verbinder VB 35 MD, ohne Steg, VB 35M / 19 für 19 mm Fachböden

vernickelt 200 Stück E0065513

weiß 200 Stück E0065515

schwarz 200 Stück E0079641

Verbinder VB 36 M

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Verbinder VB 36MD, mit Steg, VB 36 M / 19 für 19 mm Fachböden

vernickelt 200 Stück E0065521

weiß 200 Stück E0065523

schwarz 200 Stück E0079648

Verbinder VB 36D vernickelt, ohne Steg, VB 36 / 19 für 19 mm Fachböden

vernickelt 200 Stück E0065529

weiß 200 Stück E0065531

schwarz 200 Stück E0079646
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VERBINDER VB 135 UND ZUBEHÖR FÜR VB 35, 35 M, 36, 36 M, 135

Der Verbindungsbeschlag VB 135 wird in die angeschnittene Bohrung mit ø 20 mm eingedrückt. Der Fachboden kann nur von oben eingesetzt 
werden. Der Boden mit dem VB 135 wird lediglich auf die Dübel gedrückt. Über die Keilwirkung wird der Boden an die Seite herangezogen und 
gegen Herausfallen gesichert.

VERBINDER VB 135

Verbinder VB 135

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Verbinder VB 135, Einsetzbar für Fachboden ab 16 mm, Kunststoff, Einsetzbar im System 32

weiß 200 Stück E0073616

Einschraubdübel mit Direktgewinde aus Stahl, Einsetzbar im System 32

EINSCHRAUBDÜBEL DU

Einschraubdübel DU für VB 35, 35 M, 36, 36 M, 135

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Einschraubdübel DU 426, für VB 35, 35 M, 36, 36 M, 135, Gewinde M4 x 7,8 mm, Spannmaß 6,7 mm

Stahl blank 200 Stück E0065370

Einschraubdübel DU 321, für VB 35, 35 M, 36, 36 M, 135, mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm, 
Spannmaß 6,7 mm, einsetzbar auch für Leichtbauplatten mit 8 mm Deckschichten, bei Leichtbauplatten mit 4 mm 
Deckschichten Montage ausschließlich mit Klebedübel Hettinject

Stahl verzinkt 200 Stück E0074688

Einschraubdübel DU 322, für VB 35, 35 M, 36, 36 M, 135, mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm, 
Spannmaß 6,7 mm, einsetzbar auch für Leichtbauplatten mit 8 mm Deckschichten, bei Leichtbauplatten mit 4 mm 
Deckschichten Montage ausschließlich mit Klebedübel Hettinject

Stahl verzinkt 200 Stück E0064872

Einschraubdübel DU 328, für VB 35, 35 M, 36, 36 M, 135, mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 3 mm, 
Spannmaß 6,7 mm, einsetzbar auch für Leichtbauplatten mit 8 mm Deckschichten, bei Leichtbauplatten mit 4 mm 
Deckschichten Montage ausschließlich mit Klebedübel Hettinject

Stahl verzinkt 200 Stück E0065540

Doppeldübel aus Stahl, Einsetzbar im System 32

DOPPELDÜBEL DU

Doppeldübel DU für für VB 35, 35 M, 36, 36 M, 135, für 19 m

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Doppeldübel DU 867, für VB 35, 35 M, 36, 36 M, 135, für 19 mm Mittelwand, Bohrdurchmesser 5 mm, Spannmaß 
6,7 mm, einsetzbar für Leichtbauplatten

Stahl blank 100 Stück E0065536
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BODENTRÄGER TOOLEX UND TRAPEX VERBINDER

Werkzeuglose Bodenmontage am Korpus. Für Lochreihen ø 3 und ø 5 mm. Leichte Bodendemontage über 
flexible Rastnase im Verbindergehäuse, anschließend erneute Montage jederzeit möglich. Gehäuseab
deckrand garantiert immer die richtige Gehäuseposition, auch bei zu tief gebohrten Löchern. Bei Boden-
dicken ab 23 mm ermöglicht die Schlüssellochaufhängung E das Vormontieren der Schrauben am Korpus. 
Umfangreiches Schraubensortiment für die Trägerbefestigung in Lochreihen ø 3 mm und ø 5 mm.

Mit vormontierter Schraube, Gehäuse aus Zinkdruckguss vernickelt, Unterteil aus Stahl. Mit oder Ohne Zacken am Unterteil.

BODENTRÄGER TOOLEX VB 54

TRAPEX VERBINDER

Bodenträger Toolex VB 54

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Bodenträger Toolex VB 54, zum Anschrauben, Zinkdruckguss vernickelt / Kunststoff grau

für 16 mm Fachböden 200 Stück E0073618

für 19 mm Fachböden 200 Stück E0073619

Bodenträger Toolex VB 54

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Trapez Verbinder TZ 4 mit Zacken, TZ 4 Ganzmetall, besonders montagefreundlich durch schräggestellte 
Schraube, Unterteil mit Zacken

vernickelt 100 Stück E0020843

Trapez Verbinder TZ 4 ohne Zacken, Einfache Montage über die Oberteilrastnase, Dehnung / Schwund von 
Massivholz wird mit einem Langloch im Toleranzfeld von 4 mm aufgefangen

vernickelt 100 Stück E0020891
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ARBEITSPLATTENVERBINDER

Arbeitsplattenverbinder für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Arbeitsplatten. Bequeme und schnelle Verspannung mittels 
Akkuschrauber oder Innensechskantschlüssel SW 5. 

Arbeitsplattenverbinder Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Arbeitsplatten. Mit zwei gebogenen Klemmplatten. Zwei 
vormontierte Clipse bieten hohen Montagekomfort: Sie halten die Klemmplatten und Verbinder in Position bzw. Nut und ermöglichen so ein 
einfaches Einsetzen in Bohrung oder Ausfräsung - gleichzeitig bleiben beide Hände zum Verspannen frei.

ARBEITSPLATTENVERBINDER AVB 4 UND ABV 4 SLIM

ARBEITSPLATTENVERBINDER AVB 5

Arbeitsplattenverbinder AVB 4

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Arbeitsplattenverbinder AVB 4, Bohrtiefe min. 20 mm, Gehäusebohrdurchmesser 35 mm, Gehäuse: 
Zinkdruckguss, Bolzen / Gegenplatte: Stahl verzinkt.

Länge 81 mm 50 Stück E9079575

Länge 116 mm 50 Stück E9079579

Länge 165 mm 50 Stück E9079583

Arbeitsplattenverbinder AVB 4

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Arbeitsplattenverbinder AVB 5, Gehäusebohrdurchmesser 35 mm, Bohrtiefe min. 20 mm, Stahl verzinkt

Länge 65 mm 50 Stück E0025084

Länge 100 mm 50 Stück E0079386

Länge 150 mm 50 Stück E0016048

Arbeitsplattenverbinder AVB 4 Slim

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Arbeitsplattenverbinder AVB 4 Slim, Einsetzbar für Plattendicken ab 14 mm. Spannmaß 42 – 49 mm, 
Gehäusebohrdurchmesser 25 mm, Bohrtiefe min. 12,5 mm, Gehäuse: Zinkdruckguss, Bolzen / Gegenplatte: Stahl 
verzinkt

Länge 100 mm 50 Stück E9085654
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VARIO-CLIP UND EURO-WINKEL

•	MultiClip ist vielseitig einsetzbar
•	Für Paneelwände, Raumteiler, Pfeilerverkleidungen, Deckenvertäfelungen, Blenden und Verkleidungen aller Art
•	 In allen Fällen kann der Beschlag parallel oder rechtwinkelig zum Blenden- oder Verkleidungsteil angeschraubt werden
•	Wenn die Einhängeteile von vorn aufgeschoben werden müssen, dann wird ein Beschlagteil um 90° versetzt angeschraubt
•	Ob Innenausbau, Objektausstattung oder Serienfertigung, dieser Beschlag ist immer und überall kostensparend einsetzbar
•	Nur 1 Beschlagteil für alle Anwendungsvarianten
•	Sicherer Halt der Einhängeteile durch federnde Haltezungen und Rastflächen
•	Variable Anschraubpositionen ermöglichen das Einhängen von oben, von vorn, seitlich und auch flächenbündig
•	Ausgleich von Einbautoleranzen
•	 Justierbarkeit der Einhängeteile
•	Thermoplast schwarz (temperaturbeständig)

•	Universell einsetzbar als Verbindungsbeschlag für Korpus, Fachboden, Rückwand und Blende
•	Verbindungswinkel: Stahl verzinkt
•	Abdeckkappe: Kunststoff
•	Direktbefestigungsschrauben ø 6,3 mm
•	Einsetzbar im System 32

VARIO-CLIP (MULTICLIP)

EURO-WINKEL

Vario-Clip

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Vario-Clip 0046080 (MultiClip), Einhängebeschlag 

Kusto schwarz 200 Stück E0046080

Euro-Winkel

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Euro-Winkel, für 32 mm Lochreihe

Stahl verzinkt 200 Stück E0024832

Abdeckkappe für Verbindungswinkel

weiß 200 Stück E0050314

schwarz 200 Stück E0072026

grau 200 Stück E0070292
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UNIVERSAL ECKVERBINDER UND RÜCKWANDVERBINDER

Mit dem RV 7 D wird die Rückwand von Innen befestigt. Das erleichtert die Montage, denn der Schrank lässt sich von der Wand montieren. 
Der RV 7 D kann mit verschiedenen Befestigungselementen montiert werden: mit Senkkopfschraube, mit Linsenschrauben M6 x 12  
(DIN 7985) und Gewindekappe oder Muffe, mit Direktbefestigungsschraube oder mit dem MultiClip. Einsetzbar im System 32.

Universal-Eckverbinder für kleine Korpusse und geringe Belastungen. Die Abdeckkappe wird einfach aufgeklipst und verdeckt so die Schrauben.

Zur Fixierung von Schubkastenböden und Rückwänden, mit Schraube ø 3,5 x 20 mm verzinkt.

RÜCKWANDVERBINDER RV 7 D

UNIVERSAL ECKVERBINDER

RÜCKWANDVERBINDER RV 8

Rückwandverbinder RV 7 D

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Rückwandverbinder RV 7 D, Höhenverstellbar über Langloch ± 1 mm

Zinkdruckguss vernickelt 100 Stück E0056614

Universal Eckverbinder

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Universal Eckverbinder aus Kunststoff, mit Senkkopf-Schraube ø 3,5 mm zu befestigen

weiß 100 Stück E0044742

schwarz 100 Stück E0044743

Rückwandverbinder RV 8

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Rückwandverbinder RV 8

Kunststoff weiß 200 Stück E0079438
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LINSENKOPFBESCHLÄGE UND DIREKTA VERBINDER

Linsenkopfbeschlag aus Stahl in verschiedenen Längen.

Direkta 2 Verbinder aus Stahl

LINSENKOPFBESCHLAG

DIREKTA 2 VERBINDER 

Linsenkopfbeschläge

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Linsenkopfbeschlag, Stahl verzinkt

Länge 42 mm 100 Stück E0025193

Länge 62 mm 100 Stück E0025194

Direkta 2 Verbinder

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Direkta 2 Verbinder, mit Kopflochbohrung und PZ-Kreuzschlitz

6,3 x 50 mm, Stahl verzinkt 500 Stück E0019556

Abdeckkappen für Direkta 2

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Abdeckkappen, für Direkta 2 Verbinder, aus Kunststoff

weiß 500 Stück E0016339
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BETTWINKEL

Für Bettkonstruktionen aus Holz oder Metall. Auch für Polsterbetten einsetzbar.

Für Einzel- und Doppelbetten. Auch für Doppelbetten mit Mittelbalken einsetzbar. Die Höhe der Auflage von Lattenrosten oder Polstern kann  
in 3 Stufen um je 24 mm verstellt werden.

Für zerlegbare Polsterbetten oder Bettkästen. Hohe Festigkeit.

MITTELBALKENVERBINDUNG

BETTWINKEL VARIFIX

BETTWINKEL STABILOFIX

Mittelbalkenverbindung

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Mittelbalkenverbindung, Breite des Mittelbalkens ab 70 mm, Stahl verzinkt

Belastbarkeit 100 kg / Stück 40 Stück E0025182

Bettwinkel VariFix

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Bettwinkel VariFix, Stahl verzinkt

Belastbarkeit 400 kg / Stück 40 Stück E0047633

Bettwinkel StabiloFix

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Bettwinkel StabiloFix, bis zu 4 mm Toleranzausgleich durch Auszugsschraube.

Stahl verzinkt 40 Stück E0047634
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BETTWINKEL

Schraublöcher versetzt, im Rasterabstand von 32 mm, Stahl verzinkt

Staible, bewährte Beschläge im Set mit Hakenteilen für links und recht sowie Universalkappen.

WINKELBETTBESCHLAG

BETTVERBINDUNGSBESCHLAG

Winkelbettbeschlag

Maße / Beschreibung VPE Art.-Nr.

Winkelbettbeschlag, Komplett mit 2 Muffen M6 x 13 und Schrauben M6 x 12

Länge 127 mm 40 Stück E0025189

Winkelbettbeschlag, Komplett mit 3 Muffen M6 x 13 und Schrauben M6 x 12, für hohe Bettseiten geeignet

Länge 226 mm 40 Stück E0047635

Bettverbindungsbeschläge

Maße / Beschreibung Lieferumfang Art.-Nr.

Bettverbindungsbeschläge, Hakenteil mit 2 Haken, Besonders für schmale Bettseiten einsetzbar, Stahl verzinkt

Länge 100 mm
2 Stück Hakenteile rechts 
2 Stück Hakenteile links 
4 Stück Universalkappe rechts / links

E0025185

Bettverbindungsbeschläge, Hakenteil mit 3 Haken, Stabiler und bewährter Beschlag zum Einhängen, Stahl 
verzinkt

Länge 130 mm
2 Stück Hakenteile rechts 
2 Stück Hakenteile links 
4 Stück Universalkappe rechts / links

E0025183



Gültig ab September 2022 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste

ZEG SCHRAUBENSORTIMENT | HOLZBAUVERBINDER
PREISLISTE 2022

Aufgrund der derzeitigen Beschaffungspreiserhöhungen dient  
diese Verkaufspreisliste als Kalkulationsgrundlage.
Ihre Einkaufspreise erhalten Sie im Webshop oder auf Anfrage.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Handwerkerpreise in Euro zzgl. ges. MwSt.

Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste, vorbehaltlich notwendiger Sortimentsanpassungen. Abgebildete Preise nur bei Abnahme der gesamten VPE gültig.

Senk-Multi-Kopf | Vollgewinde | Kleinverpackung  

WIROX (A9J), 4CUT-Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet

Gewinde Ø 
mm

Gesamtlänge 
mm

Ausführung 

T-STAR plus

Art. Nr. VPE
 Stk.

VK / VPE VK / 100 Stk.

3,0

(Kopf Ø = 

6,0 mm)

12 T10 E9512215 200  3,00 €  1,50 € 

16 T10 E9502216 200  3,20 €  1,60 € 

20 T10 E9552287 200  3,30 €  1,65 € 

25 T10 E9592217 200  3,50 €  1,75 € 

30 T10 E9582218 200  4,60 €  2,30 € 

3,5

(Kopf Ø = 

7,0 mm)

16 T20 E9572219 200  3,30 €  1,65 € 

20 T20 E9542220 200  3,48 €  1,74 € 

25 T20 E9532221 200  4,00 €  2,00 € 

30 T20 E9522222 200  4,50 €  2,25 € 

35 T20 E9512223 200  5,40 €  2,70 € 

40 T20 E9502224 200  6,00 €  3,00 € 

45 T20 E9592225 200  8,20 €  4,10 € 

4,0 

(Kopf Ø = 

8,0 mm)

25 T20 E9582226 200  5,20 €  2,60 € 

30 T20 E9572227 200  5,50 €  2,75 € 

35 T20 E9562228 200  6,40 €  3,20 € 

40 T20 E9552229 200  7,40 €  3,70 € 

45 T20 E9522230 200  8,60 €  4,30 € 

50 T20 E9512231 200  9,10 €  4,55 € 

4,5

(Kopf Ø = 

8,8 mm)

35 T20 E9502232 200  8,60 €  4,30 € 

40 T20 E9592233 200  8,90 €  4,45 € 

45 T20 E9582234 200  10,60 €  5,30 € 

50 T20 E9572235 200  11,90 €  5,95 € 

5,0 

(Kopf Ø = 

9,7 mm)

40 T20 E9562236 200  11,10 €  5,55 € 

45 T20 E9552237 200  13,20 €  6,60 € 

50 T20 E9542238 200  12,50 €  6,25 € 

60 T20 E9532239 100  8,30 €  8,30 € 

70 T20 E9502240 100  9,20 €  9,20 € 

6,0

(Kopf Ø = 

11,6 mm)

50 T30 E9592241 100  9,90 €  9,90 € 

60 T30 E9582242 100  11,55 €  11,55 € 

Gewinde Ø 
mm

Gesamtlänge 
mm

Ausführung 

T-STAR plus

Art. Nr. VPE
 Stk.

VK / VPE VK / 100 Stk.

6,0

(Kopf Ø = 

11,6 mm)

50 T30 E9541791 200  17,50 €  8,75 € 

60 T30 E9531792 200  19,20 €  9,60 € 

70 T30 E9521793 200  23,90 €  11,95 € 

80 T30 E9511794 200  25,80 €  12,90 € 
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UNIVERSALSCHRAUBEN T-STAR PLUS

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Handwerkerpreise in Euro zzgl. ges. MwSt.

Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste, vorbehaltlich notwendiger Sortimentsanpassungen. Abgebildete Preise nur bei Abnahme der gesamten VPE gültig.

Fischer DuoPower Dübel ohne SchraubeEinsatz: TV-Konsolen, Wandregale, Briefkastenanlagen, Bilder, Waschtischbefestigungen, etc.Vorteile
•  zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und sichere Funktionen (spreizen, klappen), 

    je nach Baustoff: Voll-, Loch- oder Plattenbaustoffe•  kurze Dübellänge ermöglicht eine schnelle Montage•  schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch
•  Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern das Mitdrehen im Bohrloch

Art. Nr. Bohrernenn Ø
mm

Dübellänge
mm

Schrauben Ø
mm VPE 

Stk.
VK / VPE VK / 100 Stk.

E9550914 5 25  3 – 4  100  4,80 €  4,80 € 

E9580911 6 50  4 – 5  100  15,85 €  15,85 € 

E9570912 8 65  4,5 – 6 50  10,75 €  21,50 € 

E9590910 10 50  6 – 8 50  12,70 €  25,40 € 

E9560913 10 80  6 – 8 25  10,95 €  43,80 € 

E9540915 12 60  8 – 10 25  9,63 €  38,50 € 

Fischer Spreizdübel Sder Spreizdübel S ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage. Er spreizt sich beim Eindrehen 

in zwei Richtungen auf und verankert sich sicher im Baustoff. Einsatz: Bilder, Sockelleisten, leichte 

Wandregale, Briefkästen, Info-Schilder, Gardinenschienen, etc.Vorteile
•  die randlose Dübelhülse ermöglicht das notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis 

    zum tragenden Untergrund•  die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch

•  Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch und gewährleistet eine hohe   

    Montagesicherheit
Art. Nr. Bohrernenn Ø

mm
Dübellänge

mm
Schrauben Ø

mm VPE 
Stk.

VK / VPE VK / 100 Stk.
E500117  6 30 4 – 5 100  6,05 €  6,05 € 

E540121  8 40 4,5 – 6 100  8,80 €  8,80 € 

E520090 10 50 6 – 8 50  8,33 €  16,65 € 

E560111 12 60 8 – 10 25  6,29 €  25,15 € 

Fischer 2K-Dübel DuoPowerder 2K-DuoPower ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage. Einsetzbar in Beton, 

Vollziegel, Vollstein, Spannplatten, etc. Einsatz: Briefkästen, Leuchten, Bewegungsmelder, Schilder, Hausnummern.Vorteile
•  zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund

•  bestmögliche Rückmeldung des Dübels (man spürt, wenn der Dübel perfekt sitzt)

•  der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch
•  die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des DübelsArt. Nr. Bohrernenn Ø

mm
Dübellänge

mm
Schrauben Ø

mm VPE 
Stk.

VK / VPE VK / 100 Stk.
E9530594 6 30 4 – 5 100  6,70 €  6,70 € 

E9520595 8 40 4,5 – 6 100  10,00 €  10,00 € 
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DÜBEL

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Handwerkerpreise in Euro zzgl. ges. MwSt.

Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste, vorbehaltlich notwendiger Sortimentsanpassungen. Abgebildete Preise nur bei Abnahme der gesamten VPE gültig.

Winkelverbinder mit Rippe SXABR 

Feuerverzinktes StahlblechArt. Nr.

 Abmessung
mm

VPE 
Stk. VK / VPE

VK / 100 Stk.

E9562319
70 x 70 x 55 x 2,0

1
 0,82 €  81,95 € 

E9572318
90 x 90 x 65 x 2,5

1
 0,94 €  94,00 € 

E9582317
100 x 100 x 90 x 3,0

1
 1,76 €  175,55 € 

Winkelverbinder asymetrisch mit Rippe SXABR

Feuerverzinktes StahlblechArt. Nr.

 Abmessung
mm

VPE 
Stk. VK / VPE

VK / 100 Stk.

E9532320
170 x 110 x 95 x 3,0

1
 5,80 €  579,85 € Winkelverbinder ohne Rippe SXAB

Feuerverzinktes StahlblechArt. Nr.

 Abmessung
mm

VPE 
Stk. VK / VPE

VK / 100 Stk.

E9512314
70 x 70 x 55 x 2,0

1
 0,82 €  81,95 € 

E9502315
90 x 90 x 65 x 2,0

1
 0,94 €  94,00 € 

E9592316
100 x 100 x 90 x 2,0

1
 1,76 €  175,55 € 

Winkelverbinder SXACFeuerverzinktes StahlblechArt. Nr.

 Abmessung
mm

VPE 
Stk. VK / VPE

VK / 100 Stk.

E9582391
50 x 50 x 40 x 2,5

1
 0,65 €  65,15 € 

E9572392
60 x 60 x 45 x 2,5

1
 1,07 €  106,95 € 

Winkelverbinder SXABB 
Feuerverzinktes StahlblechArt. Nr.

 Abmessung
mm

VPE 
Stk. VK / VPE

VK / 100 Stk.

E9522321
90 x 90 x 40 x 3,0

1
 1,09 €  109,20 € 

E9512322
120 x 95 x 40 x 3,0 

1
 1,58 €  158,15 € 

Winkelverbinder extra stark SXAJ  

Feuerverzinktes StahlblechArt. Nr.

 Abmessung
mm

VPE 
Stk. VK / VPE

VK / 100 Stk.

E9502323
160 x 80 x 60 x 4,0

1
 3,28 €  328,15 € 

E9592324
160 x 80 x 100 x 4,0

1
 8,25 €  825,05 € 
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Alle Niederlassungen

AUSZUG AUS DEM ZEG MASCHINEN- 
ZUBEHÖRPROGRAMM 2024

Dieser Katalog

ist interaktiv

In dieser Broschüre erwartete Sie eine Auswahl aus unserem Maschinenprogramm mit 
passendem Zubehör. Entdecken Sie verschiedene Fein Multimaster Sägeblätter sowie die 
Fein Multimaster Maschinen. Sie finden hier auch eine große Auswahl an Sägen: Kreissägen, 
Tauchsäge, Leistensägen, Stichsägen und auch Säbelsägen, alle mit einer Auswahl pas-
sender Sägeblätter. Zu den verschiedenen Bohrhämmern und -schraubern finden Sie Bohrer 
und Bits für verschiedenste Anwendungen. Auch bei Fräsmaschinen und Fräser werden Sie 
nicht enttäuscht werden.

Noch mehr Maschinen und Zubehörteile finden Sie in unserem Webshop.

Entdecken Sie eine Auswahl unseres breiten Sortiments an Schrauben, Dübeln und Holz-
bauverbindern. Die informativen Technikseiten erklären die Vorzüge von Gewindeausläufen 
und Spitzen sowie die Unterschiede zwischen den Standard Kopfformen von Schrauben. 
Zusätzlich gibt es eine Übersicht, wann welche Spezialdübel verwendet werden können. 
Neben Schrauben, Dübeln und Holzverbindern gibt es auch eine Auswahl an Bohrern für 
verschiedene Aufgaben.

Noch mehr Schrauben, Dübel und Holzbauverbinder sowie Bohrer finden Sie in unserem 
Webshop.

ZEG MASCHINENZUBEHÖRPROGRAMM

ZEG SCHRAUBENSORTIMENT | HOLZBAUVERBINDER
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BOHRER | BITS | MAGNETHALTER FÜR BITS 

Bosch Set mit Bohrern und Schrauberbit HSS, Extra Hard (35-tlg.)

ZEG Art.-Nr. Hersteller-Nr.

Lieferumfang

E96311801 2607017327 PH1, PH2, PH3 / PZ1, PZ2, PZ3 / S 3/4/5/6 / 

HEX 3/4/5/6 / TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 

Nutsetter 6/8/10 mm HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm 
Doppelklinge PH2/PZ2 Doppelklinge Th20/Th25

Bahco Bitsatz (54-tlg.)ZEG Art.-Nr. Hersteller-Nr.

Lieferumfang

E9602373  59/S54BC Schlitz 4.5, 5.5 (25 mm)Kreutzschlitz PH1, PH2 4x, PH3, PH2G 2x (25 mm), PH1, PH2 (125 mm)

Pozidriv PZ1, PZ2 4x, PZ3 (25 mm), PZ1, PZ2 (125 mm)

Torx T10 2x, T15 2x, T20 4x, T25 2x, T27, T30 4x, T40 (25 mm), T20, T25, T30 (125 mm)

Torx Stift TR10, TR15, TR20, TR25, TR30 (25 mm)

Inbuss HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8 (25 mm)

Vierkant Robinson R1, R2 (25 mm)

HaWe Bit-Box (32-tlg.)ZEG Art.-Nr. Hersteller-Nr.

Lieferumfang

E9661426 17.032
1 Bit PH1, 2 Bits PH2, 1 Bit PH3, 1 Bit PZ1, 2 Bits PZ2, 1 Bit PZ3

je 1 Schlitz-Bit 3, 4, 5, 6je 1 Bit für Innen- 6kt.SW 3,0, 4,0, 5,0, 6,0

je 1 Bit T10,T15, T20, T25, T27, T30, T40 
je 1 Bit Torx Tamper mit Loch, TA10, TA15, TA20, TA25, TA27, TA30, TA40

1 Bit-Adapter 1/4 „-Vierkant x 1/4“ - Sechskant

1 Bit-Magnethalter mit Schnellwechselfunktion

BOSCH SET MIT BOHRERN UND SCHRAUBERBIT HSS, EXTRA HARD

• Das Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten

• Schrauberbits aus S2-modifiziertem Stahl für besondere Härte und starke Leistung für Aufgaben aller Art

• CYL-3-Bohrer mit zuverlässiger Leistung bei Bohrungen in abrasives Material wie Beton und Naturstein

BAHCO BITSATZ
• Antrieb: 1/4“ – DIN 3126-C6.3, ISO 1173

• Ausführung: sandgestrahlt
• Material: Hochleistungs-Schnellstahl

HAWE BIT-BOX
• Box aus stabilem, schlagfestem Kunststoff, mit Klappdeckel. Erstklassige Qualität

• lange Lebensdauer• für Industrie und Handwerk
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STICHSÄGEBLÄTTER | Bosch

BOSCH STICHSÄGEBLÄTTER

Bosch Stichsägeblätter
ZEG Art.-Nr. Hersteller-Nr. VPE/Stk. Anwendungsschwerpunkte Lieferumfang Geeignete 

Maschinen

T 119 BO BASIC FOR WOOD Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. 

Schmales Blatt optimiert für Kurvenschnitte
E9642783 2 608 630 310 5 Weichholz (2 – 15 mm) Sperrholz, Span-, 

Tischler-, Faserplattenspeziell für Kurvenschnitt

Werkstoff HCS 
Zahnausführung gewellt, gefräst 
Gesamtlänge 83 mm Zahnteilung 2,0 mm       Empfohlene Materialstärke:min. 2 mm / max. 15 mm                                            

alle T-Schaft-
Stichsägen

T 123 XF PROGRESSOR FOR METAL, Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung für den Gebrauch 

bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Gefräste, gewellte Zähne sind für schnelle Schnitte in Metallblechen 

konzipiert

E9622785 2 608 638 473 5 dünne bis starke Bleche  (1,5 – 10 mm)
Rohre + Profile 
inkl. Alu (Ø <30 mm)

Werkstoff HSS 
Zahnausführung geschränkt, gefräst 
Gesamtlänge 100 mm Zahnteilung 1,2 – 2,6 mm                                                             Empfohlene Materialstärke:min. 1,5 mm / max. 10 mm                     Max. Schnittleistung 30 mm

alle T-Schaft-
Stichsägen

T 144 D SPEED FOR WOOD, Scharfgeschliffene, geschränkte Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse.  

Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
E9692895 2 608 630 040 5 Weichholz (5 – 50 mm)Span-, Tischler-, 

Faserplatten

Werkstoff HCS 
Zahnausführung geschränkt, geschliffen 
Gesamtlänge 100 mm Zahnteilung 4 – 5,2 mm                                                                                                                                               Empfohlene Materialstärke:min. 5 mm / max. 50 mm 

alle T-Schaft-
StichsägenE9612504 2 608 633 625 25

T 144 DP PRECISION FOR WOOD, Erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht exakte, 

winkelhaltige Schnitte. Scharfgeschliffene, geschränkte Zähne ermöglichen schnelle Schnitte
E9612794 2 608 633 A35 5 Weichholz, Span-, 

Tischler-, Faserplatten  (5 – 50 mm), Türen
Küchenarbeitsplatten (<50 mm)

Werkstoff HCS 
Zahnausführung geschränkt, geschliffen 
Gesamtlänge 100 mm Zahnteilung 4,0 mm                                                             Empfohlene Materialstärke:min. 5 mm / max. 50 mm 

alle T-Schaft-
Stichsägen

T 234 X PROGRESSOR FOR WOOD, Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht  

Gebrauch bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Kombination aus Kegelschliffkörper, präzisionsgeschliffener 

Zähne und japanischer Zahngeometrie für sauberes SchneidenE9662898 2 608 633 528 5 Weichholz (3 – 65 mm)Span-, Tischler-, 
Faserplatten

Werkstoff HCS 
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen 
Gesamtlänge 117 mm Zahnteilung 2 – 3 mm                                                                 Empfohlene Materialstärke:min. 3 mm / max. 65 mm         

alle T-Schaft-
Stichsägen
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ZEG Art.-Nr. Hersteller-Nr. VPE/Stk. Anwendungsschwerpunkte Lieferumfang
Geeignete 

Maschinen

T 101 D CLEAN FOR WOOD, Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse. 

Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet                                                            
          

E9602894 2 608 630 032 5 Weichholz, Span-, 

Tischler-, Faserplatten 

(10 – 45 mm)

Werkstoff HCS 

Zahnausführung freiwinkel-, 

zähnegeschliffen 

Gesamtlänge 100 mm 

Zahnteilung 4 – 5,2 mm                                                                 

Empfohlene Materialstärke:

min. 10 mm / max. 45 mm

alle T-Schaft-

Stichsägen

T 102 D CLEAN FOR PP, Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber. Zahngeometrie 

verhindert Schmelzen beim Schneiden von PP und PE                            
                            

                

E9672186 2 608 667 443 3 Saubere Schnitte in PP 

und PE Platten, Profile, 

Stäbe

Werkstoff HCS 

Zahnausführung freiwinkel-, 

zähnegeschliffen 

Gesamtlänge 100 mm 

Zahnteilung 4,0 mm                                                                 

Empfohlene Materialstärke:

min. 5 mm / max. 30 mm

alle T-Schaft-

Stichsägen

T 1044 DP PRECISION FOR WOOD, Erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht präzise, 

winkelhaltige Schnitte. Scharfgeschliffene, geschränkte Zähne ermöglichen schnelle Schnitte                                                     
                   

E9682804 2 608 667 394 3 Dickes Bauholz

Weichholz (5 – 150 mm)

Span-, Tischler-, 

Faserplatten

Werkstoff HCS 

Zahnausführung geschränkt, 

geschliffen 

Gesamtlänge 250 mm 

Zahnteilung 4,0 mm                                                             

Empfohlene Materialstärke:

min. 5 mm / max. 150 mm

alle T-Schaft-

Stichsägen

T 118 A BASIC FOR METAL Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. 

Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen geeignet

E9622892 2 608 631 013 5 dünne Bleche (1 – 3 mm) Werkstoff HSS 

Zahnausführung gewellt, 

gefräst 
Gesamtlänge 92 mm 

Zahnteilung 1,1 – 1,5 mm                                                           

Empfohlene Materialstärke:

min. 1 mm / max. 3 mm

alle T-Schaft-

Stichsägen

T 118 B BASIC FOR METAL Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. 

Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen geeignet

E9612893 2 608 631 014 5 mittelstarke Bleche  

(2,5 – 6 mm)

Werkstoff HSS 

Zahnausführung gewellt, 

gefräst 
Gesamtlänge 92 mm 

Zahnteilung 1,9 – 2,3 mm                                                          

Empfohlene Materialstärke:

min. 2,5 mm / max. 6 mm

alle T-Schaft-

Stichsägen.

T 119 B Basic for Wood Gerade Schnitte in Holz, die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne 

besondere Anforderungen. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven 

Holzwerkstoffen geeignet. 

E9642791 2 608 630 037 5 Weichholz (2 – 15 mm) 

Sperrholz, Span-, 

Tischler-, Faserplatten

Werkstoff HCS 

Zahnausführung gewellt, 

gefräst 
Gesamtlänge 92 mm 

Zahnteilung 1,9 – 2,3 mm

Empfohlene Materialstärke:

min. 2 mm / max. 15 mm            

alle T-Schaft-

Stichsägen
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Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT 

Beschreibung
ZEG Art.-Nr.

Hersteller-Nr.
Technische Daten

Für Festool 

Maschinen

HW 160 x 1,8 x 20 WD42 E96111089 205553
Durchmesser 160 mm

Schnittbreite 1,80 mm

Stammblattdicke 1,20 mm

Bohrungs-Ø 20 mm

Zähnezahl 42,00

Spanwinkel 10,00 °

Freiwinkel 15,00 °

Zahnform WD

TS 55 F 

TSC 55 K

HK 55 

HKC 55

HW 160 x 2,2 x 20 W48 E602527
491952

Durchmesser 160 mm 

Schnittbreite 2,20 mm 

Bohrungs-Ø 20 mm 

Zähnezahl 48,00 

Spanwinkel 5,00 ° 

Zahnform W 

Stammblattdicke 1,60 mm

TS 55

TSC 55

ATF 55

AP 55

HW 168 x 1,8 x 20 WD42 E96311988 205765
Durchmesser 168 mm 

Schnittbreite 1,80 mm 

Stammblattdicke 1,20 mm 

Bohrungs-Ø 20 mm 

Zähnezahl 42,00 

Spanwinkel 10,00 ° 

Freiwinkel 15,00 ° 

Zahnform WD

TS 60 K

CSC-SYS 50

TSV 60 K

HW 190 x 2,8 x 30 W48 E682529
486297

Durchmesser 190 mm 

Schnittbreite 2,80 mm 

Bohrungs-Ø 30 mm 

Zähnezahl 48,00 

Zahnform W 

Stammblattdicke 1,80 mm 

Spanwinkel 8,00 °"

AT 65

AP 65

HW 210 x 2,4 x 30 W52 E9680771 493199
Durchmesser 210 mm 

Schnittbreite 2,40 mm 

Bohrungs-Ø 30 mm 

Zähnezahl 52,00 

Spanwinkel 5,00 ° 

Zahnform W 

Stammblattdicke 1,80 mm

TS 75

HW 216 x 2,3 x 30 W48 E9690572 491050
Durchmesser 216 mm 

Schnittbreite 2,30 mm 

Bohrungs-Ø 30 mm 

Zähnezahl 48,00 

Spanwinkel -5,00 ° 

Zahnform W

SYM 70

HW 260 x 2,5 x 30 W80 E9643022 494605
Durchmesser 260 mm 

Schnittbreite 2,50 mm 

Bohrungs-Ø 30 mm 

Zähnezahl 80,00 

Spanwinkel -5,00 ° 

Zahnform W

KS 120

KS 88

Erhältlich in Ihrer ZEG Niederlassung und im ZEG 
Webshop unter: Mein Konto > Downloads.  
Nur für Kunden mit Webshop-Login.

Erhältlich in Ihrer ZEG Niederlassung und im ZEG 
Downloadportal. Einfach QR-Code unten scannen 
oder online unter:  
unternehmen.zeg-holz.de/download-portal



Deine ZEG  
gibt´s auch

als AppDIE KANTE ICH GAR NICHT!
Bei der ZEG schließt sich der Kreis: Kaufe deine Platte direkt mit der passenden 
Kante bei der ZEG, deinem Vollsortiment-Partner im Holzgroßhandel. 

Wir bieten dem holzverarbeitenden Handwerk die gesamte Produktpalette aus 
den Warenfamilien Platten, Kanten, Türen, Drückergarnituren, Beschläge, Boden/
Wand/Decke, Schnittholz/Furnier, Holzbau, Chemie, Befestigungstechnik, Werk-
zeuge sowie Maschinen an. 

Alles aus einer Hand. Schnell und unkompliziert. Finde alles was du brauchst in 
unserem Webshop unter www.zeg-holz.de



ZEG Verbindungstechnik + Zubehör 2024
Stand 02/2024 ∙ Herausgeber: ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim ∙ Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Jede 
Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim. Änderungen 
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Piqueras S.A, Bessey Tool GmbH & Co. KG, Hettich GmbH & Co. KG, Adobe Stock

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Bautzen
Fabrikstraße 1
02625 Bautzen
Tel.	 03591 3735-0
bautzen@zeg-holz.de

ZEG Hannover
Otto-Lilienthal-Straße 1
30989 Gehrden
Tel.	 05108 9157-0
hannover@zeg-holz.de

ZEG Mannheim
Einsteinstraße 22
68169 Mannheim
Tel.	 0621 3238-0
mannheim@zeg-holz.de

ZEG Nürnberg
Orchideenstraße 19
90542 Eckental
Tel.	 09126 2614-0
nuernberg@zeg-holz.de

ZEG Morsbach
Wissener Straße 60
51597 Morsbach
Tel.	 02294 9804-0
morsbach@zeg-holz.de

ZEG München
Ludwig-Erhard-Straße 17
85375 Neufahrn b. Freising
Tel.	 08165 9518-0
muenchen@zeg-holz.de

ZEG Rottenacker
Grundlerstraße 11
89616 Rottenacker
Tel.	 07393 959-8
rottenacker@zeg-holz.de

ZEG Stuttgart
Rudolf-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim
Tel. 	07154 8030-0
stuttgart@zeg-holz.de

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Dresden
Hamburger Ring 7
01665 Klipphausen
Tel.	 035204 43-60
dresden@zeg-holz.de

ZEG Sachsen
Betriebsstätte Chemnitz
Blankenauer Straße 85
09113 Chemnitz
Tel.	 0371 46165-0
chemnitz@zeg-holz.de

ZEG Berlin & 
Brandenburg
Rietz / Rietzer Berg 18
14797 Kloster Lehnin
Tel.	 03381 276-60
brandenburg@zeg-holz.de

ZEG Berlin & 
Brandenburg
Holzhauser Straße 62 – 68
13509 Berlin
Tel.	 030 410007-0
berlin@zeg-holz.de

ZEG Berlin & 
Brandenburg
Industriestraße 10a
12099 Berlin
Tel.	 030 410007-0
berlin@zeg-holz.de

ZEG Deggendorf
Gewerbepark 5a – 7
94527 Aholming
Tel.	 09938 91926-0
deggendorf@zeg-holz.de

ZEG Erfurt
Hagansplatz 3
99085 Erfurt
Tel.	 0361 74066-0
erfurt@zeg-holz.de

UNSERE NIEDERLASSUNGEN

www.zeg-holz.de

Folgen Sie uns auf
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